KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jlm. Poszcz Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1D. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1/01.01.01. |w terenie rowninnym.
1.700 km 1.700
RAZEM 1.700
2D. Mechaniczne karczowanie krzakOw i podszy¢ gestych powyzej ha
d.1/01.02.04 |60% powierzchni.
100x(2,0+2,0)+100x1,0
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
3D. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36- |szt.
d.1/01.02.04 |45 cm
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
2PRZEPUSTY
4D. Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2/01.02.04 2x8,0
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5D. Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2/01.02.04 10,0
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
6D. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.2/03.01.01. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- wykopy
pod tawe
2x0,4x8,0x0,2+0,6x10,0x0,2
2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480
7D. Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.2/03.01.01. jjw
2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480
8D. Przepusty rurowe - rury Wipro o $rednicy 40 cm m
d.2/03.01.01. 2x8,0
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
9D. Przepusty rurowe - rury betonowe o $rednicy 60 cm m
d.2/03.01.01. 10,0
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
10D. Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.2/03.01.01. 2x2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11D. Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o srednicy 60 cm szt
d.2/03.01.01. 2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2/03.01.01. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I- zasypanie
przepustow
2[(1,5+2,4)/2x1,0x5,0-3,14x0,5x0,5/4x5,0]+(1,5+2,4)/2x1,2x10,0-
3,14x0,7x0,7/4x10,0
37.09 m3 37.090
RAZEM 37.090
13D. Umocnienie dna kanatéw narzutem kamiennym m?2
d.2/03.01.01. |3x2x2,0x0,4
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
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14D. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2/03.01.01. [0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.-wywéz gruzu
3x3,14x1,2x1,2/4x5,0
16.95 m3 16.950
RAZEM 16.950
3PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA
15D- Koryta wykonywane mechanicznie o sredniej giebokosci srednio m?2
d.304.01.01. [7 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
(1700-300)x6,2+300,0x2x0,8
9160 m2 1 9160.000
RAZEM | 9160.000
16/D.02.03.0 [Zageszczanie nasypOw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; m3
d.31. grunt sypki kat.I-11
tabela robét ziemnych
318 m3 318.000
RAZEM 318.000
17D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.304.01.01. [0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. do 3 km sam.samowytad.
tabela robét ziemnych
477.5 m3 477.500
RAZEM 477.500
18D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowa:ms3
d.304.04.04. |nym zageszczanym mechanicznie o gr. okoto 10 cm
300x2x0,80x0,15
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
19D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- z tlucz- m2
d.3/04.04.04. nia 31,5/63mm
1400x6,2+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+23,56x0,4+35,87x0,
55+5x15,0x0,5
8784.8 m2 | 8784.800
RAZEM | 8784.800
20D- Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm- z thucz- m?2
d.3/04.04.04. |nia 0/31,5mm
jw
8784.8 m2 | 8784.800
RAZEM | 8784.800
21|D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-m?2
d.305.03.05. |no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cemen-
tem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
8784,8+300,0x2x0,8
9264.8 m2 | 9264.800
RAZEM | 9264.800
22|D- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. m?2
d.3/05.03.05. |10 cm
1700x5,80+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+23,56x0,4+35,
87x0,55+5x15,0x0,5
Krotno$¢ = 1.25
9964.8 m2 | 9964.800
RAZEM | 9964.800
23D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- m?2
d.3/05.03.05. |no podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
jw
9964.8 m2 | 9964.800
RAZEM | 9964.800
24/D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.3/05.03.05. |grubosci 8 cm (warstwa wigzaca)
1700,0x5,40+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+23,56x0,4+35,
87x0,55+5x15,0x0,5+2x(4,0x6,0+2x0,5x6,0x6,0)
Krotnos¢ = 2
9404.8 m2 | 9404.800
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RAZEM | 9404.800
25|D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-m?2
d.3/05.03.05. |no podbudowy bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2
jw
9404.8 m2 | 9404.800
RAZEM | 9404.800
26|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m?2

d.3/05.03.05. [zwirowo-gryswych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
1700x5,0+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+23,56x0,4+35,87x0,
55+5x15,0%x0,5+2x(4,0x6,0+2x0,5x6,0x6,0)

Krotno$¢ = 1.25

8724.8 m2 | 8724.800

RAZEM | 8724.800

4ROBOTY WYKONCZENIOWE

27|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.409.01.01 |60,0x0,4x0,15
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
28D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm |m
d.4/09.01.01 tabl. zestawienie zjazddw
60 m 60.000
RAZEM 60.000
29D- Nawierzchnie z thucznia 0/63mm o gr. 15 cm- nawierzchnia na zja-m?2

d.4/09.01.01 |zdach
tabl. zestawienie zjazdéw
306.8 m?2 306.800

RAZEM 306.800

30D- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniar- m?2
d.4/09.01.01 |ka; grunt kat.I-lll
tabl. plantowania
8965 m2 | 8965.000

RAZEM | 8965.000

31D- Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. |m
d.4/09.01.01 20 cm - rowy przy przepustach
[=500m
500 m 500.000
RAZEM 500.000
32|D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.409.01.01 |szt2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-szt.
d.4/09.01.01 [formacyjne o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1D. 01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 1.700
d.l ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|D. 01.02.04 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ ha 0.100
d.l gestych powyzej 60% powierzchni.
100x(2,0+2,0)+100x1,0
3D. 01.02.04 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem |szt. 23.000
d.1l pni o $rednicy 36-45 cm
2PRZEPUSTY
4D. 01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury beto- m 16.000
d.2 nowe o $r. 40 cm
2x8,0
5D. 01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury beto- im 10.000
d.2 nowe o $r. 60 cm
10,0
6/D. 03.01.01. \Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3 2.480
d.2 wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l- wykopy
pod tawe
2x0,4x8,0x0,2+0,6x10,0x0,2
7|D. 03.01.01. |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirom3 2.480
d.2 we
w
8D. 03.01.01. |Przepusty rurowe - rury Wipro o $rednicy 40 m 16.000
d.2 cm
2x8,0
9D. 03.01.01. |Przepusty rurowe - rury betonowe o srednicy m 10.000
d.2 60 cm
10,0
10D. 03.01.01. |Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o |szt 4.000
d.2 Srednicy 40 cm
2x2
11D. 03.01.01. |Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o |szt 2.000
d.2 Srednicy 60 cm
2
12D. 03.01.01. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto-ms3 37.090
d.2 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar-
kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (
gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
II- zasypanie przepustéw
2[(1,5+2,4)/2x1,0x5,0-3,14x0,5x0,5/4x5,0]+(1,
5+2,4)/2x1,2x10,0-3,14x0,7x0,7/4x10,0
13D. 03.01.01. |Umocnienie dna kanatow narzutem kamien- |m?2 4.800
d.2 nym
3x2x2,0x0,4
14D. 03.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 16.950
d.2 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-llI
w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.-
wywoz gruzu
3x3,14x1,2x1,2/4x5,0
3PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA
15D-04.01.01. |Koryta wykonywane mechanicznie o sredniej |m?2 9160.000
d.3 gtebokosci srednio 7 cm w gruncie kat. 11-VI
na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
(1700-300)x6,2+300,0x2x0,8
16/D.02.03.01. |Zageszczanie nasypow walcami samojezdny-|m3 318.000
d.3 mi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-1l

tabela robét ziemnych

Norma 3.16




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
17D-04.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 477.500
d.3 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-llI
w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
transp.urobku na odl. do 3 km sam.samowy-
tad.
tabela robét ziemnych
18D-04.04.04. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem |ms3 72.000
d.3 kamiennym sortowanym zageszczanym me-
chanicznie o gr. okoto 10 cm
300x2x0,80x0,15
19D-04.04.04. |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tama- |m?2 8784.800
d.3 nych gr. 15 cm- z thucznia 31,5/63mm
1400x6,2+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+
23,56x0,4+35,87x0,55+5x15,0x0,5
20D-04.04.04. Warswa gorna podbudowy z kruszyw tama- |m2 8784.800
d.3 nych gr. 5 cm- z thucznia 0/31,5mm
w
21|D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-m2 9264.800
d.3 sjq asfaltowg na zimno podbudowy tlucznio-
wej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
8784,8+300,0x2x0,8
22|D-05.03.05. |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 9964.800
d.3 nych asfaltowych gr. 10 cm
1700x5,80+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,
4+23,56x0,4+35,87x0,55+5x15,0x0,5
Krotno$¢ = 1.25
23D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-m2 9964.800
d.3 sjq asfaltowg na zimno podbudowy bitumicz-
nej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
w
24\D-05.03.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumi- m2 9404.800
d.3 cznych asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa
wigzaca)
1700,0x5,40+27,93x0,4+26,83x0,55+30,
54x0,4+23,56x0,4+35,87x0,55+5x15,0x0,5+
2x(4,0x6,0+2x0,5x6,0x6,0)
Krotnos¢ = 2
25|D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-m2 9404.800
d.3 sjq asfaltowg na zimno podbudowy bitumicz-
nej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
w
26|D-05.03.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumi- m2 8724.800
d.3 cznych asfaltowych zwirowo-gryswych o gru-
bosci 5 cm (warstwa $cieralna)
1700x5,0+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+
23,56x0,4+35,87x0,55+5x15,0x0,5+2x(4,0x6,
0+2x0,5x6,0x6,0)
Krotno$¢ = 1.25
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|D-09.01.01  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3 3.600
d.4 mentowe zwirowe
60,0x0,4x0,15
28D-09.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono-|m 60.000
d.4 we o $rednicy 40 cm
tabl. zestawienie zjazdow
29D-09.01.01 |Nawierzchnie z ttucznia 0/63mm o gr. 15 cm- m2 306.800
d.4 nawierzchnia na zjazdach

tabl. zestawienie zjazdow
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
30D-09.01.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu |m?2 8965.000
d.4 rodzimego réwniarkg; grunt kat.I-1ll
tabl. plantowania
31|D-09.01.01 |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i |m 500.000
d.4 skarp z namutu gr. 20 cm - rowy przy przepus
tach
[=500m
32D-09.01.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo-  |szt. 2.000
d.4 wych
szt 2
33D-09.01.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-|szt. 2.000
d.4 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do

0.3 m2

Warto $¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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