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Kepno, 23-10-2008r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamyze niniejszy projekt budowlanyrzebudowy drogi powiatowej nr 4710E w
miejscowaici Rybka na terenie Gminy Galewicezostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraiedz i sztuky budowlan.

Os$wiadczamy rownig, iz dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzeala,ktéremu ma shyc¢.

Daniel Mrugata Grzegorz Zagoérny



WYKAZ ZJAZDOW GOSPODARCZYCH

kilometras strona p?;lé%?,lssctu Szerokdé¢ Dlugosé¢ Powierzchnia
B A0om [m] [m] [m]
0+028 L 5,0 3,5 3,0 12,4
0+028 P 5,0 3,5 50 19,4
0+076 P 5,0 3,5 5,0 19,4
0+092 L 5,0 3,5 3,0 12,4
0+095 P 5,0 3,5 50 19,4
0+137 P 5,0 3,5 4,5 17,7
0+137 L 5,0 35 3,0 12,4
0+207 P - 3,5 2,0 8,9
0+224 L 5,0 3,5 4,2 16,6
0+252 P - 3,5 2,0 8,9
0+267 L 5,0 35 4,0 15,9
0+275 P - 3,5 2,0 8,9
0+375 L 5,0 35 3,0 12,4
0+375 P - 3,5 2,0 8,9
0+474 L - 35 2,0 8,9
0+474 P - 3,5 2,0 8,9
0+575 L - 35 4,0 15,9
0+733 L 5,0 35 4,0 15,9
0+915 P - 3,5 4,0 15,9
1+038 L - 35 4,0 15,9
1+142 P - 3,5 4,0 15,9
1+642 P 5,0 3,5 4,0 15,9
RAZEM: 60,0m RAZEM 306,80n%




1.

INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ZAKRES ROBOT.
1.1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiorkowe,
- wycinka drzew i karczowanie pni.
1.2. Elementy odwodnienia:
- wykopy,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
- wykonanie fawywirowej,
- utozenie kanatéw rurowych,
- wykonaniescianek czotowych,
- izolacja i zasypanie wykopow,
1.3. Podbudowa i nawierzchnia
- wykonanie koryta,
- utozenie podbudowy,
- wykonanie warstw bitumicznych jezdni,
- wykonanie zjazdéw do posesiji.
1.4. Roboty wykéczeniowe
- humusowanie skarp z obsianiem tjaw
- wykonanie umocnig
1.5. Szczegotowe informacje dotyce zakresOw robét przedstawiono w kosztorysie ofgyin i

przedmiarze robét.

2. ELEMENTY WYST EPUJACE W PASIE DROGOWYM
STWARZAJACE ZAGROZENIA
Na terenie planowanych rob6t wystija nastpujace elementy infrastruktury stwarze¢ zagraenie
dla zdrowia izycia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych:
*  Ruch pojazdéw niezwranych z budow

* Napowietrzna linia energetyczna.



3.

4.

5.

ZAGROZENIA, JAKIE MOG A WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

»  Zagrozenie potracenia, najechania i przygniecenigrzez pojazdy i maszyny e wysapic¢
podczas wykonywania robét ziemnych, wycince krzew@wnczasie wytadunku materiatow
dostarczanych na budeuakich jak: ttucze, piasek i pospotka oraz elementy prefabrykowane,

e Zagrozenie zasypanigpodczas wykonywania wykopow i prac przy przepustach

e  Zagrozenie uszkodzenia ciatgpodczas obstugi drobnego sgire (pity, wiertarki, wibratory) przy
wycince drzew, wykonywaniu robét rozbiérkowych, rtemowych iscianek czotowych,

»  Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznymprzy wywaniu maszyn i urgdzen elektrycznych
oraz roztadunku w poldu linii energetycznej,

e  Zagrozenie uderzeniem li przy karczowaniu pni,

e Zagrozenie poparzeniem przy robotach bitumicznych

OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Przed przysipieniem do realizacji inwestycji Wykonawca opracpijejekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t. Miejsce prowadzenia rob&palznakowd zgodnie z zatwierdzonym przez
odpowiednie stzby administracji terenowej i Policji projektem orgzacji ruchu.

Znaki przez caly czas trwania budowy rgletrzymywa w czystgci i sprawne technicznie.

INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW

Przed przysipieniem do rob6t wszyscy pracownicy powinni pfzejzkolenia stanowiskowe
potwierdzone wlasng@cznym podpisem w zakresie pgabwania w czasie robét oraz w czasie

ewentualnego zagzenia zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP.

Pracownikéw naley wyposay¢ w:
- odziez ochronn,
- obuwie ochronne,
- elementy odblaskowe i ostrzegawcze
- ew. ochraniacze stuchu (wg potrzeb).
Kierownik robét zobowdzany jest zapewdj abysrodki ochrony indywidualnej posiadaty certyfikat

bezpieczéstwa i zostaly oznaczone tym znakiem.



6. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje si przechowywania na terenie budowy materiatéw nipleeznych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWU

e prowadzt ciagte monitorowanie prac zazanych z dostarczeniem i wytadunkiem materiatow,

e maszyny irodki transportu wyposg¢ w sprzt gasniczy i btyskoweswiatta ostrzegawcze
barwyzéttej,

* roboty prowadzi przy wyciu sprztu i maszyn sprawnych technicznie,

» zapewné srodki taczndci,

* wykopy zabezpieczyprzez wykonanie deskowacian,

* sprawdzt stan techniczny liny.

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Cahk dokumentag budowy naley przechowywé w pomieszczeniu biurowym na terenie

budowy.

9. UWAGI KO NCOWE
Nie roztadowywa materiatéw i nie sktadowa materiatéw w poblizu linii elektrycznej.

10. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

» ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracyq jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21
poz. 94 z pén. zm.),

e art. 21"a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo dowthne (teks jednolity Dz. U. z
2000r. Nr 106 poz. 1126 z pib. zm.),

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze techginz{Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz.
1321 z pén. zm.),

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpiésiea i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwaryeh zagraenia

bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256),



rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996r. w sprawie
szczegOllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezphstaa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62 poz. 285),

rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawgm psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287),

rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid haja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288),

rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w spegwofilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia&rzenia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z p&n. zm.),

rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéam 2001r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszgnych urazdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i duegeh (Dz. U. Nr 118 poz.
1263),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr
151 poz. 1256),

rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w spearodzajow urgdzen

podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021

opracowat:



OPIS

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zakres opracowania

Projektuje s§ przebudow drogi powiatowej Ostrowek-Augustyndw-
Lututéw nr 4710E od km 3+333 do km 5+033 w miejsosci Rybka na terenie
Gminy Galewice o diugi 1700,00m.

2. Stan istniepcy

Droga na odcinku projektowanej modernizacji przghiezsciowo przez
miejscowd¢ o zabudowie siedliskowej i przylega do pdél upraempraz przez
tereny léne.

Do km 3+633 posiada przekroj drogowy z jeadminawierzchni ttuczniowej
0 szerokéci od 5,0 do 5,2m. Na pozostatym odcinku jezdnisiga nawierzchai
gruntowg ulepszon mieszanin zuzla wielkopiecowego zwiru oraz tlucznia.

Caltkowita szerok& pasa drogowego wynosi od 6.0 do 10,0m.

3. Opis do planowanego zagospodarowania dziatki

Planuje st wykonanie jezdni szerokoi 5,0m o nawierzchni z betonu
asfaltowego z obustronnymi poboczami o szesok®x0,75m. Konstrukejjezdni
przewiduje st na kategos ruchu KR 4. Zjazdy do posesji wykaha warstwy
ttucznia o grubéci 15-20cm.

Przewiduje si odprowadzenie wody powierzchniowo do istadgich rowow

przez wykonanie obustronnego spadku poprzecznegdaijeraz nadanie niwelecie

spadkow podtanych.



Grunt uzyskany z wykopow natewykorzystg do wykonania nasypow i
poboczy oraz plantowania skarp, a hadmiar wytviea odktad. Pobocza umoéni

przez humusowanie i obsianie traw

4. Bilans terenu
Bilans terenu dla dziatek nr 5 i 649:
- powierzchnia jezdni bitumicznej 8590,8m
- powierzchnia zjazdéw o nawierzchni ttuczniow&pDnf,
- powierzchnia skarp i pobocza gruntowego 4566,0m

Pozostate elementy zagospodarowania terenu fagzbsz zmiany.

Opracowat:

Grzegorz Zagorny



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentagjopracowano na podstawie:

umowy z Powiatowym Zaszdlem Drog w Wieruszowie,

decyzji o lokalizaciji celu publicznego,

decyzja csrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacj
przeds¢wziccia,

mapy sytuacyjno-wysokeiowej w skali 1: 1000,

pomiarow przeprowadzonych w terenie przez projaktan

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( DANtJ106 poz. 1126 z
dnia 10 listopada 2000r. z fpdiejszymi zmianami) i przepisy zw#ane,
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczr{ydha. U. z 2004r. nr
204, poz. 2086)

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powiodypowiadéd drogi
i ich usytuowanie (D.U.43 p0z.430),

Zalacznikow 1-4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. ( zadcznik do Dz. U. 220 poz. 2181)- szczego6towe warunki
techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych,

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@wp U. z 2003r. nr
120 poz. 1133),

obowigzujacych norm i przepiséw.



2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudovegdpowiatowe]
Ostréwek-Augustynow-Lututow nr 4710E od km 3+333do5+033 w

miejscowdci Rybka na terenie Gminy Galewice o dsgidl 700,00m,

wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegotowymicgfikacjami technicznymi.

3. ZALO ZENIA DO PROJEKTOWANIA

klasa drogi Z,

obcigzenie ruchem KR 4,

predkos¢ projektowa 40km/h,

grupa nénosci podiaza G 1,

droga dwupasowa o szeradkojezdni 5,00m z poboczami gruntowymi.
Na wybor projektowanych rozazan decydujcy wptyw miato
wystepujace i prognozowane ngienie ruchu na drodze, oraz szer@ko

pasa drogowego.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga na odcinku projektowanej modernizacji przgaie
czesciowo przez miejscowsd o zabudowie siedliskowej i przylega do
pol uprawnych oraz przez terenyne. Stanowi eig taczacy
miejscowdci Galewice przez Ostréwek z Lututowem.

Projektowany odcinek trasy jest fragmentem drogi ni
posiadagcym nawierzchni utwardzonej. Od km 0+333 do km33+6
trasa posiada przekroj drogowy z jezdoinawierzchni ttuczniowej o
szerokdci od 5,0 do 5,2m. Na pozostatym odcinku jezdnisigaba
nawierzchng gruntows ulepszon mieszanin zuzla wielkopiecowego i
Zwiru oraz ttucznia.

W jezdni wysgpuja liczne nierdwnéci i wyboje, co uniemdiwia
swobodn jazc:.

Catkowita szerok& pasa drogowego wynosi od 6.0 do 10,0m.



5. DROGA W PLANIE

Pocatek projektowanej trasy Y\znajduje s§ na kacu istniepcej nawierzchni
bitumicznej, a koniec \¢ w km 5+033 na poatku odcinka drogi o jezdni
bitumicznej. Wprowadza skilometra pomocniczy o km 0+000 w punkcie,W

W km 0+156; 0+252 i km 0+345% drasy zatamuje sio kat zwrotu
odpowiednion= 1,0; a= 2,0 i a= 1,0. Projektuje si wyokraglenie tukiem o
promieniu R=200,0m zachowagj przekréj poprzeczny jak na proste;.

Od km 0+525,36 do km 0+542,64 przewidujetak poziomy W o kacie
zwrotu o= 4.5 i promieniu R=220,00m poprzedzony pepgtzejciows o diugaci
15,0m. Na tuku projektuje gspochylenie jednostronne 2%. W km 0+585,98
znajduje st srodek tuku kotowego \@/o promieniu R=220m idcie
wierzchotkowyma= 7,0. Na tuku planuje sipochylenie jednostronne 2%. Od km
0+620,91 do km 0+648,84 projektuje Bik poziomy W o0 R=100m o= 16,0
zakaczony prost przegciowa o diugaci 15m. Na tuku przewiduje sprzechytk
jednostronn 4% i poszerzenie po wewtnznej stronie o a=0,40m. Pogdizy tukami
Wsi We oraz Wi i W7 projektuje st proste przégiowe. Na prostych prz@iowych
wykona ramg; drogows i zmiarg szerokdci jezdni.

W km 0+764,63 znajdujeessrodek tuku kotowego Wo kacie zatamania osi
trasyo=7,0 i promieniu R=220,00m. tuk nalg poprzedz i zakmczye 15,0m
prost przegciowa. Na tuku przewiduje sipochylenie jednostronne 2%.

W km 0+898,61 znajdujegivierzchotek tuku poziomego Y0 R=220m o=
7,0 i jednostronnym pochyleniu poprzeczny i=2%. Zneignchylenia wykonana
prostych przégciowych o L=15,0m.

Na tuku poziomym W, w km 0+989,43 o dcie zwrotu a= 20,5 i promieniu
R= 75,0m wykoné&jednostronne poszerzenie po stronie wgvzmej o a=0,55m i
jednostronny spadek poprzeczny 5%. Od km 1+02209&h11+053,13 planuje i
luk poziomy W; 0 R=100m ia= 17,5 oraz pochyleniu i=4% i poszerzeniu po
stronie wewngtrznej a=0,40m. Luki poprzedzi zakaiczy¢ prostymi
przegciowymi.

W km 1+221,73 znajdujeetrodek tuku kotowego W o promieniu R=220m
i kacie wierzchotkowyno=5,0. Na tuku przewiduje spadek jednostronny 2%.

Ramg; drogow nalezy wykona na 15,0m prostych pragjowych.



Od km 1+418,01 do km 1+4487,12 projektujetak poziomy o gcie zwrotu
a= 13,2 i promieniu R=300m z jednostronnym pochyleniem 2%.

Od km 1+541,21 do km 1+675,37 planujetszy tuki poziome W4 W15Wie
pofaczone prostymi prz&giowymi o promieniach R=220m; R=100m i R=75m. Na
lukach wykona jednostronne spadki poprzeczne 2%; 4% i 5% orazgyaenia po
wewrgtrznej stronie. Na prostych przejowych wykona ramg drogows i zmiarg
szerokdci jezdni.

W km 1+211 znajduje siskrzyzowanie obustronne z drogamsmgmi o
nawierzchni ulepszonej ttuczniem. Skraywanie wyokagli¢ tukami o promieniach
R=6,0m i wykon& nawierzchng bitumiczry o szerokéci 4,0m do kaca tukow.

Zjazdy do posesji wykordao nawierzchni ttuczniowej o szerala 3,5m z
poboczami gruntowymi 2x 0,75m i wyelgli¢ tukami poziomymi o R=3,0m.Zjazdy
utwardzt do granicy pasa drogowego. W przekrojach z rowaodi zjazdem
wykona przepust z rur PVC dwuaiennych asrednicy 40cm i umociikonce przez

brukowanie skarpy.

6. PRZEKROJ NORMALNY DROGI

Projektuje s§ wykonanie nawierzchni jezdni szerdko5,0m z dwoch
warstw bitumicznych:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o struktaezekngtej z
mieszanki mineralnej standard Il grdbo5cm,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16mm o strukturze otyarte
grubasci 8cm.
Warstwe wiazaca wykona szersz z kazdej strony o 20cm.

Podbudow zasadnicz planuje st wykona z warstwy betonu
asfaltowego 0/20mm o grufm 10cm. Podbudowwykona szersz od
warstwy whzacej o 2x20cm.

Podbudow pomocnicz nalery wykona dwuwarstwowo:
-warstwa gorna z mieszanki ttucznia o optymalnyagtgim uziarnieniu
0/31,5mm ze skat, co najmniej twardych np. meladigrubdci 5¢cm,

-warstwa dolna gruldci 15cm z thucznia 31,5/63mm.

Podbudow nalery wykon& szersz od warstw bitumicznych o

2x20cm.



Dopuszcza giwykonanie podbudowy pomocniczej z jednej warstwgznia
0/63mm o grubgci 20cm. Na odcinku od km 0+000 do km 0+300 przeyed
si¢ wykorzystanie istnigcej nawierzchni ttuczniowej jako podbudowy
pomocniczej i wykonania jedynie poszerzenia wagstweszanki ttucznia
0/31,5mm o szerokai 2x0,80m.

Pohczenie medzywarstwowe podbudowy ttuczniowej z bitumigamykona
przez skropienie emulspsfaltow w ilosci 0,8-1,0kg/m, a warstw
bitumicznych przez skropienie emulsy ilosci 0,4-0,5kg/m.

Projektuje s jezdnk 0 szerokéci 5,0m z poboczami gruntowymi o
szerokdci 2x 0,75m. Jezdni na odcinkach prostych kespemdek daszkowy
2%, a poboczom gruntowym 10%.

Jednostronne spadki poprzeczne i poszerzenia jeadnkach naley
wykona& zgodnie z planem sytuacyjnym.

Pochylenie skarp rowéw wykoéa& stosunku 1:1.

Nawierzchn¢ na zjazdach dom posesji wyk@mawarstwy mieszanki
ttucznia o optymalnym ggtym uziarnieniu 0/63mm o gruba 15-20cm.

Nawierzchni thuczniowej nadasspadek poprzeczny 3%.

7. NIWELETA DROGI
Projektuje st wyniesienie niwelety o 23 ponad niwelelrogi ttuczniowej i

0 okoto 40-50cm ponad obecny przebieg drogi gruejow

Przewiduje si spadki podhiane od 0,1% do 0,8%. Projektuje ggden tuk
pionowy wypukty w km 1+552 o promieniu R=1000m,apozostatych
odcinkach o niewielkich tmicach spadkow zatamania niwelety wyaidi¢

tukiem pionowym o promieniu R=500m na dhdgo5-8m.

Spadki podtane rowdw wykonétakie same jak niwelety za vagkiem
odcinkdw w pobliu przepustow.
Niwelete zjazddéw wykoné o spadku podiinym nie wikszym niz 4%.

Niweletg pomierzono w oparciu o zaiony reper roboczy w punkcie
poczatkowym W; modernizowanego odcinka drogi w km 0+000 @lrej
160,90m n.p.m.



8. ODWODNIENIE DROGI
Projektuje s odprowadzenie wody powierzchniowo do istgegch
rowow i gruntu przez wykonanie na koronie drogi @dpednich spadkéw
poprzecznych i spadkéw podiuych niwelety.
W ciagu trasy w km 0+131,30 i km 0+333,00 znajdsif przepusty
rurowee=40cm o dtugéci 8,0m usytuowane patema= 90,0 w stosunku do

osi drogi.

Przewiduje si w istniepcych przepustach wymiamur betonowych na
rury Wipro oraz wykonanigcianek czotowych z zachowaniem istamjch

rzednych wlotu i wylotu orazrednicy i dtugdci przepustu.
Scianki czotowe natey wykona z betonu B-30.

Szczegotowe rozwrania pokazano na przekrojach przepustu.

W km 1+678 znajduje siprzepust rurowy érednicy 60cm i diugeri
10m. Planuje siwymiarg rur oraz wykonaniécianek czotowych z B-30.

Rury i czsci scianek czotowych stykagych st z gruntem zaizolowa
przez trzykrotne smarowanie abizolem R+2xP.

Przepusty pod zjazdami do posesji wykdnaur dwiciennych PVC o
srednicy 40cm i dtugei 5,0m. Rury na kicachscia¢ do ptaszczyzny skarpy
0,7:1 i umocnt przez brukowanie kamieniem na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 o gruldai 10cm.

9. ORGANIZACJA RUCHU
Projektuje st droge jednojezdniow o dwdch pasach ruchu po 2,50m w

przeciwnych kierunkach.

Projektuje s w km 1+490 i w km 1+800 znaki A-3 z tablicgk-4 ostrzegaice o

dwaoch tukach poziomych..
Nie przewiduje si oznakowania poziomego.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca opracuje i zatwierdzi w
odpowiednich organach administracji projekt orgaqjzruchu i zabezpieczenia

robét na czas budowy zgodnie z zah organizacj i harmonogramem robot.



10.KOLIZJE | URZADZENIA OBCE
W sisiedztwie pasa drogi przebiega napowietrzna linexgetyczna i

podziemna linia telekomunikacyjna.

Przyjte rozwihzania nie kolidyj z istniepca siech i nie naruszajpraw

0s06b trzecich.

Przebudowa ulicy wymaga dysponowania prawem nalxelewlane
dziatek nr 5 649.

Opracowat:



