METRYKA PROJEKTU

obiekt : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 47 10E
od km 2+027 do km 3+333

stadium : Projekt budowlany

lokalizacja : miejscowo $¢ RYBKA
gm. GALEWICE

dziatki nr : 5

inwestor : STAROSTWO POWIATOWE w WIERUSZOWIE,
RYNEK 1-7
98-400 WIERUSZOW

zawartosc teczki : wg spisu tresci

PRACOWNIA PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Grzegorz Zagorny | mgr inz. Daniel Mrugata
PROJEKTANT 63-604 Baranéw
W SPECJALNGCI DROGOWEJ ul. Architektéw 19

BEZ OGRANICZEN
Ustugi Projektowe i Nadzoru | UPr. Bud. NIOKK.7131-103/2006/06 Upr. Bud. Nr 56/W/99

Andrzej Mrugata
63-600 Kepno DATA PODPIS DATA PODPIS

Osiedle Kopa 2/10
02.2009 r. 02.2009 .




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. UZGODNIENIA

2. DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA

REALIZACJ E PRZEDSIEWZIECIA

3. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

6. TABELA PLANTOWANIA

7. PRZEDMIAR ROBOT

8. MAPA SYTUACYJINO-WYSOKO SCIOWA skala 1:1000
Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

9. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10000

11. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:1000
IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12. OPIS TECHNICZNY

13. PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50

14. PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000

15. PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:50

16. PRZEKROJE PRZEPUSTU o 60cm skala 1;50

17. ZJAZDY GOSPODARCZE
IV. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

V. KOSZTORYS INWESTORSKI



Kepno, 15-02-2009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 4710E w
miejscowo $ci Rybka na terenie Gminy Galewice zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz wiedzg i sztukg budowlana.

Oswiadczamy rowniez, iz dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.



INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT.

1.1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbidrkowe,
- wycinka drzew i karczowanie pni.

1.2. Elementy odwodnienia:
- wykopy,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
- wykonanie fawy zwirowej,
- utozenie kanatéw rurowych,
- wykonanie $cianek czotowych,
- izolacja i zasypanie wykopoéw,

1.3. Podbudowa i nawierzchnia
- wykonanie koryta,
- utozenie kraweznika i obrzezy,
- utozenie podbudowy,
- wykonanie warstw bitumicznych jezdni,
- ulozenie nawierzchni chodnika.

1.4. Roboty wykonczeniowe
- humusowanie skarp z obsianiem trawa,
- wykonanie umocnien,
- montaz bariery.

1.5. Szczegotowe informacje dotyczace zakresow robot przedstawiono w kosztorysie ofertowym i

przedmiarze robot.

2. ELEMENTY WYSTEPUJACE W PASIE DROGOWYM
STWARZAJ ACE ZAGROZENIA
Na terenie planowanych rob6t wystepujg nastepujace elementy infrastruktury stwarzajace

zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych:



* Ruch pojazdéw niezwigzanych z budowa,

» Napowietrzna linia energetyczna.

ZAGROZENIA, JAKIE MOG A WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

e Zagrozenie potr gcenia, najechania i przygniecenia przez pojazdy i maszyny moze
wystgpi¢ podczas wykonywania robét ziemnych, wycince krzewéw i w czasie wytadunku
materiatdéw dostarczanych na budowe takich jak: ttuczen, piasek i pospotka oraz elementy
prefabrykowane,

e Zagrozenie zasypania podczas wykonywania wykopOw i prac przy przepustach,

e Zagrozenie uszkodzenia ciata podczas obstugi drobnego sprzetu (pity, wiertarki,
wibratory) przy wycince drzew, wykonywaniu robot rozbiérkowych, montazowych i scianek
czotowych,

e Zagrozenie pora zeniem pr gdem elektrycznym przy uzywaniu maszyn i urzadzen
elektrycznych oraz roztadunku w poblizu linii energetycznej,

e Zagro zenie uderzeniem lin g przy karczowaniu pni,

»  Zagro zenie poparzeniem przy robotach bitumicznych

OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca opracuje projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét. Miejsce prowadzenia robét nalezy oznakowac¢ zgodnie z
zatwierdzonym przez odpowiednie stuzby administracji terenowej i Policji projektem organizacji
ruchu.
Znaki przez caly czas trwania budowy nalezy utrzymywaé w czystosci i sprawne

technicznie.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy powinni przejs¢ szkolenia stanowiskowe
potwierdzone wlasnorecznym podpisem w zakresie postepowania w czasie robét oraz w czasie

ewentualnego zagrozenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Pracownikow nalezy wyposazyé w:
- odziez ochronna,
- obuwie ochronne,
- elementy odblaskowe i ostrzegawcze
- ew. ochraniacze stuchu (wg potrzeb).
Kierownik robét zobowigzany jest zapewnic, aby srodki ochrony indywidualnej posiadaty

certyfikat bezpieczenstwa i zostaly oznaczone tym znakiem.



6. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przechowywania na terenie budowy materiatéw niebezpiecznych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWU

e prowadzi¢ ciggte monitorowanie prac zwigzanych z dostarczeniem i wytadunkiem
materiatow,

* maszyny i $rodki transportu wyposazy¢ w sprzet gasniczy i btyskowe Swiatta
ostrzegawcze barwy zéttej,

* roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu i maszyn sprawnych technicznie,

»  zapewni¢ srodki tacznosci,

* wykopy zabezpieczyé przez wykonanie deskowan $cian,

* sprawdzi¢ stan techniczny liny.

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Calg dokumentacje budowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu biurowym na

terenie budowy.

9. UWAGI KONCOWE
Nie roztadowywa € materiatow i nie sktadowa ¢ materiatdw w pobli zu linii

elektrycznej.

10. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( teks jednolity Dz. U. z
1998r. Nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.),

e art. 21"a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (teks jednolity Dz.
U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.),

» ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr
122 poz. 1321 z p6zn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256),



rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844 z p6zn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw

urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

opracowat;



OPIS

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zakres opracowania
Projektuje si e przebudow e drogi powiatowej Ostrowek-
Augustynow-Lututow nr 4710E od km 2+027 do km 3+333 w

miejscowo $ci Rybka na terenie Gminy Galewice o dlugo $ci 1306,00m.

2. Stan istniej acy
Droga na odcinku projektowanej modernizacji przebie ga przez
miejscowo $¢ o zabudowie siedliskowej i przylega do pol uprawny ch
oraz tgk. Stanowi ci ag taqczacy miejscowo $ci Galewice przez Ostrowek
Z Lututowem.
Projektowany odcinek trasy jest fragmentem drogi po siadaj gcym
nawierzchni e utwardzon g o szeroko $ci od 3,60 do 4,4m.

Catkowita szeroko $¢€ pasa drogowego wynosi od 8.0 do 13,0m.

3. Opis do planowanego zagospodarowania dziatki

Projektuje si e jezdni e o szeroko $ci 5,0m ograniczon g
prawostronnie kraw eznikiem typu ulicznego 20x30x100cm, oraz
chodnikiem z betonowej kostki brukowej. Chodnik od strony posesji
ograniczy ¢ obrze zem betonowym na tawie z podsypki cementowo-
piaskowej a przy stromych skarpach na tawie betonow ej z oporem z B-
15. Kostk e grubo sci 6cm uto zy€ na podsypce piaskowej o grubo  sci 4-
7cm. Na wjazdach do posesji nawierzchni @ wykona € z betonowej kostki
brukowej o grubo $ci 8cm na podbudowie z ttucznia 0/63mm grubo  $ci
15cm. Kraw eznik nale zy uto zy¢ 8cm ponad kraw edz jezdni na tawie
betonowej z oporem z B-15. Na zjazdach i skrzy zowaniach kraw eznik

zanizy¢é do 2cm.



Po stronie lewej przewiduje si e pobocze gruntowe o szeroko Sci
0,75m.

Przewiduje sie odprowadzenie wody powierzchniowo do istniejacych rowéw przez
wykonanie obustronnego spadku poprzecznego jezdni oraz nadanie niwelecie spadkow
podtuznych.

Grunt uzyskany z wykopdéw nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypéw i poboczy
oraz plantowania skarp, a nadmiar wywiez¢ na odktad. Pobocza umocnic przez

humusowanie i obsianie trawa.

4. Bilans terenu

Bilans terenu dla dziafki nr 5:
- powierzchnia jezdni bitumicznej 6610,0m?,

- powierzchnia chodnika 2115m?,
- powierzchnia zjazdéw o nawierzchni ttuczniowej 136,0m?,
- powierzchnia skarp i pobocza gruntowego 3230,0m?.

Pozostale elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmiany.

Opracowat:

Grzegorz Zagorny



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie:

umowy z Powiatowym Zarzadem Drog w Wieruszowie,

decyzji o lokalizacji celu publicznego,

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 1000,

pomiaréw przeprowadzonych w terenie przez projektantow,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z dnia
10 listopada 2000r. z p&zniejszymi zmianami) i przepisy zwigzane,

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich
usytuowanie (D.U.43 poz.430),

Zalacznikow 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (
zalgcznik do Dz. U. 220 poz. 2181)- szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatéw drogowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133),

obowigzujacych norm i przepisow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Ostrowek-

Augustynow-Lututow nr 4710E od km 2+027 do km 3+333 w miejscowosci Rybka na terenie

Gminy Galewice o diugo$ci 1300,00m,



wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA
- klasa drogi Z,
- obciazenie ruchem KR 4,
- predko $¢ projektowa 40km/h,
- grupano snoscipodio za G 1,
- droga o dwoch pasach ruchu  ( szerokosci jezdni 5,00m ) z prawostronnym
chodnikiem o szerokosci 1,5m i lewostronnym poboczem gruntowym .
Na wybor projektowanych rozwigzan decydujacy wptyw miato wystepujace i
prognozowane natezenie ruchu na drodze, oraz szeroko$¢ pasa drogowego.
4. STAN ISTNIEJACY

Droga na odcinku projektowanej modernizacji przebiega przez miejscowosé o zabudowie
siedliskowej i przylega do pdl uprawnych oraz tgk. Stanowi cigg taczacy miejscowosci
Galewice przez Ostréwek z Lututowem.

Projektowany odcinek trasy jest fragmentem drogi posiadajacym nawierzchnie
utwardzong o szerokosci od 3,60 do 4,4m.
Catkowita szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 8.0 do 13,0m.

5. DROGA W PLANIE

Poczatek projektowanej trasy W; znajduje sie na korcu odnowionej nawierzchni
bitumicznej za przepustem na cieku, a koniec W,; w km 3+333 na poczatku odcinka drogi o
jezdni ttuczniowej. Wprowadza sie kilometraz pomocniczy o km 0+000 w punkcie W;.

Po stronie potudniowej do km 1+222 projektuje sie chodnik z betonowej kostki
brukowej o szerokosci 1,5m ograniczony kraweznikiem oraz obrzezem. Od km 0+734 do km
0+813 oraz od km 1+080 do korica planuje sie przewezenie chodnika do szerokosci 1,0m.

W km 0+094 znajduje sie skrzyzowanie prawostronne z drogg gminng o nawierzchni
bitumicznej. Skrzyzowanie wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m i wykona¢ nowg
nawierzchnie bitumiczng do konca tukéw. Réwniez na pozostatych skrzyzowania w km
0+201,50 oraz 0+821 wykona¢ nawierzchnie bitumiczng do konca tukow wyokraglajacych o

R=6,0m. Jezdnie drég gruntowych wykonac¢ o szerokosci 3,5m.



W km 0+098: km 0+763 i w km 1+246 0$ trasy zatamuje sie o kat zwrotu odpowiednio
a=1,0% a=3,5%i a= 1,0°. Projektuje sie wyokraglenie tukiem o promieniu R=200,0m
zachowujac przekréj poprzeczny jak na prostej.

Od km 0+249 do km 0+273 przewiduje sie tuk poziomy W5 o kacie zwrotu o= 5.5
promieniu R=250,00m . Na tuku projektuje sie pochylenie jednostronne 2% jak na prostej. W
km 0+408,95 znajduje sie srodek tuku kotowego W, o promieniu R=200m i kacie

wierzchotkowym a= 12,0°. Na

luku planuje sie pochylenie jednostronne 2% jak na prostej. Od km 0+507 do km 0+641,39
projektuje sie tuk poziomy Ws 0 R=350m i a= 22,0°. Na tuku przewiduje sie przechytke
jednostronng 2% jak na prostej.

W km 0+700,80 znajduje sie srodek tuku kotowego W¢ 0 kacie zatamania osi trasy
a=11,0° i promieniu R=200,00m. Na tuku przewiduje sie pochylenie jednostronne 2%.

W km 0+872,98 znajduje sie wierzchotek tuku poziomego W 0 R=200m i a= 6,0° i
jednostronnym pochyleniu poprzeczny i=2%. Na tuku poziomym Wy w km 0+979,90 o kacie
zwrotu o= 20,0° i promieniu R= 200,0m wykona¢ jednostronny spadek poprzeczny 2%.

Od konca chodnika projektuje sie spadek daszkowy. Od km 1+222 planuje sie na
dhugosci 15,0m prostg przejsciowg z rampg drogowa.

Zjazdy do posesji po stronie p6tnocnej wykonaé o nawierzchni ttuczniowej o
szerokosci 3,0m z poboczami gruntowymi 2x 0,5m i skosem 1:1..Zjazdy utwardzié¢ na
dtugosci 2,0m. W przekrojach z rowami pod zjazdem wykonaé przepust z rur PVC
dwusciennych o $rednicy 40cm i umocni¢ konce przez brukowanie skarpy.

Na zjazdach po stronie potudniowej chodnik na dtugosci 5,0m nalezy wykona¢ z

betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podbudowie ttuczniowe;j.



6. PRZEKROJ NORMALNY DROGI

Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni szerokosci 5,0m z dwdch warstw
bitumicznych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o strukturze zamknietej z
mieszanki mineralnej standard Il grubosci 5cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm o strukturze otwartej o grubo$ci
6cm.
Warstwe wigzacg wykonac szerszg od $cieralnej o 15cm.
Podbudowe zasadniczg planuje sie wykonac¢ z warstwy betonu asfaltowego 0/20mm o
grubosci 8cm. Podbudowe wykona¢ szerszg od warstwy wigzacej o 15cm.

Podbudowe pomocniczg na poszerzeniach nalezy wykona¢ z mieszanki
tlucznia o optymalnym ciggtym uziarnieniu 0/63mm ze skat, co najmniej twardych np.
melafiru o grubo$ci 20cm.

Podbudowe nalezy wykonac¢ szerszg od warstw bitumicznych o 20cm.
Potudniowa strone jezdni nalezy wyréwnaé do projektowanego spadku warstwg
piasku otoczonego asfaltem (ewentualnie z gryséw otoczonych 2/8mm ).

Potaczenie miedzywarstwowe podbudowy ttuczniowej z bitumiczng wykonaé
przez skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8-1,0kg/m?, a warstw bitumicznych
przez skropienie emulsjg w ilosci 0,4-0,5kg/m”.

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0m ograniczong prawostronnie
kraweznikiem typu ulicznego 20x30x100cm, oraz chodnikiem z betonowej kostki
brukowej. Chodnik od strony posesji ograniczy¢ obrzezem betonowym na tawie z
podsypki cementowo-piaskowej a przy stromych skarpach na tawie betonowej z oporem
z B-15. Kostke grubosci 6cm utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 4-7cm. Na
wjazdach do posesji nawierzchnie wykonac¢ z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm
na podbudowie z ttucznia 0/63mm grubosci 15cm. Kraweznik nalezy utozy¢ 8cm ponad
krawedz jezdni na tawie betonowej z oporem z B-15. Na zjazdach i skrzyzowaniach
kraweznik zanizy¢ do 2cm.

Po stronie lewej przewiduje sie pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m.

Jezdni na do konca chodnika tj. km 1+222 nada¢ spadek jednostronny 2% w kierunku
pétnocnym, a poboczom gruntowym 8%. Od km 1+237 do konca przewiduje sie
spadek daszkowy 2%. Rampe drogowg wykonaé na prostej przejsciowej o diugosci
15m.

Nawierzchnie na zjazdach do posesji po stronie pétnocnej wykonac z warstwy
mieszanki tlucznia o optymalnym ciggtym uziarnieniu 0/63mm o grubosci 15-20cm.
Nawierzchni tluczniowej nadaé spadek poprzeczny 3% a podtuzny max 5%.

Pochylenie skarp nasypéw wykona¢ w stosunku od 1:1 do 1:1,5.



NIWELETA DROGI
Projektuje sie wyniesienie niwelety o 19cm ponad obecny przebieg drogi bitumicznej.

Przewiduje sie spadki podtuzne od 0,1% do 0,96% zgodnie z istniejacymi
spadkami niwelety. Planuje sie niewielkie zalamania niwelety wyokragli¢ tukiem pionowym

0 promieniu R=500m na diugosci 5-8m.

Spadki podtuzne rowéw wykonac takie same jak niwelety za wyjatkiem odcinkéw

w poblizu przepustu.
Niwelete zjazdéw wykonac¢ o spadku podtuznym nie wiekszym niz 5%.

Niwelete pomierzono w oparciu o zatozony reper roboczy w punkcie
poczatkowym W; modernizowanego odcinka drogi w km 0+000 o rzednej 159,90m

n.p.m.

ODWODNIENIE DROGI
Projektuje sie odprowadzenie wody powierzchniowo do istniejgcych rowow i
gruntu przez wykonanie na koronie drogi odpowiednich spadkéw poprzecznych i
spadkéw podtuznych niwelety.

W ciggu trasy w km 1+091 znajduje sie przepust rurowy 2x¢=60cm o diugosci 8,5m

usytuowany po katem o= 90,0° w stosunku do osi drogi.

Przewiduje sie wymiane rur betonowych na rury Wipro oraz wykonanie
$cianek czotowych z zachowaniem istniejacych rzednych wlotu i wylotu oraz $rednicy i

dtugosci przepustu.
Scianki czotowe nalezy wykonaé z betonu B-30.

Rury i cze$ci Scianek czotowych stykajgcych sie z gruntem zaizolowaé przez
trzykrotne smarowanie abizolem R+2xP.

Skarpy i dno rowu przy przepuscie na diugosci 51m umocni¢ betonowymi
ptytami azurowymi grubosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
10cm. Dno rowu przy wylocie przepustu umocni¢ narzutem kamiennym z tlucznia
31,5/63mm na diugosci 2.0m.

Szczego6towe rozwigzania pokazano na przekrojach przepustu.



Przepusty pod zjazdami do posesji wykonaé z rur dwusciennych PVC o
Srednicy 40cm i dlugosci 5,0m. Rury na koncach scigé¢ do ptaszczyzny skarpy 0,7:1 i
umocni¢ przez brukowanie kamieniem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o

grubosci 10cm.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje sie droge jednojezdniowg o dwéch pasach ruchu po 2,50m w przeciwnych

kierunkach.

Po stronie pétnocnej od km 1+076 do km 1+132 wzdtuz skarpy rowu projektuje sie

ustawienie rurowych barier zabezpieczajacych pieszych.
Nie przewiduje sie oznakowania poziomego.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i zatwierdzi w odpowiednich
organach administracji projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy

zgodnie z zatozong organizacja i harmonogramem robat.

10. KOLIZJE | URZ ADZENIA OBCE
W sasiedztwie pasa drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna i podziemna

linia telekomunikacyjna oraz wodociag.

Przyj ete rozwi gzania nie koliduj a z istniej acq sieci g i nie naruszaj g praw

0s0b trzecich.

Przebudowa ulicy wymaga dysponowania prawem na cele budowlane dziatki nr

Opracowat:



