KSIAZKA PRZEDMIAROW

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4507E WIELUN -KLATKA

gm.CZASTARY, m. PARCICE

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.1/01.01.01. w terenie rowninnym.
1,25km
1.25 km 1.250
RAZEM 1.250
2D. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- [m2
d.1/01.02.04. [riatu z rozbidrki na odl. do 1 km- wciecia w nawierzchnie
2x5,0x10,0+2x6,0x(10+0,8)+(3x0,8+4x1,0)5,0
261 m?2 261.000
RAZEM 261.000
3D- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/01.02.04. |1060x0,6+70x0,5+2x0,8x6,0+3x0,8x5,0
692.6 m?2 692.600
RAZEM 692.600
4D- Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsiebierng w gruntach szt.
d.1/01.02.04. [kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5D- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami ms3
d.1/01.02.04. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll-wykopy pod rury
ostonowe
(10+10)x0,8x1,2
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
6/D- Utozenie rur ostonowych stalowych o sr.do 100 mm m
d.1/01.02.04. [10+8+10+9+10+15+25+20
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7\D- Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- ms3
d.1/01.02.04. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycha:
rkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
8D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.1/01.02.04. |0.15 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.-wywéz gruzu i ziemi
280x0,07+671x0,15
120.25 m3 120.250
RAZEM 120.250
2KANALIZACJA DESZCZOWA
9D- Wykopy pod kolektor o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
d.2/03.02.01 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll-wykopy pod
przykanaliki i studnie
3x1,1x1,1x1,8+0,8x0,7x3x10
23.33 m3 23.330
RAZEM 23.330
10D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - tawa z pospétm3
d.2/03.02.01 ki o $redniej grubosci 10cm pod przykanaliki
30x0,25x0,1
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
11D- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.203.02.01 |bez syfonu
3szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12D- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2/03.02.01 |30
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
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13D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - |m3
d.203.02.01 |wykonanie zasypki kanatéw
30x0,25x0,25
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
14D- Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o szerokosci 0.8- m3
d.203.02.01 2.5 migleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll-zasypaniekanatow
23,33-1,88-0,75
20.7 m3 20.700
RAZEM 20.700
15D- Obudowy wylotow saczkéw podtuznych z kamienia szt
d.2/03.02.01 |3szt
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16D- tawa pod krawezniki betonowa zwykla- tawa pod sciek betonowy ms3
d.2/08.01.01. [322,0x0,65x0,1
20.93 m3 20.930
RAZEM 20.930
17D- Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cemento-m
d.2/08.01.01. \wo-piaskowej
322-8x5,0
282 m 282.000
RAZEM 282.000
18D- Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm ty-m?2
d.2/08.01.01. [pu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg-wykonanie $cieku na zjaz-
dach
8x5,0x0,7
28.0 m2 28.000
RAZEM 28.000
19D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.203.02.01 [0.15 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.
wywdz gruzu i ziemi
2.63 m3 2.630
RAZEM 2.630
3ZATOKI i CHODNIKI
20D. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami ms3
d.3/03.01.01. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- wykopy
pod tawe przepustéw
0,4x0,2x(36,0+6,0)
3.36 m3 3.360
RAZEM 3.360
21D. Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3/03.01.01. |jw
3.36 m3 3.360
RAZEM 3.360
22D. Przepusty rurowe - rury Wipro o srednicy 40 cm m
d.3/03.01.01. |36,0+6,0
42 m 42.000
RAZEM 42.000
23D. Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.3/03.01.01. |szt2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- ms3
d.303.01.01. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakar
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l- zasypanie
przepustow
((1,0+2,4)/2x0,8-3,14x0,48x0,48/4)x42,0
54.24 m3 54.240
RAZEM 54.240
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25|D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharka- [m3
d.304.01.00 |mi w gruncie kat.lll wraz z materialem
56,0x1,0x0,8
44.8 m3 44.800
RAZEM 44.800
26|D- Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na posze- |m2
d.304.01.01. [rzeniach jezdni
2x3,5x15,0+3,5x15+3,5x10
192.5 m2 192.500
RAZEM 192.500
27|D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI |m2
d.304.01.01. |na catej szerokosci chodnikéw
(12,0+42,0+42+27)x2,0
246 m2 246.000
RAZEM 246.000
28D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaim
d.308.01.01. |niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2x(12+15+10)+42+10+13+37
176 m 176.000
RAZEM 176.000
29D- tawa pod krawezniki betonowa zwykla- tawa pod obrzeza i sciek m3
d.308.01.01. |(42+13+35+13+27+8)x0,02+37,0x0,06
4.98 m3 4.980
RAZEM 4.980
30D- Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wys. 8/10 cm na podmm
d.308.01.01. [sypce cementowo-piaskowej, 3 rzedy kostki
37,0
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
31D- Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce m
d.308.01.01. |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
(42+13+35+13+27+8)
138 m 138.000
RAZEM 138.000
32|D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce/m?
d.3/05.03.23. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(42+13+35+13+27)x2,0+2x2,5x1,5
267.5 m2 267.500
RAZEM 267.500
4PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
33D- Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na posze- |m2
d.4/04.01.01. [rzeniach jezdni
1060x0,6+70x0,5
671 m2 671.000
RAZEM 671.000
34|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.4/04.01.01. |0.15 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - przemieszczenie
nadmiaru ziemi
671x0,20
134 m3 134.000
RAZEM 134.000
35|D.04.06.0 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa m?2
d.41. gr.10 cm
1060x0,6+70x0,5+2x6,0x0,8+3x6,0x0,8+2x0,2146x6,0x6,0
710.45 m2 710.450
RAZEM 710.450
36|D- Warswa podbudowy z tlucznia 0/63mm o gr. 20 cm m?2
d.4/04.04.04. |j.w
710.45 m2 710.450
RAZEM 710.450
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37|D.04.06.0 [Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg- |m?2
d.41. zatoki
2x15,0x3,5+3,5%x(10,0+12,0)
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
38D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbu-|m?2
d.4/05.03.05. [dowy ; zuzycie emulsji 0,8kg/m2
182,0+(70+1060)x5,0+(60+55)x6,0
6522 m?2 6522.000
RAZEM 6522.000
39D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o [m2
d.4/05.03.05. [grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)- zatoki
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
40D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczit
d.4/05.03.05. |ng asfaltowg mechaniczne
- Srednio 3,5cm
((1060+70)x5,0+100x6,0)x0,03x2,5
546.88 t 546.880
RAZEM 546.880
41D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawie- [m2
d.4/05.03.05. [rzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(1060+70)x5,0+40x1,0+50x1,0+110x6,0+4x0,2146x6,0x6,0
6430.9 m?2 6430.900
RAZEM 6430.900
42D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o [m2
d.4/05.03.05. |grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
jw
6430.9 m?2 6430.900
RAZEM 6430.900
43D- Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - |m2
d.4/04.04.04. |grub.po zageszcz.10 cm-wykonanie poboczy z odzyskanego tlucz
nia
688x0,7
481.6 m?2 481.600
RAZEM 481.600
5PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
44D. Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 20-40 cm |m
d.503.01.01. 8x4,0
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
45D. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami ms3
d.5/03.01.01. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- wykonanie
rowu
688,0x0,7x(0,4+2,5)/2
698.32 m3 698.320
RAZEM 698.320
46D. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami ms3
d.5/03.01.01. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- wykopy
pod tawe
(22x5+5,0+3,0)x0,3x0,15
5.31 m3 5.310
RAZEM 5.310
47D. Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.503.01.01. jjw
5.31 m3 5.310
RAZEM 5.310
48D. Przepusty rurowe - rury karbowane HDPE o $rednicy 30 cm m
d.5/03.01.01. 22,0x5,0+5,0+3,0
118 m 118.000
RAZEM 118.000
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49D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- ms3
d.5/03.01.01. |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakar
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l- zasypanie
przepustow
((1,0+2,4)/2x0,8-3,14x0,48x0,48/4)x42,0
54.24 m3 54.240
RAZEM 54.240
50D. Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. m?2
d.5/03.01.01. [22x2,0
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
51|D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI |m2
d.5/04.01.01. |pod zjazdami do posesji
25x(3,0x4,0+4,0)
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
52|D- Warswa podbudowy z z tlucznia o ciggtym uziarnieniu 0/63mm  m?2
d.5/04.04.04. |(gr. 15 cm-podbudowa na zjazdach
jw
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
6ROBOTY WYKONCZENIOWE
53D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/09.01.01 |ustawienie zdemontowanych znakéw
8szt
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
54/D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i iniszt.
d.6/09.01.01 [formacyjne o pow. do 0.3 m2
szt. 24.000
RAZEM 24.000
55|D- Umocnienie skarp kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymijm?2
d.6/09.01.01 |60,0x(0,8+0,8+0,4)
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
56|D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu |m2
d.6/09.01.01 |10 cm.
688x2,0
1376 m2 1376.000
RAZEM 1376.000
57|D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/09.01.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
58D- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za |m?
d.6/09.01.01 |pomocag mas termoplastycznych - ozn.
102.57 m2 102.570
ozn.
RAZEM 102.570
59D- Oczyszczenie przepustow sr. 0.4 m z namutu do 50% jego $redni-m
d.6/09.01.01 |cy
26 m 26.000
RAZEM 26.000
60D- Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cemento-m
d.6/09.01.01 |wo-piaskowej- sciek skarpowy
2x2,0
4 m 4.000
RAZEM 4.000

Norma
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