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Kosztorys inwestorski - Wieruszów Most nr 4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-33
0701-10
ST(M 01.01.01)

DemontaŜ mostowych elementów dylatacji z blachy
4x2,05=8,2

m

8.2 m 8.200
RAZEM 8.200

2
d.1

KNR AT-03
0102-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-03 
ST(M 01.01.02)

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę
(frezowanie warstwy ścieralnej 3cm na całej długości mostu)
Krotność = 0.75

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

3
d.1

KNR 2-31
0803-01
ST(M 01.01.03)

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm
2x31,5x2,05=129,2m2

m2

129.2 m2 129.200
RAZEM 129.200

2 WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH MOSTU
4

d.2
KNR BC-02
0202-02
ST(M 01.02.01)

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych nie-
malowanych 
(Oczyszczenie strumieniowo-ścierne zewnętrznych powierzchni betonowych:
płyty pomostowej i przyczółków oraz wykonanie impregnacji hydrofobowej –
dwukrotnie na całej widocznej powierzchni)
45,8x2+10,6x4=134,0m2

m2

134 m2 134.000
RAZEM 134.000

5
d.2

KNR 2-31
0312-05
ST(M 01.02.02)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Ŝwirowo-piaskowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
 (Wykonanie nawierzchni bitumicznej do warstwy ścieralnej (3cm) na całej
dł. mostu)

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

6
d.2

KNR 2-31
0312-05
ST(M 01.02.03)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Ŝwirowo-piaskowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 
(Wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltu twardolanego na chodnikach)

m2

129.2 m2 129.200
RAZEM 129.200

7
d.2

KNR 2-31
1302-01
ST(M 01.02.04)

Odnaw.farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z
kątownika 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątownika 60x40x5 mm 1.5 m
(Odnowienie i konserwacja stalowych barier mostu)

m

84.3 m 84.300
RAZEM 84.300

8
d.2

KNR 2-33
0718-04
ST(M 01.02.05)

Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-
ścierne (piaskowanie) do II st. czystości
(Czyszczenie konstrukcji stalowej mostu – blachownice)
5x0,06x31,5x7,86x1,05=78,0t
Krotność = 1.1

t

78 t 78.000
RAZEM 78.000

9
d.2

KNR 2-33
0718-05
ST(M 01.02.06)

Czyszczenie elem.kratowych w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-
ścierne (piaskowanie) do II st. czystości
(Czyszczenie konstrukcji stalowej mostu – stęŜenia kratowe)
16x4x(2,2x2+1,7x2)x0,012=6,0t
Krotność = 1.1

t

6 t 6.000
RAZEM 6.000

10
d.2

KNR 2-33
0718-06
ST(M 01.02.07)

Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumie-
niowo-ścierne (piaskowanie) do II st. czystości
(Czyszczenie konstrukcji stalowej mostu – łoŜyska)
10x0,2=2t

t

2 t 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR 2-33
0718-10
ST(M 01.02.08)

Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów natryskiem pneuma-
tycznym - jedna warstwa
(Malowanie konstrukcji stalowej mostu – blachownice)
Krotność = 1.1

t

78 t 78.000
RAZEM 78.000

12
d.2

KNR 2-33
0718-11
ST(M 01.02.09)

Malowanie elementów kratowych w konstrukcji stalowych mostów natrys-
kiem pneumatycznym - jedna warstwa
(Malowanie konstrukcji stalowej mostu – stęŜenia kratowe)
Krotność = 1.1

t

6 t 6.000
RAZEM 6.000
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13

d.2
KNR 2-33
0718-12
ST(M 01.02.10)

Malowanie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów natryskiem
pneumatycznym - jedna warstwa
(Malowanie konstrukcji stalowej mostu – łoŜyska)

t

2 t 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNR 2-33
0701-04
ST(M 01.02.11)

UłoŜenie mostowych elementów dylatacji z blachy chodników 
(Remont dylatacji stalowych z blachy na Chodnikach)

m

8.2 m 8.200
RAZEM 8.200

15
d.2

Kalkulacja
własna
ST(M 01.02.12)

(Dylatacje typu Tarco na szerokości jezdni) m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

16
d.2

Klakulacja
własna
ST(M 01.02.13)

(Regulacja, regeneracja i udroŜnienie wpustów w jezdni) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

17
d.2

KNR 13-24
0803-12
ST(M 01.02.14)

Remont konstrukcji stalowych poza budynkiem budynki obiekt.pomoc. o ma-
sie elementów do 0.1 t
(Prostowanie uszkodzonych barierek)

t

0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
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