OPISTECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowl— wykonawczy
przebudowy i zabezpieczenia istamjch sieci telekomunikacyjnych ( kabli
telefonicznych). Powsszy zakres robdt wynika z planowanej przebudowygidro
powiatowe] nr 4715E Bolestawiec — Czastary — Sakoln- Galewice
w miejscowdci Czastary.

2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysosmowa w skali 1:500,
warunki  przebudowy i  zabezpieczenia  istpegph  sieci
telekomunikacyjnych wydane przez TP S.A. Pion Tedme] Obstugi
Klienta, Region Potudniowy Technicznej Obstugi Kiia,
koordynacja nedzybrartowa,
obowizujace przepisy i normy PNE.

3. Zakresopracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
Przebudow i zabezpieczenie istnigjych sieci telekomunikacyjnych, obejracgj:
-przebudow (przetaenie bez przecinania) istrdep] linii  kablowej
telekomunikacyjnej — steabonencka,
-przebudow odcinka kanalizacji kablowe] 2-otworowej wraz zadnia kablowg
SKR-2,
-zabezpieczenie istnigej sieci telekomunikacyjnej.

4. Przebudowa istnig acych sieci telekomunikacyjnych.

Zgodnie z podanymi warunkami przez Pion Techniciestugi Klienta,
Region Potudniowy Technicznej Obstugi Klienta i wizzku z przebudowdrogi
powiatowej nr 4715E Bolestawiec — Czastary — Sokoln- Galewice
w miejscowdci Czastary wynikta koniecz§é przebudowy istniagych kabli.
Istniejace kable koliduyj z projektowan inwestycj.

W tym celu naley:
1. w zakresie przebudowy istnigjych linii kablowych abonenckich:
- Przebudowa poza obszar kolizji (przeky¢ bez przecinania) kabel
swiattowodowy oraz kabel 70 par, 10 par. Kable maleitozy¢ pod
projektowam opask, poza jezdni. Na catej dlugéci przelaenia



zabezpieczy kabel rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT
A110PS.

- Przebudowa odcinek kanalizacji 2-otworowej, stugnkablowy SKR-2
oraz kable: kabelwiattowodowy 16J, kabel 70 par, kabel 20 par, kdlsel
par. Kable i studri nalezy przetay¢ pod projektowanym ggiem pieszo —
rowerowym, poza jezdai

- SzczegoOlowy zakres przebudowy przedstawiony £osta planie
sytuacyjnymrys. nr 1.1, rys. nr 1.2.

. Zabezpieczenieistnig gcych sieci telekomunikacyjnych.

Na calym odcinku przebudowywanej drogi kable wiéfzne usytuowane

pod projektowanymi zjazdami zabezpie€zgura dwudzielm grubdcienra na
dtugasci min. 1 m . poza okb kolizyjny. Koace rur uszczeldi

. Uwagi koncowe.

wykonawstwo robot naky prowadzé zgodnie z projektem budowlanym,
normami technicznymi PNE oraz przepisami ok@wjacymi w budownictwie
tacznaici, przy zachowaniu przepiséow i wymogéw BHP, oram pnadzorem
przedstawiciela shb telekomunikacji, TP S.A. Pion Technicznej Obstugi
Klienta, Region Potudniowy Technicznej Obstugi Kiia,

w przypadku napotkania w czasie robot ziemnydbzidentyfikowanych
urzadzen nalezy ustalt uzytkownika i dalsze prace prowadzpod nadzorem
przedstawiciela zytkownika,

przebudow istniepcych sieci telekomunikacyjnych abonenckich wykbna
w uzgodnieniu przedstawicielami TP S.A. , zarbwnazakresie jak i czasie
wykonania przeiczen,

zdemontowane elementy sieci telekomunikacypef magazyn TP S.A. Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Region Potudniowy Teicianej Obstugi Klienta,
po zakaczeniu robot instalacyjno — mouatavych naley dokona& pomiarow
rezystancji izolacji przewodoéw, uziemienia oraz tekandci ochrony przed
dotykiem pd@rednim,
w projekcie mozna stosowaé osprzet i urzadzenia inne niz dobrane
w projekcie ale musza posiadaé co najmnig takie same parametry
techniczne.



Wspotrzdne projektowanego przedenia kabla

Punkt — A
X —5540859.29
Y —4444065.11

Punkt - B
X —5540879.44
Y — 4444066.57

Punkt - C
X —5540899.33
Y —4444074.30

Punkt — D
X —5541077.48
Y — 4444295.06

Punkt — E
X —5541081.32
Y — 4444317.22

Punkt — F
X —5541082.81
Y — 4444322.33

Punkt - G
X —5541088.83
Y — 4444336.53

Punkt - H
X —-5541101.82
Y — 4444346.62

Punkt — |
X —5541109.03
Y — 4444350.59



