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|.CZESC OPISOWA

1.Inwestor
Powiatowy Zarzd Drog w Wieruszowie , ul. Marianéw 7, 98-400 Wigzow

2.Projektant
mgr inz. Mirostaw Grygier

3.Nazwa i miejsce inwestycji

Projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz przebual@tniegpcego wodocigu . Drogi
powiatowe: nr 4708E Wieruszow - Galewice oraz4109 E Galewice Ostrowek

4.Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- mapy do celéw projektowych 1:500
- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia

5.Zakres opracowania.

Projekt budowlany w zakresie :
- cz$¢ technologiczna

6.0pis terenu.

Teren inwestycji potzony jest w cigu drog powiatowych nr 4708E Wieruszow - Galewice
oraz , nr 4709 E Galewice Ostrowek

Zabudowa rozproszona mieszkaniowo-gospodarcza lizRega inwestycji obejmuje dziatki
bedace we wtadaniu Powiatowego Zadu Drog w Wieruszowie.

7.1stniej gce uzbrojenie

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istggego uzbrojenia, w obszarze inwestycji
wystepuja hastpujace sieci :

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siet elektroenergetyczne

- siet teletechniczna

8.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okéno na podstawie analizy badastniepcego terenu
wykonanych w kwietniu 2008r. przez ,PREpgno ZUP-K.
Odwierty geotechniczne doetpokasci 3,0m ppt.

Na podstawie badastwierdzonoze poziom wody gruntowej nale zaliczy¢ do standéw
niskich.

Biorac pod uwag powyzsze dane geotechniczne orazgbgkas¢ posadowienia rur
wodociagowych, projekt nie przewiduje odwodnienia wykopdW. przypadku wysipienia
trudnych warunkéw hydrogeologicznych mogch wysapi¢ przy realizacji inwestycji w
okresie wiosennym sposob prowadzenia wykopow uzagadmspektorem nadzoru.



9.Synteza rozwi gzan projektowych.

Ze wzgkdu na przebudog nawierzchni zachodzi konieczito przebudowy istnigcego
uzbrojenia terenu oraz budowy sieci kanalizacjzdeswej.

9.1 Sie¢ wodoci ggowa

Zaprojektowano przebudowe trzech odcinkéw sieciaeagiowej z rur Dz110,Dz90 SDR17,
PE100, PN10. Wiczenia do istnigcej sieci wodoceigowej w weztach W1,W17, W29, W32,
W35,W39.

Przewidziano prze€zenie wszystkich istniggych przyhczy oraz urzdzer wodocagowych.
Rurochgi uzbrojono p¢cioma hydrantami p@rowymi z zasuwami odcinggymi Dn80.

Przebudowa wodoggu na odcinkach drogi :
od km 4+420,67 do km 5+225, 4+853,50 do km 4+956y4@ 0+593 do km 0+612,6

9.2 Sie¢€ kanalizacji deszczowe]

Zaprojektowano siekanalizacji deszczowej na odcinkach drogi :

od km 0+503,85 do km 0+922,35 oraz 4+792,20 do kB8v8,05

Wody opadowe odprowadzanes slo istniejcego przepustu w km 0+923 oraz do
projektowanego rowu w km 4+729,3



11.CZESC TECHNOLOGICZNA
1.Srednica , materiat, armatura.

1.1 Sieé wodoci ggowa

Rurochg sieci wodocigowe]j zaprojektowano z rur i ksztattek Dz110,Dz90DR37, PE100,
PN10

Podejcia pod hydrant z ksztaltek wodaegowych z zeliwa sferoidalnego Dn80
kotnierzowych.

Dlugos¢ projektowanej odcinkow sieci wodagowej :

w-Al- rurochg Dz110 PEHD, L= 815,2m

w-A2- rurocg Dz90 PEHD, L= 102m

w-A3- rurocag Dz110 PEHD, L= 18,5m

Hydranty HP DN80 z wyciem DN75 nadziemny typu np Havle H=1500mm famany z

podwojnym zabezpieczeniem zabudowy na kolanie stgpoN-80, oparty na betonowym

bloku podporowym.

Hydranty PN 10 zeliwa sferoidalnego wypogane w :

- zabezpieczenie antykorozyjne zetvane i wewrtrzne metod proszkows przy wyciu
farby epoksydowej

- wrzeciono i trzpié uruchamiajcy ze stali nierdzewnej

- uszczelnienie dtawicy typu o-ring

- odwodnienie o dziataniu tylko przy petnym zamdanu hydrantu

Hydranty powinny posiadaswiadectwo dopuszczgje wydane przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwjarowej w Jézefowie k. Otwocka.

Na rurocagu zasuwy , DN80, DN100 kotnierzowe (owiercanienkeizy PN 10)eliwne.

Z terenie nieutwardzonym, skrzynki zasuw i hydrantdalez zabezpieczy obudove

betonowa.

Na odcinku projektowanego wodagu przewidziano przetzenie istnigicych przyhczy
wodochgowych do posesji prywatnych.. Pragia whczy¢ do wodocigu za pomog zasuw
do nawiercania lub uniwersalnej opaski do nawieecanod. np Hawle. W miejscu wdzenia
przylacza do gtéwnej sieci wodagiowej zamontowa zasuvwg oraz obudow z trzpieniem
teleskopowym i skrzynkuliczr.

Srednice przyiczy wg zaiczonego zestawienia elementdw sieci.

1.2 Sieé€ kanalizacji deszczowej

Kanaly sieci kanglizacji deszczowej zaprojektowamar dwiciennych PP, SN8 f. Wavin
lub rownowane.Srednice w zakresie od 200-400mm. Rugzione kielichowo uszczelniane
uszczelly. Pohczenia rur naley wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Na trasie kanatéw zaprojektowano studnie rewizyjreelotowe i paiczeniowe z kfggdbw
betonowych. Wiazyeliwne typu ctzkiego ¢ 600 klasa D-400 wg PN-H-74051.Wszystkie
wilazy musza posiadadlokad; zabezpieczaga wtaz przed kradzig W studniach wykona
kinety przeptywowe. Wypoganie studni w stopnie ze stali nierdzewnej w wykona
antypalizgowym.

Studnie betonowe Dn1200 i Dn1000 z prefabrykowarglementdéw o klasie wytrzymaici
min B45, mrozoodporrigi F150 i nasikliwosci min 4% hczonych na uszczelki gumowe,
stazkowe z fabrycznymi kinetami przejami szczelnymi pod rury PP, uszczelki do



elementdéw studni wykonane z elastomeru i z podygvéjarg, test na @énienie (0,5 bara
podcinienia i naddnienia) uszczelki na wlotach do studni wykonané&stemeru test na
cisnienie (0,5 bara podaiienia i naddinienia)

Dobor elementdw studzienki nalewykona w sposob zapewniggy uzyskanie
odpowiedniej wysokgxi studzienki. Wysok& studzienek regulowakrazkami pgrednimi.
Przegcia rur PP przegcian betonova komory roboczej naly wykona& za pomog tulei
ochronnych, z uszczelka (tzw. pr&@e szczelne), zgodnie z zaleceniem producentBFur

Izolacja studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszowych
W gruntach suchych:

- Izolacja zewnetrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Aleno P.

W gruntach nawodnionych:

- Izolacja zewnetrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Aleno P.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjnérednicy@ 1.2 m, orazp1.0 .

Studnie kanalizacji deszczowej

Nr Rz.ter. | Rz.dna |Srednica

S1 162,04 | 160,47 1200

S2 162,08 | 160,53 1200

S3 162,20 | 160,65 1200

S4 162,34 | 160,78 @1200

S5 |162,44 | 160,87 1200

S5.1 |162,32 | 160,90 1000

S6 162,60 | 161,02 1200

S7 162,64 | 161,10 1200

S8 162,78 | 161,18 | (1200

S9 [162,77 | 161,29 | 1000

S10 |162,77 | 161,33 1000

S11 |162,76 | 161,38 | 1000

S12 162,64 | 161,50 1000

S13 162,76 | 161,60 1000

S14 |161,71 | 160,54 1000

Dlugas¢ projektowanych kolektorow sieci deszczowej
Kolektor KL1 — L=418m
Kolektor KL2 — L = 85,3m

Projektowane studzienki deszczowe ngleykona z elementéw betonowych

@500 mm z osadnikiem gbokasci 0,8 m. Studzienki przykéywpustami

zeliwnymi z ptaslg krata utozonymi na piefcieniu odcazajacym. Studzienki

wyposay¢ w kosze. Przykanaliki odptywowe nalewykona z rur kanalizacyjnych
zewrgtrznych @ 200 PP SN8.

Przegcia rur PP przegciare betonowa komory roboczej nalewykona za pomog tulei
ochronnych, z uszczelka (tzw. pr&@e szczelne), zgodnie z zaleceniem producentfur
Studzienki nalgy wykona na nienaruszonym gruncie rodzimym.



Wyloty
Wylot do rowu wykoné z betonu hydrotechnicznego klasy B-20, W-4, M-100

2.Uktadanie i monta z ruroci gagu.
Rurochg sieci wodocigowe] zaprojektowano z rur i ksztattek PE do prizesg wody.

Rury uktada na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na warstwie pokisyatazy¢ luzna warstwe
piasku o gr. 30-50mm wyrowniga warstwe wykopu. Z pierwszej warstwy gr.5 cm wykdna
podtaze dla rurocigu na kit 90° 0 stopniu zagszczenia pachwin =97 %.

Nastpne warstwy osypki do wysoka 30cm ponad wierzch rury, zeggcza do stopnia
Dp=95 % przy pomocy lekkiej zagzczarki wibracyjnej [max. €ar roboczy do 1 kN].
W celu uzyskania koniecznego zagczenia nalg utrzymywa& wykop w stanie
odwodnionym . Do podsypki i obsypki stosawmateriat bez ostrych kamieni i bryt lub
innego tamanego materiatu (nie powinny wepstwa: czastki o wymiarach powsej 20mm).

W przypadku napotkania pod drogami piaskéw pyldstypytow lub gliny pylastej , grunt
nalezy wymieni na piasek lub pospaik— powyzej strefy ochronnej zasypu a zagczenie
powinno wynosi 100% Proctora [MP].

Uwaga — w trakcie wykonywania zgggczenia nalgy rownolegle wyjmowé szalunek, celem
nienaruszenia wymaganej osypki wokét rury. Przedzygtipieniem do podiczen
projektowanej sieci do istnigjej naley powiadomé Zaktad Wodocigowy. Wszelkie prace
wykonywane na sieci musby¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji g2gfhej

i do odbioru przez Zaktad Wodagowy.

Do czasu przeprowadzenia prob szczédhetacza i armatura powinny Byodkryte.

Rury i ksztaltki z PE naly taczy¢ metod zgrzewania czotowego stosaj wytyczne
,INSTRUKCJI MONTAZOWEJ” producenta rur.

3.Podbudowy betonowe.

Zaprojektowano nagpujace elementy (konstrukcje budowlane) :
a) ptyta pod zasugv
axbxh=0,50x 0,50 x 0,25 [m]
Mocowanie zasuwy DN8O0 : bednarka 30x3rbpy M6 — 16
b) ptyta pod kolano stopowe kotnierzowe N 80 9/90
axbxh=0,5x0,5x0,25[m]
c) skrzynki uliczne do zasuw i hydrantow zabezpjéqarzed osiadaniem &tkami z betonu
B-25 o wymiarach jak tej, zbrojonych pgtami stalowymi ze stali Ali All .
Z uwagi na nawierzchainieutwardzoa skrzynki uliczne zasuw na sieci wodggowe]
zabezpiecz§ obudowa betonowy C16/20 o wymiarze ax b x h
-1,0x1,0x 0,25 [m]
-1,5x1,0x 0,25 [m]
Materiat : beton C16/20 wg PN — 88/B-06250
Podtaze : chudy beton B 10
Elementy budowlane wylewane na mokro.
Warunki dodatkowe :
- posadowienie elementéw a,b : grunty rodzime pritozagszczenia JD >= 0,50sfednio
zag:szczony/
- posadowienie elementu c : grunt zasypkiggagzony mechanicznie 90% Proctora.



Do czasu wykonania pozostatej infrastruktury uzém@ podziemnego, nadziemnego oraz
nawierzchni utwardzonej poszczegolnych drég ,kokunhrydrantu pearowego nalgy
tymczasowo zabezpieazkregiem z betonu C35/45 DN1,0m wys. 1,0m jak dla sermek
typu BS. Kegi zagkbi¢ w gruncie na ok. 30cm.

4.Usytuowanie i zagt ebienie.

Majac na uwadze utrzymanie normatywnych odlégtad istniejcego i przysziéciowego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, ru@aisytuowano w liniach rozgranicaaych
drogi nawazujac do przysztéciowych rozwiazan drog tak aby zlokalizowane byly w pasie
chodnika w odlegkci ok. 1,5m od granicy dziatek. Ruragi zaprojektowano na gdokasci
1,40 — 1,60 m liczc od poziomu terenu do 0Si ruregu.

5.Przejscia przez przeszkody terenowe

Przegcia pod drogami asfaltowymi uktaglav rurze stalowej ostonowe.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomygwanego wykopu,

krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem nalezabezpieczy/przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiésiv sposob zapewnigy ich eksploatagj

6.Rury ochronne

Rury ochronne - stalowe przewodowe bez szwu, waoewna garco (S), w grupie
dlugcsciowej r2, ze stali w gatunku L240NB, o dadwkach zaukosowanych, z
zaswiadczeniem o jakkei wg. PN-EN 10208-2+AC, z izolacfabryczr 3LPEV.
Srednice rur ochronnych :

dz110- rura ochronna stalowa 168,3x4,5

7.Préba szczelno sci.

Rurochg poddé prébie szczelm@i hydraulicznej na énienie P=1,0 MPa wg PN-EN
805:2002.

Préby przeprowadzi po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasygr. 30 cm
ponad wierzch rury. Wszystkie agza musz by¢ odkryte dla meliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelfm.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelop w weztach mana przysipic do montau

armatury.

8.Ptukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem ruragu do eksploatacji tj. przed xdzeniem do czynnej sieci
wodochgowej naley wykona ptukanie czyst wodh w ilosci 5 krotnej max. 10 krotnej
wymiany obgtosci rurocagu. Tak przeptukane przewody PE nie wymagapsadniczo

dezynfekcji. Dezynfekgj nalezy przeprowadzsi w przypadku negatywnej proby
bakteriologicznej .

W tym przypadku rurogg zdezynfekowa chlorem o sgzeniu 25g Cl/dm3 bD. Czas

kontaktu t=24 godziny . Naginie rurocig ponownie przeptukaczyst woda . Poptuczyny i

wode podezynfekcyjm zneutralizowd dokonusac dechloracji. Do dechloracji stosofva
roztwor tiosiarczanu sodowego w §6 3,5 g/1g Cl zapewniag zneutralizowanie wody
chlorowej do sfzenia 1 mg Cl/dm3 KD . Rurocaig mazna oddé do eksploatacji po
uzyskaniu 3x pozytywnej préby bakteriologicznej dg® z rozporadzeniem Ministra

Zdrowia i Opieki Spotecznej dotygzym warunkoéw jakim powinna odpowiatlavoda do

picia i potrzeb gospodarstwa domowego.



9.Roboty ziemne.

9.1 Trasowanie i niwelacja.

Trasa rurogigu powinna b¥ wytyczona geodezyjnie przez uprawnionego geodetnaley
potwierdzeé wpisem w dzienniku budowy.
Na planie sytuacyjnym podano wspéhine weztow.

9.2 Wykopy, szalowanie, zasypka.

W miejscach wolnych od uzbrojenia wykopy wykonywaechanicznie na odkiad. Przy
zblizeniach do istnigcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ccznie na odktad. W miejscach
kolizji przeprowadzi recznie prébne wykopy celem ustalenia lokalizacjiropnia.
Napotkane istnigce uzbrojenie zabezpiegzyprzed uszkodzeniem w razie potrzeby
podeprzé lub podwiesi.

W miejscach skrzxyowan z istniepcym uzbrojeniem — siegitelekomunikacyja kable
zabezpieczg rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A110/RS2,0m

Szerokdé¢ wykopow :

Sciany wykopow liniowych natey zabezpieczy obudows zmechanizowan— segmentow
ptytowa np. leklka typu SBH.

Po wykonaniu osypki ochronnej do wys. 30 cm ponaerzeh rury mana przysipi¢ do
zasypki. Zasypknad stref rury prowadzt mechanicznie zasypig warstwami; zagszczenie
Proctora 100% (JS=1,00 — pas drogowy).

Uwaga — o terminie prowadzenia robot powiadbmitascicieli uzbrojenia w strefie
prowadzenia robot, miejsce sktadowania nadmiannizizgodné z Inwestorem.

10.0znakowanie trasy ruroci agu.

Tragz wodochgu oznakowé tasma lokalizacyjra koloru bialo — niebieskiego o szerdko
200mm z wtopiona wktadkmetalows. Tasme prowadzé na wysokéci 30cm nad wierzchem
rury z odpowiednim wyprowadzeniemdadwek tamy do skrzynek zasuw.

Uzbrojenie rurocigu naley oznakowa tabliczkami przymocowanymi do stupkéw
zelbetowych usytuowanych w pasie rozdziatow.

11.Zalecenia ko Acowe.

Wszelkie roboty przy budowie ruragu naley wykon& zgodnie z zasadami okfenymi w
Prawie Budowlanym, wykonywaprzy scistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzi
dokonywa odbioru zgodni z nast. Normami i przepisami :

PN-B-10725/97 — Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 12201-1-3 :2004 Systemy przewodow rurowytlvarzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE) .GZ&¢ 1 : Wymagania ogélne . €& 2 : Rury, Czs¢ 3 : Ksztattki.
PN-84/H-74101 Ruryeliwne cénieniowe do pajczen sztywnych,

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty riienie nominalne 1,0 MPa

PN-EN 545:2004 (U) Rury, ksztattki i wyposaie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do
rurociagdbw wodnych. Wymagania i metody bada

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki ziie do stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne dla oznakowdrasy rurocigow,

PN-B-10736/99 — Roboty ziemne, wykopy otwarte potewody wod-kan.

PN-70/B-010715 — Wodogmi, Szczelné przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050: 1999’ — Geotechnika. Roboty ziemne. \&geania ogolne.

PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwartemizewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewodow kaaeyjnych



PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalpae.

PN-EN 124: 2000 — Zwigzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady.

Dz.Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transpaitzny

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r, irpbz. 401,

Rozporadzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 w sprawie ogolngctepiséow BHP (Dz.U. Nr
129, poz.844) i zatznika do Rozpomtzenia ,Pomieszczenia i wdzenia higieniczno-
sanitarne.

Szczeglla uwag; nalezy zwrdck na zagraenia zdrowia izycia wynikapce z prowadzenia
robét liniowych i rozbiorkowo — montawych w terenie zabudowanym tj. :

- wykonywanie gtbokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykgzalunkiem
przestawnym oraz przygotowanie dwoéchszeio wykopow

- wiasciwy roztadunek eizkich materiatow

- skladowanie materiatow zgodnie z instrukcjami ducento(1l) i przepisami BHP w
miejscach do ktorychdolzie ograniczony dogh oséb niezatrudnionych

- zagraenia przy transporcie wewinznym ckzkich materiatow prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca mounta(m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchazgostred
niebezpieczawykopu oraz przestrzeganie zasad BHP przy transpor

- zagraenia przy pracach prowadzonych na cate] szémkdrogi przy braku mdiwosci
wyeliminowania dosfpu oséb trzecich, natg wygrodzt plac budowy, ustawi tablice
ostrzegawcze o ¢gbokich wykopach orazswietlonych barierek zabezpieczeych wykop,
przygotowanie mostkow pozwadalych na dajcie do posesji,

- zagraenia przy robotach budowlanych prowadzonych przytaeo i demontau ciezkich
elementow prefabrykowanych

- zagraenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy agergu i pracach spawalniczych
Kierownik budowy zgodnie z art.,21 a ust. 1 i 2augt Prawo Budowlane jest zobazany
przed przysipieniem do robot spogdzic plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Cato
robét naley prowadzé pod nadzorem technicznym i w uzgodnieniu z ekdptoeem sieci
wodochgowej.



INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie Prawem budowlanym (Dz. U. z 2006 r. ,Nr,J&z. 1118 z pniejszymi zmianami
oraz rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr120, poz. 1126)

Nazwa obiektu :PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU

Adres budowy : drogi powiatowe: nr 4708E Wieruszéw - Galewice
oraz , nr 4709 E Galewice Ostrowek

Inwestor : Powiatowy Zarzad Drog w Wieruszowie
ul. Marianow 7, 98-400 Wieruszéw

Projektant branzy sanitarnej : mgr inz. Mirostaw Grygier
Kepno, ul. W. Lutostawskiego 19
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CZESC OPISOWA

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych

obiektow ;

Sie¢ wodociggowa z przetgczeniem przytaczy

Nie bedg wykonywane roboty budowlane wymienione w t 6 w.w. rozporzgdzenia M.1.

1. wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Ddrogi powiatowe: nr 4708E Wieruszow — Galewice oraz , nr 4709 E Galewice Ostrowek

2. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem technicznym

3. wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Przy przebudowie nale zy w trosce o ochronie zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich
przestrzega ¢ wszystkich obowi gzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
Szczegl6ln g uwage nalezy zwr6ci € na zagro Zzenia zdrowia i zycia wynikaj gce z
prowadzenia robét liniowych
- wykonywanie wykopéw- przygotowanie bezpiecznych ze  j$¢ do wykopow
- Skitadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami produ centéw i przepisami bhp w

miejscach , w ktorych ograniczony b edzie dost ep 0sdb niezatrudnionych

- Zagro zenie przy pracach prowadzonych na , przy jednoczes  nym braku mo zliwo sci
wyeliminowania obecno $ci osob trzecich

- Roboty ziemne prowadzi ¢é zgodnie z BN-83/8836-02,PN-68/B-06050

Spos6b prowadzenia instrukta  zu przed przyst gpieniem do realizacji robét :

Wykonawca przed przyst gpieniem do wykonywania prac powinien przeszkoli ¢

wszystkich pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obo wigzujacymi przepisami —

- Rozporz adzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogolnyc h zasad bhp
(Dz.U.97.129.844 z p6z. zmianami-tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zat gcznikami do
Rozporz adzenia — Pomieszczenia i urz gdzenia higieniczno-sanitarne”.

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpiecze Astwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowla nych
(Dz.U.03.47.401)

- Rozporz adzenie MGPIB w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U .93.96.437)

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informaciji
dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowie (Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno by ¢ przeprowadzone przez uprawn. pracownikéw w zakresi e bhp.

4. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Do srodkdw zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj acym z prowadzenia robot

przy realizacji w/w inwestycji nale za:

- wyznaczenie stref ruchu poza stref a wykopu lub stref 3 montazu urzadzen oraz
przestrzeganie zasad bezpiecze nstwa przy transporcie , umo zliwiaj gcq sprawna
komunikacj e na wypadek awarii, po zaru lub wypadku przy pracy

- przygotowanie odpowiednio wyposa zonego zaplecza budowy w $rodki pierwszej
pomocy medycznej, telefon

- wyposa zenie pracownikow w  $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj ace przed
zagro zeniem tj.np. kaski.

Kierownik budowy zgodnie z art.21 aust. 1i 2 usta  wy Prawo budowlane, jest obowi gzany przed

rozpocz eciem rob6t sporz adzié plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Autor projektu : mgr inz. Mirostaw Grygier
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NR EW.WKP/0111/POOS/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,wentylacyjnych,gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych
63-600 Kepno, ul. W.Lutostawskiego 19 L
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