OPIS 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zakres opracowania

Projektuje się przebudowę chodnika  w ciągu drogi powiatowej 4704E Wieruszów Jutrków w Wieruszowie na ulicy Teklinowskiej o długości 605m. 

2. Stan istniejący

Droga na odcinku projektowanej przebudowy przebiega przez teren zabudowany, posiada przekrój półuliczny z jezdnią bitumiczną i chodnikiem z płyt betonowych 35x35x5cm po stronie wschodniej. 

3. Opis do planowanego zagospodarowania działki

Projektuje się rozebranie istniejących chodników i wykonanie nowego o szerokości 2,00m po stronie wschodniej o długości 605,0m. Przewiduje się nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 6cm typu Holland w kolorze szarym  na podsypce piaskowej o grubości 10-15cm, ułożonej w formacji wiązania murowego . Ścieżkę ograniczyć obrzeżem 8x30x100cm na ławie betonowe. Nawierzchni chodnika nadać spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.
Zjazdy do posesji wykonać o szerokości jak istniejące ze skosami 1:1. Na zjazdach do posesji wykonać nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym o grubości 8cm na podbudowie z tłucznia o optymalnym ciągłym uziarnieniu 0/63mm pochodzącego ze skał twardych np. melafiru. Przewiduje się podbudowę grubości 15cm. Zjazdy od strony posesji ograniczyć obrzeżem betonowym, a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym wyniesionym 2cm ponad krawędź. Zmianę wysokości krawężnika wykonać na długości 2m
W celu lepszego odprowadzenia wody wzdłuż krawężnika planuje się wykonanie na szerokości 0,30m nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o  grubości warstwy 4cm . 
Nie przewiduje się zmian w  niwelecie chodnika.

4. Bilans terenu

Bilans terenu dla działki nr 423:

- powierzchnia chodnika 875,50m2,

- powierzchnia utwardzonych zjazdów 491,67m2,

- powierzchnia trawnika 586m2.

Pozostałe elementy zagospodarowania terenu działki 423 pozostają bez zmiany.
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