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Voo =0.027 m°/mb

kKraweznik

6

Z0prawd cementowa

Voo =0, 042 m*/mb

Kraweznik najazdowy

17

15 Zdprawd cementowa

Veor 0,016 m°/mb

@ - istniejqca konstrukcja jezdni

@ - betonowa kostka brukowa ftypu Holland gr. 6cm
- betonowa kostka brukowa typu Holland gr . 8Bcm
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- podsypka piaskowa gr . 5-10cm

- podsypka cementfowo-piaskowa gr . 3cm

- tawa betonowa z EQMB

obrzeze betonowe B8x30x100cm
- beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr. 5cm

- podbudowa z m‘\eszq%huuczmm 0/ 63mm

kraweznik najazdowy 15x22x100cm

- kraweznik betonowy typu ulicznego 15x30x100cm

o | USLUGI PROJEKTOWE i NADZORU i
Pracownia Andrzej Mrugata 63-600 Kepno, Osiedle Kopa 2/10 AA
Temat Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 4792E
ul. Podzamcze w Wieruszowie
. Branza
Studium Projekt budowlany Drogowa
Inwestor Powiatowy Zarzgd Drég w Wieruszowie Kod CPV
98-403 Bolestawiec, Chotynin 53 45233161-5
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Projektowat mgr inz. Daniel Mrugata




