OPIS 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zakres opracowania

Projektuje się przebudowę chodnika gruntowego w ciągu drogi powiatowej 4714E Wieruszów -Bolesławiec w Mieleszynie o długości 1,357km. 


2. Stan istniejący

Droga na odcinku projektowanej przebudowy przebiega przez teren zabudowany, posiada przekrój uliczny z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,20m i chodnikiem gruntowym po stronie wschodniej. 


3. Opis do planowanego zagospodarowania działki

Projektuje się kontynuację istniejącego chodnika o szerokości 1,40m po stronie wschodniej na długości 1,357km. Przewiduje się nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 6cm typu Holland w kolorze szarym  na podsypce piaskowej o grubości 5-10cm, ułożonej w formacji wiązania murowego . Chodnik ograniczyć obrzeżem 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem. Nawierzchni chodnika nadać spadek poprzeczny 2% w kierunku projektowanych rowów, a od km 0+564 do km 0+700 w kierunku jezdni. Niweletę chodnika dostosować do istniejącego krawężnika.

Zjazdy do posesji wykonać na szerokości chodnika z  betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym o grubości 8cm na podbudowie grubości 15cm z tłucznia o optymalnym ciągłym uziarnieniu 0/63mm pochodzącego ze skał twardych np. melafiru. Dalej do granicy pasa drogowego zjazdy umocnić mieszanką tłucznia 0/63mm o grubości 15cm. Przewiduje się zjazdy szerokości 5,0m. Pod zjazdem w miejscach występowania rowu przewiduje się przepust rurowy. Przepust wykonać z rur karbowanych HDPE PECOR OPTIMA Ø=30cm długości 6,0m na ławie żwirowej grubości 10cm.

Z uwagi na ukształtowanie przyległego terenu po stronie wschodniej planuje się wprowadzenie odwodnienia od strony posesji. Do km 0+152 przewiduje się ułożenie ścieku z betonowych prefabrykatów betonowych 30x50x10 na ławie betonowej z C12/15  o grubości 10cm. Dalej do km 0+496 projektuje się rów otwarty głębokości 50-60cm i skarpach w stosunku 1:1. Przewiduje się umocnienie dna i skarp płytkami chodnikowymi 50x50x7cm. Płytki ułożyć na podsypce piaskowej  o grubości 10cm. Na odcinku od km 0+496 do km 0+564 planuje się wykonanie rowu krytego z rur  HDPE PECOR OPTIMA Ø=40cm. Wloty umocnić ścianką czołową wg KPED 03.95. Na odcinku zmiany kierunków spadków podłużnych, gdzie droga przebiega w wykopie nie przewiduje się wykonania rowu. Odwodnienia zapewni spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni. Od km 0+700 do końca projektuje się rów o pochyleniu skarp 1:1 i głębokości 50cm, umocniony przez humusowanie i obsianie trawą. 

4. Bilans terenu

Bilans terenu dla działki nr 2216:


- powierzchnia chodnika 1899,80m2,


- powierzchnia zjazdów utwardzonych tłuczniem 449,90m2,


- powierzchnia umocnionych skarp  481,60m2.

Pozostałe elementy zagospodarowania terenu działki 2216 pozostają bez zmiany.
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