KSIAZKA PRZEDMIAROW
PRZEBUDOWA DROGI 4545E Swigtkowice-Lututéw-Klonowa
na odcinku ulicy Klonowskiej w Lututowie
oraz w miejscowosci Kopaniny
gm.LUTUTOW, m. LUTUTOW, KOPANINY

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODCINEK "A"
1D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.1/01.01.01. |w terenie rGwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
640m
0.640 km 0.640
RAZEM 0.640
2D- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2
d.1/01.02.04. |cm na podsypce piaskowej - strona potudniowa
190,0x2,60+200x1,6
814.00 m?2 814.000
RAZEM 814.000
3D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1/01.02.04. |piaskowe;j
422 m 422.000
RAZEM 422.000
4D- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- m
d.1/01.02.04. |sypce piaskowej
400 m 400.000
RAZEM 400.000
5D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm ojm?2
d.1/01.02.04. |spoinach wypetnionych piaskiem
m?2 39.000
RAZEM 39.000
6|D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2
d.1/01.02.04. |6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km- $rednia
grubosé frezowania 2,0cm
640,0x8,0+258
5378 m?2 5378.000
RAZEM 5378.000
7\D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.1/01.02.04. |0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wywéz gruntu i gru-
zu na odlegtos¢ do 3km
422x0,3x0,15+814x0,05+400x0,2x0,06
64.49 m3 64.490
RAZEM 64.490
8D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1/01.02.04. /mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
64,49+5378,0x0,02
Krotnos¢ = 2
172.05 m3 172.050
RAZEM 172.050
9D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26- |[szt.
d.1/01.02.04. 35cm
strp 19
strL 17
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
10D- Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych powyzej  |ha
d.1/01.02.04. |60% powierzchni.
1,40x0,01+1,0x0,015
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
11D- Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $srednicy 26-35 cmw  |szt.
d.1/01.02.04. {terenie normalnym
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
PRZEBUDOWA DROGI 4545E Swigtkowice-Lututéw-Klonowa
na odcinku ulicy Klonowskiej w Lututowie
oraz w miejscowosci Kopaniny
gm.LUTUTOW, m. LUTUTOW, KOPANINY

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
12D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/01.02.04.
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
2KANALIZACJA DESZCZOWA
13D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2
d.2/01.02.04. |6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km- pod przy-
kanaliki
6x8,0x1,0+10,0x1,0+14,0x1,0
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
14D- Wykopy pod kolektor o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami  |m3
d.2/03.02.01 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll-wykopy pod
przykanaliki i studnie oraz demontaz istniejgcego kanatu
88,0x1,0x1,00+26x1,5x1,5x2,0+475x1x1,40
870 m3 870.000
RAZEM 870.000
15D- Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o giebok. 3m stud.
d.2/03.02.01 |Krotnos¢ =0.5
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
16/D- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.2/03.02.01 |bez syfonu i wpustem kraweznikowym
16zt
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
17D- Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich - tawa z pospét-m3
d.2/03.02.01 |ki o sredniej grubosci 10cm pod przykanaliki
88x0,30x0,1+475x0,4x0,15
32.46 m3 32.460
RAZEM 32.460
18D- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2/03.02.01 |4x11,0+10,0+12,0+11x2,0
88.0 m 88.000
RAZEM 88.000
19D- Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o |szt
d.2/03.02.01 |$r. zewn. 400 mm
475 szt 475.000
RAZEM 475.000
20D- Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - |m3
d.2/03.02.01 |wykonanie zasypki kanatéw
(88,0+475-9x2)x0,25x0,20
27.25 m3 27.250
RAZEM 27.250
21D- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8- m3
d.203.02.01 2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll-zasypaniekanatéw
870-22,63
847.37 m3 847.370
RAZEM 847.370
22\D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm z thucz- m2
d.2/04.04.04. |nia 31,5/63,0mm odtworzenie nawierzchni
jak poz 13
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
23D- Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5cm z miesza-m?2
d.2/04.04.04. |nki 0/31,5mm
Krotno$¢ = 0.5
72.0 m2 72.000
RAZEM 72.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
PRZEBUDOWA DROGI 4545E Swigtkowice-Lututéw-Klonowa
na odcinku ulicy Klonowskiej w Lututowie
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
24D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.2/01.02.04. |0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wywdz gruntu i odzyr
skanych rur na odlegtos¢ do 3km
22.63 m3 22.630
RAZEM 22.630
3JEZDNIA | CHODNIK ODCINEK A
25D- Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze- |m?2
d.3/04.01.01. |rzeniach jezdni lub chodnikéw- na poszerzeniu, zatoce i skrzyzo-
waniu z trylinkg
114x(0,5+2,0)/2+(6,5+8,5)4,5+100,5
310.50 m2 310.500
RAZEM 310.500
26|D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. okoto 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.3/04.01.01. |lI-VI -koryto pod nowy chodnik, zjazdy strona wschodnia i chodnik
str zach.
10x5,0x4+17,0x1,6+300x2,50+6,0x3,5
998.20 m2 998.200
RAZEM 998.200
27D- Rowki pod obrzeza i kraweznik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I- [m
d.3/08.01.01. Il
640+640+183+2x17+1,5
1498.5 m 1498.500
RAZEM 1498.500
28D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.3/01.02.04. |0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wywéz gruntu na od
legtos¢ do 3km
1498,5x0,2x0,1+310,5x0,2+998,2x0,1
191.89 m3 191.890
RAZEM 191.890
29D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3/01.02.04. /mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
jw
Krotnos¢ = 2
191.89 m3 191.890
RAZEM 191.890
30D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona-m
d.3/08.01.01. |niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
648.00 m 648.000
RAZEM 648.000
31D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod obrzeza m3
d.3/08.01.01. |(648+183+2,5+12x3,0+2x17+1,5)x0,028
25.34 m3 25.340
RAZEM 25.340
32D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3/08.01.01. |piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
905 m 905.000
RAZEM 905.000
33D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/  |m?2
d.3/04.05.01. m2, warstwa gr.15 cm
114x(0,5+2,0)/2+100,5
243.00 m2 243.000
RAZEM 243.000
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
34D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3/04.04.04. |114x(0,5+2,0)/2+(6,5+8,5)4,5+100,5
310.50 m?2 310.500
RAZEM 310.500
35D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbu-|m?2
d.3/05.03.05. |dowy ; zuzycie emulsji 0,8kg/m2
310.50 m?2 310.500
RAZEM 310.500
36/D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.3/05.03.05. |grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
114x(1,0+2,5)/2+(6,5+8,5)4,5+100,5
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
37D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-m?2
d.3/05.03.05. |no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
640,0x8,0
5120 m?2 5120.000
RAZEM 5120.000
38D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczit
d.3/05.03.05. |ng asfaltowg mechaniczne
200 t 200.000
RAZEM 200.000
39D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-m?2
d.3/05.03.05. |no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
640,0x8,1+117,25+3(8,0+6,0)/2x4,5+20x3,0+2x6,0x5,0+2,0x10,
0+6x3,0+7,0
5560.75 m?2 5560.750
RAZEM 5560.750
40D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.3/05.03.05. |grubosci 4cm (warstwa scieralna)
5560.75 m?2 5560.750
RAZEM 5560.750
41D- Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg- |m?2
d.3/08.01.01. |progi zwalniajace
24.42 m?2 24.420
RAZEM 24.420
42D- Podbudowa na wjazdach z tlucznia o cigglym uziarnieniu 0/63mm |m?2
d.3/04.04.04. |gr.15cm
200+6,0x3,5
221.00 m?2 221.000
RAZEM 221.000
43D.05.03.23/Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypcem?
d.3. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka w
kolorze czerwonym - zjazdy i progi zwalniajace
(4+4+6+5+5)x3,0+(5+5+6+8+4+5)x5,0+3x6x3,7
303.60 m?2 303.600
RAZEM 303.600
44D.05.03.23/Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypcem?
d.3. piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem-$ciezka rowerowa w ko-
lorze czerwonym
(640,0-194,0-10x6,0)x1,50
579.0 m?2 579.000
RAZEM 579.000
45D.05.03.23/Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6/8 cm na podsyp-m?2
d.3. ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- chodnik
188,0x2,8+(640-194-10x6,0)x1,0
912.40 m?2 912.400
RAZEM 912.400
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na odcinku ulicy Klonowskiej w Lututowie
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
46/D.05.03.23Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach |m?2
d.3. 13-17 cm - skrzyzowanie
6x3,5
21.0 m2 21.000
RAZEM 21.000
4ROBOTY WYKONCZENIOWE ODCINEK "A"
47D.05.03.23Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce m?2
d.4. piaskowej-naprawa po kanalizacji str zachodnia
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
48D.05.03.23|utozenie kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.4. piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem-naprawa chodnika po
kanalizacji str zachodnia
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
49D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.4/09.01.01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/09.01.01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
51D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- [szt.
d.4/09.01.01 |zowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - strzatki i m2
d.4/07.01.01. |inne symbole malowane recznie
139.37 m2 139.370
RAZEM 139.370
53D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie se- m?2
d.4/07.01.01. |gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
306.04 m2 306.040
RAZEM 306.040
54 D- Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefabrykatéw z | m?2
d.4/07.01.01. |mas termoplastycznych - symbole A-17 i oznakowanie przejs¢ ta-jozn.
Smami ostrzegawczymi typu Meddia-Line
4x1,325+2x6x4,0x0,5
29.30 m2 29.300
ozn.
RAZEM 29.300
55D- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblasko-szt.
d.4/07.01.01. \we (PEO) najezdniowe naklejane
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
56/D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/07.01.01.
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
57|D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i iniszt.
d.4/07.01.01. [formacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
58D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych- przestawienie  |szt.
d.4/07.01.01. |znakow
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
59D- Pionowe znaki drogowe - demontaz znakéw szt.
d.4/07.01.01.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5REMONT ODCINKA "B"
60D- Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich od 10% dojha
d.5/01.02.04. [30% powierzchni.
1270,0x1,0/10000
0.13 ha 0.130
RAZEM 0.130
61D- Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. |m
d.5/09.01.01 |30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 3km
1735x2
3470.00 m 3470.000
RAZEM 3470.000
62D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. okoto 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.5/04.01.01. |lI-VI -koryto pod umocnione pobocze
2x1735,0x0,5
1735.0 m2 1735.000
RAZEM 1735.000
63D- umocnienie pobocza tluczniem o ciggtym uziarnieniu 0/63mm gr. |m?2
d.5/04.04.04. |15 cm lub destruktem
1735 m2 1735.000
RAZEM 1735.000
6PRZEBUDOWA JEZDNI ODCINKA "C"
64D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.6/01.01.01. |w terenie rGwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
478m
0.478 km 0.478
RAZEM 0.478
65D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2
d.6/01.02.04. |4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
200x5,0+2x2,0x5,0
1020 m2 1020.000
RAZEM 1020.000
66|D- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.6/01.02.04. |200,0x5,0
1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
67D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI |m?2
d.6/04.01.01. |na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
200,0x6,00
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
68D- Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze- |m?2
d.6/04.01.01. |rzeniach jezdni lub chodnikéw
278x0,8
222.40 m2 222.400
RAZEM 222.400
69D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkim3
d.6/01.02.04. |0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wywéz gruntu i pod-
budowy na odlegtos¢ do 3km
(222,4+1200)0,3
426.72 m3 426.720
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RAZEM 426.720
70D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.6/01.02.04. /mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
jw
Krotnos¢ = 2
426.72 m3 426.720
RAZEM 426.720
71D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/  |m?2
d.6/04.05.01. m2, warstwa gr.15 cm
278x0,8+200x6,0
1422.4 m2 1422.400
RAZEM 1422.400
72D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm z thucz- |m2
d.6/04.04.04. |nia 0/63,0mm
200x5,8+278+0,65
1340.7 m2 1340.700
RAZEM 1340.700
73D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbu-|m?2
d.6/05.03.05. |dowy ; zuzycie emulsji 0,8kg/m2
1479.7 m2 1479.700
RAZEM 1479.700
74D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.6/05.03.05. |grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
1340,7+278,0x0,5
1479.7 m2 1479.700
RAZEM 1479.700
75D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczit
d.6/05.03.05. |ng asfaltowg mechaniczne wraz z remontem czastkowym
68 t 68.000
RAZEM 68.000
76/D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-m?2
d.6/05.03.05. |no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
478,0x5,5
2629.0 m2 2629.000
RAZEM 2629.000
77D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.6/05.03.05. |grubosci 4cm (warstwa Scieralna)
2629.0 m2 2629.000
RAZEM 2629.000
78D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie se- m?2
d.6/07.01.01. |gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie linie P-
7c
478,0x2x0,06
57.36 m2 57.360
RAZEM 57.360
7ZJAZDY | ODWODNIENIE ODCINKA "C"
79D- Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich od 10% dojha
d.7/01.02.04. [30% powierzchni.
600,0x1,0/20000
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
80D- Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. |m
d.7/01.02.04. 20 cm
2x478-12x6,0
884.0 m 884.000
RAZEM 884.000

Norma

3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW
PRZEBUDOWA DROGI 4545E Swigtkowice-Lututéw-Klonowa
na odcinku ulicy Klonowskiej w Lututowie
oraz w miejscowosci Kopaniny
gm.LUTUTOW, m. LUTUTOW, KOPANINY

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
81D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2
d.7/01.02.04. |4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km-na skrzyzo-
waniu z drogg do Popieliny
12,0x2,0
24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
82D- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.7/01.02.04. |jw
12,0x1,00
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
83D. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.7/03.01.01. |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- przepusty
pod zjazdami
(12x6+15,0)x0,75x0,80
52.20 m3 52.200
RAZEM 52.200
84D. Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.7/03.01.01. (72,0 +15,0)x0,1x0,4
3.48 m3 3.480
RAZEM 3.480
85D. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury KARBOWANE HDPE o $re-m
d.7/03.01.01. |dnicy 40 cm
72,0+15,0
87.0 m 87.000
RAZEM 87.000
86D. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- ms3
d.7/03.01.01. |péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka:
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l- zasypanie
przepustow
52.20 m3 52.200
RAZEM 52.200
87D. Obudowy wylotow przepustéw z kamienia szt
d.7/03.01.01. |12x0,95
11.40 szt 11.400
RAZEM 11.400
88D. Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o sredni-|szt
d.7/03.01.01. |cy40cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. okoto 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.7/04.01.01. |lI-VI -na zjazdach
221,20
221.20 m?2 221.200
RAZEM 221.200
90D- Podbudowa na wjazdach z tlucznia o cigglym uziarnieniu 0/63mm |m?2
d.7/04.04.04. |gr. 15cm
jw
221.20 m?2 221.200
RAZEM 221.200
91D- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm z thucz- |m2
d.7/04.04.04. |nia 0/63,0mm- nad przepustem
12,0x1,0
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000

Norma

3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW
PRZEBUDOWA DROGI 4545E Swigtkowice-Lututéw-Klonowa
na odcinku ulicy Klonowskiej w Lututowie
oraz w miejscowosci Kopaniny
gm.LUTUTOW, m. LUTUTOW, KOPANINY

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
92D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-m?2
d.7/05.03.05. |no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
2x12,0
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
93D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.7/05.03.05. |grubosci 4cm (warstwa scieralna)
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
94 D- mocnienie pobocza tluczniem pochodzgcym z rozbiérki lub destru:m?
d.7/04.04.04. ktem
2x0,5x478
478.00 m2 478.000
RAZEM 478.000

Norma 3.16




