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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika pozonego przy drodze
powiatowej nr 4715E w m. Galewice, ul. Wieldska, na odcinku od skrzgowania
z ul. 25 — lecia PRL do ul. Akacjowej

1.2 Stan istniejacy

Obecnie na przedmiotowym odcinku istniegcy chodnik posiada nawierzchng z piyt

chodnikowych betonowych 35x35x5cm ograniczonych odstrony nawierzchni

kraw eznikami betonowymi, od strony zewrtrznej poboczem ziemnym. Nawierzchnia
w bardzo ztym stanie technicznym, liczne ¢kniecia i zapadnicia, czsciowo porasnieta

trawg. Stan chodnika zagraa bezpieczéastwu poruszajcych se oséb.

1.3Wielkosci charakterystyczne
Zatozono:
- wykonanie chagu pieszego szerokai 1,20 m - 419 mb
- zjazdy indywidualne w ilosci 9 szt — 75,6 m2

1.4 Rozwgzanie projektowe chodnika.

Przebudowywany chodnik sytuacyjnie pozostaje bez zian. Niewielkie uzupetnienia
powstam przy zatamaniach poziomych. Wysoks&ciowo utazenie nawierzchni chodnika
przewidziano na dotychczasowym poziomie. Spadek paeczny w kierunku
istniejacego rowu.

Zatozono pozostawienie istnigjcego kraweznika betonowego, wykonanie nawierzchni z
betonowej kostki brukowej typu Holland w kolorze sarym gr. 6cm na podsypce
piaskowej gr. 10cm, na wjazdach z betonowej kostlrukowej typu Holland w kolorze
czerwonym gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 3cm arapodbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Gtrony zewretrznej nawierzchnia
ograniczona obrzeem betonowym gr. 6¢cm.

Istniejace studnie telekomunikacyjne nalzy wyregulowat wysokasciowo do nowej
nawierzchni.



5. Informacja BIOZ

1. Projekt przebudowy chodnika w cagu drogi powiatowej nr 4715E w m. Galewice, ul.
Wielunska, na odcinku od skrzgowania z ul. 25 — lecia PRL do ul. Akacjowej
przewiduje wykonanie nastpujacego zakresu robot:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- korytowanie

- uktadanie obrzezy betonowych

- uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowejgr. 6cm

- regulacje pionowa studzienek telekomunikacyjnych

2. Na terenie nie ma obiektéw budowlanych

3. Podczas realizacji budowy naliy zwréci¢ szczegolna uwag na ewentualne podziemne
instalacje

4. W czasie prowadzenia robo6t szczegodlna uwagod katem bezpieczéstwa
ludzi nalezy zwrdcié na:

- prawidiow g i atestowary odziez robocza

- prace z wyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione

- prace w bezpdérednim sasiedztwie maszyn i pojazdow

- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

5. Ze wzgkdu na powyzsze zagrdaenia nalezry przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikow w zakresie BHP na budowie z podkréeniem zagrazen
podanych w pkt. 4.

6. Ze wzgkdu na ciagta obecnd¢ uzytkownikdéw drogi nalezy:

- zatwierdzi¢ i wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu

- miejsca wykonywania prac odpowiednio wygrod#i i oznakowa
- umozliwi ¢ mieszkaicom bezpieczny dogp do poses;ji

7. Kierownictwo budowy zobownzane jest do wykonania planu BIOZ



