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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru kanalizacji deszczowej w związku z przebudową chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 4715E w m. Galewice, ul. Wieluńska, na odcinku od skrzyżowania z ul. 25 – 
lecia PRL do ul. Akacjowej 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują: 

− wykonanie studzienek wpustowych Dn 500 mm z elementów betonowych z 

osadnikiem 1,0 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki, 

 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.00. „Wymagania 

Ogólne”. Materiały do budowy poszczególnych elementów kanalizacji nabywane są przez 

Wykonawcę bezpośrednio u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną i 

atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami ważne 

dokumenty dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca 

przedłoży je do akceptacji Inspektorowi przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy. 
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Materiały nieposiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nieodpowiadające 

wymogom określonym w dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą być 

wbudowane i powinny zostać usunięte z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy. 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Materiały stosowane do wykonania studzienki wpustowej 

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementów betonowych, w planie okrągłe 

o średnicy Dn500 mm z osadnikiem wysokości 1,0 m poniżej wylotu przykanalika ze 

studzienki. Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i roztopowe przewidziano 

zastosowanie żeliwnych wpustów ulicznych klasy D-400 o wysokości korpusu h = 150 mm. 

Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierścieniach utrzymujących. Ponadto 

studzienki należy wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się 

obciążeń od ruchu kołowego.  

2.2.2. Podsypka, obsypka i zasypka 

Do wykonania obsypki i zasypki wszystkich elementów kanalizacji i odwodnienia, należy 

użyć kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzeżeniami z normy PN-S-02205:1998 

(pkt.2.11.4). Wymagany wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3. Użyte grunty nie powinny nosić 

cech wysadzinowości, należy wykonać badania pod tym względem wg. normy PN-S-

02205:1998 (tablica 3).   

Rodzaj materiału użytego do wypełnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy 

zasypki z materiału jw. uzależniony jest od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych poza 

korpusem drogowym zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy. 

Dla pozostałych lokalizacji stosuje się grunt nasypowy (z górnych warstw) o cechach 

zgodnych z ST D.02.03.01. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, elementy betonowe, żelbetowe, osprzęt, itd. należy dostarczyć na 

budowę ze świadectwami, jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny 

stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 

wątpliwości mogących mieć wpływ, na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed 

wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inspektora. 
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2.4. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały należy składować na gruncie, którego powierzchnia jest płaska i wolna od 

kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas 

transportu materiały uległy zniszczeniu, nie należy ich stosować. Tam, gdzie powierzchnia 

składowania jest nierówna, należy stosować drewniane kantówki, zapewniające wystarczającą 

powierzchnię nośną. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- wciągarka ręczna lub mechaniczna,  

- koparka, 

- płyta wibracyjna, 

- młot wibracyjny, 

- samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 

- dźwig samojezdny, 

- spycharka, 

- betoniarka, 

- pompa wirnikowa spalinowa o wydajności 61-80m3/godz., 

- sprzęt pomocniczy do montażu rur.  

- żuraw samochodowy,  

- zagęszczarka wibracyjna,  

- drobny sprzęt montażowy. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 
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Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można 

użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać 

w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu 

i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu 

mechanicznego do rozładunku.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5.  

5.2. Zakres robót przy wykonywaniu wpustów deszczowych 

− wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 

Projektową  

− zagęszczenie podłoża wykopu, 

− wykonanie podsypki z tłucznia lub żwiru gr. 7 cm, 

− montaż gotowych elementów średnicach zgodnych z Dokumentacja Projektową 

oraz przykanalików Dn 200 mm dostarczonych przez producenta oraz 

wykonanie połączeń według instrukcji Producenta rur, przy użyciu materiałów 

i technologii podanych przez Producenta, 

− montaż pierścienia odciążającego oraz płyty pokrywowej, 

− montaż skrzynki wpustu deszczowego klasy D400, 

− zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym z jego zagęszczeniem 

do parametrów wg p.6.2. 

 

5.3. Mostki przej ściowe nad wykopem 

 Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić 

tymczasowe mostki-kładki. Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra 

Przemysłu i Materiałów Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ). 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do 

akceptacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji deszczowej i uwzględnia 

elementy składowe robót obmierzane według poniższych jednostek: 

- 1 mb (metr bieżący) –  przykanaliki, 

- 1 kpl. (komplet) – studzienki 
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8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Cena wykonania 1 kompletu obejmuje: 

− zakup i transport na miejsce wbudowania materiałów, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

− koszty czasowego zajęcia terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 

PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  Warunki 

techniczne wykonania. 

PN-EN-752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy  

odbiorze. 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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10.2. Inne dokumenty 

− Instrukcja obsługi i montażu rur z PVC i PE. 

− Instrukcja obsługi i montażu studni betonowych. 

− Instrukcja obsługi i montażu urządzeń podczyszczających. 

− Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 


