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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycge wykonania
I odbioru kanalizacji deszczowej w zwku z przebudow chodnika w cigu drogi
powiatowej nr 4715E w m. Galewice, ul. Wiasika, na odcinku od skrzgwania z ul. 25 —
lecia PRL do ul. Akacjowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot i obejmy;
- wykonanie studzienek wpustowych Dn 500 mm z eledwenbetonowych z

osadnikiem 1,0 m po#ej wylotu przykanalika ze studzienki,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SB ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jé&kdch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganiaycdmnce
robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
2. Materialy

2.1.0go6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatbw podano w ST DM.00.00.00.00. ,Wymagani
Ogodlne”. Materiaty do budowy poszczegodlnych elerdenkanalizacji nabywanea sprzez
Wykonawe bezpdrednio u Wytworcy. Kady materiat musi posiadaprobat Techniczg i
atest Wytworcy, stwierdzagy zgodneé¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiadawymagane odbnymi przepisami wane
dokumenty dopuszczgje Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. \WWgkeaca

przediay je do akceptacji Inspektorowi przed sprowadzenmeateriatdw na plac budowy.
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Materiaty nieposiadage niezldnych zawiadczeéd i bada Ilub nieodpowiadagce
wymogom okrélonym w dokumentach dopuszczaych do zastosowania, nie mpogyc
wbudowane i powinny zostaisungte z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustoej

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementow rmetych, w planie okigte
o srednicy Dn500 mm z osadnikiem wysdkd 1,0 m poniej wylotu przykanalika ze
studzienki. Jako elementy odbieieg sptywajce wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowaniegeliwnych wpustéw ulicznych klasy D-400 o wysékbkorpusu h = 150 mm.
Wopusty te zaprojektowano na typowych betonowychispieniach utrzymujcych. Ponadto
studzienki nalgy wyposay¢ w piescienie odcizajgce zapobiegafe przenoszeniu i
obcigzen od ruchu kotowego.

2.2.2. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania obsypki i zasypki wszystkich element@malizacji i odwodnienia, nalg
uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastergami z normy PN-S-02205:1998
(pkt.2.11.4). Wymagany wskaik roznoziarnistéci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosi
cech wysadzinowdei, naley wykona badania pod tym wzgdlem wg. normy PN-S-
02205:1998 (tablica 3).

Rodzaj materialu aytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwsp&rstwy
zasypki z materiatu jw. uzaleiony jest od lokalizacji robot. Dla robot wykonymach poza
korpusem drogowym zasypkvykonuje s¢ z gruntu rodzimego, bez wzglu na jego cechy.
Dla pozostatych lokalizacji stosujeesgrunt nasypowy (z gérnych warstw) o cechach
zgodnych z ST D.02.03.01.

2.3.0dbior materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy betonowelbetowe, ospk, itd. naley dostarczy na
budow ze swiadectwami, jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce vipudoateriaty naley sprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi Wytwoércy. Nabey przeprowad ogledziny
stanu technicznego materiatbw. W przypadku stwiemdz wad lub nasuwggych sé
watpliwosci mogacych mi€ wptyw, na jaké¢ wykonywanych robdét, materiaty naleprzed

wbudowaniem poddabadaniom sprawdzgjym okr&lonym przez Inspektora.
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2.4.Sktadowanie materiatdow na budowie

Materiaty naley sktadow& na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska inaobd
kamieni lub innych materialbw maegych spowodowa uszkodzenie. Zeli podczas
transportu materiaty ulegty zniszczeniu, nie ngleh stosowa Tam, gdzie powierzchnia
skladowania jest nieréwna, najestosowa drewniane kantowki, zapewnige wystarczaga

powierzchng¢ nasna.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd& Sie
mozliwoscig korzystania z nagpujacego spratu:

- wciggarka gczna lub mechaniczna,

- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- mtot wibracyjny,

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- betoniarka,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydagwon 61-80m3/godz.,

- sprzt pomocniczy do monga rur.

- zuraw samochodowy,

- zagszczarka wibracyjna,

- drobny sprzt montaowy.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
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Materiaty powinny by przewaone w sposéb zgodny z instrukgproducenta. Mina

uzy¢ dowolnegasrodka transportu spetniggego wymagania okéene przez producenta.

Materiat naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania 8i oraz ukladéa

w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz wezzekci od srodka transportu

I wytrzymaitaici palety. Rozmieszczenie materiatu powinno ulmoac¢ uzycie sprztu

mechanicznego do roztadunku.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.0O0OMOO ,Wymagania ogdlne”

pkt 5.

5.2.Zakres robot przy wykonywaniu wpustow deszczowych

wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgadny Dokumentagj
Projektovy

zag:szczenie podtea wykopu,

wykonanie podsypki z ttucznia lutwiru gr. 7 cm,

monta gotowych elementdwrednicach zgodnych z Dokumentacja Projektow
oraz przykanalikbw Dn 200 mm dostarczonych przendpcenta oraz
wykonanie paczen wedtug instrukcji Producenta rur, przyyaiu materiatow
I technologii podanych przez Producenta,

monta piercienia odcizajgcego oraz ptyty pokrywowej,

monta skrzynki wpustu deszczowego klasy D400,

zasypanie wykopow wokot studni materiatem zasypoveyi@go zagszczeniem

do parametréw wg p.6.2.

5.3.Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umaliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nafenad wykopem ustawi

tymczasowe mostki-ktadki. Wszelkie wymagania széimge wg rozporgdzenia Ministra

Przemystu i Materiatbw Budowlanych z 28.03.1972r.sprawie BHP przy wykonywaniu

robot budowlano-mongawych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93).
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do state] i systematycznej kontroli prowadziny
robdt w zakresie i z estotliwaoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez

Inzyniera.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@Q\¥/ymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacjizdeswej i uwzgidnia
elementy sktadowe robét obmierzane wedtug gExyich jednostek:

- 1 mb (metr biegcy) — przykanaliki,

- 1 kpl. (komplet) — studzienki

ST D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa



8. Podstawa ptatndci

Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

0golne”.

Cena wykonania 1 kompletu obejmuije:

— zakup i transport na miejsce wbudowania materiatow,

przeprowadzenie pomiarow i bada
uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

koszty czasowego zgjia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykarzaw

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanjautyznakowanie, sterowarjie

jakoscia

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczace cementu

powszechnegozaytku

PN-EN 206-1:2000

Beton. Czé¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 13101:2002

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znak@yabadania i ocena

zgodndci

PN-B-06250:1988

Beton zwykly

PN-B-12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-C-96177:1958

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naggor

PN-B-14501:1990

Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu.ci§r betonowe izelbetowe

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych Warunk

techniczne wykonania.

PN-EN-752-2:2000

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Roip ogoélne i definicje.

PN-B-10735:1992

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania.dBéa przy

odbiorze.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okgenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwgzanych i hydraulicznie zgzanych materiatow stosowanycli

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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10.2. Inne dokumenty

Instrukcja obstugi i montau rur z PVC i PE.

Instrukcja obstugi i montau studni betonowych.

Instrukcja obstugi i montal urzadzen podczyszczagych.

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

ST D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa



