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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTYXSss wymagania dotycege
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonywaniem umocnienia powierzchniowego
skarp, rowow isciekbw w zwizku z przebudow chodnika w cigu drogi powiatowej nr
4715E w m. Galewice, ul. Wietska, na odcinku od skrzgwania z ul. 25 — lecia PRL do ul.
Akacjowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych
Z umocnieniem skarp, rowowciekow i obejmui:

— umocnienie powierzchni skarp nasypow i wykopow amxow i poboczy gruntowych
warstwg humusu grubgci 15cm wraz z obsianiem traw

- plantowanie pasow zieleni, skarp wykopéw, nasypawow,

— odtworzenie istnigcego rowu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiaslkiona zawieraggca co najmniej 2% gZci
organicznych.

1.4.2.Humusowanie - zespo6t czyniwd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.3. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glelprzergnictej i zwigzanej
korzeniami rélinnosci trawiaste;.

1.4.4.Darniowanie - pokrycie darmnpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina w sposob trwaly zgaata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowanie
kozuchowe wykonuje gina ptask, pasami poziomymi, uktadanymi wdach rownolegtych z
przewgzaniem szczelin porilzy poszczegdolnymi ptatami. Darniowanie w krédrzyzowe)
wykonuje s¢ w postaci paséow darniny ukfadanych podtekn 45, ograniczajcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktdypetnia s¢ ziemg roslinng i zasiewa
trawg.

1.4.5. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztalcie
nieregularnym i zaolgglonych kravgdziach.

1.4.6.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowgm, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu l&tieku.

1.4.8. Faszyna — powkane ze sab cienkie gajzie wiklinowe lub innych drzew czy
krzewow.

1.4.9.Kiszka faszynowa -elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowepodiednio
utozonej wzdtui osi kiszki oraz usztywnionej przez pazanie drutem stalowym.
1.4.10.Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
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2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu gipmi niniejsz ST g

- ziemia urodzajna,
- nasiona traw,

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna léywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolnha od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada rgstigcym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) - A0%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45%7

b) zawarté fosforu (ROs) > 20 mg/r,
c) zawarté potasu (KO) > 30 mg/m
d) kwasowé pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna khigznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
normy wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdétrikaetkowania.

Wybor gatunkéw traw naby dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s} stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania
PN-R-65023:1999.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania odtworzenia istrdepgo rowu powinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek,

- piyt ubijajacych,

- cysterny z wodg,

- drobny sprzt pomocniczy

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagiélmme”.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport humusu i materiatéw z drewna

Humus mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczafych przed zanieczyszczeniem.

4.2.2.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M@O®,,Wymagania ogoélne”.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno By wykonywane od gornej krawlzi skarpy do jej dolnegj
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna@d poza gorn krawedz skarpy i poza
podn@e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemd urodzaja powinna wynosi od 10cm po zagszczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaeni skarpy
nalezy wykonywa rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w
odstpach co 0,5101,0 m. Utczorng warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrabt (pobronowad) i
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie przez obsianie traw

Proces umocnienia powierzchni skarp, rowéw i pasoeleni poprzez obsianie
nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na powierzchni skarp, rowow s@a& zieleni warstwy ziemi urodzajnej
przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionynaidasnisciekowymi za pomagosprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozydjarasion traw od 18 g/fndo 30 g/m,
dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowychdgaju podiga, wystawy oraz
pochylenia skarp)
W okresach posusznych najesystematycznie zrasza/odg obsiane powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jgkbowykonanych robét i ich zgodéci z ST.
Kontrola obsiania tragvpolega na sprawdzeniu daty aaasci swiadectwa wartéci siewnej
wysianej mieszanki nasion traw.

Jaka¢ wykonanego umochienia powinna odpowiadaymaganiom punktéw 2 i 5
specyfikaciji.
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7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogoélne”.
Jednostik obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanego odtworzenia rowu zurausowaniem i obsianiem
trawa

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

— zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania robot,

- odtworzenie istnigcego rowu,

— przygotowanie mieszanki humusu,

— rozicielenie warstwy humusu o grudmbd zgodnej z DokumentacpProjektova,

— obsianie traw,

- ewentualny dosiew w okresie gwarancyjnym,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych
PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowlane
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