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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania
i odbioru profilowania i zagszczenia podia w ramach budowy chodnika wagu drogi
powiatowej nr 4709E w m. Ostréwek od mostu rz. §dr\leglewska do Szkoty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpmzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robdt przy
wykonywaniu profilowania i zagszczenia podia pod warstwy konstrukcyjne i obejmuj

- chodniki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacy Techniczig D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien
wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych,
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygpn.

Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdawosci gruntu
podiaza.

4. Transport
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Jak w ST D.02.01.01.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@000 ,Wymagania ogolne”

5.2.Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Zasady ogolne

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza dopiero po zak@zeniu i odebraniu robdt zgaanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji ugdzen podziemnych.

Wykonawca powinien przygtic do wykonywania koryta oraz profilowania
I zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robét zwiazanych z wykonaniem
warstw podbudowy.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zsgczonym nie mge odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwgzany bezpgrednio z wykonaniem warstwy podbudowy.

5.2.2.Wykonanie koryta

Koryto naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektovs. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umdiwia¢ nacagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia roboét
w odstpach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Do wykonania koryta naky stosowa rowniarke lub spychark uniwersalg. Koryto
maozna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetnby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST, tj. wiowéainy w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce zaakceptowane przez Inspektora.

Profilowanie i zagszczenie podia w korycie nalgy wykona& zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3.Profilowanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuryc btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pozho ktdére ma by profilowane naley sprawdzt, czy
istniejgce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejnd wyzsze
niz projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystlja zanzenia poziomu w podia
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien kgbni¢c podiaze na gébokas¢ co
najmniej 10 cm, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkeujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyclkdizych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe.

Jezeli rzgdne podiga przed profilowaniem nie wymagadowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchn¢g nalezy dogscic 3-4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposob.
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Do profilowania podiga stosowé rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych.

5.2.4.Zagszczanie podia

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystgpi¢ do jego dogszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowlc powstate przy zagzczaniu powinny dynaprawione
przez Wykonawe.

Zagszczenie podia naley kontrolow& wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | 9k&nik zag:szczenia naley okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12. Minimajnwartas¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy
p.5.2.5.

Wilgotnaos¢ gruntu poditaa przy zagszczeniu nie powinna #Qi¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych 2%,
— w gruntach mato sredniospoistych +0% do —2%.

5.2.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia.

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym
stanie.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ Is

P KRG KR3:KR4 | KR1
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gbbok@u o'd 20 do 50 cm odl,00 1,00 0.97
powierzchni robot ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztgenie folii lub inny sposob zaakceptowany przezihiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przysgpieniem do uktadania podbudowy naleodczekd do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podta Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci amdaie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na witasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdl
6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

ST D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@a



W czasie rob6t Wykonawca powinien prowaddzsystematyczne badania kontrolne w
zakresie i z ogstotliwoscia gwarantujca zachowaniem wymagajakaosci robot, lecz nie
rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej splkagji.

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
Lp | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana| powierzchnia ()
dziennej dzialce roboczej| przypadagca na jedno
badanie
1. | Szeroké&t, glkbokas¢ i polozenie| Z czstotliwoscia gwarantujcg spetnienie wymags
koryta przy odbiorze, okrdonych w p.6.2.
2. | Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.
3. | Zagszczenie, wilgotn& gruntu 5 1000
badanie wskanika zagszczenia

W przypadku , gdy przeprowadzenie badaniaagatzenia wedlug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twyoego podtae , kontro¢
zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podid wedtug zajcznika B do normy PN-S-02205:19998.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztagéceme powinien przekracza
wartasci 2,2

Minimalny modut odksztatcenia przyzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:19998:
- E»>120 MPa dla ruchgR3+KR4 i KR6,

- E,> 100 MPa dla ruchgR1

Badania ptyd (030 cm wykonanego koryta gruntowego riglprzeprowadd nie rzadziej
niz 1 raz na 3000 f

6.2.Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtaa

6.2.1. Zagszczenie podia
Zagszczenie podima naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.1 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1.R6wNnaG¢

Nierébwnaci profilowanego i zagszczonego podia naley mierzy tata co 20 m w
kierunku podhinym. Nierdwngci poprzeczne naky mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na
1km.

Nieréwnaci nie mog przekracza 2 cm.

6.2.2.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktachwgigch tukéw poziomych: na pogiku
i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poetku, w érodku i na kacu kazdego tuku
kotowego.
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Spadki poprzeczne pod powinny by zgodne z DokumentacpProjektow z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.2.3.Gkebokas¢ koryta i rzdne dna

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co
10 m w osi jezdni i na jej krawziach. Ranice pomg¢dzy rzdnymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekragz&0 cm i —2 cm.

6.2.2.4.Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalg sprawdzé w punktach gtownych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzaadiego 100 m.
Os w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej azegj niz 3cm.

6.2.2.5.Szeroké¢ koryta

Szeroké¢ koryta naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdkoryta nie
maoze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i =5 cm.

6.2.2.6.Zasady pogpowania z odcinkami o niewdaiwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny &yaprawione przez spulchnienie delgikasci co
najmniej 10 cm, wyroéwnanie i powtérne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ool
Jednostl obmiarowy jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korytazw
z profilowaniem i zagszczeniem podi@ zgodnie z dokumentagprojektowy.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

Odbior wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem geszczeniem podi@ dokonywany
jest na zasadach odbioru robot zarmjkggh i ulegajcych zakryciu i powinien Ly
przeprowadzony w czasie uativiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robot.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

— mechaniczne i g&ciowo reczne profilowanie dna koryta gruntowego,

— mechaniczne zggzczenie podiam,

— utrzymanie wykonanego koryta oraz wyprofilowanegagszczonego podia,
— przeprowadzenie bafia pomiarow,
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10.Przepisy zwhpzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eeziat, nazwy, okétenia

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Czs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovenmawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka ngnosci gruntu jako podtga nawierzchni
podatnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
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