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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach budowy chodnika
W ciggu drogi powiatowej nr 4709E w m. Ostréwek od mostu Struga Wglewska do
Szkoty.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuy;

— ustawienie obrzgy betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cemento
piaskowej i tawie betonowej,
— wykonanie tawy betonowej pod ob¢zez betonu C12/15 (B15)

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robo6t oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Obrzeza betonowe

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalery zastosowa obrzeza betonowe 6x20x100 cm
Z betonu klasy nie aszej nz C 25/30 (B30)

Ponadto:

- nasgkliwo$¢ betonu w obrzeau nie powinna b§ wicksza nk 5%,

- $cieraln@¢ na tarczy Boehmego nie gkisza nk 3 mm,

- noénos¢ > 4,5 kN dla kadego pojedynczego wyniku.,

- mrozoodporné&: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamtania i rozmraania metod zwyklg, powinny by
spetnione jednocZaie nasfpujagce warunki:

— probki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

— aczna masa ubytkbw betonu w postaci zniszczonychoznéow |
krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekr&c#a % masy
probek nie zamrwnych,

— obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie
zamrazonych nie powinno hywieksze ni 20 %.
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Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla wysokdci i szerokgci +3 mm,
- dla dtugaci +8 mm.

2.2. Materialy na podsyple
Nalezy stosow@ mieszank cementowo-piaskoav

- 1:4 dla podsypki - z cementu portlandzkiego klagb3vg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego spetiggego wymagania PN-EN 12620,

- woda — naley stosowa wode odpowiadajcag wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3. Materiaty na tawe betonowg z oporem

tawa betonowa oraz opér wykonangl®z betonu klasy C12/15 (B15), zgodnie z ngrm
PN-EN 206-1.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.
Kruszywo (piasekzwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620.

3. Sprzet

3.1.Wbudowanie obrzezy betonowych
Roboty zwjzane z wbudowaniem obtaebetonowych wykonanegha recznie.
3.3. Wykonanie tawy i podsypki cementowo-piaskowej

Roboty wykonuje si przy wykorzystaniu betoniarek do wytwarzania betooraz
przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.

4. Transport

4.1. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe powinny leytransportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z
nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nglg¢e transportowaw sposob chrogcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Beton na taw — transportowany dalizie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement mm by przewaony na miejsce wbudowania dowolnysnodkami
transportu, zapewniggymi trwatas¢ wkasnagci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1 Zakres wykonywanych robot

5.1.1 Zakup i transport materiatow przewidzianych do wy&oia robaot.

Miejsca pozyskania niezbdnych materialtbw muaz uzysk& akceptagj Inspektora.
Transport materiatdw na miejsce wbudowania opisampit. 4 niniejszej ST.
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5.1.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyntezgawykona& zgodnie z
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003W sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwvyraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naakchgoz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r. Zakznik 3 i 4.

5.1.3 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem
w szerokdéci dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co hajmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.1.4 Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonanaedizie z betonu klasy C12/15 (B15), we waznej
przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymagamiBN-B-06251.

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonuje ¢sbez szalowania, przy
gruntach sypkich naly stosowdé szalowanie. taw betonow z oporem wykonuje siw
szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ky
wyréwnywany warstwami oraz odpowiednio zagczony.
5.1.5 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalerozscieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskogv
grubaci 3cm, celem prawidtowego osadzenia obyzePodsypk cementowo-piaskoyv
wykona nalezy w proporcji 1:4.

5.1.6 Ustawienie obrzey

Wbudowanie obrzg nalezy wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektovs. Przy
wbudowywaniu obrzey nalery bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej trasy ich przebiegu
oraz usytuowania wysokoiowego, zgodnego z Dokumenta€jrojektova.

Dopuszczalne odchylenia w ebbkasci wykonanego koryta wynogz 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelézeza nie powinny przekracz®,5 %.

Tylng $ciare obrzery nalezy obsypé gruntem i uhid.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzerystpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami podanymumkpie 2

Badania pozostatych materialéw powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymoigych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod taw i podsypk,
b) ustawienia obrza, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynosé £ 2 cm na kade 100 m dtugi
obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosté +1 cm na kade 100 m
diugcici obrzea

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest 1 metr wbudowanego ob#ze

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe].

9. Podstawa ptatndci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— 0znaczenie prowadzonych robot,

— zakup, transport i skladowanie materiatdow przevadygch do wykonania robot,

— wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obrae

— wykonanie koryta gruntowego pod fawetonovg z oporem,

— wykonanie deskowania tawy betonowej z oporem,

— wykonanie tawy betonowej z oporem C12/15 (B15),

— rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej ismelenie jej jako podsypki pod
obrzea,

— ustawienie obrzsy betonowych,

— zasypanie i zaggzczenie gruntu przy ustawionych obixaeh betonowych od strony
zewrgtrznej,

— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddneg

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. €& 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce
cementow powszechnegayiku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagfaerania probek, badanie i

ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 1340:2004  Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDjanBprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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