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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwjzanych ze zdgiem warstwy humusu wykonywanych w ramach budowy
chodnika w cigu drogi powiatowej nr 4709E w m. Ostrowek od magtistruga Wglewska do
Szkoty..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokdirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych amiach roboét przygotowawczych
i obejmup :

— mechaniczne uswtie warstwy ziemi urodzajnej z terenu projektowdnyobot -
zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— zatadunek i transport nadmiaru humusu na skladawisk

1.4.Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®, Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiashkona zawieragca co najmniej 2% eZci
organicznych.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogaln

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty
Nie wystpuja

3. Sprzet

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgriem warstwy humusu lub/i darniny nie nagtaj st
do powtdrnego zycia naley stosowa:
- rowniarki,
— spycharki,
— fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscachzjgd
prawidtowe wykonanie rob6t sgiem zmechanizowanym nie jest Aiwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkuodgportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.

ST D-01.02.02
Zdjecie warstwy humusu



Do wykonania robot zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej sk do powtérnego
uzycia, naley stosowa:

- noze do cecia darniny,

— fopaty i szpadle.

Sprzt uzyty do wykonania robot powinien bgprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiarme”.

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. WyB@rdka transportu zatg od odlegtéci, warunkow lokalnych
I przeznaczenia humusu.

Darnire nalery przewoz¢ transportem samochodowym. W przypadku darninyzoaezonej
do powtérnego zastosowania, powinna ona tsgnsportowana w sposob nie powadyj
uszkodze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do jmdejszego uycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzermewri krzewow oraz do innych czynito
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowaradmiaru humusu powinno oy
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniaspektora.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spgéhat
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidtowego
wykonania robot, wzgbnie mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna
grubas¢ warstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowaeczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mectame.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni catlego pasa robot ziemnych.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokasci jego zalegania, wysokoi
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie fipwinna by wedtug faktycznego stanu
wystepowania.Zdgty humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy. Nie najezdejmowa humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezfr@dnio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ginub innym
gruntem nieorganicznym.
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6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
Kontroli podlega w szczegolda zgodnd¢ wykonania robét z Dokumentadprojektovy:

- powierzchnia zdjcia humusu,
- grubac¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowa¢ spryzmowania humusu.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@Mymagania ogolne”.
Jednostik obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) dla zdjej warstwy humusu

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- mechaniczne igczne zdgcie humusu,

- haldowanie zdjtego humusu w pryzmy,

- zaladunek i transport humusu na terenie budowy,

- zaladunek i transport humusu na sktadowisko Wykayatlo czasu wykorzystania na
budowie,

- zaladunek i transport nadmiaru humusu na sktadayisk

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10.Przepisy zwhpzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
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