60

km 27+500

- 27+650

Na odcinku 100mb

240

\HmB. chodnik

2

7

77
7%

%

Warstwa $cieralna z bet. asf. AC11S gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC16W §r. gr. 8cm
Istniejaca konstrukcja jezdni- po frezowaniu

2%

Warstwa Scieralna z bet. asf. AC11S gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC11W §r. gr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Istniejace pobocze gruntowe

60

km 29+900

- 30+200

150

Pobocze gr. 15¢cm z kamienia tam.-niesort

km 29+900

Na odcinku 190mb

Warstwa Scieralna z bet. asf. AC11S

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC16W §r. gr. 8cm

Gorna w-wa podbudowy z kamienia tam. o\?mBB gr. 8cm
Dolna w-wa podbudowy z kamienia fam. Y%63mm gr. 15cm

- 30+200

240

4%

Na odcinku 110mb

%

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa $cieralna z bet. asf. AC11Sgr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC16W §r. gr. 8cm

Istniejaca konstrukcja jezdni-po frezowaniu

Pobocze gr. 15cm z kamienia tam.-niesort

\A@ws_o&oo pobocze gruntowe

\H«%E&@om pobocze gruntowe

BOI BIS

Biuro Obsfugi Inwestycji BIS
mgr inz. Marek Koziot
ul.Chopina 29 63-600 Kepno
tel. +48 602 320 549

INWESTOR:
Adres:

ul.Warynskiego 14 98—400 Wieruszow

PROJKT:
Lokalizacja:

0d km 274500 do 274650 i od km 29+900 do 30+200

NAZWA
RYSUNKU

PROJEKTOWAL: )
NR upr. Marek Koziof UAN. 7342-18/92

PODPIS: SKALA:

OPRACOWAL:
NR upr.

PODPIS: INDEKS PROJ.:

SPRAWDZI:
NR upr.

PODPIS: NUMER RYS.:




