Pobocze gr. 15cm z kamienia tam.-niesort

Pobocze gr. 15cm z kamienia tam.-niesort

Warstwa Scieralna z bet. asf. AC11S gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC16W §r. gr. 8cm
Istniejaca konstrukcja jezdni-po frezowaniu

km 10+065 - 10+105

550

Warstwa $cieralna z bet. asf. AC11S gr. 4cm

Warstwa wyrgwnawcza z bet. asf. AC16W ér. gr. 8cm

Istniejaca konstrukcja jezdni-po frezowaniu

km 10+105 - 10+185
km 10+215 - 10+265

550

150

60

2%

4%

60

Istniejagca nawierzchnia bitumiczna

Pobocze gr. 15¢cm z kamienia tam.-niesort

Pobocze gr. 15¢m z kamienia fam.-niesort

Warstwa $cieralna z bet. asf. AC11S gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC16W ér. gr. 8cm
Istniejaca konstrukcja jezdni-po frezowaniu

Warstwa $cieralna z bet. asf. AC11S gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC11W ér. gr. 2cm

km 10+185 - 10+215

150

Pobocze gr. 15cm z kamienia tam.-niesort

Warstwa Scieralna z bet. asf. AC11S gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC11W ér. gr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

60

Warstwa Scieralna z bet. asf. AC11S gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC16W §r. gr. 8cm
Gorna w-wa podbudowy z kamienia fam. o\:umBB gr. 8cm
Dolna w-wa podbudowy z kamienia tam. Y%s3mm gr. 15cm

Pobocze gr. 15¢m z kamienia tam.-niesort

BOI BIS

Biuro Obsfugi Inwestycji BIS

mgr inz. Marek Koziot

ul.Chopina 29 63-600 Kepno

tel. +48 602 320 549

INWESTOR:
Adres:

ul.Warynskiego 14 98—400 Wieruszow

PROJKT:
Lokalizacja:

Od km 104065 do 10+265 i od km 10+415 do 10+575

NAZWA
RYSUNKU

PROJEKTOWAL:
NR upr.

Marek Koziof UAN. 7342-18,/92

PODPIS:

SKALA:

OPRACOWAL:
NR upr.

PODPIS:

INDEKS PROJ.:

SPRAWDZI:
NR upr.

PODPIS:

NUMER RYS.:




