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ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowe drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszoéw

- Galewice oraz nr 4713 E Galewice - Weglewice

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). zamawlajacy zmienia

specyfikacje istotnych warunkow zamowienia.

Zmiana dotyczy frakcji grysow kamiennych uzytych do wykonania powierzchniowego
utrwalenia zaréwno w czesci 1 jak i czesei 2 zamowienia.
Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia tj. projekt budowlany,
przedmiar robét, slepy kosztorys itp. zostat wpisany:
1. grys kamienny o wym. IQ/12,8 mm i 8/11 mm zastgpuje si¢ go grysem kamiennym
owym. 5/8 mm ,
2. grys kamienny o wym. 4/6,3 mm zastepuje si¢ go grysem kamiennym o wym.
2/5 mm.
Powyzsza zmiang nalezy uwzgledni¢ przy wypelnianiu $lepego kosztorysu — zatacznik nr 9
110 do SIWZ, gdzie:
w czesci 1 zamowienia w slepym kosztorysie jest:
e w poz. 15 jest ,Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 10/12,8 mm w ilosci 10dm’/m® - em Isja
modyfikowana 1520x5,5”




winno by¢ Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows
i grysem kamiennym o wym. 5/8 mm w ilosci 10dm*/m® - emulsja modyfikowana
1520%5,5

e w poz. 16 jest ,Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 4/6,3 mm w ilosci 8 dm’/m* - emulsja
modyfikowana 1520x5,50”
winno by¢ Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa 1
grysem kamiennym o wym. 2/5 mm w iloéci 8 dm’/m? - emulsja modyfikowana
1520x5,50

e w poz. 41 jest ,Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 8/11 mm w ilogci 10 dm’/m’ - emulsja
modyfikowana 1330x5,50”
winno by¢ Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows i
grysem kamiennym o wym. 5/8 mm - w ilosci 10 dm*/m* - emulsja modyfikowana
1330%5,50

e w poz 42 jest ,Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm w ilodci 8 dm’/m® - emulsja
modyfikowana 1330x4,50”
winno by¢ , Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowsy i
grysem kamiennym o wym. 2/5 mm w ilosci 8 dm’/m® - emulsja modyfikowana
1330x5,50

w czesci 2 zamowienia w slepym kosztorysie jest:

e w poz. 138 jest ,Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 10/12,8 mm w ilosci 10dm>/m’® - emulsja
modyfikowana 790x5,5+95x2,0”
winno by¢é Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa
1 grysem kamiennym o wym. 5/8 mm - emulsja modyfikowana 790x5,5

e w poz. 139 jest ,Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltows i grysem kamiennym o wym. 4/6,3 mm w ilosci 8 dm’/m® - emulsja
modyfikowana 790x5,5”
winno by¢ Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows i

grysem kamiennym o wym. 2/5 mm - emulsja modyfikowana 790x5,5
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W zalaczeniu wzér poprawnego slepego kosztorysu dla czesci 1 1 czedci 2 zambwienia oraz
szczegotowa  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot D-05.03.08
NAWIERZCHNIA PODWOJINIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA.




