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WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod karadrogi orazscianek czotowych jako
samodzielnych elementéw.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywanicianki przepustu, objych niniejsa
SST jest prefabrykowanaelbetonowaicianka przepustu fi 40cm.
SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu powinien wykézaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzesstirzych,
— zurawi samochodowych,
— innego spretu do transportu pomocniczego.

TRANSPORT

Elementy prefabrykowane mady¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposo6b zabezpiecaay je przed uszkodzeniami.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,

Roboty ziemne
Wykopy
Sciany wykop6w winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii
projektowej, SST i zaleéenzyniera. W szczegolrai zabezpieczenie me polega na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcigcian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.
Montaz §cianki przepustu

Elementy przepustu powinny bystawiane na przygotowanym pozliczgodnie z
dokumentagj projektova.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonania $cianki przepustu

Scianka powinna hy sprawdzona wizualnie w celu poréwnania zgadho
zmontowanego elementu z dokumenfgujojektova oraz ustaleniami normami.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarove jest:
— szt. (sztuka), przy kompletnym wykonasgianki przepustu.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatéw,
— monta $cianki przepustu,
— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— uporzadkowanie terenu,
— rozbidrka istniejcej $cianki przepustu wraz z wywozem gruzu,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez



