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WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z uradzeniami zabezpieczgjymi ruch pieszych, do ktérych natebarierki
rurowe.

Celem stosowania wdzen zabezpieczagych ruch pieszych jest ochrorgcia
i zdrowia uczestnikéw ruchu drogowego.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu amzen zabezpieczagych ruch
pieszy, obgtych niniejsa SST, s:
— stupki metalowe i elementy pmizeniowe,
— beton i jego skiadniki,
- materialy do malowania i renowacji powtok malarskic

Stupki metalowe i elementy paiczeniowe

Stupki metalowe ogrodiemazna wykonywa z ocynkowanych rur okglych
zgodnie z dokumentagcprojektovs, SST lub wskazaniami kgniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw o przyjmowa zgodnie z
tablicami:
Tablica 6. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [11]

Srednica Grubg Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyiki, %
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubagci
zewretrznej $cianki
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
+1,25 + 15

Tablica 7. Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]

Srednica Grub&t Masa Dopuszczalne odchyiki, %6
zewrgtrzna scianki 1 mrury Srednica Grubas¢
mm mm kg/m zewretrzna scianki
63,5 od 7,1 do 10,0 0d 9.90 do 13.20
1,0 +15
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Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub
innej zaakceptowanej przezzmiera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci
lusek, pknie¢, zawalcowa i naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nierOwsoi,
pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoZ sé w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcete réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dhlugdéciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopzasizy odchytig + 10 mm,

— dlugasciach wielokrotnych w stosunku do zamdwionych diagaloktadnych porxej
3 m z naddatkiem 5 mm nade ckcie i z dopuszczainodchytka dla catej dtugéci
wielokrotnej, jak dla diugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od erase
powinny przekraczal,5 mm na 1 m dtudai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prmemy
(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-88(Q14], PN-H-84019 [15], PN-H-
84030-02 [18] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujesgjatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].

Wymagania dla elementéw pokeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementycaehiowe przewidziane do
mocowania midzy soly barier: $ruby, wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie,
bez gknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Wiasndgci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiada
wymaganiom PN-M-82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lmmej normy uzgodnione;j.

Dostawa mee by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach w zatesci od wielkaci i masy wyrobdw.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dzigtajch korodujco i w warunkach zabezpieczaych
przed uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powloki cynkowej powinna wynosi w warunkach
uzytkowania:

a) umiarkowanych - gm,
b) ciezkich - 12um,
zgodnie z okrédeniem agresywniei korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651 [2].

Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewni sztywng¢ i niezmienné¢ ukladu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposéb
umazliwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem masbetonowy,
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deskowanie powinno lBysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masiptowej,
mozliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w betonowanej konstrukcii.

Klasa betonu - j#i w dokumentacji projektowej lub SST nie okleno inaczej,
powinna by B 15 lub B 20. Beton powinien odpowigdayymaganiom PN-B-06250 [3].
Sktadnikami betonuas cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinier¢ lmementem portlandzkim klasy co
najmniej ,32,5", odpowiadacrym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport
i przechowywanie cementu powinnydzgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywa tamanego i otoczakéw) powintipowiadd wymaganiom PN-B-
06712 [5].

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [1Bgz
bada laboratoryjnych mgna stosowé&wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane, f# przewidup to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniaythiera, przy czym w przypadku braku
danych dotycacych rodzaju domieszek, ich dobdr powiniené lyokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odjmdec PN-B-23010 [9].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, jdi przewiduje to dokumentacja projektowa
lub SST. Pgty zbrojenia powinny odpowiaddN-B-06251 [4]. Wiéciwosci mechaniczne
stali wzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiaéd-B-03264 [1].

Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania urgdzen ze stali,zeliwa lub metali nieelaznych nalgy uzywaé
materialy zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 18) lubsstenie do ustale SST, ldz wskaza
Inzyniera.

Tablica 18. Sposoby malowania zestva budynkéw (wycig z tab. 2 PN-B-10285[6])

Lp Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki Zastosowanie
' podiaza podkiadu malarskiej
4 | Stal farba olejnpa) dwuwarstwowa Zelementy $lusarsko-
miniowa 60% lug  farby albo kowalskie petne |
ftalowa miniowa b) jak w a) il azurowe (poecze, kraty
60% jednowarstwowa  zogrodzenie, bramy itp.)
lakieru olejnega
schrycego Nng
powietrzu, rodzajul
11
5 |Zeliwo dwuwarstwowa z | budowa latarni
i metale bez podkitadu farby ulicznych, stupki
niezelazne ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
niezelaznych
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Nie dopuszcza sistosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pdekaiu,
nie mapcych uzgodnionych wymagaoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami
norm. W przypadku, gdy barwa i polysign/wap istotra role, a nie g ujete w
normach, powinny hyustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z deosta

SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania urgzer zabezpieczagych ruch
pieszych powinien wykazasie mazliwosciag korzystania z nagpujacego spretu:
— $rodkow transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupkgruncie zwgztym (lecz nie w
terenach uzbrojonych w centrach miast),
— przewanych zbiornikéw do wody,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
- koparek kotowych (np. 0,15%nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25
- sprztu spawalniczego itp.

TRANSPORT

Transport materiatow

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewoZi mazna dowolnymi
srodkami transportu. W przypadku zatadowaniasnadek transportu wtcej niz jednej
partii rur naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

WYKONANIE ROBOT

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. rob6t
naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkow,
- zamontowanie elementéw w ramach z ksztattownikow.

Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje cieg, to doty pod stupki
powinny mi€ wymiary w planie co najmniej o 20 cm gksze od wymiarow stupka, a
gkebokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw benowych pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefco stupki mog by¢
osadzone w betonie wonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na
zapleczu i dostarczane do miejsca budowydrenia zabezpieczajego ruch pieszych. Po
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uzyskaniu akceptacji #yniera, stupki betonowe magby¢ obtozone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemi

Stupek naley wstawic w gotowy wykop i napetidi otwor mieszank betonova. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nglpodeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérysadzono stupek, maa
wykorzystywa co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka vomiet a jéli temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jestszia od 18C - po 14 dniach.

Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powist®/
pionowo w linii uradzenia zabezpieczgjego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny
znajdowé sie na jednakowej wysokoi. Stupki z rur powinny mi€zaspawany gérny otwor
rury.

Wykonanie urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych w formie pogczy

Porcze oddzielajce ruch pieszy od kotowego winny dwykonane zgodnie z
dokumentagj projektowg lub SST.

Malowanie metalowych uradzei zabezpieczajcych ruch pieszych

Zaleca si przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wiazia, wyhcznie w
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powiedczd5 do 28C; nie naley malowa
pedzlem lub watkiem w temperaturze pegji +5C, jak réwnig malowa metod
natryskova w temperaturze porej +15°C oraz podczas wygiujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gozei:

z powierzchni stali nafgy usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, piee, tluszcz, rdg

zgorzelire, ewentualnie stariuszcaca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszag

przyczepné¢ farby do podiaa; poprzez zmywanie, usuwanie przgyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiakibiernych, piaskowania, odpalania,
lugowania lub przy zastosowaniu innyétodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-

8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],

— przed malowaniem natg wypetlni wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoc
kitbw lub szpachléwek ogélnego stosowania, a gpeée - wygtadzt i zeszlifowa
podiaze pod fark,

- do malowania mma stosowé farby ogolnego stosowania przeznaczone dgtku
zewretrznego, dobrej jakii, z nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éakiprzeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgidwe, ftalowo-styrenowe,

akrylowe itp.)

oraz

¢) rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby
— farbe dluzej przechowywasm nalery przygotowa do malowania przez usgugie

.Kozucha” (zestalonej substancji btonotwérczej na paxaieni farby), doktadne
wymieszanie (pakzenie kejszych i c¢zszych sktadnikéw farby), rozaiezenie zbyt
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zgestniatej farby, ewentualne przecedzenie (ustiainierozmieszanych resztek osadu i
innych zanieczyszchg,

- malowanie mana przeprowadza pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie
metod natryskowy (pistoletami elektrycznymi, ugdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nale wykona dwuwarstwowo: farl do gruntowania i farb
nawierzchniow, przy czym kada nastpma warstwe mozna natayé po catkowitym
wyschnéciu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz licapjej warstw zastosowanych przy malowaniu dlaj SST
lub Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag@ na doktadne pokrycie fagbmiejsc stykania si stupka
metalowego z betonem fundamentu, ze wdglna najszybsze niszczenie frby w tych
miejscach i pojawianie srdzawych zaciekdéw sygnalizigych korozje stupka.

Zaleca si stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
srodowiska, z nisk zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonaweeadgtawi do akceptacji zgniera
badania na zawar6 szkodliwych sktadnikoéw (np. tragego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wéd powierzchniowych [
gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjrgowstajce przy myciu urgdzei i
pedzli oraz z samej farby, nate usuwa do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej
lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budawdwiadczeniem o jakici (atestem)
producenta powinny ktysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ugdzei zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbada:
a) zgodnd¢ wykonania urzdzen z dokumentagj projektova (lokalizacja, wymiary),
b) prawidtowas¢ wykonania dotéw pod stupki,
¢) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
d) poprawnd¢ ustawienia stupkow,

OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarows urzadzenia zabezpieczgiego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar
polega na okrdeniu rzeczywistej diugiwi urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych.

Jednostik obmiarovy przy zaporach z kwietnikdw betonowych jest sztusa).

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania ogrodaz@chronnych sztywnych obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kaeggtrbarierw ilosci 2 x 6,00mb
poreczy typu U-113

dostarczenie na plac budowy sktadnikbw oraz praygahie masy betonowej w
przypadkach jej zycia,

zainstalowanie ugtlzen bezpieczastwa w sposob zapewnaaly stabilng¢,
doprowadzenie terenu wokét wykonanych agizn do stanu przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub wedtug zalédezyniera,

przeprowadzenie bafdapomiaréw kontrolnych.



