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WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania piosgev stosowanego na
drogach, w postaci:

— tablic ostrzegawczych.

MATERIALY

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegm, ktéry nie ma
normy, musi posiadaaproba¢ technicza wydara przez uprawniom jednostk. Znaki
drogowe powinny mié certyfikat bezpieczestwa (znak ,B") nadany przez uprawnipn
jednostk.

Materiaty stosowane do fundamentéw znakdéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyamiekéw mog by¢
wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna Byzgodna z dokumentacjprojektova. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250 [1].

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych mgle wykona zgodnie z
dokumentagj projektovg i SST, a w przypadku braku wystarcaajch ustalé, zgodnie z
propozycy Wykonawcy zaakceptowarprzez lrzyniera.

Konstrukcje wsporcze moa wykong& z ocynkowanych rur lub gtownikdéw
wzglednie innych ksztattownikéw, zaakceptowanych przegmiera.

Tarcza znaku

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a
takze spos6b wykiczenia znaku, mugzwykazywa petrs odpornd¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystwpujace w normalnych warunkach

oddziatywania chemiczne (w tym korezglektrochemiczg) - przez caly czas trwatoi
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

Znaki odblaskowe
Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujes s zasady przez oklejenie tarczy znaku
materialem odblaskowym.
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Wiasciwosci  folii  odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny speinia
wymagania okrdone w aprobacie techniczne;.

SPRZET

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod sluplgruncie spoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentoéw betonowych ,na robkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,
- przewanych zbiornikdw na wog

TRANSPORT

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty,sruby, naketki itp.)
powinien s¢ odbywa& $rodkami transportowymi w sposOb uniethiwiajacy ich
przesuwanie giw czasie transportu i uszkadzanie.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky wyznaczy:

— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza
umochionego lub pasa awaryjnego postoju,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki
spos6b, aby w czasie trwania i odbioru robét i#nmazliwos¢ sprawdzenia lokalizacji
znakow.

Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinny bygodne z dokumentagj
projektows.

Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsprczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gomypowinien by
dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary
wykopu powinny by zgodne z dokumentacprojektova lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich
zakaiczeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot
fundamentowych.

Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlambcowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejsco$m), wykonywane z betonu ,na mokro” lub
z betonu zbrojonego nadgwykona zgodnie z PN-S-02205 [24].



4 Oznakowanie pionowe D-07.02.01

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wesiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z dokumentagjonows i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie weej niz + 1 %,
— odchyitka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegiej niz £ 2 cm,
- odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, niega@j niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggo
umieszczenia znaku zgodnie z Instrakejznakach drogowych pionowych [28].

Pofagczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi By zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemaliwiajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pokzenia tarczy znaku z konstrukejisporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich narzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji
przez caly okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsja czeste przypadki dewastaciji
znakow, zaleca sistosowanie elementéwaeznych o konstrukcji uniensiwiajacej lub
znacznie utrudniagej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykazgwetm integralndé podczas najechania
przez pojazd w kalych warunkach kolizji. W szczeg6lw - zaden z segmentéw lub
elementow tarczy nie me st od niej odhcza® w sposéb powodafy naraenie
kogokolwiek na niebezpiecastwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposo
wymagajcy bezpdéredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

Trwalo §¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petra
czytelnag¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cadymesie jego gytkowania,
przy czym wplywy zeweirzne dziategce na znak, nie mggpowodowa znieksztatcenia
tresci znaku.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagyrojektova (lokalizacja,
wymiary, wysokd@¢ zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
— poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych.
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OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
szt. (sztuka), dla znakdéw konwencjonalnych,

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanim@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie stupkéw metalowych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.



