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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotycxre wykonania i odbioru rob6t zadanych ze scinka poboczy
gruntowych.

MATERIALY
Nie wysepuja.
SPRZET

Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu

Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykagia
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych do eweinego spulchnienia gruntéw,
- réwniarek do profilowania przekroju poprzecznegbgazy,
- $cinarek poboczy,
- ‘tadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunkunguy

- walcow statycznych gtadkich i ogumionych wielokoimh lub walcéw wibracyjnych do
5 ton,

- plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompyr@petniania zbiornikéw wag

- szczotek mechanicznych.

TRANSPORT

Do wykonania robét Wykonawca zapewni dowoléedki transportowe (np.
samochody skrzyniowe, samochody samowytadowczeifginiki z przyczepami).

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca wykondcinanie poboczy za pomgécinarek poboczy lub réwniarek
(mozna wy¢ tez innych maszyn, jak np. koparek fregujch, tadowarek, spycharek).
Samojezdascinarky poboczy prag nalezy wykona nastpujaco:
- maszyna kompleksowoscina pobocze (frezemslimakowym), taduje urobek
przengnikiem tamowym nasrodek transportowy i oczyszcza nawierzehszczotl,
zgarniajic resztki gruntu na pobocze,
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- nastpuje zagszczenie gruntu walcem statycznym gltadkim, ogumionyub
wibracyjnym.

Samojezda lub doczepa rowniarky, najczsciej scinanie pobocza nma
wykona& nasgpujaco:

- przy pierwszym przég¢iu réwniarki, praw strora drogi, z lemieszem ustawionym
ukosnie, nasgpuje odktadanie urobku wzdtkrawgdzi jezdni,

- urobek zostaje zebrany tadowarkzatadowany na samowytadowcapdek transportu
i wywieziony poza olgb robot,

- przy drugim przejciu rowniarki nasfpuje rozplantowanie pozost&éd gruntu po pracy
tadowarki,

- pobocze zagszcza si walcem (jak pacieciu poboczacinarks),

- jezdnk oczyszcza giszczotly mechanicza, np. zawieszanna cagniku.

W poblizu przeszkéd na poboczu, utruda@jch prae sprztu mechanicznego
(np. przy drzewach, znakach drogowych, barieradirammych, nie ususiych na czas
rob6t pachotkach itp.), wszystkie drobne robotyjazane zeicinaniem poboczy - natg
wykon& recznie.

Przyscinaniu poboczy naky sprawdza ich réwna¢ oraz wykona ich
zagszczenie do wymaganego wsghika. Przy zagszczeniu grunt powinien nie
wilgotnos¢ optymalr.

Nadmiar gruntu uzyskanego zeinania poboczy naly odwiezé¢ poza torowisko
drogowe kdz wykorzyst& do pokrycia ubytkbw w skarpach lub poboczach (np.
wiekszych spadkach). sle materiat uzyskany zdciecia poboczy mee zawierd srodki
chemiczne do zwalczanidiskosci zimowej oraz zanieczyszczone pyly z jezdni, woag
powinien by natychmiast umieszczony:

- na wysypisku publicznym lub sktadowisku wlasnyngadronym zgodnie z warunkami
wydanymi przez wigciwe wladze ochronyrodowiska,

- w zagtbieniach terenu po#mnych na niegytkach albo w innych miejscach, gdzie
powoli maze tract swoje szkodliwe wigiwosci w sposéb nie zagrajacy srodowisku.

Sposo6b i miejsce wywozu materiatu, uzyskanegdgcaeania poboczy, powinny
by¢ okreslone w SST i zaakceptowane przezyimera.

Po wykonaniwuscinki pobocza Wykonawca jest zobaaany do usugcia gruntu
ze skarp, jéi w trakcie robot grunt zostat tam przesgtmioraz do ustawienia, usgihych
na czas robét, pachotkdw lub innych elementéw anagych s¢ na poboczu przed
rozpoczciem robaot.

OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaroa wykonanych rob6t na poboczach jest rfmetr kwadratowy)
wykonanych robét.

80DBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jali wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyen
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PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 riirobét przy naprawie poboczy obejmuje:
- o0znakowanie robot,
- przygotowanie podim,
- wykonaniescinki poboczy,
- odwdéz nadmiaru gruntu,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarow,
- roboty wykaiczeniowe.



