SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI



2 Przepusty pod zazdami D-06.02.01

WSTEP
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (SST) 8 wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zgdanych z wykonywaniem przepustéw pod
Zjazdami.
MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada
w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
Rodzaje materiatow
Materialami  stosowanymi przy wykonywaniu przepust z typowych
prefabrykowanych rur betonowych, etyjich niniejsa SST, g:
— prefabrykaty rurowe,
— mieszanka pod tanfundamentow,
— materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.
Prefabrykaty rurowe
Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny bygodne z dokumentagcprojektova
i SST. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpada: PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementéw powinny dogtadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza si
drobne pory jako pozostait po pcherzykach powietrza i wodzie, ktorychelgbkas¢ nie
przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywse na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtau.
Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna spetnigymagania PN-
B-06712 [5].
Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustéw rama stosowé
— emulsg kationova, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
- pap asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub ajpaty technicznej,
— wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzondvdadczalnie i posiadage aprobat
techniczia - za zgod Inzyniera.
Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinnaragrki nie nkszej nz M 12 i spetnié
wymagania PN-B-14501 [6].
SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— koparek,
— betoniarek,



— sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.
WYKONANIE ROBOT
Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia,
— czasowego przekenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewmna ktérym
bedzie wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu,
— innych rob6t podanych w dokumentacji projektow8ST.
Wykop
Sposo6b wykonywania robét ziemnych pod fundaméaignek czotowych i tag
fundamentow powinien by dostosowany do wielkkoi przepustu, gbokasci wykopu,
uksztalttowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakeniu mana byto
przyshpi¢ do wykonywania przepustu.
tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinnadwykonana zgodnie z dokumentagpjrojektovg i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejatwa fundamentowa ne
by¢ wykonana:
- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechani¢cznie
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych prztow wynosz
— dla wymiar6w w planie  +5 cm,
- dla rzdnych wierzchu tawy: 2 cm.
Uktadanie prefabrykatow rurowych
Uktadanie rur betonowych lukelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01
[18]. Styki rur naley wypetnic zapravg cementow wg pkt 2.10 i uszczeltimateriatem wg
pkt 2.9 zaakceptowanym przezyniera.
Scianki czotowe
Nie przewiduje si.
Zasypka przepustow
Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rglaiktad& jednoczeénie z obu
stron przepustu, warstwami o jednakowej gigba jednoczesnym zagzczaniem.
Umaocnienie wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotow naly wykona zgodnie z dokumentag)
projektowa i SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jako $ci wykonywanych robét

Kontrole jakasci rob6t naley wykona zgodnie z SST D-03.01.01 ,Przepusty pod

kororg drogi”.
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1 szt. (sztuka) wykonanego przepustu.
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ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST
i wymaganiami layniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
— monta konstrukcji przepustu,
- monta& fundamentu,
- wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zagzczenie,
— umocnienie wlotow i wylotow,
- uporadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



