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WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod karadrogi orazscianek czotowych jako
samodzielnych elementéw.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust@bjetych niniejsa SST
a:
— materialy na tawy fundamentowe,
— rury przepustowe PEHD
— materialy nacianki czotowe

Materialy na fawy fundamentowe

Czs¢ przelotowa przepustu modoy¢ posadowione na tawie fundamentowej z
pospotki spetniajcej wymagania normy PN-B-06712 [12] i wodig PN-B-32250 [24].

Rury przepustowe PEHD
Nalezy zastosowa rury przepustowe PEHD SN 8 @wednicy 50 i 60cm oraz
dtugdsci 11,5mb zecietymi koncowkami (bezcianek czotowych).

Scianki czotowe
Nalezy zastosowéa prefabrykowana, betonowseianki czotowe.

SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu powinien wykézsic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— koparki do wykonywania wykopow ghokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

TRANSPORT

Elementy prefabrykowane modpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposOb zabezpieczay je przed uszkodzeniami.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— rozbidrki i odtworzenia istniegej nawierzchni drogowej nad przepustem,
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
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— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhag dokumentaciji projektowej
lub SST,

— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustaekymentacii
projektowej, SST lub wskazowekzyniera.

Roboty ziemne
Wykopy

Sciany wykopéw winny bg zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentagcii
projektowej, SST i zalegdnzyniera. W szczegdlrigoi zabezpieczenie nae polegéa na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcigcian wykopéw,
— stosowaniucianek szczelnych.
Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu mglestosowa zwiry, pospotki i piaski co
najmniejsrednie.

Zasypk nad przepustem nale uktada& jednoczénie z obu stron przepustu,
warstwami jednakowej grukoi z jednoczesnym zagzczeniem wediug wymaga
dokumentacji projektowej lub SST.

Wskaniki zagszczenia gruntu w wykopach i nasypach malprzyjmowa& wg
PN-S-02205 [34].

Umaocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotow nafy wykona zgodnie z dokumentac
projektowa lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wietylotu.

tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy i
SST.

Montaz rur przepustowych

Elementy przepustu powinny bystawiane na przygotowanym pozliczgodnie z
dokumentagj projektova.
Montaz $cianek czotowych

Scianki czotowe powinny hy ustawiane na przygotowanym pozliozgodnie z
dokumentagj projektova. Przefcie rury przelotowej przepustu przézianke czotowg
powinno by uszczelnione i estetycznie wylezone.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
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— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,

— rzedne wysokéciowe,

— grubai¢ fawy,

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.

Kontrola wykonania elementéw przepustu — rury iscianek

Elementy rurowe naky sprawdzé w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (dtugé, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentacji
projektowej),
- rodzaju materiatu i jego wytrzymaici.

Kontrola potgczenia rur

Pohczenie powinno by sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgagno
zmontowanego przepustu z dokumengguepjektows oraz ustaleniami normami.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest:
— szt. (sztuka), przy wykonaniu przepustu.
— szt. (sztuka ) przy wykonanggianki czotowej

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeceli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— rozbiérka i odtworzenie nawierzchni jezdni,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie faw fundamentémwirowych,
— monta konstrukcji przelotowej przepustu,
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— monta $cianek czotowych,

— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— uporzdkowanie terenu,

— rozbiérka istniejcego przepustu wraz z wywozem gruzu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez



