SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D- 04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie



1. WSTEP.
1.1. Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyjikaechnicznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanéagjulzowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyat@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji zadania; Poprawa stanu technicznego drég powiatowych...”

1.3. Zakres robot obiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie. Podbudow z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wykonuje gigodnie z ustaleniami okdlenymi w projekcie budowlanym, z kruszyw famanych
stabilizowanych mechanicznie wykonywane ¢by  mog podbudowy pomocnicze
i podbudowy zasadnicze. Zakres szczeg6towy robdtrymnania - okréony jest w przedmiarach robét.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna- proces technatogicpolegajcy na odpowiednim zggzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu przy optymalnej wilgogob

1.4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizog@ameechanicznie - jedna lub egej warstw zagszczonej
mieszanki stanowtej warstw nosng konstrukcji nawierzchni drogi ( ulicy ).

1.5. Ogélne wymagania dotyge robot.
0Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt. 1.5.

22MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmnstabilizowanych mechanicznie jest kruszywo tamane
uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Wymajwikszego ziarna kruszywa nie voprzekracza

2/3 grubdci warstwy uktadanej podbudowy. Kruszywo powinng lpgdnorodne, bez obcych zanieczyszcie
bez domieszek gliny.

2.2. Wiaciwosci kruszywa tamanego stosowanego do wykonania pohaloy.

Wymagania dla podbudowy
L.p. Wyszczegblnienie wigiwosci zasadnicze] pomocnicze] Badania wedtug
1. Zawartag¢ ziarn mniejszych 2 do 10 2 do 12 PN-B-06714-15
niz 0,075 mm 9
2. Zawarta¢ nadziarna nie :
PR 5 10 J-w
wiecej niz %
3. Zawartdi¢ zi_gron nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16
nie wigcej nz %
4, Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych 1 1 PN-B-06714-26
nie wiecej niz %
5. Scieralng¢ w bgbnie Los Angeles
a) scieralna¢ calkowita po petnej liczbie 35 50
obrotéw, nie wgcej niz PN-B-06714-42
b) scieralng¢ czgsciowa po 1/5 30 35
petnej liczby obrotéw nie wcej niz




o

Nashkliwos¢ nie wigcej niz % 3 5 PN-B-06714-18

7. Mrozoodporné¢, ubytek masy
po 25 cyklach zamarzania nie 5 10 PN-B-06714-19
wiecej niz %

8. Wskaznik nosnosci Wnaos mieszanki
kruszywa nie mniejszy Ri%

a) przy zagszczeniu Js > 1,00 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu Js > 1,03 80 60
120 -

3.SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetechanicznie powinien
wykaza si¢ mozliwoscig korzystania z riej wymienionych jednostek sgitowych

- uktadarek mieszankighz réwniarek

- walca ogumionego i stalowego wibracyjnego lubtystznego do zagzczania warstwy mieszanki.
( w miejscach trudno daginych np. przy studzienkadkiekowych kdz kontrolnych, powinny b§ stosowane

zag:szczarki ptytowe, bijaki mechaniczne lub mate waldleracyjne ).

4. TRANSPORT.

Mieszank kruszywa przewoz mazna dowolnymi sprawnymisrodkami transportowymi. W przypadku
sktadania mieszanki na przyobiektowym placu sklagowzwracgé uwag na zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem, preezaniem z innymi materiatami.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podia.

Przed wbudowaniem mieszanki Wykonawca winien speaiaekzy podiage — koryto wykonane jest prawidtowo,
a take zachowana jest odpowiednia stabith@wymagany wskanik zagszczenia ). W przypadku uktadania
warstwy wzmachiajcej na istniegjcej podbudowie podbud@mnalezy oczyci¢ i uzupeiné ubytki. Wskazane jest
aby przy ukiadaniu podbudowy z mieszanki na pahkegyznaczajcych krawdzie i & drogi, okréli¢ rzgdne
wysokaici wraz z nacignieciem sznurkéw #dz linek, ktore utatwg wiasciwe ukladanie warstw z mieszanki
kruszywa.

5.2. Wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu odpowiadata grusm projektowanej. Grubig jednej warstwy z uwagi na zgggczenie
nie maze przekracza20 cm. Warstwa podbudowy powinnaé¢hypziozona w sposob zapewnigy osihgniecie
wymaganej grubiei, wymaganych spadkow, a takrzdnych wysokéciowych okrélonych w projekcie.

Jezeli podbudowa sktadagsiwigcej niz jednej warstwy, to wymagania oklene wyzej dotyczy beds kazdej z
uktadanych warstw. Zwré¢inaleey uwag w czasie zagszczenia warstw na wdeiwg wilgotnos¢ mieszanki
zblizong do optymalnej ( dopuszczalna odchytka - 20% D4#4.), co zapewni natgte zagszczenie.
Odbiorowi technicznemu podlega & z ut@zonych warstw podbudowy. Do czasu idoia widciwej
( scieralnej ) warstwy nawierzchni utrzymanie podbugloalery do Wykonawcy robot.

Zageszczenie warstwy wbudowanej mieszanki wykonywalezy przy przestrzeganiu zasadye rozpoczcie
zag:szczenia nagpuje od krawdzi ku osi jezdni, a w przypadku tuku poziomegokoawedzi wewretrznej, ku
krawedzi zewrtrzne;.

6.KONTROLA JAKGCI ROBOT.

Przed przysipieniem do robo6t obowrkiem Wykonawcy jest wskazanie miejsca produkowamiaszanki
kruszywa (poboru) oraz przedknia bada laboratoryjnych potwierdzagych spetnienie wymagaokreslonych
dla mieszanki z kruszyw tamanych w punkcie 2.2.

6.1. Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania warstw podbudowy obgmywac beda nastpujace badania przeprowadzone z
czestotliwoscia :



A) Uziarnienie mieszanki

- 2 badania na jednej dzialce roboczej

- nie mniej nk 1 badanie na 600 m2 warstwy podbudowy

B) Wilgotnos¢ zag:szczonej mieszanki

- 2 badania na jednej dzialce roboczej

- nie mniej nk 1 badanie na 600 m2 warstwy podbudowy.

C) Zag:szczenie warstwy - 1 préba na 1000 m2.

D) Badanie wiaciwosci kruszywa ( wg tabeli w punkcie 2.2 ) zsmtliwoécia : dla kadej partii dostarczonego
kruszywa oraz przy zmianie ewentualnie dostawcy.

Wbudowywana mieszanka kruszywa spetnmusi wiaciwosci okreslone w tabeli w p-cie 2.2, a wdaiwe
uziarnienie, oraz optymalna wilgotfiowptyna na naléyte zagszczenie zapewnigge stateczni@ podbudowy.
Niezalenie od w/w bada dla wykonanych warstw obogdywat beda pomiary cech geometrycznych
potwierdzagce prawidtowéé wykonanych robot obejmage :

1) Szerokéc podbudowy - 10 pomiaréw na 1 km

Szerokd¢ wykonanej podbudowy od zadonej w projekcie nie mi@ r&nic sie

0 wigcej niz : +10 cm, - 5 cm.

Na jezdniach bez kraynikow, szeroké¢ warstwy utdonej podbudowy powinna bywicksza od szerokai
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wielkowykazamn w projekcie budowlanym.

2) Réwnd¢ podiwzna - fat 4 metrovg co 20 mb na kalym pasie ruchu.

Rownas¢ poprzeczna - 10 pomiaréw na 1 km ( dladego pasa ruchu )

Nieréwnasci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

- 20 mm - dla podbudowy pomocniczej

3) Spadki poprzeczne - 10 pomiaréw na 1 km ( di@lé&go pasa ruchu )

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych maleykona w punktach gtéwnych tuku poziomego.
Dopuszczalne thice ( tolerancja ) od wymaganych nie m@yzekraczé  + - 5%

4) Rzdne wysokéciowe - sprawdzenie co 100 m.

Dopuszczalne rhice pomédzy rzdnymi projektowanymi i wykonanymi nie powinny przakza +1 cm, -2
cm.

5) Uksztattowanie osi w planie - sprawdzenie c0 &) oraz w punktach gtéwnych tuku poziomego.

Os podbudowy w planie nie nde by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;eéj niz 5 cm.

6) Grubd¢ podbudowy: - podczas budowy - w 3-ch punktacharaldj dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz
na 400 m2.

- przed odbiorem - w 3-ch punktach, lecz nie rzejdzi raz na 2000 m2.

Dopuszczalne tolerancje grudsopodbudowy projektowanej w stosunku do wykonarejmog, przekraczé:

- dla podbudowy zasadniczej + - 10 %

- dla podbudowy pomocniczej + 10 %, - 15 %.

6.2. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Powierzchnie podbudowy, ktére wykazwgdchylenia wgksze od dopuszczalnych okiene w punkcie 6.1. poz.
1-6 powinny by naprawione przez Wykonawma jego koszt. Przy usuwaniu odchylstwierdzonych w
réwnasci podiuznej, spadkach poprzecznych i niezgodmazednych wysokéciowych Wykonawca wykonuje
roboty poprawkowe w sposéb okieny nize; :

- haprawione miejsce ( odcinek podbudowy ) aakgpulchné lub zerwg warstwe

podbudowy na gbokas¢ nie mniejsz niz 10 cm.

- w zaleznosci od stwierdzonych odchyiena odcinku naprawianym nalezdja¢ nadmiar kruszywa, wzeinie
doda nowy material, a naghnie doktadnie wyréwnai zag:scic.

Po wykonaniu powsszych czynnéci przeprowaddi nalezy ponownie pomiary sprawdzagie.

Przy usuwaniu wad przekraczeych dopuszczalne tolerancje w pomiarach :

A) szeroka¢ podbudowy ( oraz uksztattowania osi w planie )

B) grubaci podbudowy.

Wykonawca zobowizany jest na wlasny koszt dokéreaprawy w sposéb jaksj:

- w przypadku okrdonym w poz. A:

Do potowy szerokéci pasa ruchu warstwpodbudowy naley spulchné na peha grubagé¢, a nasipnie dotay¢
wymagan ilos¢ mieszanki kruszywa, powtdrnie wyrownazagscic.

- w przypadku okrdonym w poz. B:



Wykonawca zobowzany jest usugt wad: w sposéb jak rtej :

Wybrat wadliwie wykonag warstwe na odpowiedni giebokas¢ i uzupetné nowym materialem w sposoéb taki
aby grubé¢ w-wy byta wiaciwa, wzgkdnie wykona spulchnienia utbonej warstwy na gbokos¢ min. 10 cm i
uzupetnienie odpowiedapiloscia nowego materiatu, wyréwia zag:scic.

Spulchnienie ulbonej warstwy i dodanie odpowiedniej§t nowego materiatlu w celu aginiccia wymaganej
grubaci warstwy podbudowy midiwe jest pod warunkiemze nie spowoduje to odgistw w wymaganych
rzednych wysokéciowych ydz réwnasci podbudowy.

Po usunjciu wad oméwionych w poz. A i B oboyzuje wykonanie ponownych pomiaréw geometrycznych
omoéwionych w punkcie 6.1 pozycja 1 - 6, na odcifikac ( w miejscach ) w ktérych wykonywamgy
roboty poprawkowe.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednosti obmiarovy jest 1 m2 warstwy podbudowy z kruszywa stabilizoago mechanicznie przy zatmej w
projekcie ( przedmiarze ) grufgn warstwy.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbidr robét obejmuje sprawdzenie zgognavykonanego zakresu zgodnego z projektem / pniza@m robot

/ przy czym spetnione lBymusz wymagania wynikajce z bada laboratoryjnych wbudowanych materiatow
oraz pomiaréw geometrycznych z uwathieniem dopuszczalnych toleranciji.

9. PODSTAWAPLATNGCI.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilaaoego mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- sprawdzenie i ewentualne przygotowanie paalto

- zakup i dostarczenie mieszanki kruszywa

- roziozenie mieszanki

- zag:szczenie rozioonej mieszanki

- przeprowadzenie wymaganych badaboratoryjnych oraz pomiaréw cech geometrycznyotwierdzagcych
prawidtowe wykonanie robot.

- utrzymanie wykonanej warstwy podbudowy w okrelsimtynuowania robétzado czasu utzenia warstwy
jezdnej nawierzchni.

10.PRZEPISYZWAZANE.

10.1. Normy dotycgce kruszyw mineralnych , batla

PN-B-06714 - 12 - Oznaczenie zawddiwanieczyszczeobcych.

PN-B-06714 - 15 - Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-B-06714 - 16 - Oznaczenie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714 - 17 - Oznaczenie wilgotod

PN-B-06714 - 18 - Oznaczenie rgdiwosci

PN-B-06714 - 19 - Oznaczenie mrozoodpgomno

PN-B-06714 - 26 - Oznaczenie zawddiwanieczyszczeorganicznych .

PN-B-06714 - 42 - Oznaczerieieralnagci w bebnie Los Angeles

PN-S-061102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgibilizowanych mechanicznie.
10.2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptgah i pétsztywnych IBD i M - Warszawa 1997r.



