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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru roboét zuvi
zanych z wykonaniem pojedynczego powierzchniowegealenia nawierzchni w zwrku z wy-
konaniem zadania: ,Poprawa stanu technicznego pivagatowych...”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosavi@ko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.

1.3. Podstawowe okrédenia
1.3.1.Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie .

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie jest to jédotme roziagenie emulsji asfaltowej i gry-
séw bazaltowych oraz ich przywatowanie.

1.3.2.Asfaltowa emulsja kationowa .

Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bittame w postaci zawiesiny rozproszonego as-
faltu w wodzie, otrzymana z zastosowaniem emulgakationowego.

1.3.3.Grys - kruszywo uzyskane w procesie przerékddy litej; tamane granulowane o

wielkaci ziaren od 2 do 5 mm

1.4. Przepisyzrodiowe i zwigzane.

Uwzglednione zostaty obowkujace normy, wytyczne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
materiatébw w budownictwie drogowym wyszczegolnienedpowiednich punktach SST .

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycyce jakaosci robot .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jska@astosowanych materiatow i wykonanych robot,
ich zgodndci z wymaganiami postawionymi w niniejszej SST.

2. Materiaty

2.1. Kruszywo

2.1.1.Wymagania.

Do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nalstosowa grysy bazaltowe o frakcji 2-
5mm dla ruchu KR-2. Powinny one odpowiadavymaganiom normy PN-EN 13043:2004 oraz
posiadé deklaracje zgodrioi. Grysy uywane do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
powinny by czyste i suche.

W zwigzku z tym nie powinno keyskladowane na poboczach, lecz deare bezpérednio
srodkiem transportu i wbudowane.

Kategoria ruchu

N ., sl ‘ : lekkasredni
Wyszczegdlnienie wigiwosci Cigzki Sredni i lekKi

Gatunek kruszywa
1 | 2




Zawarta¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm odsianych

TR , 0,5 0,5 0,5
na mokro, nie wicej niz, %(m/m):
Zawartdfc frakcji podstawowej, nie mniej hi 85.0 85.0 85.0
%(m/m):
Zawartég¢ nadziarna, nie wcej niz, %(m/m): 8,0 8,0 8,0
Zawartg¢ podziarna, nie wcej niz, %(m/m): 10,0 10,0 10,0
Zawartdfc zanieczyszczeobcych, nie wicej niz, 01 01 0.2
%(m/m):
Zawartdfc ziarn nieforemnych, nie wtej ni, 15,9 20,0 25§
%(m/m):
Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych barwa cieczy nie ciemniejszazni

wzorcowa

Za.WE_l.I’t(Ec przek.ruszonych ziariawirowych, nie we- i 10.0° 15.6"
cej niz, %(m/m):

2.2. Lepiszcza.
2.2.1.

Asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa C69B3 PU lub podobnanusi

posiadat §wiadectwo @probag techniczg) wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw o
dopuszczeniu do stosowania ha drogach, PN-EN 12808:

1

Oznaczenia Klasa emulsji
Badane wiaciwosci Szybkorozpadowe
K1-65MP K1-70MP

ZawartG¢ lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 7
Lepkas¢ wg Englera wg PN-C-04014 [ZE, 6 )
nie mniej nk:
Lepkas¢ BTA O 4 mm (s), nie mniej i - 7
Jednorodn&, %, # 0,63 mm, nie wcej niz: 0,20 0,20
Trwalosé, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie guiej niz: 0,5 0,5
Sedymentacja, %, nie mniepni 50 5,0
Przyczepné&t do kruszywa, %, nie mniej i 85 85
Indeks rozpadu, g/100 gnie wiecej niz: 90 90

3. Sprzt .

Wykonawca powinien dysponowanas¢pujgcym sprawnym technicznie sptem:

- skrapiarly mechaniczg z komputerowo stertowanym dozowaniem lepiszcza,

- rozsypywacz grysow,
lub

- kombajn do powierzchniowych utrwal@eawierzchni z elektronicznym dozowaniem

lepiszcza,
- walec drogowy ogumiony,



4. Transport .

4.1 Kruszywo mize by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, ale w taki sposéb aby nie
dopusci¢ do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszyimeego rodzaju, klasy i gatunku .

4.2. Transport lepiszcza powiniencbgokonany w cysternach samochodowych, skrapiarkach
mochodowych. Wszystkigodki transportu powinny léyczyste . Nie powinny zawietaesztek
lepiszcza innego aiwbudowane.

5. Wykonanie robot

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzamaery wykona zgodnie z  warunkami
technicznymi zawartymi w PN-65/S-96033, i PN-796834 przy ayciu grysow bazaltowych
frakcji 2/5 mm, i asfaltowej emulsji kationowegybkorozpadowej 70 % .

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchieayawykonywa: w okresie od 1 maja do 15
wrze$nia, przy czym decydagym czynnikiem jest wyspujaca temperatura otoczenia, ktora nie
powinna by nizsza od +1€C.

Ze wzgkdu na specyfik robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenawierzch-
ni, Wykonawca w sposob szczegdlny jest zohaamy do przestrzegania zasad zachowania bez-
pieczastwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodeawiane lub wymie-
niane na nowe. Przy dym natzeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodnprawadzi
regulacg, ruch wahadtowy za pomasygnalizatorovéwiatet lub za pomagpracownikoéw sygna-
listbw, odpowiednio przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywagy sk po wstpnie zagszczonym powierzchniowym utrwaleniu
sprzyja utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkieenpredkos¢ ruchu lgdzie ograniczona od 30
do 40 km/h.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej s@jagych warunkach atmosferycznych, w
okresie od 3 do 4 déb od chwili wykonania powierdolwego utrwalenia, Wykonawca spowoduje
ograniczenie gidkosci ruchu od 30 do 40 km/h.

Oznakowanie nalg wykona zgodne z opracowanym przez wykonawezatwierdzonym projek-
tem organizacji ruchu na czas prowadzenia robGasiepdrogowym zgodnie z Rozpgtzeniem
Min. Infrastruktury z dnia 23 wrzaia 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

W nawierzchni przed powierzchniowym utrwaleniemwpmy by wyremontowane takie uszko-
dzenia jak: wyboje, znaczne wykruszenia, uszkodezkrawedzi.

Tuz przed przysipieniem do rozktadania emulsji, nawierzchnia mysi ldoktadnie oczyszczona
za pomog szczotek mechanicznych, a dla usai@ pytu, ktdrego najwcej gromadzi i przy
krawedzi, zaleca si sStosowdé pneumatyczne ugdzenie pochtaniage lub dmuchaw

Rozpoczcie robot mae nasipi¢ po wykonaniu badasprawdzajcych wg pkt. 6.1 i upewnieniu
sie, ze nawierzchnia zostata przygotowana zgodnie z wamagi, a sprg gwarantuje rozigenie
przewidzianej iléci emulsji i grysow .

Grysy powinny by rozktadane réwnomiegnwarstwy, naswiezo roztazonej warstwie emulsji, za
pomog mechanicznej rozktadarki grysow paetj twz za skraplark emulsji. W przypadku stoso-
wania emulsji asfaltowej czas jaki uptywa od chwalztozenia emulsji do chwili roztzenia gry-
séw powinien by mazliwie jak najkrétszy.

Bezparednio po rozteeniu gryséw naley dokona jego watowania dla wéniecia ziaren w emul-
sj¢ i ich wstpnego utwierdzenia w nawierzchni. Ostateczne utlzemie ziaren grysow napuje
dopiero po kilku dniach pod wptywem ruchu.



6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Badania sprawdzajce.

Niezalenie od wymienionych bad&estugcych sprgt przed rozpoazxiem powierzchniowego
utrwalania nawierzchni nate wykona& nastpujace badania i kontrole:

1/ Sprawdz stan nawierzchni, na ktorej macbyykonane powierzchniowe utrwalenie na-
wierzchni  polegafy na wizualnej ocenie jako wykonywanych robot przygotowawczych
/remontowych/, oczyszczenia nawierzchni,

2/ Ocena wizualna stanu technicznego gpriz wszystkich jego podzespotow orazadzen
majacych wptyw na dozowanie emulsji i gryséw /dyspmmpy, manometry, termometry, ob-
rotomierze, dwignie regulacyjne itp./.

3/ Sprawdzenie na wybranym odcinkdéw@mdczalnym /odcinek drogi, plac/ dozowanigdio
emulsji i grysow przy takich nastawach parametrjgkie zamierza giutrzymywa podczas wy-
konywania powierzchniowego utrwalenia nawierzdparametry ustalone wigviadectwa ce-
chowania dla przytej rzeczywistej iléci emulsji i grysow/.

6.2. Badania i kontrole w czasie wykonywania pojedyczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni.

Badania w czasie wykonywania rob6t obejmuj

» sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i paransidrgpiarki oraz rozsypywarki zostaty usta-
wione tak jak to ustalono podczas wykonywania ckizidgwiadczalnego przed rozpagiem ro-
bét,

» sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgoanarmganiami wg pkt.5.7 oraz czy temperatu-
ra emulsji w skrapiarce miei sic w zakresie podanym w tablicy 6.

» sprawdzenie czy na budewlostarczoneasgrysy o przewidzianej frakciji,

e prowadzenie statej obserwacji wyptywu emulsjiyszikolektora oraz stopnia pokrycia na-
wierzchni grysami. W przypadku zauresia zatkania lub wadliwego wyptywu emulsji ¢bg z
jednej tylko dyszy, 4z tez nierébwnomiernego pokrywania nawierzchni grysaaiety na-
tychmiast wstrzymadalsze prowadzenie robo6t i ugdrprzyczyre wadliwego funkcjonowania
Sprztu .

Istotrg spravg jest rownie pilnowanie zachowania wdeiwej koordynacji pracy skrapiarki i roz-
sypywarki aby nie dopi¢ do powstania zbyt dej przerwy czasowej pogdzy roztazeniem
emulsji i rozsypaniem grysow,

» kontrolowanie liczby przég¢ walca i cknienia w oponach,

» dokonanie kontrolnych pomiaréw #a rozktadanej emulsji i gryséw w sposoéb opisanghki 6.1.
Pomiary naley wykonywa co najmniej jeden raz dziennieztpo rozpoczciu robét oraz w ka
dym przypadku, jeeli wizualnie zaobserwujegimiare ilosci i rownomierndci wyptywu emuls;ji
z dysz kolektora lub zmignrilosci rozsypywanych gryséw , jednaknie rzadziej ico 1 km.

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu pojedynczego powrechniowego
utrwalenia .

6.3.1. Pomiar szerokéci



Po zakdéczeniu rob6ti usueciu nie zwizanych ziaren grysow z nawierzchni i z pobocza przy
jej krawedzi, Zamawiagcy w obecnéci Wykonawcy dokonuje pomiaru szergkbpojedynczego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w 10 ngagh na 1 km..

Mierzy sk szerokec¢ tylko tej czéci jezdni, ktéra charakteryzujegsiiobrym osadzeniem ziaren
gryséw w emulsji. Pomierzona szerékmie powinna si rézni¢ od przewidzianej umoawvigcej
niz +-5 cm.

Sprawdzenia i poroéwnania z umpwymaga rownie lokalizacja pocatku i konca odcinka po;j.
powierzchniowego utrwalenia.

6.3.2. Pomiar rowndgci.

Profil wykonanego pojedynczego powierzchniowagwalenia nawierzchni powinien odpo-
wiada® profilowi podtiznemu i poprzecznego istnaegj nawierzchni.

6.3.3. Ocena wyghdu zewretrznego pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni.

Oceny powierzchniowego utrwalenia dokonuje Zara@ey wspolnie z Wykonawcmetod, wi-
zualry.

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenia nawierzchowipno charakteryzowssi¢ jednorodnym
wygladem zewgtrznym. Powierzchnia jezdni powinnadsbéwnomiernie pokryta ziarnami gry-
sow dobrze osadzonymi w emulsji, twgrgmi wyrazna gruls makrotekstug. Przy wigciwym
dozowaniu grysow megwystpic¢ tylko minimalne jego zloty /kgdu 5% ilcci roztozonych gry-
sow/.

7. Obmiar robd6t

Jednostk obmiarovg wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwale@aierzchni jest 1

m>.

Obmiar rob6t polega na oléteniu faktycznego zakresu robo6t wykonanych.

Obmiar rob6t obejmuje roboty aite umowy (przedmiarem robét). Obmiaru robét dokonuje Wy-
konawca w ksidze obmiaru i przedktada Zamawjegmu zgodnie z umaw. Wyniki obmiaru
powinny by zgodne z przedmiarem. W przypadku wpgtnia r@nic w stosunku do przedmiaru
zwiekszona powierzchnia nietizie odebrana.

8. Odbior robot

Odbioru rob6t zwgzanego z wykonaniem pojedynczego powierzchniowegyaalenia na-
wierzchni dokonuje Zamawiggy, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawcciagu 7
dni od dnia zgtoszenia. Protokot odbioru spdea Wykonawca.

Zamawiagcy dokona odbioru na podstawie wynikéw badaisanych w p-kcie 6.2. i 6.3.

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie ugtiviajagcym wykonanie ewentualnych popra-
wek.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kasterminie ustalonym z Zamawigj
cym.

W przypadku wtpliwosci co do jakéci robot, Wykonawca w porozumieniu z Zamawigim
wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub @oynuzupeniajce.



9. Podstawa ptatngci

Podstaw platnaci jest ilas¢ wykonanego pojedynczego powierzchniowego utrwalara-
wierzchni zgodnie z obmiarem robét na podstawiégk@u odbioru robat.

Cena wykonania 1frobejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie projektu i wprowadzenie tymczasowe] oizmaji ruchu,

- transport i skladowanie lepiszczy,

- transport i skladowanie kruszyw,

- dostaw i prac sprztu do robét,

- wykonanie niezednych remontéw cgstkowych w tym rownig krawedzi jezdni

- przygotowanie powierzchni do wykonania powierzckw@go utrwalenia (ocena, oczyszczenie),

- prace projektowe przy ustaleniudtd materiatow,

- rozitozenie lepiszcza,

- rozitozenie kruszywa,

- walowanie,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni Zhego grysu po powierzchniowym utrwaleniu i
usungcie luznego grysu przy kragenikach

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

Cena zaproponowana przez Wykonawa dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest osta-
teczna i wyklucza mdiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotbigh &g pozy-
Cja kosztorysow.

10.  Przepisy zwpzane.

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieskaiimicznych i powierzchniowych
wélen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
pewzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. PN-EN 12271-3:2002 (U) Powierzchniowe utrwaleligymagania. Cg¢ 3: Dozowanie
ildadnci¢ dozowania lepiszcza i kruszywa.

3. PN-EN 12272-3:2002 (U) Powierzchniowe utrwaleMetody bada. Czs¢ 3: Okrelenie
pezgpndci kruszywa do lepiszcza metpdderzeniow na
plyd/ialit.



