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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem zadania: ,Poprawa stanu tezhago drég powiatowych poprzez
podwaojne powierzchniowe utrwalenie.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
i odbiorem remontu egtkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdredzajéw, obejmuj. naprave
wybojéw i obtamanych kragdzi, uszczelnienie pojedynczychimiec i wypetnienie ubytkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont cgstkowy nawierzchni- zespét zabiegéw technicznych, wykonywanych magob, zwgzanych
Z usuwaniem uszkodaeaawierzchni zagrajacych bezpiecaestwu ruchu, jak réwniezabiegi obejmujce mate
powierzchnie, hamygge proces powkszania si powstatych uszkodse

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego glabokaos¢ nie wickszej ni gruba¢
warstwyscieralne;.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego gibokas¢ wiekszy niz gruba¢ warstwy
scieralnej.

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0
do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobrangrarnieniu z anionowvlub kationovd emulsj asfaltova
modyfikowary odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przezymentow w szczelnych 10, 20 30
kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach zkrgwa Ilub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulegigadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréw mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od
0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanyrsfaliem uptynnionym szybkoodparowaym
rozpuszczalnikiem. Shy do powierzchniowego uszczelniania porowatych tvarécieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 2Dkg) pojemnikach.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkovykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiliranistracyjnymi.

1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kokiua & do zak@czenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z zagdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiee@eobot

w okresie trwania budowy. W zateosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien¢hya
biezaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekyiardzacii
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczciow dziei i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtiéw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Apniera/Kierownika
projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktowy.

1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.



1) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
1.5.6.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisOw dotycxrych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot

od daty rozpocgzia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robét przez hyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginno by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie #gniera/Kierownika projektu
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowae ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore & jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami bizie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonywania agstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodze@awierzchni i materialy ayte do tego celu powinny bydostosowane do
rodzaju i wielk@ci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytkwyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni
(obtamania) naley naprawid:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudbwywanymi ,na gayco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iugbwywanymi ,na zimno”,

- technily sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiedniziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzaiqgad cénieniem mieszankgrysu i emulsji
asfaltowej bezpgednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwicieralnej naley naprawia:

- metody powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigich szybkorozpadowych emulsji
asfaltowych,

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podgzaefpcia spryskuj nawierzchrng emulsj,
rozsypuj grysy i wciskag je w emulsg.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane ,na gomco”
2.2.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien mieuziarnienie dostosowane doglgbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu
z luznych castek nawierzchni i zanieczyszézebcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu
asfaltowego powinny simiesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4¢tpokasci uszkodzenia do 80 mm. Przylgszych
uszkodzeniach natg zastosow& odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltgowewbudowywane



oddzielnie o dobranym uziarnieniu i \wosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech
remontowanej nawierzchni.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,naimno”

2.3.1. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkawdce

Szybkowhzagca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i whyg@na ,na zimno” wytwarzana jest
z dwdch skladnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarcz@negz producentéw, o uziarnieniggiym od 0 do 4 mm,
od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (¢bemymi) dodatkami uszlachetniaymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na baagtaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem
naturalnego kauczuku.

Mieszank mineralno-emulsyjp nalezy wytwarza& w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania podanymi przez producentgtwlirzona mieszanka o konsystencji ciektej zaprawy
musi by wbudowana w nawierzchynw ciggu kilku minut od momentu wytworzenia.

Grubai¢ jednorazowo utzonej warstwy nie mee by wieksza od czterokrotnego wymiaru nagkszego ziarna

w mieszance (np. mieszankd 0 do 6 mm mina utazy¢ warstwg do 2 cm). Do napraw moa stosowa tylko
mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktore kalys aprobai techniczg wydary przez uprawniom
jednostk i spetniaj zawarte w niej wymagania.

2.3.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,slurryseal”)

Przy wikszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchmima stosowé& mieszanki mineralno-emulsyjne
wytwarzane i wbudowywane (typu ,slurry seal”).

2.3.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsygm

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (raktysh) warstw scieralnych mog by¢ stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, alegzane przez producentéw w szczelnych pojemnikach
(10, 20 lub 30 kg). Mma stosowa tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjposiadajce
aproba¢ technicziy wydary przez uprawniofpjednostk i spetniajce zawarte w niej wymagania.

2.3.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetnianigoréw

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypelniania porékadaj sie z drobnoziarnistego piasku o uziarnieniu
ciaglym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnigmeesrodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca si
stosowé do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzuelia ubytkdw zaprawy lub lepiszcza
w warstwach $cieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka prawypetnianiu poréw oddzialowuje
regeneryjco na zestarzaly asfalt, w zmku z czym zastosowanie jej jest szczegolnie koneyslla starych
warstw $cieralnych. Mana stosowé tylko mieszanki, ktére posiadajaprobat technicza wydam przez
uprawnior jednostk i spetniaj zawarte w niej wymagania.

2.4. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowdé grysy odpowiadage wymaganiom
podanym w PN-EN- 130 43:2004 [1].

2.5. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-K@;65, K1-70 odpowiadage wymaganiom podanym
w EmA-99 [3]. Przy remoncie ggtkowym nawierzchni obgtonych ruchem wikszym odsredniego naley
stosowé kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkpeaowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-
99 [3].

Mozna stosowatylko emulsje asfaltowe posiadag aprobattechnicza, wydam przez uprawnionjednostl.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtwi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stikmgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.



Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera/Kierownika projektu,
nie maze byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni®puszczone do robét.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalenoici od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zasic maozliwoscia korzystania ze spgiu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamigttymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dZzigta
urzadzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzetawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéwz{ime zblizonych do prostakow),

- sprzarki 0 wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cknieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowtgjsowanej
w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posyp&nisszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do¢kszaici
rob6t remontowych mina stosowé skrapiarki mate zecznie prowadzom lang spryskujca. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepszaby utatwé operatorowi réwnomierne spryskanie
lepiszczem naprawianego miejsca w zafeej ilosci (I/m?).

3.4. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco” lub ,na zimno”

Przy typowym dla remontow ggtkowych zakresie robét dopuszczarstzne rozktadanie mieszanek mineralno-
bitumicznych przy #yciu fopat, listwowychsciagaczek (aycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do
zagszczenia rozionych mieszanek nale uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zagzczarek ptytowych.

3.5. Specjalistyczny spret do naprawy powierzchniowych uszkodzé

Do naprawy powierzchniowych uszkodzev tym wybojow) mana wyé specjalne remontery, wprowadzee
pod cknieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationowy emulsy asfaltows w oczyszczone sgronym
powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajsie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych {padych) gknie¢ (szerszych od
2 cm) oraz gibokich ubytkéw i wybojéw (powsej 3 cm) ale take do wypetniania powierzchniowych
uszkodzé i zanizen powierzchni warstwycieralnej. Remonter powinien ywyposaony w wysokowydaja
dmuchaw do czyszczenia wybojéw, silnik o mocy paowy 50 kW napdzapcy pomg hydraulicza

o wydajndci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i systenmepmatyczny z dmuchawz trzema
wirnikami do usuwania zanieczyszézienadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mah4odo 6,3 mm lub od
8 do 12 mm) diej predkaosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emallsj

Zbiornik emulsji o pojemnixi 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pgremulsji o wydajnéci
42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grys@zmiarg.

Remonter powinien kiywyposaony w ukfad dostarczania grysu przém&iem slimakowym ze standardowego
samochodu samowytadowczego, aztakv uktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltopejzakdczeniu
remontu castkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takifodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami ékre/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniacliyhiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjan
umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Bai innych parametréw technicznycBrodki transportu nie
spetniajce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegeaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,najoraco”

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.



Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochodow termoséw z podwéjnigiainami skrzyni wyposa@nej w system ogrzewczy.
Przy naprawie niewielkich powierzchni, nale transportow& gorca mieszank mineralno-asfaltow

w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.4. Transport innych materiatow

Pozostale materiaty powinny bjransportowane zgodnie z zaleceniami producengéiwmateriatéw.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t, wgamami SST, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodigrawdopodobnych przyczyn ich powstania nglestali sposéb naprawy.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyldoju obtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy
nalezy wykona bardzo starannie przez:

- pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredzi uszkodzenia na gdokasé
umazliwiaj acg wyréwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztatt prostej figury geometryczigejprostokta,

- usungcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunkcie wody, doprowadza¢ uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

5.3. Naprawa wybojéw i obtamanych krawdzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi pa
goraco” lub ,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchmaprawy (wg punktu 5.2), nalespryska dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpagokationows emulsj asfaltows w ilosci 0,5 I/nf - przy stosowaniu do
naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimmzeg,przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
,Na gomrco” - zamiast spryskania bocznyétianek naprawianego uszkodzenia alternatywnienaqrzykleé
samoprzylepne §ay kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszank mineralno-asfaltow nalery roziozy¢ przy pomocy topat i listwowychiciagaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie natg zrzucg mieszanki zesrodka transportu bezpeednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a ¢jase je rozgarniéa Mieszanka powinna ldyjednakowo spulchniona
na catej powierzchni naprawianego miejsca of@ z pewnym nadmiarem, by po jej gsarzeniu naprawiona
powierzchnia byla réwna z powierzchrssiadupcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego
miejsca i istnigjcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu zdgoscia powyzej 60 km/h, nie powinny Ky
wicksze od 4 mm. Rozimng mieszank nalery zag:éci¢ walcem lub zagszczark ptytowa.

Przy naprawie obtamanych kregdzi nawierzchni naley zapewnt odpowiedni op6r boczny dla zgazczanej
warstwy i dobre mgidzywarstwowe zwizanie.

Jezeli wybo] nasipit wokot peknigecia poprzecznego lub poditego, to po jego naprawieniu nate
niezwtocznie wyfrezowanad gknigciem w wykonanej facie szczedim szerokéci 12 mm i gébokasci 25 mm,
a nasgpnie wypeiné ja zalews asfaltovy.

5.4. Uzupetnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawyna powierzchni warstwyscieralnej
5.4.1. Mieszanki mineralno-emulsyjne typu ,slurry &al”

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mniejezyowierzchniach jezdni (parm@ 10% powierzchni
remontowanego odcinka drogi) gma stosowa konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne brdoym
uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 04dmm) w zalenoéci od gkbokasci tekstury warstwy
scieralnej. Im gibsza jest tekstura, tym gkisze ziarna powinny Byw zastosowanej mieszance mineralno-
emulsyjnej.

Naprawione podize musi by bardzo czyste i padane jest by bylo nieco wilgotne, alezadnym przypadku nie
moze by mokre. Suche podie przyspiesza wranie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego pawania z istnigjicym podigdem naley powierzchng starej warstwy asfaltowej
spryska emulsj w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/friub wetrze szczotkami w podiee rozcigiczone wod (w stosunku
1:1) konfekcjonowap mieszank mineralno-emulsyjn w ilosci od 0,8 do 1,0 kg/fa Aby utrzymé& czas
wysychania i wizania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 d@®zg naley pracowa tylko przy suchej



i goracej pogodzie (temperatura podio powyej 10C), a zapraw nanost tylko w cienkich warstwach
(do 3 kg/mM w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowanigksizej ilcici nalezy to zrobié w dwéch warstwach
po 3 kg/n). Druga warstwa mi@ by wbudowana dopiero po wyschoiu pierwszej warstwy.

Konfekcjonoway mieszank mineralno-emulsyjp naleey wylewa ze szczelnych pojemnikéw i rozprowadza
przy pomocy gumowych listew przesuwanyebznie po powierzchni lub tgrzy pomocy ¢cznie przesuwanych
urzadzen rozkladajcych (skrzynie bez dna z gumowymi listwadniggajacymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawyjernt oddane do ruchu dopiero po catkowitym wysehbiui
mieszanki w roziponej warstwie.

W zaleznoéci od temperatury i wilgotri@i powietrza celowe jest ograniczeniegqtkosci ruchu do 40 km/h
w ciggu 1 do 3 dni.

5.4.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypenienia

Mieszanki do wypetniania porow, sktadajsi z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfafttynnionego
ze srodkiem adhezyjnym, magwnika¢ w czyste pory w warstwiécieralnej i nieco rozpuszczgzmickczat)
asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tadzapewnia to mocne pokenie mieszanki z podiem.
Mieszanki nalgéy stosowd przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza peyvg’C. Podige musi mié
oczyszczone pory i ldysuche.

Mieszank nanosi sj bardzo cienk warstvg (od 0,8 do 1,3 kg/f) i bardzo energiczniéciaga sé ja listwami.
Bezwzgtdnie naley unikat wypetniania wybojowd mieszank, gdyz w tych miejscach proces odparowywania
rozpuszczalnika trwatby bardzo dtugo i powodowatiabnie stabilnéci warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od rozémia mieszanki naky réwnomiernie posygaja czystym piaskiem
tamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm vcilod 3 do 5 kg/fh Po tym zabiegu mima odda
nawierzchng do ruchu.

5.4.3. Technika sprysku lepiszczem i posypania grgms

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszywlepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu,

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkéci ubytkéw naley stosowdé odpowiedni sprg do ich
naprawy.

Przy wikszych powierzchniach uszkodzonych uaglestosowd remonter wykonujcy przy jednym przégiu
maszyny, sprysk lepiszczem (kationpemulsjp asfaltows), posypanie grysem granulowanym i $mi¢cie go

w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych haleastosowé& specjalny remonter natryskigy pod
cisnieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowan kationovwg emulsp asfaltows. Remonter ten unitiwia
oczyszczenie naprawianego miejscaampnym powietrzem, a naginie poprzezetsam dysz natryskiwana jest
warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Ngstie przy uyciu tej samej dyszy natryskujeespod
cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonymysezy) emulsj W koncowej fazie nalgy zastosowa
natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji atb2 mm.

W zaleznoéci od tekstury naprawianej nawierzchni rigleastosowéa odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do
4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezparednio po tak wyremontowanym miejscuzamdbywa sie ruch samochodowy.

5.4.4. Znakowanie naprawionej nawierzchni

Wykonawca zobowgzany jest do znakowania naprawionej nawierzchreptewate wybicie znak09” .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyskgrobaty techniczne na materialy oraz wymagane
wyniki bada materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t edstawt je Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralnrasfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkofiralery kontrolowa:
— przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyaanieszanek, ktorymigdzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
— skiad wbudowywanych mieszanek z betonu asfaltowego,



— iloé¢ wbudowywanych materiatéw na 1°m codziennie,

— réwnas¢ naprawianych fragmentow - kdy fragment,

R&nice mkdzy naprawiog powierzchmi a gsiadujcymi powierzchniami, nie powinny Bywieksze
od 4 mm dla drég o pdkosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drog oguikosci ponizej 60 km/h,

— pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedogjj po zagszczeniu powinien kiy zgodny ze
spadkiem istnigjcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna lwykonana ponad kralz
otaczagcej nawierzchni o 1 do 2 mm,

— mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleici od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmig€jno
badanie na kale rozpocgte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od Q dum, na kade 30 000
kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiedma kade 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5

— mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do powtbniowego wypetiania ubytkéw zaprawy
(poréw) - na kade rozpoczte 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu ramsz(uziarnienie
i ilos¢ lepiszcza),

— iloé¢ wbudowywanych materiatéw na 1°m codziennie,

— roéwnaos¢ naprawianych fragmentow - #dy fragment
Rdznice midzy naprawioa powierzchri a gisiaducymi powierzchniami, nie powinny Bywicksze
od 4 mm dla drog o pdkosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla dr6g oguikosci ponizej 60 km/h,

— pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedngjj po zagszczeniu powinien ky zgodny ze
spadkiem istnigjcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna lwykonana ponad kralz
otaczagcej nawierzchni o 2 do 4 mm,éJewarstwe wypetniagca wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresie sktadowgnRrzy innych rodzajach mieszanek, ktGgarmiej
podatne na degzczenie poziom warstwy wypelniagj ubytek powinien by wyzszy od otaczapej
nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektova i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest f(metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej peaéeni nawierzchni; zZadla
uszczelnionych sgkan poprzecznych i podinych jednostik obmiaru jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovws, SST i wymaganiami bkyniera, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlega:
— przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchniiéoli kravedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usungcie wody),
— ew. spryskanie dna i bokéw emaulsisfaltovy,
— ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,
— ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie iszemie sgkan, usungcie
sladéw i plam olejowych oraz zagruntowadaanek spkan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgbdniac wszystkie czynnici, wymagania i badania
sktadajce s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe robdtta obejmowa:

— robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,



— wartcs¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iremontu castkowego nawierzchni z ew. uszczelnienierksp obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— wywdz odpadéw,
— dostarczenie materiatow i sgta na budow,
— wykonanie naprawy zgodnie z dokumenggmjojektowy i SST,
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie spgizl z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowewidezchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IIBD
Warszawa, 1999.



