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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z wykonaniem podwoOjnego powierzchniowegowaignia nawierzchni
w zwigzku z wykonaniem zadania: ,Poprawa stanu techngzgedg powiatowych...”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako Dokument Przeteyg Kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreilenia podstawowe.

1.3.1.Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzcfast zabiegiem utrzymaniowym
polegagcym na kolejnym rozizeniu:

- warstwy lepiszcza,
- warstwy grysu o frakcji 5—8 mm,
- warstwy lepiszcza
- warstwy grysu o frakcji 2 -5 mm.

Niniejsza SST zostala opracowana na podstawie OGEILNSPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ D-05.03.09 NAWIERZCHNIA POJEDNCZO POWIERZCHNIOWO
UTRWALONA.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywa.
2.1.1. Wymagania dotygze kruszywa.
Do powierzchniowego utrwalenia najestosowa kruszywo klasy I, gatunku 1 ( grysy
bazaltowe ptukane) zgodne z naridN-EN 13043:2004,
Dla podwojnego powierzchniowego utrwalenia:
- pierwsza warstwa grysy o frakcji 5/8 mm $go 10 — 12 I/m2,
- druga warstwa grysy o frakcji 2/5 mm §o5 - 7 |/m2.

2.1.2.Sktadowanie kruszyw.

Wykonawca zapewni skfadowanie kruszyw na sktadoadbkkzlokalizowanych jak
najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwaleiadiae sktadowiska
powinno by rowne, dobrze odwodnione, czyste, o twarde powierz
zabezpieczafej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jekgladowania
I poboru. Kada frakcja kruszywa, jego klasa i gatunekdg sktadowane oddzielnie,
w sposéb uniemdiwiajacy ich mieszanie sizarObwno w czasie skltadowania, jak
rowniez fadowania i transportu.



2.2. Lepiszcza.

2.2.1.Wymagania dla lepiszczy.

Do

powierzchniowego

utrwalenia

nale zastosow& emulsg
szybkorozpadow modyfikowary C69 BP3 PU zgodnie z wymogami ,Wymagania

kationowg

Techniczne WT-3 2009 - Kationowe emulsje asfaltoaalrogach publicznych”.

Tablica 6. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych
polimerami, stosowanych do powierzchniowych utrwalen

C69BP3 PUlub | Cé5BP3 PU lub
Wymagania Metoda badania Tedmoatl C69 BP4 PU C65 BP4 PU
techniczne wedtug normy eanos Zakres Zakres
Klasa . . | Klasa s
wartosci Wwartoscl
3 50 do 100 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub lub 3 lub
4 70 do 130 70 do 130
Zawartosc lepiszcza | PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67
Czas wyplywu i
dla @ 3 mm w 40°C PN-EN 12846 s 0 NPD 1 TBR
Czas wyplywu i
dla @ 4 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 0 NPD
Pozostalos¢ nasicie | pN EN1429 | 6e/m) | 3 <0,2 3 <0,2
0,5 mm
Trwaloéé po 7 duiach | pry g 1429 | 95(e/m) | 4 <05 4 <05
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
Adhezja WT-3, polcr.'yc:a
, powierz- 3 290 3 290
zalgcznik 2 :
chni
Wymagania techniczne dotyczace lepiszezy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych
przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracjaw 25°C  [PN-EN 1426 0,1mm 4 <150 4 <150
“cmipensiurs PN-EN 1427 e 4 >43 4 > 43
mieknienia
NawrStspreZysty  |pN-EN13398 | % 4 | 25 | 4 | =250
w 25°C




3.SPRZET

3.1 Rodzaje spretu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przyspujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia, poeini
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- szczotek mechanicznych do czyszczenia nawierzchni
- skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa vetzavie typu kombajn,
- walcéw drogowych.

3.2 Wymagania dla sprztu

3.2.1 Skrapiarka lepiszcza
Wykonawca robét jest zobogzany do uaycia tylko takiej skrapiarki, wchodeej w
sklad kombajnu, ktéra zapewni rozémie na jezdni przewidzianej #ld lepiszcza
réwnomiernie, zaréwno w kierunku podhym jak i poprzecznym. Skrapiarknazna
uzna za przydatgp do wykonania powierzchniowego utrwaleniazele odchylenie
rozktadanego lepiszcza od o zatlawonych mieszcz sie w przedziale £ 10 % w
Kierunku podtanym i poprzecznym.

3.2.2 Rozsypywarka kruszywa
Rozsypywark kruszywa, wchodgea w sklad kombajnu, mma uzné za przydata do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia,zg# pomierzone odchylenia Hoi
dozowanego kruszywa nieardia sic od przewidywanej iléci wiecej niz 1 litr/m?,

3.2.3 Walce drogowe
Do przywatowania kruszywa wykonawcayje walcow ogumionych wypoganych w
opony o gtadkim bigniku, ze statym énieniem do 0,6 MPa i obgieniem 15 kN na
koto oraz walcow statycznych w stalowych pancerzgad warunkiemze nie leda
powodowaty miadzenia ziaren kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa.
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ygninmateriatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy.
Cysterny samochodowe zywane do przewozu emulsji powinny dypodzielone
przegrodami na komory o pojemiwd nie wikkszej nz 3 m3, a kada przegroda
powinna mi€ wykroje przy dnie, aby naiwy byt przeptyw emulsji mgdzy komorami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zapewnienie przyczepiud aktywnej lepiszcza do kruszywa.
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonaweeze przysipi¢ tylko
wowczas, gdy przyczepsd aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji
okreslona zgodnie z normPN-EN 12271-3:2002 U cdlizie wkksza od 85%. Zeli
przyczepné&¢ aktywna lgdzie mniejsza od 85%, to nalezwickszy¢ przez ogrzanie,
wysuszenie lub odpylenie kruszywa begpdnio przed jego rozkeniem na
nawierzchni.



5.2. Warunki przygpienia do robot.
Powierzchniowe utrwalenie mona wykonywg w okresie, gdy temperatura otoczenia
jest nie nisza od +10C a temperatura utrwalonej nawierzchni niesma ni +5°C. Nie
dopuszcza giprzysgpienia do robét podczas opaddéw atmosferycznych.

5.3. Odcinek probny.

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z Inspedo Nadzoru
Wykonawca powinien wykorgaodcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzprzewidziany do wykonania robot spetnia wymagania
w pkt 3 niniejszej SST,

- sprawdzenia, czy dozowanasdoepiszcza i kruszywagszgodne z parametrami jakie
zamierza si utrzymywa podczas robot.
Odcinek probny powinien bylokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Oczyszczenie istnigej nawierzchni.
Przed przyspieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powiby doktadnie
oczyszczona za pom®sprztu mechanicznego spetrdaggo wymagania wg pkt 3.

5.5 Oznakowanie robot.
Ze wzgtdu na specyfik robét przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, Wykonawca w sposob szczeggésy zobowjzany do przestrzegania
zasad zachowania bezpiefngtva ruchu drogowego w czasie prowadzenia rob&thRu
drogowy odbywajcy Sk po wstpnie zagszczonym powierzchniowym utrwaleniu
sprzyja utwierdzeniu ziaren kruszywa pod warunkiem, pedkos¢ ruchu lgdzie
ograniczona od 30 do 40 km/h.

5.6. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezmestwo ruchu w olgbie odcinka
powierzchniowo utrwalonej nawierzchni athwili rozpoczcia robét do kaca
okresu piegnaciji.

5.7. Rozkiladanie lepiszcza.
Lepiszcze powinno Ky rozktadane rownomiegn warstwg. Temperatura emulsji
powinna wynosi 50 — 66C.

5.8. Rozkiladanie kruszywa.
Kruszywo powinno b§ rozktadane rownomiegnwarstwg w ilosci zatazonej, naswiezo
roztozonej warstwie lepiszcza SST.

5.9. Walowanie
Bezpdrednio po rozieeniu kruszywa, ale nie poiej niz po 5 minutach naky
przysgpi¢ do jego watowania. Do watowania powierzchniowydhwalen najbardziej
przydatne g walce ogumione. Do uzyskania Wéavego przywatowania nmma przyaé
co najmniej 5-krotne prz@ie walca ogumionego w tym samym miejscu przy
stosunkowo diej predkasci od 8 do 10 km/h.

5.10. Oddanie nawierzchni do ruchu.
Na swiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenialdogé ruchu naley
ograniczy od 30 do 40 km/h. Na ogét dobrze zmanie ziaren kruszywa uzyskuje Si
w czasie od 24 do 48 godziswiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie redoy¢
oddane do ruchu niekontrolowanego nie vomg, & wszystkie niezwjzane ziarna



zostam usungte z nawierzchni  szczotkami  mechanicznymi lub  spegmi
urzadzeniami do podénieniowego ich zbierania.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa.
Jednostlk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady odbioru robat.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacj projektowa, SST
I wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢di wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratoyvpgdwojnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie projektu i wprowadzenie tymczasowej oizgtji ruchu,
- transport i sktadowanie lepiszczy,
- transport i sktadowanie kruszyw,
- dostawe i prac sprztu do robot,
- wykonanie niezédnych remontéw cgstkowych w tym rownig krawedzi jezdni
- przygotowanie powierzchni do wykonania powierzclwego utrwalenia (ocena,
oczyszczenie),
- prace projektowe przy ustaleniudtd materiatow,
- podwadjne roztaenie lepiszcza,
- podwdjne roztaenie kruszywa,
- watowanie,
- 0czyszczenie nawierzchni jezdni zmh@go grysu po powierzchniowym utrwaleniu i
usungcie luznego grysu przy kraggnikach
- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieskantimicznych i powierzchniowych
widen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
pevzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. PN-EN 12271-3:2002 (U) Powierzchniowe utrwalebigymagania. Cg¢ 3: Dozowanie

i doktadna¢ dozowania lepiszcza i kruszywa.

3. PN-EN 12272-3:2002 (U) Powierzchniowe utrwaleMetody bada. Cz$¢ 3: Okrélenie
pczegpndci kruszywa do lepiszcza metpdderzeniow na
plyd/ialit.



