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UMOCNIENIE POBOCZY



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem umocnienia poboczy drog dlakamgnia przebudowy drogi
powiatowej nr 4715 E Bolestawiec - Galewice na nlaiod przejazdu kolejowego od miejsc. J6zeféw do
miejsc. Bagatelka)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
umocnienia poboczy drog.

Zakresem robdt jest afif wykonanie umocnienia poboczy gruntowych krusagpwdamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. imard5 cm.

Zakres wysfpowania umocnienia poboczy zgodnie z DokumentBopjektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowvgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagarmigolne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjoprkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do umocnienia poboczy gruntowych zgodnie z DokumegtProjektovs, bedzie zastosowane kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o gitibmarstwy 10 cm. Wymagania dla kruszywa wg PN-B-
11112.

3. SPRZET

3.1.  Ogblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolnet,3ok



3.2.  Sprgt do umocnienia poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t okéonych w niniejszej SST powinien wykazasie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- spycharki, rowniarki do spulchniania, rozktadamieofilowania,

- przewane zbiorniki na woel do zwikzania mieszanki optymalnej, wypasae w uradzenia do -
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walce statyczne lekkiesrednie,

- plytowe zagszczarki wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagdne" pkt 4.

4.2.  Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, mioa korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych w warunkach zabezpiegeggh kruszywo przed zanieczyszczeniem irozsegragiam,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogllne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Umocnienie poboczy

Na zagszczonym podizu naley roztozy¢ mieszank kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
fracji 0/31,5mm o grub. warstwy zgodnej z Dokumejt&rojektovy.

Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:

- wyniki bada kruszyw,

- wilgotnaos¢ optymalry mieszanki okréona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Kruszywo po rozieeniu powinno by zagszczone przégiami walca statycznego gtadkiego. Zszrzenie
naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznd,98, okrélonego wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BM3931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej.

Umocnione pobocze powinno bpielegnowane przez zraszanie vgak zbiornikdw przewmych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogollne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badaniaayw i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robd6t

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawealtie prowadzit badania, ktorych zakres ¢siptliwos¢ podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce
roboczej
1 | Uziarnienie kruszywa 2 prébki
Wilgotnas¢ optymalna kruszywa 2 prébki
3 Wskaznik zag:szczenia na umocnionym 2 razy na 1 km
poboczu

6.4. Pomiar cech geometrycznych umocnionych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zakzeniu robdt podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw umachianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 | Rownd¢ podiuzna co50m
3 | Rownda¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z DokumentacProjektovs, z tolerangj + 0,5%.
6.4.2. Rbéwné¢ poboczy

Nierowndaci podiuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrows lub dostosowan do zakresu robdt.
Maksymalny przéwit pod fat nie maze przekraczal5 mm.

6.4.3. Grubéc¢ warstwy

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétianie powinny przekraczat 10 % jej wartéci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) umocnionego pobocza o géabt5 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®@OWymagania ogolne”, pkt 8.



9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyae podstawy platrioi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frumocnionego pobocza obejmuje:

10.

10.1.

1.
2.
3

10.2.

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

$ciecie poboczy i wyprofilowanie poboczy oraz ich gsarzenie,

odwiezienie gruntu na odklad,

dostarczenie materiatu do umocnienia poboczy,

roztazenie materiatu,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robot; zatadunek i wywdz odpadowmsypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do sktadowania poezaden budowy,

utrzymanie umocnionego pobocza przez czas trwabidt budowlanych,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.
PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboyite.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

Inne dokumenty

Nie wysepuja.



