Budowa ktadki pieszo — rowerowej na cieku Braiea w Wieruszowie

Opis techniczny

Do projektu budowy kiladki pieszo-rowerowej przezekci Brzgnica w miejscoweci
Wierusz6éw w @igu drogi powiatowej nr 4708E Wieruszow-Galewice 07/2008

| PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Powiatowego Zau Drog w Wieruszowie.

2. Obowazujace przepisy 1 normatywy w zakresie projektowania
konstrukcji stalowych oraz betonowych.
3. Rozporzdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z

30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych jakipowinny
odpowiadé drogowe obiekty ifaynierskie i ich usytuowanie.
4. Pomiary wkasne projektantow.

II' STAN ISTNIEJ ACY

1. Budowany obiekt dulzie spetniat funkej kladki dla pieszych oraz dla

rowerzystow.

2. Stan koryta cieku jest tak, po niezlednej konserwacji dlzie mogt by
eksploatowany bez umocinie

3. Nasypy w olibie podpdr obiektu ( przyczotkéw ) mushyc catkowicie
dobudowane.

I LOKALIZACJA

1. Projektuje si ktadke po prawej stronie istniggegozelbetowego obiektu

mostowego.
2. & kladki kedzie réwnolegta do osi mos#elbetowego.
3. Wysokdciowo ktadka kdzie usytuowana w poziomie istrieggo

pomostu obiektu istniegego.
IV ZLEWNIA | SWIATLO OBIEKTU

1. Dane o zlewni cieku Brzeica:

a) powierzchnia zlewni A — 24 ffm
b) powierzchnia zalesiona ¢ A5,5 [knf]
C) diuga¢ zlewni L- 9,0 [km]
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d) przecgtny spadek terenu - Y 3,0 [%]

2. Obliczenie przeptywu maksymalnego.
Najwiekszy sptyw wéd opadowych dla zlewni < 50%m
Q =A% q *c*y
przy czym:
c=1-0,4*2
A

gdzie:

Q — przeptyw miarodajny w [ffs]

A — powierzchnia zlewni — 24,0 [

q — jednostkowy odptyw w [ffs] z powierzchni 1 kfn zlewni, o pochytéci
U, w zaleznosci od diugdci zlewni i charakteru zlewni (tab. Z-3),

q=1,76 [nis]

Ac — zalesiona lub piaszczysta powierzchnia zieBj5{knf]

C — wspétczynnik zmniejszggy

C=1-04*2° =0908
24,0

X — wspotczynnik korygujcy rowny wielkaci srednich opaddw rocznych na
terenie zlewni (liczony w metrach jako wspotczynnikmianowany) — 0,52
Q=24,0*1,76 * 0,908 * 0,52
Q = 19,94 [nVs]

3. Obliczenigswiatta poziomego ktadki i gdkosci przyptywu pod obiektem
a) Swiatto matego mostu (ktadki) — L w [m]
sprawdzanie warunku przelewu niezatopionego
hy < N*H
hy — gkbokas¢ w ruchu ustalonym za mostem — 0,8m
N — graniczny wspotczynnik zatopienia (tab. 3.%),83
H — gkbokai¢ wody spetrzonej przed mostem — 1,2m

Hg=0,8 [Mm] <0,83*1,2=1,0 [m]

Warunek przelewu niezatopionego jest spetniony.
Wobec tegawiatto mostu (ktadki) oblicza size wzoru:

|_:L3/2

my2g H:
przyczym@=Q*p

gdzie:
Qm — przeptyw miarodajny
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p — prawdopodobiestwo wysapienia przeptywu miarodajnego (dla drogi
klasy L i mostu trwatego p = 1)

Q = 19,94 [m/§ wobec tego: Qm = 19,94 * 1,0 = 19,9478}

g =9,81 [m/§

m — wspotczynnik wydatku ( tab. 3.5) — dla skrzydetownolegtych wynosi

-0,33
H, — wysokd¢ energii spgtrzonej przed mostem
2
Ho=H +Ys
29

Vs —s$rednia pedkos¢ wody spetrzonej przed mostem — 0,6 [m/s]
_1,2+(0,6Y _
Ho=="—""" =1,22 [m]
2:9,81
_ 19,94
0,33/2-9,81-(1,22)"
Wobec tego przyjo swiatto poziome kiadki:
L =10,80 [m]

=10,12 [m]

b) Predkos¢ w przekroju pod obiektem wynosi:
- Q
™ k-L-H

k — wspotczynnik z tab. 3.5 - 0,47

19,94
©0,47-10,8041,2
V= 3,27 [m/s]
Wskazane jest umocnienie pozhocieku narzutem kamiennym — kamieniem
o grubaci 15 cm w celu zapobiegguia rozmycia dna cieku w odoie
projektowanego obiektu mostowego.

m

V GEOLOGIA

Wyniki bada podtaza gruntowego zostaty opracowane przez OLD z todzi.
Wykonano dwa odwierty na gdokas¢ ~3,0 m i 2,5 m . W wyniku tych
bada& oceniono ,4 podtazem mog by¢ piaski zalegaice kilka m poniej
poziomu terenu.

Biorac powysze badania pod uwagustalono poziom posadowienia
wynoszacy ~146,5 m n.p.m.

VI POMOST | PORECZE

Projektowany pomost nale wykona& jako prefabrykowany z piyt
zelbetowych o wymiarach 2,0 x 3,0 m. déoptyt — 6 szt. Nalgy istniepca

F.P.R.U.H. ,GROSIK" mgr in Grazyna Orzel Wiélu



Budowa ktadki pieszo — rowerowej na cieku Braiea w Wieruszowie

nawierzchng betonowy przygotowg tak, aby utay¢ mag bitumiczry
0 grubdgci 2 cm to jest warstgvdrobnoziarnistego asfaltu lanego.

Porcze na obiekcie natg wykona& z ptaskownika stalowego szerdko
100 mm i grubéci 4 mm. Na diugéci obiektu jest wskazane aby usce
porecze zabezpieczgje na odcinku po 15,4 m zAdej strony.

VIl USTROJ NOSNY

Ustréj nany stanowa na nowym obiekcie 2 belki dwuteowe NP 500 o
diugasci po 11,80 m . Rozstaw osiowy belek 1,80 m .lelaobie belki
potaczye poprzecznymi geniami z [ 300 o diugmi 1,70 m .

llos¢ stezen wynosi 9 szt. w rozstawie co 1,425 m . Skrajreenia naley
umiesci¢ nad podporami.

1. Zestawienie obgten ustroju niogcego.

a) state :
- cigzar wtasny belek NP 500 2x141kg/m = 2820 [N/m
- cigzar wtasny belek [ 300 11,% *1,7m* 46,2 kg/m = 400 [N/m]

- cigzar pomostu z ptytelbetowych gr. 18 + 21 cm
3,0 m* 0,2 m * 2500 kgfw 15000 [N/m]

- cigzar asfaltu lanego gr. 2 cm 2 * 37,5kg/m © 7IN/m]
- porecz stalowa 2x45kg/m = 90kg/m= 900 [N/m]
RAZEM: 19870 [N/m]

uwzgkdniajpc wspoétczynnik bezpiecastwa — 19870 * 1,1 = 21857 [N/m]
~21,9 [KN/m]

b) ruchome:
-obcigzenie ttumem - 3kN/m 2,5m = 7,5 [KN/m]

uwzgkdniajpc wspotczynnik bezpiecastwa — 7,5 * 1,2 = 9 [KN/m]

tacznie obcizenia: 21,9 + 9,0 = 30,9 [KN/m]
przyjeto 31 [KN/m]

2.0bliczenia statyczne:

12 310* (114)?
s
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M s = 503,6 [KNm]
Q l 310*114

- 2
Q:

2
176,7 [KN]

3.0bliczenia wytrzymakziowe:

stal 18G2A

og=M - S036ml _ _ 153+ 16 [kN/m?< R = 220 * 16 [kN/m?]
W 27505107

=1 = _L87KN] _ — g 8416 [kN/mY < R, = 132* 16 [kN/m?]
F ~ 180*107[m?]

VIl PODPORY | £O ZYSKA

Zaprojektowano przyczotkizelbetowe dwustupowe zwiezone oczepem
oraz wyposzone w skrzydetka zbrojone. Stupielbetowe prefabrykowane
whbijane.

Wysokas¢ stupazelbetowego wynosi 7,0m

Rozstaw stupow wynosi  1,80m

Pod kaicowkami belek NP500 uiono tazyska elastomerowe N = 600 kN
o wymiarach 300 x 200 [mm].

Do betonowania wszystkich elementéw betonowych podpykorzystano
beton B-30.

Zbrojenie elementéw betonowych wykonano ze st@B3tb

IX FUNDAMENT

Podpory zelbetowe § posadowione za pomocrzedu dwoch pali
zelbetowych wbijanych.

Zatozono zabicie palizelbetowych #35 x35 do poziomu ~146,5 m n.p.m.
(zgodnie z operatem geologicznym )

Dtugos¢ pali prefabrykowanych 7,0matznie zaprojektowano wykonanie 4
szt. pali wykonanych z betonu B-30 oraz zbrojemstali St3SX-b.

1. Zestawienie obgien :

-obcizenie od pomostu - 90,0 [kN]
% *6*0,2*3,0*2,0* 2500 = 90000[N]
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-ci¢zar asfaltu lanego 13,5 [KN]
-Cigzar ptyty 90,0 [kN]
-Ccigzar poeczy stalowej 7,0 [kN]
-obcigzenie ram stalowa NP 500 16,6 [KN]
-obciazenie s¢zniami [300 3,5 [kN]
-ciezar zelbetowych stupéw 2 X 22,1 [kN]
-cigzar skrzydetek 18,0 [kN]
-Cigzar oczepu 45,4 [kN]
RAZEM 238,2 [KN]

2. Obliczenie nénosci pali obcazonych sih pionows z uwzgkdnieniem
wytrzymatasci podtaza gruntowego.

Q< m*N

gdzie: Q — obarenie obliczeniowe dzialage wzdhi pala — 238,2 /
0,245 =972,2 [kPa]
m — wspotczynnik korekcyjny — 0,8 (2@al rzdzie)
N — obliczeniowa Kpos¢ pala

dla pali wciskanych:

N =N+ Ns = S*q*A p+ ZS*ti*Asi
w ktorych:
g - jednostkowa, obliczeniowa wytratod¢ gruntu pod
podstavy pala
t — jednostkowa, obliczeniowa wytrzyodd gruntu wzdhi
pobocznicy pala
$ S — wspobiczynniki technologiczne
A — powierzchnia przekroju poprzecznego pala
A — pole pobocznicy pala zationego w gruncie

™o
Ym= 0,9
0 g 4100 [kPa]
q = 3690 [kPa]
pS 1,0 (pale prefzelb. whijane)
pA- 0,1225 m?
sS 1,0 (pale pretzelb. wbijane)
As = 5*4*0,35=7]
'[Y-'m*to
01100 [kPa]
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Ym= 0,9
t = 90 [kPa]

Nosnos¢ pojedynczego pala wynosi:

N = 1,0*3690*02R+ 1,090*7
N = 1082 [kPa]
&N 2*N = 2164 [kPa]

Wobec powyszego:
Q =972,2 [kPak m*N = 0,8*2164 = 1731,2 [kPa]

Wynika z powyszych wyliczé, ze zaprojektowane podpory palowe spehiaj
warunek nénosci (z uwzgkdnieniem wytrzymaltci podiaza — gt piaskow
drobnych).

X ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU | STALI

1. Zabezpieczenie betonu
W zwiazku z maliwoscia kontaktu elementéw betonowych z wgod
staboagresywn  weglanows lub weglanowo - siarczanoy nalery
zastosowa przynajmniejsrodki ochrony powierzchniowej . Proponuje si
smarowanie zewgtrznej czsci pali zagebionych w gruncie abizolem.
Wskazanym bytoby zastosowanie ochrony strukturaimateriatowe;.

2. Zabezpieczenie stali

Przygotow& nalezy powtoke malarslky dla zabezpieczenia konstrukcji ze
stali weglowe.
a) Przygotowanie podta — czyszczenie do IlI- stopnia czystiowg
PN - 70/H - 97050 zgodnie z metodami podanymi wme PN -
70.H - 97051
b) Malowanie w wytwérni konstrukcji stalowych
B 2x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna owa 60%
o0 symbolu wg SWA 3121-002-270
B 1x emalia polinylowa chemoodporna o symbolu wg S\WA2-
000-860
c) Malowanie na budowie przy moutakonstrukcji
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B odpylenie , odtluszczenie i uzupetnienie wykonawepytworni
powtoki w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawo
uprzednim oczyszczeniu tych miejsc

B 3x emalia poliwinylowa chemoodporna o symbolu wg/AW 62-
000-xxx

d) Technologia nanoszenia powitoki:
B wyroby malarskie nalgy przygotowg i stosowaé zgodnie
z instrukcy producenta oraz nogrPN - 79/H - 97070.
B Nalezy sprawdzt, czy wyroby posiadaj atesty producenta
( aprobaty techniczne ) oraz czy termin gwarancg wmostat

przekroczony.
B Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna diycha,
wolna od tluszczu i kurzu . Max ogpt czasu midzy

czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godz.

B Przygotowanie farb do malowania polega na uguuni
ewentualnego kaich , doktadnym wymieszaniu, rozaezeniu do
lepkasci roboczej oraz przefiltrowaniu. Farba podkiadowa
wymieniona w karcie dostarczona przez wytwéposiada lepk&
odpowiedna do malowania gdzlem - w wypadku zgstnienia
trzeba § rozcieaczy¢ benzymn do lakierow C ( najw. 5%). Lepké
robocza do malowaniagf@zlem wynosi dla emalii 6€880s wg
kubka Forda nr 4 w temp. 22° C. Do rozciéczenia jej stosowa
rozcienczalnik do wyrobdéw chlorokatczukowych i poliwinylgweh
0 symbolu SWA 8191-000-000.

B Minimalne odstpy czasu przed nakladaniem r@stych w-w
wynosz:. dla pierwszej dla farby podktadowej 48 godziha d
pierwsze] w-wy emalii 7 dni, dla nagpinych w-w emalii 4 godziny.

B Nanoszc pedzlem farle podktadowy nalery stosowa duzy nacisk
| kilkakrotnie przecigm¢ pedzlem po tej samej powierzchni,
wcierapc ja W hierédwndci | wglebienia podiga. Wyroby
malarskie nanoé&i az do uzyskania powitoki éredniej grubéci
160um.

e) Warunki bhp i ppa - skladnikami toksycznymi farby podktadowej
Sa:
-minia otowiana i benzyna do lakierow
a emalii :
-ksylen i benzyna do lakieréw

f) Konserwacja powtoki malarskiej :
B stan powtoki nalgy kontrolow& co 3 m-ce
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B oceni& stopier niszczenia powioki malarskiej wg PN - 71/H -
97053

B renowacg powtoki prowadzt zgodnie z wyej wymieniory norma

B nie dopuszczado zniszczenia lll - go stopnia

Xx) Do kolejnych malowa stosowa emalie w rénych odcieniach barw.
XI WYTYCZNE MONTA ZOWE | TECHNOLOGICZNE

1 Dokon& odgrodzenia drogi od prowadzonych robaot.

2 Przygotowé ptyty betonowe (B-30) o gruba okoto 18+21 cm

3. Dokona& whbicia palizelbetowych na ghbokaos¢ projektows .

4 Zapewni stabilne podparcia korpusu przyczotkow do czasastnienia
betonu.

5. Po stwardnieniu betonu rozszaldwadeskowanie elementéw
przyczotkow.

6 Monta ustroju niogcego - 2 belek NP 500 pojedynczo.

7. taczenie obu belek przy pomocy&tn poprzecznych z ceownikéw 300.

8. Nasungcie pokitadu z ptytelbetowych.

9. Monta poreczy stalowych

10. Ulazenie izolacji termozgrzewalne,;.

11. Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego.

12. Malowanie obiektu.

13. Roboty wykéaczeniowe.
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