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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA KLADKI PIESZO-
ROWEROWEJ PRZEZ CIEK
BRZEZNICA W Cl AGU DROGI
POWIATOW EJ WIERUSZOW -
GALEWICE W WIERUSZOWIE

CpPV

Grupa:

450- Roboty budowlane

451- Przygotowanie terenu pod budoy
452-Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa:

4500- Roboty budowlane

4511- Przygotowanie terenu pod budogy roboty rozbiérkowe, ziemne

4522- Roboty mostowe

4523-Roboty inzynieryjne i budowlane w zakresie budowy rurocagow, linii komunikacyjnych i
energetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

Kategoria:

45110000-1 Roboty rozbidérkowe

45111200-8 Roboty przygotowawcze, ziemne

45221113-7 Nawierzchnia ktadki, przyczofki, ustréposny, roboty antykorozyjne
45233141-9 Roboty wykaczeniowe

45233222-1 Elementy ulic
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NR TRESC STRONA
SPECYFIKACJI ]
D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE 3-15
D.01.01.01. ROBOTY POMIAROWE 16 — 19
D.01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZEWOW 20 -22
D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU 23-25
D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG 26 — 27
D.02.01.01. ROBOTY ZIEMNE 28 - 31
D.05.03.07. NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO 32-51
D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE 52 — 58
M.11.05.00. PALE FUNDAMENTOWE ZELBETOWE 59 — 61
M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA 62 — 65
M.12.01.01. ZBROJENIE STALA ZWYKL A
M.12.01.02. ZBROJENIE STALA ZEBROWAN A
M.13.00.00. BETON 66 — 89
M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
M.13.01.03. BETON KONSTRUKCYJNY — ELEMENTY O GRUBOSCI <| 90-091
M.13.01.04. 6L£>)EC'Ir'nON KONSTRUKCYJNY — ELEMENTY O GRUBOSCI .>| 92-93
M.14.02.01. 6F?C():Ir<nRYWANIE POWLOKAMI MALARSKIMI 94 - 106
M.15.00.00. IZOLACJA 107 — 109
M.15.01.02 3 — KROTNE SMAROWANIE BETONU ROZTWOREM
ASFALTOWYM

M.15.02.01. IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ 110 - 118
M.17.01.02. t QZYSKA ELASTOMEROWE 119 -121
M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE 122 — 124
M.19.01.04. PORLCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
M.20.01.08. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHN || 125-139

BETONOWYCH
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Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Rob6t Bidowlanych
w dalszej cgsci opracowania nazywana jest Specyfigalbgchnicza.

WSTEP.

Przedmiot ST.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00. Wymagania ogoélne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru
rob6t w zwizku z budow kfadki pieszo-rowerowej przez ciek Bérmgca w cagu drogi powiatowej Wieruszéw-
Galewice w Wieruszowie .

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w p.1.1.

Zakres robot obgtych ST.
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikad)ejmup wymagania ogolne wspolne dla robét aipgh
nizej wymienionymi Specyfikacjami:

1.2.

1.3

1.4.

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.01.01. ROBOTY POMIAROWE

D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D.02.01.01. ROBOTY ZIEMNE

D.05.03.07. NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO

D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

M.11.05.00. PALE FUNDAMENTOWEZELBETOWE

M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA

M.12.01.01. ZBROJENIE STAIA ZWYKE A

M.12.01.02. ZBROJENIE STAIA ZEBROWANA

M.13.00.00. BETON

M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY

M.13.01.03. BETON KONSTRUKCYJNY — ELEMENTY O GRUBSCI < 60 cm
M.13.01.04. BETON KONSTRUKCYJNY — ELEMENTY O GRUBSCI .> 60 cm
M.14.02.01. POKRYWANIE POWEOKAMI MALARSKIMI

M.15.00.00. IZOLACJA

M.15.01.02 3 - KROTNE SMAROWANIE BETONU ROZTWOREM ASFALTOWYM
M.15.02.01. IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ

M.17.01.02. £OZYSKA ELASTOMEROWE

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAWCE

M.19.01.04. PORECZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

M.20.01.08. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naléy rozumie& nastpujaco :
(1) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem stanowcy catgé techniczno-aytkowa

(droge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vwezel).

(2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

(3) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(4) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarokoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét,

(5) Jezdnia- czs$¢ korony przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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(6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmi awaryjnymi i pasami dziglymi
jezdnie.

(8)Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgaenia.

(9) Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi i skarpami rowéw.

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.

(11) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztorytepy.

(12) Kosztorysslepy - opis rob6t w kolejngi technologicznej ich wykonania.

(13) Ksigga obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikbéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez liyniera.

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigego.
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz rob6t.

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentdejojektova

i Specyfikacjami, zaakceptowane przezymera.

(16) Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémanio dziataniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdufa s¢ miedzy warstvy $cieralry i podbudovy. zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudow

c) Warstwa wyroéwnawcza- warstwa stizaca do wyréwnania nieréwdeoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w nawierzchni. Mze ona
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodywzm i przenikaniem estek podiéa. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochronaiaezchni przed dziataniem
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfimienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsyczajaca - warstwa stzgca do odprowadzenia wody przedostej sk do nawierzchni.

(17) Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego.

(18) Odpowiednia (bliska) zgodné& - zgodné¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjamjesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju robot budowlanych.

(19) Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowyzeadwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(20) Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddéw. umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

(21) Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

(22) Podtaze ulepszone wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszon w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

(23) Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespeahktora nadzoru
i przedstawiciela inwestora , w formie pisemnefitydzice sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

(24) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

(25) Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

(26) Zadanie budowlane- cz$¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoygia odebna catas¢ konstrukeyjm lub
technologicza, zdolma do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtieghniczno - gytkowych.

Zadanie mge polega na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.
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(27) Projekt organizacji ruchu — opracowany zgodnie z Rozpgtizenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw gdmania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177poz. 1729)

1.5. Ogolne wymagania dotyaze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami liayniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktow
gtownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oramadegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafiaza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, pozwale¢ na okréenie
lokalizacji i charakteru rob6t i wystarcaag do wykonania robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojeft organizacji ruchu na czas budowy oraz opeacuj
geodezyjn dokumentag powykonawca.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oke sk konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowejegazanej
przez Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egz. i przegie
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné&: robdt z DokumentagjProjektovy i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynprzekazane przez Apniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @i jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Jezeli w ,,Ogoinych warunkach umowy” nie ma takiego isapobowizuje nastpujaca kolejnd¢ ich waznaosci:
Umowa
Oferta Wykonawcy
Dane Kontraktowe
Warunki Kontraktu
Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne
Kosztorys
inne dokumenty wymienione w Danych Kontraktowyaetkg stanowice czs¢ Kontraktu.
Wykonawca nie mae wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoiinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST i wplynie to

na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w sposéb ok&ony
w Projekcie Organizacji Ruchu w okresie trwanidiraaji kontraktu, a do zak@éczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi do odbioru oznakowanie i zabezpieczenie
robét w okresie trwania budowy w oparciu o w&Eej opracowany i zatwierdzony Projekt Organiz&djichu.
W zalenoici od potrzeb ipospu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢byktualizowany przez
Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstailuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewatdayv ten sposéb
bezpieczéstwo pojazddw i pieszych.

ONoOR~WONE
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Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpiecatstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge keda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach &cid@wh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrs.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dae ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wilasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyabhw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy fatwopalne &a skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywoluyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robd6t bda mialy aprobat techniczm wydara przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivéd zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawdigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organow administracji patwowe;j.

Jereli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayaj

1.5.8. Ochrona wiaskoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zafie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehrinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowaizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzex nadziemnych i podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oradtie

z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca tdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeliprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchkzenia na 6 przy transporcie materiatéw
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wladz co do przewozu
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nietypowych wagowo fadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i fadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uspzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do roboét od
daty rozpocgcia do daty zakiiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovanmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tyniera powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie fgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idnzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznyotiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszétkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym vwagsianiem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informadptycace proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii materiatébw z daneg@dta nie oznacza automatyczni® wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviotel witacicieli i odnadnych wltadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@d terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialito za spelnienie wymaga ilosciowych ijakdgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane

z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo =zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptawterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy eda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych wykopow
w obrbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszékgigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na danym
obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zyniera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatdw pod wzegllem
jakosci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnicn wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjowy.

2.4, Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatéw
do innych robét, i te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialtéw zostanie przewadciowany
przez Irtyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydaa one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljs gakos¢ i whasciwos¢ do robot i bylty dosipne do
kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialdwudab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavinych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigduinazliwosé wariantowego zastosowania danego rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca przdsinzynierowi do wyboru co najmniej 3 propozycje
materialowe na co najmniej 3 tygodnie przegyaiem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak miaze by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spegg uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofeet Wykonawcy

i powinien odpowiad& pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ, projekcie orgatjiz
robot, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spftzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkrgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylmiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST przewlumazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawiylmerowi do wyboru co najmniej 2 propozycje sgicve

i uzyska jego akceptagcprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mge by pdzniegj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wphkymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami derg/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylmiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetni@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie iinnych parametrow techniczny@nodki transportu nie
odpowiadagce warunkom dopuszczalnych ol na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtbowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
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Wykonawca odpowiada za drogi dojazdowe do terebdtrav czasie ich trwania, a wszelkie ich uszkodaeni
naprawi na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhie@ Dokumentag Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwg$o wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami gdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu iwyznaczaniu robét
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnsg.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbdt kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Daéntacji Projektowej i w ST, a ta&kw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera kzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci ( PZJ)

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyimera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeaia robo6t, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantuge wykonanie robo6t zgodnie z Dokumengagrojektows, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0ogdlm opisujaca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

- system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jaleiy wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@rologicznym, proponowany
spos6b i form przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czes¢ szczegdlow opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautita wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek iwykonywania
poszczegoélnych elementéw robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze za&adat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bkdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndekumentacji Projektowej i ST
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okrelone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkwae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhya
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprat badawczy posiadgj
wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okgejacych
procedury bada
Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kegdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocagniccia te legda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada
Inzynier kxdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek.
Na zlecenie layniera Wykonawca dgizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaeuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj
Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo badéa wykonywanych przez lkyniera lkeda odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przamiera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryeth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.
Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez lzyniera
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatow arédta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrodibibt prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenia
zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.
Inzynier maze pobierd probki materialdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bad@ albo oprze siwytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgadnmateriatow i rob6t z DokumentacProjektova | ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek poniesione zostamzez
Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) wyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze
b) wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
1. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

- -w zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklarag} zgodndci z ta norma

- -w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmécy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskaprobad

techniczn, a producent za¢zyt deklarac} zgodndci z ta aprobad
- -posiada znak budowlanwiadczicy o zgodnéci z Polslky Norma wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zalczyt odpowiedni informacg o wyrobie
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2. wyr6b zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsie udzielono mu aprobaty technicznej a prodticen
zahkczyt do wyrobu deklaracje zgodéw z t3 aprobag
3. jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazigobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa, dla ktérego producent wydat deklaeamgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
c) jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobwtwoerzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent ahy&becjalne @wiadczenie o zgodroi wyrobu z 4
dokumentagj oraz z przepisami.
Oznakowanie CE oznaczae dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowas albo europejsk
aprobaj techniczma badZ krajowa specyfikacy technicza paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetridych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowdazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykalea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy edla dokonywane na bigco i beda dotyczy¥ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdska stibowego. Zapisy &l czytelne, dokonane trwat
technilq, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robét,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robét,
— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajgcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbiorow robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robaét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowygdd przedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjgiz zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak stron umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest kadego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przemdza si w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodanblub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jaia
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#ykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.
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(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zaliczagspbprécz wymienionych w punktach 1.5.3. rpsface dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawigedabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie

Zamawiajcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Drokntacj Projektova i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na gimie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.
7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.
Je&li ST whasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekr;.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo lub aftpsciowo, beda wazone w tonach, kilogramach lub litrach
zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiabzaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewnial w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary kgda przeprowadzone przed grziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, akzé
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzeleda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Kazdy obmiar uzupetniony dalzie odpowiednimi szkicami i wyliczeniami umieszogmi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mpdmy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytrerem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogjdnmstpu roboét.
Odbioru robot dokonuje hynier.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jaalwmienia o tym fakcie kyniera.
Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigegich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje trynier.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ictédio jakasci
i wartosci.
Calkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagic
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiademieém na gimie o tym fakcie layniera.
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtzod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia roboét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecnii Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalabowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z Dokumentacj
Projektows i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoZaa gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robzapetniagcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetiagych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysdooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisge jakdgé wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentdtjojektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzdistwo ruchu, komisja dokona pated,
oceniajc pomniejszon wartag¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagarzyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostasgm robét jest protokédt odbioru ostatecznego trob6
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostala sporadzona
w trakcie realizacji umowy, szczegétowe specyfikatgchniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batida oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkoa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robaét.
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Wszystkie zaradzone przez komisgj roboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidrawizanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.
Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét”.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI.
Glowng podstaw platnagci stanowi wypetnionyslepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielony na
podstawowe asortymenty robét,ctg w tabet elementdéw rozliczeniowych. Ceny jednostkowe, pedan
w "Tabeli elementdéw rozliczeniowych"a senami obejmugcymi wszystkie koszty wykonywania robét oraz
zysk i ryzyko.
9.1.1. Koszty bezpoednie, w sklad ktérych wchoglz
- robocizna bezpoednia — R,
- warté¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowepej roboty — M,
- koszty zakupu materiatéw, obejmog réwnie dowdz materiatdbw bezgmednio lub pérednio
poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiskaralgo na plac budowy —K
- wartg¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki iabowej rob6t wraz
z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sfuaa plac budowy i z powrotem, montademonta
na miejscu pracy) — S.
9.1.2. Koszty pgednie (Kp), w sktad ktérych wchostz
- koszty ogdlne budowy
a) ptace personelu budowy nie zaliczane do ptapdéeesdnich (m. in. ptace kierownictwa,
magazynieréw, spataczek, obstugi itp.);
b) ptace pracownikéw dozoru, laborantéw;
C) narzuty na ptace (podatek, ZU®jadczenia);
d) wynagrodzenia bezosobowe;
€) monta i demonta zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jegyda;
f)  wyposaenie zaplecza w ifie uradzenia (drogi tymczasowegwietlenie, agregaty grzewcze,
zwzycie paliwa na cele grzewcze);
g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiegazegp budowlanego, zycie przedmiotéw
nietrwatych oraz naedzi wzytkowanych na budowie;
h) wydatki dotyczce bhp: zuycie odziey i obuwia ochronnego oraz wudzen zwiazanych
z zabezpieczeniem miejsca pragpdkow higieniczno-sanitamych i leczniczych;
i)  koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowyplzejazdéw do miejsca pracy i inne wydatki
wynikajace z uktadu zbiorowego;
i) optaty zuycia materiatéw oraz energii na cele administragyjondowy;
k)  zwycie barakowozéw oraz innych przedmiotow nietrwatyazytkowanych na cele ogéine;
I)  koszty podrdy stwzbowych;
m) ustugi obce na rzecz budowy;
n) optaty na dzielawe chodnikow, placow, bocznic zytkowanych przez budowy
0) ekspertyzy dot. badanateriatéw, wykonanych robét, elementow;
p) ubezpieczenie mgkowe budowy,
- koszty zarzdu jednostki gospodarczej:
a) ptace i narzuty na ptace personelu gz
b) koszty delegacji i przejazdy;
c) eksploatacja sthowych samochoddéw osobowych;
d) zakup materiatéw biurowych i utrzymanie ob@&@ktogdlnego przeznaczenia;
e) prace badawcze oraz wydatki améne z usprawnieniem metod wykonania robét i omgamjii
zaradzania;
f)  koszty finansowe jak: obstuga kredytow, proj@ibankowe i inne optaty;
g) utrzymanie stotéwek, bufetéw, domoéw wypoczywigoh oraz innych ustug;
h) inne wydatki oraz porady prawne.
9.1.3. Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzginia ewentualne ryzyko.
9.1.4. Podatek obrotowy{Pobliczony zgodnie z obowzujacymi przepisami.
Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty pormespozez Wykonawc- wymienione powyej -oraz inne
wydatki, ktére mog wystpi¢ w czasie wykonywania robot.
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9.2, Koszt dostosowania eido wymagar Warunkéw Kontraktu | WymagaOgolnych zawartych w ST
D.00.00.00 obejmuagy wszystkie warunki oki&one w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w largste
nalezy uwzgkdni¢ w kosztach pé&ednich (Kp).

9.3. Koszty wybudowania utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow przejazdéw nalbey
uwzgledni¢ w Projekcie Organizacji Ruchu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@ekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 811

10.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigaryich (Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 19, p445)
10.3. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 48zp430 z 1999 r.)
10.4. Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086z 2000 r.)

10.5. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidesteva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120 poz. 1126 z
2003r.)

10.6. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, monia
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianderajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

10.7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowa@eodezyjno-kartograficznych oraz czyécicgeodezyjnych obowrzujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133 z 1995.)

10.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyroblatowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.)

10.9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rspwawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosmaavyrobow budowlanych (Dz U.Nr 107 poz.679 z
1998r.)

10.10. Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeer bezpieczéistwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr @2@z. 2181)

10.11. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr177poz.
1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotat ziemnych
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejaboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
w zwiazku z budow ktadki pieszo-rowerowej przez ciek Bézmgca w cagu drogi powiatowej Wieruszow-
Galewice w Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaikentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatif
rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj
-wytyczenie robot
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
-pomiary geodezyjne rob6t do odbiorowegzowych i ostatecznego,
-odtworzenie kolidyjcych z robotami punktéw osnowy geodezyjnej
-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.5. Ogélne wymagania dotycge robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgod§toz Dokumentagj Projektova
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.00.00.00 " Wymagania ogtlne

Roboty pomiarowe zwrzane z wyznaczeniem osi trasy i wyznaczeniem punkigsokdgciowych wykona
Wykonawca przez uprawnionego geadet

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyege materiatow.

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidraé

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa paliki drewniane z gwalziem, pety stalowe, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,80 metra.

Paliki drewniane umieszczone poza gramab6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08m i diugm
okoto 0,50m, a dla punktéw utrwalanych w ista@gj nawierzchni bolce stalowseednicy 12 mm i diugéi od
0,04 do 0,05 m.

» Swiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”

3.2. Sprat geodezyjno-pomiarowypowinien gwarantow@uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.
Sprzt:

—teodolity lub tachymetry,

—-niwelatory,

—dalmierze,

—tyczki, taty,

—tasmy stalowe, szpilki.
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4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyege transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ggne".

4.2. Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi lkynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogrambaio

uwzglkdniajace wszystkie warunki w jakicheda wykonywane, wg ST D.00.00.00

5.2. Zakres wykonywanych robot, wg Dokumentacji Teleniczne;j.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg

i wspo6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia

i pomiary geodezyjne niezbine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiastzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawtnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny b§ usunéte na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejaszgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #ia sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomé o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinnyg kmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikOéw pomiaréw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzoy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgego zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgeéekonieczne do dalszego prowadzenia robotpstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne davigtowej realizacji rob6t nala do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow trasy i puriéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmkdowihzane do punktéw pomocniczych, pmoych poza
granic rob6t ziemnych. Zamawiggy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtu
osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie ittynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyigosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpmwinna by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami rob4t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze nma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repewgbocze naley zatay¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reper6w roboczych najeokresla¢ z takq doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojra w nawkzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bBbywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.
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5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okréenie granicy robét), zgodnie z dokumengagrojektows oraz w miejscach wymaggajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw nabky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysala przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtéc ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektows.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne”

Sprawdzenie tyczenia i gdnych wysokéciowych zgodnie z przyfa w pracach geodezyjnych procegur
opierapca sie na instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg

i wspoirzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia
i pomiary geodezyjne niezne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzé odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawtnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtoéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektoweja szgodne
z rzeczywistymi radnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fia sie
od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinny@ mieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych terenu podanych w Dokumentacji

Projektowej i razdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpyy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez tryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgeéekonieczne do dalszego prowadzenia robotpstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavipgtowej realizacji robét nale do obowazkow
Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych asasy i punktdow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, prziyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmkdowhzane do punktéw pomocniczych, paboych poza
grania rob6t ziemnych.

6.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z Dokumentadfrojektows oraz w miejscach wymaggajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robatiejscach zaakceptowanych przezytmera.

Do wyznaczania kraggdzi nasypow i wykopdw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypéw o wysala przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztaltowania terenu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D.0@MO. "Wymagania Ogélne".
Jednostlk obmiaru jest hektar powierzchni terenu.
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ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.@®.00. "Wymagania ogolne".

Odbiér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicéw geodezyjnych, map,
podktadéw geodezyjnych, lub protokotu z kontrolodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotycgce ptatncsci okreslone ¢ w ST D.00.00.00.
Cena za calig robot jest cemryczattow i nie podlega dalszym negocjacjom.

9.2.

10.

N

ONOO AW

Cena jednostkowa obejmuje

-wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktow wysésiowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysakowvymi,

wyznaczenie niezolnych ilaici przekrojow poprzecznych,

wykonywanie pomiaréw bigcych w miae postpu robét,

ochrona przed zniszczeniem ista@lj osnowy geodezyjnej, przebudowa w mipotrzeb istniejcych
punktéw geodezyjnych ich odpowiednie oznakowaniatwibjace odszukanie i ewentualne ich
odtworzenie

pomiary geodezyjne ikei rob6t do odbiorow egciowych i odbioru ostatecznego

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestyciji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng$okaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpldGiK 1983.

Ustawa z 17.05.1989 r — Prawo geodezyjne i gaafaczne (Dz.U.Nr 100 poz. 1086 z 2000 . ),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.01 Usurgcie drzew i krzewéw
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgywymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg#@anych
z usungciem drzew i krzewow w zwezku z budow ktadki pieszo-rowerowej przez ciek Bezmgca w cagu drogi
powiatowej Wieruszoéw-Galewice w Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatifa
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z usugtiem i
karczowaniem krzakéw wykonywanych w ramach robatgotowawczych:

- karczowanie krzakow i podszycigré€dnie od 31 do 60% powierzchni)

- wywozenie karpiny, gaki na odlegté¢ do 2 km

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okékenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofia™1.5.

2. MATERIALY - Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwizanych z usurciem drzew naley stosowa pity mechaniczne, specjalne maszyny
przeznaczone do karczowania pni oraz ich ugieiz pasa drogowego, spycharki, koparki lubgeiki

ze specjalnym ospgem do prowadzenia prac zamanych z wygbem drzew.

Do karczowania krzakow i podszycia najerzy¢ koparek, spycharek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpig oraz gadzie i krzaki naley przewozt transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwazane z usurtiem drzew i krzakéw obejmaujvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow, usegie
miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spaleaieniejscu pozostatoi po wykarczowaniu. Teren pod
budowe chodnika,sciezki rowerowej w pasie rob6t ziemnych, miejscactkapidw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniené lpczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace
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zwigzane z usurciem drzew i krzakédw powinna byuzyskana przez Zamawiapgo. Wycink drzew o
wiasciwosciach materiatu tytkowego nalgy wykonywa: w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez tgniera.

W miejscach dokopow i tych wykopéw, z ktérych grgest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowé pnie i usuné¢ korzenie tak, aby zawai® czes$ci organicznych

w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypyraekraczata 2%.

W miejscach nasypOw teren najeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gebokasci do 60
cm poniej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Raslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienvelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcdo powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zadbeany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow oraz pni

Pnie drzew i krzakéw znajcage sé w pasie robdt ziemnych, powinny dyykarczowane, za wagkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje st co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny fnjicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powssze
odstpstwo od ogllnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowaniggeljeprzewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyby
$ciete rbwno z powierzchaiskarpy albo potiej jej poziomu.

Poza miejscami wykop6w doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST

D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Doty w offrsie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieazy
przed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzeweadstawiajce wartd¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne iiny przewidziane do ponownego sadzenia powinngwykopane z dig ostraznoscia,

w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozost@o po usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST Ilub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewrn za pomog specjalistycznego spgt, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostaigi po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunetej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mewahzek
zadbd, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i odpowiednich przepisow.
Zaleca s} stosowanie technologii, umaiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie tactioz wymuszonym doptywem powietrza. Po Zaiagniu
spalania ogie powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a hagromadzony materiat do spalenfegtiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w inigjsoe zaakceptowane przezyniera,
w ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lyusunete przez Wykonawg z terenu budowy. 3Jk pozostaldci po
spaleniu, za zgadinzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny lope uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstw
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaic po
spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadni@ymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa s¢ przeptyw wéd powierzchniowych.

5.5. Wywiezienie dhiyc, gakzi, karpiny

Dluzyca jest wtasnécia zamawiagcego i naley ja przewiez¢ na wskazane miejsce.

Gakzie i karpirg nalezy przewigé¢ na wskazane przez zamawi@go miejsce, a §& zamawiajcy uzna,ze
jest to materiat dla niego nieprzydatny, stanieosi wtasnécia wykonawcy (wykonawca dokona jego spalenia
lub wywiezie poza olab robét).
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jaki rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriousunicia ralinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zeggczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest dla usunrcia drzew - sztuka, karczowania krzakdéw i podszyciha (hektar).

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykana@oych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ nalezy przyjmowa na podst. jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje wgcie drzew, wykarczowanie pni oraz krzakéw, wywierge dhuwzyc,
karpiny i gatzi poza teren budowy lub przerobienie eggatna koe drzewn,, wzgldnie spalenie na miejscu

pozostatéci po wykarczowaniu, zasypanie dotdw, upglizowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie wystepuj3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.02 Zdgcie warstwy humusu
CPV: 45.11.20.00-5

1. WSTEP

. I. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgywymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg#@anych
ze zdgciem warstwy humusu w zwiku z budow ktadki pieszo-rowerowej przez ciek Béréca w cagu drogi
powiatowej Wieruszoéw-Galewice w Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycajecia warstwy humusu o grufm warstwy do 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofia™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do zdjecia humusu lub darniny

Do wykonania rob6t zwizanych ze zdiiem warstwy humusu lub darniny nie naga&j st do powtdérnego
uzycia naley stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscachziggrawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest sliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypatiiansportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego sprztu.

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego iycia, naley
stosowa:

- naze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnirg nalery przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zma@ezonej do powtornego
zastosowania, powinna onachliyansportowana w sposob nie powagyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MNymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopawinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do jdejszego @ycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikdéw, sadzeniu drzew i krzewOw otz innych czynn&i okrelonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powiby wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgshar

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nievigstarczajce dla prawidiowego wykonania
rob6t, wzgtdnie mae stanowé zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubbd warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowa reczne wykonanie rob6t, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naliey zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazrnwdh miejscach okétonych

w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Grubadi¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gtbokdici jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnactggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8#Twskazana
przez Irkyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznycbzie stanowit podstag do
rozliczenia czynn&i zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skiadowa w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przetteayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémnio po nich, aby unikid
zanieczyszczenia ghlrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w ollsie pasa przeznaczonego pod bueddrasy drogowej jest pokryta darnin
przeznaczom do umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkatlze
przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cia¢ w regularne, prostejne
pasy o szerokwi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra. Grukpdarniny powinna
wynosi od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazucia pozyskanej darniny. dai darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. zidi brak miejsca na takie rozenie
darniny, to nalgy ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojdliro darnire nalezy sktadowé

w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie darginalezy sktadowa warstwami na przemian travdo
gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowamige powinien przekraczal tygodni.

Darnirg nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania naje usuraé mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewziena miejsce wskazane w SST lub przezimera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub darniny
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia humusu lub darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00¢@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzd#nogi lub odwiezieniem na odklad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog
CPV: 45110000-0
1. WSTEP

I 1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgywymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi w zyzku z budowy ktadki pieszo-rowerowej przez ciek Bézéca w
ciagu drogi powiatowej Wieruszéw-Galewice w Wieruszewi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoastpujacych robét:
- rozebranie betonowego umocnienia nalgtastn. mostu; grub. 10cm na podsypce piaskowej
- wywOz gruzu z terenu rozhiérki na odlegtd km wraz zatadunkiem i wytadunkiem.

1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa Bgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagaogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz z niniejgsST i poleceniami layniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY - Nie wystpuja
3. SPRZET
3.l Ogolne wymagania dla spretu

Ogolne wymagania dla sgrzpodaje ST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine".

3.2 Dobér sprztu
Przewiduje siuzycie mtotéw wyburzeniowych, spycharek, tadowarek.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Transport powinien odpowiadavymaganiom zawartym w ST D.00.00.00. ,Wymaganiélog".

4.2 Dobdrsrodkéw transportu
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnym srodkiem transportu. Wybdérodka transportu zatg od
odlegtaci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét jak w ST D.00.00,@0ymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Rozbidrka nawierzchni z elementéw prefabwdioych

Zaleca st rozbiork; recznie z ewentualnym wykorzystaniem miotéw spalinolvy drobnego spetu recznego
w celu wyeliminowania uszkodzenia prefabrykatéw.

Jeili prefabrykaty nie nadajsic do powtérnego wykorzystania rozbigrknazna prowadzi mechanicznieprzy
uzyciu spycharek, tadowarekptotow pneumatycznych.

Przydatné¢ prefabrykatow - krawznikow betonowych - ok&i Zamawiapcy: materiat nadapy sk do
ewentualnego wykorzystania zostanie przewiezionywsieazane przez zamawieggo miejsce, pozostaty (gruz)
stanowi wlasn& wykonawcy, o ile Zamawiagy nie zdecyduje inacze;j.
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Roztadunek elementéw nadeych st do powtérnego wykorzystania -eczny z posegregowaniem wg
asortymentéw w gestii wykonawcy.

Roztadunek gruzu — mechaniczny.

Wszystkie nieprzydatne materiaty powinnychysunete poza Teren Budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D.00.00,00/magania ogoélne".

6.2. Kontrola powinna dotyczy prawidlowdci wykonywania poszczegoélnych elementéw, zgddno
wykonywanych robét z ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QW@magania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiaru jest1 mb krawznika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Odbiér robét zgodnie z ustaleniami ST D.00.00.0ymagania ogdéine".

8.2. Odbidr na podstawie oceny wizualnej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.l Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platréoi podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne".

9.2, Ptatngé zgodnie z jednostkami obmiaruwymienionymi w pkt. 7 niniejszej ST
na podstawie obmiaru i odbioru jalktmowego robét.

Cena za wykonanie rob6t obejmuje:

— odkopanie krawznikow wraz z wygciem i oczyszczenie,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJA TECHINCZNA
D.02.01.01 Roboty ziemne w gr. kat. -1V
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyece wykonania i odbioru robét ziemnych
w zwiazku z budow ktadki pieszo-rowerowej przez ciek Bézgca w cagu drogi powiatowej Wieruszow-
Galewice w Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
- formowanie nasypéw z ziemi uprzednio zmagazynowanieatdach
- zagsszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi
- mechaniczne rozplantowanie gruntu na terenie pyhyie
- odwoz nadmiaru gruntu na odlegtgonad 1 km.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S& sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grundido z gruntu naturalnego Ilub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta@zwykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoké& nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.0dktad - miejsce wbudowania lub skladowanadwezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypow oraz innych prac zwanych z trag
drogowg.

1.4.5.Wskanik zag;szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| =P
Pus gdzie:
O - oestaié objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (My/m
Pas - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiod optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

0.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgod§to z Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami liayniera.
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00. " Wymagania agbln
Przed przysipieniem do robét Wykonawca wykona podstawowe badadaboratoryjne okiéajace
przydatnd¢ urobku z wykopow do ponownego wbudowania w nasypy.

2.MATERIALY
Nie wystpuja.
3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.2.

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazsic mazliwoscia korzystania

Z nastpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (nedlzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akiip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{gpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tamocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymaganiali@y.

4.2. Transport mas ziemnych
Dowolny $rodek transportu ze wskazaniem na jednostki sanamuytkowe przy wywozie gruntu,
zaakceptowany przezdyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagagiélne" pk 5

5.2. Dokfadndié¢ wykonania wykopOw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwieksze nk +
10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 0 cm i -2 cm.
Szerokd¢ goérnej powierzchni korpusu nie g r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem &a. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i révcio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykobaurzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeca ma obowizek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadéwacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiajprawidtowe
odwodnienie.

Jeveli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatstony Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikbw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowe] nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniert byniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejrii

i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykomywannych robét na spetnienie wymagdotyczicych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopoéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa robo6t ziemnych.

we sktadowanie odspojonych gruntéw, nglge odpowiednio zabezpieozprzed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.5. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetiiavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ):

-Gorna warstwa o grukoi 20 cm: 1,00

- Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnycBi70,

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartgci ls, podanych powsej.

Jeeli wartdsci wskanika zagszczenia okridone powyej nie mog byé oshgnigte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wast wskanika zagszczenia. Méiwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia dceeplacji Irzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych negtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-S-02205:1998,£220 MPa).

5.6. Zagsszczenie gruntu i nénosé w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazni
0,95, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powisze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartdci wskanika zagszczenia 0,95 nie mady¢ oshgnigte przez bezpmednie zagszczanie podie,
to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajace uzyskanie wymaganych waito
wskaznika zagszczenia.

5.7.Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) pows]
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnad¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powywarunkéw
obciaza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycgce jakaosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami oki&onymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Pidpvej.W czasie kontroli szczeg@lmwag: nalezy zwroci
na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogasszach wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonywania wykopow,

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.00.00\@®magania Ogélne".

7.2. Jednostki obmiarowe
Objetosci rob6t ziemnych &da obliczone przez Wykonawav m® (metrach szeiennych);

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obioru ok&ono w ST D.00.00.00

Do odbioréw naley dokczy¢ odpowiednie szkice z wyliczeniami $id robot potwierdzonymi przez
uprawnionego geodgt
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Warunki ogélne ptatndgci
Warunki ogéine ptatniei podano w ST D.00.00.00. p.9.

8.1.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania frwykop6w i nasypéw obejmuie:

-prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopow i cé#ow obmiarowych,

-badania laboratoryjne oldlajace przydatn& urobku z wykopéw do wbudowania w nasypy,
-przeprowadzenie bafistopnia zagszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopow,
-oznakowanie robét zaviattami pulsugcymi,

-wykonanie wykopow mechaniczne,

-zatadunek i przetransportowanie gruntu przeznasgomo wbudowania w nasypy,
-formowanie nasypow

-zageszczenie nasypow

-zatadunek i wywdz gruntu nie przydatnego do wbualti& w nasypy,

-koszty wysypiska,

-odwodnienie wykopow,

-plantowanie powierzchni

-uporzdkowanie miejsc prowadzonych robaot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robk@gne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qitemia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgy.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntu do celéagdwych i lotniskowych.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspétczynnika filtracfugtow niespoistych
na podstawaarnienia i porowatei.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 05.03.07

NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngywmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t
zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu lanegktadce pieszo-rowerowej przez ciek Bmiea
w ciagu drogi powiatowej Wieruszow-Galewice w Wieruszewi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenttarg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogaajdwych, wojewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonywaniem warstwycieralnej nawierzchni z asfaltu lanego wg PN-SZER000 [8].

Nawierzchnie z asfaltu lanego ama wykonywé na drogach obgionych ruchem od KR1 do KR2 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyc i potsztywnych”, IBDiM1997 [15] wg
ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pas/dob
KR1 <12
KR2 od 13 do 70

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pelpiacza mineralnego o oklenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetnigia okrélone wymagania.

1.4.3. Asfalt lany (AL) — wbudowana mieszanka mineralsfaitowa o duej zawartéci wypetniacza,
wytworzona w otaczarce lub kotle transportowo-pkadjnym, nie wymagaica zagszczenia w czasie
wbudowywaniu.

1.4.4. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci s3 zgodne z receptiaboratoryjn.

1.4.5.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pigayetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.6. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.7.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitjigpodanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopie 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, gmalw ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowad asfalt drogowy spetniggy wymagania okrgone w PN-C-96170:1965 [7].

Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych podandlicial.

Asfalty innego rodzaju nima stosowd, o ile posiadaj aprobat techniczm i s zaakceptowane przez
Inzyniera.

2.3. Wypeiniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okridone w PN-S-96504:1961 [10] dla
wypetniacza podstawowego lub zgmtzego.

Dopuszcza i stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npu pybdpylania, popiotu lotnego z
wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgoginzyniera.

Przechowywanie wypetniacza powinno odbyws#& zgodnie z PN-S-96504:1961 [10].

2.4. Kruszywo
Nalezy stosowad kruszywa spetniace wymagania podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyingie w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarenkruszywa lub jego frakcjami.

Zaleca si, aby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byty przechowywane pod zadaszeniem
(wiatami).

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskamny by wczeniej uzgodnione z lkynierem.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsfaigralnej z asfaltu lanego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
nr normy KR 1lub KR 2
1 | Kruszywo famane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
) ze skat magmowych i przeolianych KkI. I, Il; gat.1, 2
) ze skat osadowych jw.
) z surowca sztucznegozugle pomie-
dziowe i stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykie .
wg PN-B-11112:1996 [2] Kl 1,1l gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka K1l
wg PN-B-11111:1996 [1] 0
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnip K1, 11 gat.1, 2
rozdrobnionego surowca skalnego g
WT/MK-CZDP 84 [14]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 | Wypetniacz mineralny:
) wg PN-S-96504:1961 [10] podstawowy, zagpczy
) innego pochodzenia wg orzeczehia pyly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [7] D20, D3B50,
8 | Polimeroasfalt drogowy DE 30 A,B,C,
wg TWT-PAD-97, IBDIM 54/93 [16] DP 30

2.5. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z asfattego powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w BN-80/6775-03/04 [11] lub BN-1213:1997 [5].
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3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” Bkt
3.2. Sprat do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, pasvirwykazé sig
mozliwoscia korzystania, w zalenosci od potrzeb, z nagbujacego sprztu:
- kottow produkcyjno-transportowych holowanych preegniki lub samochody,
- kottéw statych,
- kottéw transportowych montowanych na samochodaoiosa/tadowczych,
— otaczarek wyposanych dodatkowo w suszarklo podgrzewania wypetniacza,
- ukiadarek,
- taczek,zelazekzeliwnych, koksownikdéw, zacieraczek, gtadzikéw, tgpseczotek, listew drewnianych lub
stalowych w przypadku ukfadaniecenego.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
4.2.2 Wypehiacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mmma przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4.Asfalt lany

Do transportu asfaltu lanego ama stosowé&
— kotty produkcyjno-transportowe holowane przeggoik lub samochéd,
— kotly transportowe montowane na samochodach sanao\ewiczych.

W czasie transportu asfaltu lanego ngletrzymywa temperatug wytwarzania, ktéra jest jednocree
temperatut wbudowania w nawierzchgi

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki badléaboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikéw i probki materiatéw paterav obecnéxi Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu
— okresleniu jej wiagciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaednic sie w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch oraz orientacyjne zawaftoasfaltu
podano w tablicy 2.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmjglwarstwyscieralnej z asfaltu lanego
przedstawiono na rysunkach 11 2.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i warstégieralnej z asfaltu lanego podano w tablicy 3.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwycieralnej z asfaltu
lanego oraz orientacyjne zawastbasfaltu

. . Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM
Wymiar oczek sit # dla KR 1 lub KR 2
mm od 0 do 12,8 mm od 0 do 8,0 mm

Przechodzi przez:

16,0 100

12,8 od 88 do 100

9,6 od 80 do 100 100

8,0 od 75 do 90 od 82 do 100

6,3 od 70 do 84 od 74 do 100

4,0 od 61 do 75 od 64 do 80

2,0 od 50 do 65 od 55 do 67
zawartd¢ ziarn > 2,0 (od 35 do 50) (od 33 do 45)

0,85 od 40 do 57 od 45 do 57

0,42 od 32 do 48 od 36 do 48

0,30 od 29 do 44 od 33 do 44

0,18 od 25 do 37 od 28 do 37

0,15 od 23 do 34 od 26 do 34

0,075 od 20 do 25 od 20 do 24
bt bt od 6,5 do 8,0 0d 7,0 do 8,5
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Rys. 1.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 12,8 mm do
warstwy scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 8 mm do

warstwy scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 lub KR 2
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralnoktasfgch i warstwyscieralnej z asfaltu lanego

Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i warstwy z AL dla kategorii ruchu
KR1 lub KR2

1 | Penetracja stemplem o powierzchni 5 cm
i nacisku 525 N, w temperaturze®@po 30 od 1,0do 5,0
min obckzenia kostek (7cmx7cmx7cm), mm
[13]

2 | Przyrost penetracji po naghych 30 min, mm <0,6
Penetracja prébki z nawierzchni, mm <8,0

4 | Grubd¢ warstwy z MMA o uziarnieniu: cm
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od Omm do 8,0 mm od 1,5do 3,0
od Omm do 12,8 mm od 2,5do 3,5

5 | Kruszywo do uszorstnienia,
grys od 2,0 mm do 4,0 mm, kgfm od 5,0 do 8,0

5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego
5.3.1.Produkcja asfaltu lanego w kottach produkcyjno-¢gortowych i kottach statych

Asfalt lany mana produkowa zaréwno w kottach produkcyjno-transportowych jak kottach statych.
Wybér rodzaju kotta zaly od sposobu whudowania asfaltu lanego w nawielizclnzy wbudowaniuecznym
znajdup zastosowanie oba typy ww. adzer. W przypadku uktadania zmechanizowanegozyastosowa
kotly state, z uwagi na ich wlsz wydajnac¢.

Dozowanie asfaltu do kotta produkcyjno-transpoegwjak i statego, powinno bywagowe. Pozostate
sktadniki (kruszywo, wypetniacz) madpy¢ dozowane oljosciowo przy pomocy odpowiednio wyskalowanych
pojemnikéw lub skrzfy (np. skrzynia przyczepy samochodowej podzielonskalpwanymi przegrodami).
Dozowanie objtosciowe kruszywa jest klopotliwe i niezbyt doktad@@aleca s§ dozowanie wagowe wszystkich
sktadnikow mineralnych przyayciu automatycznych dozatoréw wagowych, szczegalnprzypadku produkcji
asfaltu lanego w kottach statych.

Doktadnd¢ dozowania poszczegolnych sktadnikéw powinné tgstpujaca:

- asfalt * 0,3 % m/m,
- wypehliacz + 1,0 % m/m,
- kruszywo + 2,5% m/m.

Kolejnas¢ dozowania poszczegdlnych sktadnikéw powinné tgstpujaca:

- asfalt,
- wypetiacz,
— kruszywo (poczynag od najdrobniejszego i kozac na najgrubszym).

Cykl produkgciji asfaltu lanego w kotle statym i keoprodukcyjno-transportowym jest taki sam. Polega
on na ogrzaniu asfaltu do stanu pltynnego, agpagt utrzymujc go w tym stanie w nagistwie ciagtego
ogrzewania i mieszania, dozuje dio niego porcjami wypetniacz i porcjami kolejnakcje kruszywa od
najdrobniejszych do najgrubszych, korzystnie ogezam temperatury asfaltu. Tempo dozowania wypehaiac
kolejnych frakcji kruszywa dostosowuje slo intensywnéci odparowania wody z kruszywa.

Proces otaczania uznaje ga zakaczony w momencie, gdy napi zanik parowania wilgoci i obay
si¢ przyczepn& mieszanki mineralno-asfaltowej do topatek mieszadt

5.3.2.Produkcja asfaltu lanego w zespotach do suszetaczania kruszywa (otaczarkach)

Istota produkcji asfaltu lanego w otaczarce polegaddzielnym podgrzaniu poszczegélnych jego
sktadnikow (kruszywo, wypetniacz, asfalt) do wymageh temperatur, a ngphie dozowaniu ich do
mieszalnika i otoczeniu lepiszczem.

Dozowanie kruszywa do mieszalnika otaczarki j@aistopniowe. Pierwszy stoi¢o wielokomorowy
dozator wsipny (obgtosciowy), pozwalajcy na zachowanie prawidtowego (zgodnego z regeuiziatu
poszczegolnych kruszyw (piasek, kruszywo drobnawoavane, grysy itp.) w mieszance mineralne;.

Drugi stopié to wielokomorowy zasobnik kruszywa goego, pozwalagy na dozowanie wagowe
poszczegolnych frakcji mieszanki mineralnej, coezapia jej wymagane uziarnienie.

Nalezy zwrocic uwag, aby do poszczegdlinych komor dozatoragpseégo dostawat sitylko jeden
rodzaj kruszywa.

Kruszywo drobne (piasek naturalny i tamany, krugzylrobne granulowane) powinnodsktadowane
pod zadaszeniem, w celu unikeoia zawilgocenia.

Kruszywo w stanie suchym pozwala na prawidig@rac dozatora wspnego (nie zatykajsie otwory
wysypowe), zmniejszenie zycia paliwa oraz skrécenie cyklu produkciji.

Maczka mineralna musi lBydozowana do mieszalnika w stanie suchym i podgrzanym.

Kolejnas¢ dozowania sktadnikow do mieszalnika jest gasfaca: kruszywo grube, kruszyvéoednie,
kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszanasfalt.

Poszczegolne skfadniki mieszanki mineralno-asfafgowinny by dozowane do mieszalnika
zgodnie z recept z nasgpujaca doktadndcia:

- kruszywo + 2,59% m/m,
— wypetiacz = 1,0 % m/m,
- asfalt * 0,3 % m/m.

Dozowanie ww. sktadnikdw powinno odbygvsic automatycznie.

Mieszanie sktadnikw powinno odbyiaig do czasu uzyskania jednorodnej, pod wadgm wyghdu i
konsystencji, mieszanki; wszystkie ziarna powingg doktadnie otoczone asfaltem.
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Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaost:

- zasfaltem D 20 od 175 do 220,
- zasfaltem D 35 od 165 do 210,
- z asfaltem D 50 od 155 do 200.

W celu ostatecznego przygotowania asfaltu lanegwhiidowania, nafy go po zatadowaniu do kotta
transportowego, ogrzewamiesz nie krocej ni 1 godzir.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiae (podbudowa, warstwa wyréwnawcza lulazgta) powinno posiadaprojektowany profil, a
powierzchnia jego musi Bysucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzafieczyszcze(piasku, btota,
kurzu, rozlanego paliwa, itp.). Do usuwania zanyseezé nalezy stosowa szczotki mechaniczne ¢azne oraz
sprzt pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).

Podtaze nie powinno b§ skrapiane lepiszczem asfaltowym przedzafoem na nim warstwy asfaltu
lanego.

Brzegi kraveznikdw oraz innych urgzei instalacyjnych jak wtazy, wpusty itp. powinnydprzed
utozeniem asfaltu lanego posmarowane lepiszczem asfatiqgomcym asfaltem drogowym, asfaltem
uptynnionym, emulsgj kationows).

5.5. Warunki przystapienia do robét

Asfalt lany nie mae by ukltadany w temperaturze otoczeniasziej ni + 5° C.
Nie dopuszcza siuktadania asfaltu lanego podczas opadéw atmosfeygt oraz na oblodzonych
powierzchniach.

5.6. Zardb prébny

Przed przyapieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonawca pegtowhzany do wykonania w
obecndci Inzyniera zarobu prébnego, w oparciu o zatwierdz@tept.

Z prébnego zarobu nailg pobra co najmniej 2 probki ogélne o wadze od 3 do 4 kg, z ktérych
nalezy wydzieli¢c 2 probki laboratoryjne o wadze nie mniejszej @5 kg kada. Przygotowane prébki
laboratoryjne naley podda ekstrakcji i okréli¢ zawartd¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowe;.

Z mieszanki mineralnej, po wyekstrahowaniu asfalalery wykona analiz sitowa i sprawdzt
zgodnd¢ sktadu granulometrycznego z projektowamzywa uziarnienia.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawakm skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébkodaeekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1lubKR 2
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm: +50
12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 -
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm +30
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkad +20
# 0,075mm -
4 | Asfalt 0,5
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5.7. Odcinek prébny

Jeeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na idpdred
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy spek do produkcji asfaltu lanego oraz jego wbudowagesh wiaciwy,
— okreslenia grubdci warstwy wbudowanego asfaltu lanego, konieczreejudyskania wymaganej grudm
warstwy nawierzchni,
- okreflenia czasu mieszania sktadnikow asfaltu lanegoidoznego do uzyskania wilswej temperatury
mieszanki.
Wykonawca powinienay¢ tych samych materiatow oraz takiego sguz jaki zastosuje do
wykonywania nawierzchni. Dlugé odcinka prébnego nie powinnadomniejsza ni 50 m.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania nawierzchni, po zaakceptowaniu iikkeiprébnego
przez Irkyniera.

5.8. Wykonanie warstwy z asfaltu lanego
5.8.1.Wbudowanie ¢czne asfaltu lanego

Asfalt lany wbudowywany jest przyyciu sprztu wymienionego w pkt 3.2.

Dla uzyskania jednakowej grusmb uktadanej warstwy naty stosowd odpowiednio wypoziomowane
i zamocowane listwy drewniane lub stalowe, posmarmsrodkiem przeciwprzylepnym (np. roztwor szarego
mydfa i gliceryny w wodzie).

Zabrania si stosowania do smarowania listew, pojemnikow nasmaiek (kubtow, taczek) i fopat,
substancji pochodzenia naftowego (olejuquigwvego, oleju opalowego, paliwa silnikowego ith).czasie
ukfadania warstwy nawierzchni najesprawdzt profil podtuzny i poprzeczny przy pomocy taty. Stwierdzone
nierébwndci nalezy natychmiast wyréwniagtadzikiem, poki mieszanka jest goa i dostatecznie plastyczna.

Przy wykonywaniu ziczy poprzecznych i podinych, naléy stosowa rozgrzewanie kragdzi gomca
mieszank lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym iiéan spoiny. Nie zalecaessmarowania
zlaczy goncym asfaltem.

Warstwascieralna, bezpwednio po wykonaniu, powinna &yposypana grysem od 2 mm do 4 mm w
ilosci od 5 kg/ni do 8 kg/mi i zatarta. Zaleca sistosowanie skuteczniejszej metody uszorstnieniatwgt
scieralnej, polegagej na posypaniu gacej jeszcze warstwy grysem lakierowanym od 2 mmd dum i
przywatowaniu go lekkim stalowym walcem gtadkim.

Powierzchnia warstwicieralnej powinna hyjednolita, o jednakowej barwie, begkpicé i rys.

5.8.2.Wbudowanie mechaniczne asfaltu lanego

Asfalt lany mana wbudowé w spos6b mechaniczny, przyyeiu uktadarki.

Ukladanie mieszanki musi odbyivaie w sposéb aigly, bez przestojow, z jednostajpredkascia.

Nawierzchn¢ mazna oddé do ruchu po jej ostygetiu do temperatury otoczenia.

Zaleca si uktadanie asfaltu lanego gazerokdcia jezdni. Wéwczas wyspuija tylko zlacza
poprzeczne, mizy dziennymi dziatkami roboczym. afize naley doktadnie zatrzg aby otrzyma rowm
powierzchng¢. W razie potrzeby do rozgrzania krgdzi mazna stosowéapromienniki podczerwieni. Do
wykonywania z4cz mazna stosowasamoprzylepne fay asfaltowo-kauczukowe, ktére przylepianals
obcietej krawedzi przed dalszym uktadaniem warstwy.

Moga by¢ stosowane tylko te ¢my, ktore posiadajaprobat techniczm, wydar przez uprawniom
jednostk i zaakceptowane przezzyniera.

Goraca powierzchng warstwyscieralnej naley uszorstni przez rbwnomierne posypanie grysem od 2
do 4 mm, wiléci od 5 kg/m do 8 kg/ni lub grysem lakierowanym od 2 do 4 mm i przywatoigdakkim
walcem gtadkim.

Najlepsze rezultaty daje stosowanie rozsypywarnghkosaonych w szczotki, ktére nadapdpowiedn,
energe kinetyczry, grysom, wttaczaic je w gogca mieszank.

Przed oddaniem nawierzchni do ruchu, mglésura¢ z niej niezwizane ziarna grysu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne

39 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- kiadka pieszo-rowerowa

droga powiatowa Wieruszéw -Galewice

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji asfaltu langgazedstawd wyniki tych bada Inzynierowi, w celu
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z bisflanego
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wykonywania nawierzchni
z asfaltu lanego

Czestotliwos¢ badah.

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada
na dziennej dziatce roboczej

1 | Sklad asfaltu lanego 1 prébka przy produkcji 66 ®1g
2 prébki przy produkcji ponad 300 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kaxdej cysterny
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozor cagly

mineralnej dozowanych do mieszalnika

przy kazdym zatadunku do kotta

6 | Temperatura asfaltu lanego transportowego i w czasie wbudowywan

a

6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001[8].
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 4. Dopuszczacsi
wykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okreli¢ uziarnienie i wilgotnéc.
6.3.5.Badanie wtaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie natey okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralnej

Pomiar polega na dokonaniu odczytu temperatuigkai odpowiedniego termometru zamontowanego
na otaczarce. Temperatura powinna bgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyateji SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury asfaltu lanego powinieth gkonywany:
— po zaladunku do kotta transportowego (w przypadiagdpkciji w kotle statym lub otaczarce),
— w czasie wbudowywania w nawierzchni
Pomiar nalgy wykonywa przy wyciu termometru z doktadgcia + 2° C.
Temperatura powinna Bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i whgiwosci warstwy z asfaltu lanego
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw podaje tablica 6.
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Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z asfaltu  dga

Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegolnienie bada bada i pomiaréw

1 | Szerokd@¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugm 1 km

2 | Rowna¢ podtwna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lubdato 10 m

3 | ROwnai¢ poprzeczna warstwy| nie rzadziej ni co5 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy *| 10 razy na odcinku o dhugci 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wg dokumentacji budowy

6 | Uksztaltowanie osi w planié*

7 | Grubai¢ warstwy 2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni dg
3000 nf

8 | Zlacza podiune i poprzeczne | cala diugéc zlacza

9 | Obramowanie warstwy cala diugec

10 [ Wyglad warstwy ocena cigla

11 | Penetracja probki z warstwy 2 probki zHago pasa ruchu o powierzchni dg
3000 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ wykonanej warstwy powinna Bygodna z dokumentacprojektows z toleranci + 5 cm.
6.4.3.ROwNa¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [12] lub ndatcdwnowana nie
powinny by wieksze od podanych paomj.
— 6 mm dla warstwycieralnej uktadanej mechanicznie,
— 8 mm dla warstwycieralnej uktadanejecznie,.

Nierdwndaci poprzeczne warstwy naie mierzy¢ 4-metrowy tata. Nierdwndaci nie mog przekracza 5
mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostygkach powinny b§ zgodne z dokumentac;j
projektows z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe
Rzdne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy £ 1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektow z tolerancg 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z dokumentacprojektows z toleranci: +5 mm -dla
warstwy o grubéci od 2,5 do 3,5 cm,
+ 5 mm - dla warstwy o gruboi od 1,5 do 2,5 cm.

6.4.8. Ziacza podtane i poprzeczne
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Sprawdzenie prawidtowoi wykonania zicz podiinych i poprzecznych polega na edgginach
zewretrznych. Zhcza powinny by dobrze zwizane i zatarte.

6.4.9.0bramowanie warstwy

Sprawdzenie wykonujezgirzez ogtdziny i pomiar przymiarem z podziatknilimetrowa. Przy
opornikach drogowych i uggzeniach w jezdni nawierzchnia powinna wystéwd 3 do 5 mm ponad ich
powierzchng i by¢ rowno obcgta.
6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien b§jednorodny, bez sfian, deformaciji, plam i wykrusize
6.4.11.Penetracja prébki z nawierzchni

Penetracja powinna bygodna z warticia podan w tablicy 3, wedtug metody wykonania badania
podanej w normie [13].
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z asfaltndgo.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2080daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z mieszanki asfaltu lanego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transporimigjsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i krawznikow,
— roziozenie asfaltu lanego,
- wyprofilowanie krawdzi,
— posypanie grysem i przywalowanie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowy#kwir
i mieszanka
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2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywoda@ do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch
drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne — elementy kamienne — kgaviki uliczne,
mostowe i drogowe

6. PN-C-04024:1991 Ropmaftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

7. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty dnwgo

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody haas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMeswierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

10. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniari&nny do mas
bitumicznych

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza

12. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rowdeonawierzchni
planografem i tat

13. DIN 1996 czs¢ 13 Eindruckversuch mit ebenem Stempel (badanie pemjetra
nawierzchni gltadkim stemplem - patrzaanik 1)

10.2. Inne dokumenty

13.WT/MK-CZDP. Wytyczne techniczne oceny jdkd grysow i zwirbw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przzmmgch do nawierzchni drogowych. CZDP,
Warszawa, 1984

13.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny pétsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr43 z 1999 ., poz. 430)

10.3. Literatura techniczna

17.Mechaniczne ukladanie asfaltu lanego w RFNro@ek Informacji Technicznej i Ekonigznej
przy WZDP, Warszawa. Lipiec 1967

17.E. Skaldawski: Poradnik majstra drogowego —nhitane roboty nawierzchniowe. WKL,
Warszawa, 1980

17.A. Paszkowski, E. Skaldawski: Poradnik majstreogdwego. Wytwarzanie mas
bitumicznych. WKL, Warszawa, 1975

17.S. Luszawski, S. Wojdanowicz: Nowoczesne naelarie bitumiczne. WKL, Warszawa,

1977
17.H.J. Stosch: Ridy wykonawstwa nawierzchni bitumicznych. WKL, Waxem, 1977.
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ZAEL ACZNIK 1
DIN 1996

Badanie mieszanek bitumicznych
dla drogownictwa i pokrewnych dziedzin

Cze$¢ 13. Badanie penetracji nawierzchni gtadkim stemmple
Wydanie lipiec 1984

Opracowana:
Wydana:
Zastpuje: wydanie maj 1976 (42-1976 cz. 1-2)

1. Przedmiot i zakres stosowania

Wociskanie cykliczne stempla o podstawie gtadkigfrgtej stuzy do okr&lania odpornéci asfaltu
lanego, watowanego i tym podobnego ngbgkas¢ jego wnikania. Oznaczenie to by stosowane rownie
do mieszanek mineralnych z lepiszczem smotowynspacjalnym pakiem.

2. Oznaczenia

Dla oznaczenia penetracji wg niniejszej normy powiby uwzgkdnione nasipujace cechy (znaki):
— wymagania norm zwzanych,
— rodzaj préby: kostki (oznaczenie niemieckie ,W"),

— powierzchnia stempla
500 dla 500 mmpowierzchni,
100 dla 100 mipowierzchni,

— temperatura badania
40 dla (40t 1)°C,
22 dla (22+ 1)°C.
Przyktad oznaczenia:
Badanie wg DIN 1996-13-W 500-40
Oznaczenie aparatu do badania (13-6):
Aparat wg DIN 1996-13-6

3. Aparatura

3.1.Penetrometr (p. rys. 1) ze stemplem i czujnikietN B78-A, do pomiaru w jednym lub dwéch
stanowiskach. taia wodna wg 3.1.1 na state z piytg 3.1.2 jako podstawpenetrometru. Dopuszczg si
uzycie urzdzenia do podtzenia czujnika z aparatem do wyltemia diagramu czas-odksztatcenie z
dokfadndcia odczytu 0,01 mm. Odgt miedzy osi trzpienia penetrometru a @sizujnika mae wynosé
najwyzej 50 mm.

Pocatkowo penetrometr powinien byak ustawiony, aby wgbne obcizenie probki wynosito (2%
0,1) N, a nagpnie byto docizone pionowo do ptaszczyzny nacisku, bez uderzenig500+ 0,9) N. W czasie
badania powinna ldymazliwos¢ utrzymywania statego nacisku (524.) N.

Niski opor tarcia zapewnia specjalna konstrukefayadnicy. Prowadnica powinnadghromowana i
utwardzona. Wszystkie elementy wokét prowadnicyipentozyska powinny by oddalone co najmniej 1 mm.

Stempel ze stali z egcia uzytkowa okragta o gtadkiej ptaszczanie, o powierzchni 100 albo 500 rim
(co odpowiaddrednicy 11,3 wzgldnie 25,2 mm) i dtugiei co najmniej 30 mm (rys. 2). Powierzchnia bocina
podstawy cylindra powinny liywygtadzone. Dlug& i waga obu stempli powinny byednakowe, niezakmie
od érednicy i powierzchni podstawy.

3.1.1.taznia wodna o olefosci co najmniej 7,5 | na kale stanowisko pomiaru z widzeniem do podgrzania i
regulowania temperatury.

3.1.2.Podstawa (ptyta) z nierdzewnej stali o diégjaok. 140 mm i grub&ei co najmniej 20 mm oraz ze
statywem z boku, mocno przytwierdzonym i zé@onym uchwytem do zamocowania czujnika. Ptytka
stanowica podstaw dla probki powinna miecentryczne poteenie wzgtdem stempla i bystabilnie paiczona
z podstaw urzadzenia (penetrometrem).

3.2.Formy do prébek w czasie ich badania przedstavaa3y
3.3.Wzorzec do kalibrowania (kontroli dziatania) peoetetru.

Wzorzec z gumy powinien migwarda¢ 58 JRAD wg DIN 53519 cz. 1.
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3.4.Piyta pdrednia z metalu érednicy (100Gt 0,5) mm i grubéci co najmniej 16 mm do badania prébek
Marshalla.

4. Prébki

Dla asfaltu lanego prébka powinna tiesztatt kostki. Badania wykonujessia dwéch probkach. Przy
poszukiwaniu rénic badania wykonuje sha 2 x 2 prébki i poréwnuje giyniki srednie.
5. Wykonanie

5.1.Badanie prébne

Przed przysipieniem do badaposzczegoinych serii probek nategprzeprowad4 kalibrowanie
urzadzenia (penetrometru) z pdystalows, zgodnie z p. 5.4 z peinym ohgéniem. Dla 10 obaizen usredniona
gtebokas¢ wnikania (penetraciji) nie powinna przekracs&6 sredniej wartdci arytmetycznej.

5.2.Warunki badania

Przy badaniu asfaltu lanego dla drég zalecaisizgkdnia: powierzchng stempla 500 mfy
temperatug badania 4@ 1°C i okres badania 30 i 60 min.
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5.3.Przygotowanie i termostatowanie probek

5.3.1.Prébki wktada si do formy ptaszczyznboczr w dét (prostopadle do napetnienia). Przy badaniu
ptaszczyzna tadolzie obr6cona w géri centrycznie obaizona na ptytce, zgodnie z p. 3.1.2. Prébek nie wolno
bada w formach, w ktérych byty wykonane.

5.3.2.Przygotowane probki wg 5.3.1 w formach termostasig@&0 minut pod wogw temp. (40t 1)°C wzgl.
(22+ 1)°C.

5.4.Wymagania

Formy kostek powinny w czasie badania znajdosiaco najmniej 0,5 mm od powierzchni podstawy
ptytki, aby st o0 nia nie opieraty.

Trzpien powinien by centrycznie ustawiony nad préabkwstepnie obcizony sik (25+ 1) N na okres
(10« 1) minut. Nasfpnie odczytuje siwarta¢ pocatkows czujnika i dociza do wartéci catkowitej. Po
dalszych 30 i 60 minutach odczytuje siynik zagkbienia trzpienia z doktaddoia do 0,01 mm.

Dla okrelenia zalenosci krzywej czasu - zaghbienie trzpienia zalecagsodczytywa wartaci
penetracji po 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60 i wzgl. 12@wumi

6. Ustalenie wynikow bada

Jako wynik penetracji przyjmujecsiredni arytmetycza z dwéch pojedynczych pomiarow
zaoknglonych do 0,1 mm, podsj rodzaj (wielkd¢) powierzchni trzpienia i temperatwWVykres zaleca
si¢ wykona na papierze ze skglogarytmiczm dla osi - czas.

7. Dokladndé¢ oznaczenia

Doktadnd¢ oznaczenia powinna byrzeprowadzona wg DIN 1996 cz. 1.
Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia Adop. Wynosi 20% wéanitazyskanej, jednak nie wgej niz 0,2 mm.

Rys. 1. Przyktad penetrometru dwustanowiskowegozh@czania penetracji
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INFORMACJA AKTUALIZACYIJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-EN 12591:2002 (U)

0. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zagtatygta, metod notyfikaciji
(bez ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okékajace metody badai wymagania wobec asfaltéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ragmvym niz dotychczasowa norma PN-C-
96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (W4)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniemaé dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1865.
chwila przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warungayskania asfaltu produkowanego wg PN-C-
96170:1965.

1. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltogZRPN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez

GDDP w 2001 r., uwzgtniajacych zalaenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pdxalych i
potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gmej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwriénnych OST uwzgidniajacych roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

©coocooo

2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instgatlawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z GeneralDyrekcja Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniegbdeou lepiszcza
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych atgogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
poétsztywnych”, ktory byt podstaswopracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablical. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-
asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C 35/50
LOWY Tablica C 50/70 DES0 AB,C| DE30 A,B,C
warstwy whazacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C | DE30 AB,C DDEEE?(?:BBg
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | DE80 A,B,C e
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga:* - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmdatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niegijtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zgsijacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsfjacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
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3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

dostosowaniem do warunkow polskich - tablica 2.

droga p

owiatowa Wieruszéw -Galewice

- polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatlawczy Drég i Mostow w
porozumieniu z GenerarDyrekci Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltéw z

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtawosci asfaltow drogowych o penetracji odx2)1 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem douwkdw polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/30 35/5p 50/40 70/1Q0 100/150 160]2260/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 2& 0,Imm P]’_\LEGN 20-30| 35-50| 50-7q 70-100 100-1%0 160-420 250-B30
Temperatura o PN-EN | i
2 micknienia C 1427 55-63| 50-58 46-54 43-51 394 35-4B 30-38
Temperatura zaptor | PN-EN
3 | nu, nie mniej ni C 29592 240 240 230 230 230 220 220
Zawartg¢ sktadni-
4 |kéwrozpuszczal- | %m/m | PNEN | 99 | 99 | 99 99 99 99 99
nych, nie mniej i 12502
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata penetra-
6 | cja po starzeniu, % PN-EN | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
nie mniej ni 1426
Temperatura nek-
7 | nienia po starzenid,  °C PN-EN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
nie mniej ni 1427
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartaé 0
8 | parafiny, % PN-EEN | 55 | 22 | 22 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz 12606-1
Wzrost temp. nak-
9 | nienia po starzeniu, °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
nie wigcej niz 1427
Temperatura tamli- Nie
10 | wosci, nie wicej °c PN-EN | o | 5 -8 -10 12 -15 -16
niz 12593 resla
Sie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01. Kravezniki betonowe

CPV: 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wbudowaniem krawnika betonowego w zwrku z budow kfadki pieszo-rowerowej przez
ciek Brzeznica w cihgu drogi powiatowej Wieruszoéw-Galewice w Wieruszewi

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiia
rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyezykonania i odbioru robét przy ustawianiu krgavika
betonowego, wibroprasowanego:

- na fawie betonowej, podsypce cementowo-piaskamelymiarach 15 x 30 cm. (obramowanie i fundament
stazkow).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Krawznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdaych
si¢ nha tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany: a) w celu ograniczaniawyznaczania
granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanadgptywowe, oddzielnie lub w psdzeniu z innymi
kraweznikami, c) jako oddzielenie portizy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraanika okre&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchyitek.

1.4.3. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bggpkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami laynierami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, pwmdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentacprojektowg
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST
2.2.2. Stosowane materiaty
Nalezy zastosowanastpujace materiaty:
- -krawezniki betonowe,
- -piasek na podsygk do zapraw,
- -cement do podsypki i do zapraw,
- -wodk,
- -materiaty do wykonania fawy.
2.2.3. Krawzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogodlne wobec keanikow
Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
-krawgznik maze by produkowany:
)z jednego rodzaju betonu,
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)z réznych betonoéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yrez w warstwigcieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxehnia widoczna powinna ndigninimalm,
gruba¢ 4 mm),

-skasne kravedzie kraweznika powyej 2 mm powinny by okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

-kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniiwzgédnia st przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,

-powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
-ptaszczyzny czotowe krawmikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatuggjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

-krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte.

-rozrnia st dwa typy krawznikéw: uliczne, do oddzielenia powierzchni znapych st na ré&nych
poziomach (np. jezdni i chodnika) oraz drogowe, adtnizielenia powierzchni znajdigiych s¢ na tym
samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyankéw

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosovianw
warunkach kontaktu z sok odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z doktadricia - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
do milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dugaci pomiarowej
300 mm £1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wi&ciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastcirednia< 1,0 kg/nf, przy
rozmraanie z udziatem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalona wytrz. wytrzymata¢, MPa wynik, MPa
w dokumentaciji projektowej luly 1 3,5 >2.8
przez Ireyniera) 2 50 > 4,0
3 6,0 > 4.8
2.3 | Trwaldg¢ ze wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac)
wytrzymalaé jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawange|s
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornéc¢ nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi ustalona wi Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- | wg zat. G normy -| wg zat. H normy — badanie
przez Ireyniera) NosCi badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okreila sig
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mrd
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mrd
2.5 | Odporné& na pglizg/ I t) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana
poslizgnigcie i/lub polerowana — zadawadgjp odpornéc,
u)jesli wyj atkowo wymaga & podania wart&ci odporngci
na pgalizg/paslizgniecie  — naley zadekla-rowa
minimalm jej wartg¢ pomierzom wg zal. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),
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v)trwatos¢ odporndci na pglizg/paslizgniecie w  nor-
malnych warunkach aytkowania krawznika jest zada;
walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znaczneje&d nie
zostalo odstorie kruszywo podlegage intensyw-nemy
polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghkd J www) powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskéw,

xxX)  nie dopuszcza sirozwarstwiéa w kraweznikach
dwuwarstwowych

yyy) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J zz7) krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,

aaaa) tekstura powinna ky poréwnana z probkam
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi pize
odbiore,

bbbb) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno Iy poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi pize
odbiore,
c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nig ®wvazane za istotne

W przypadku zastosouiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innycti przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec
kraweznikOw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340.

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikdéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawegzniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianycivymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokimi krawgznika.

2.2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoyvi do zapraw naley zastosow& mieszank cementu i piasku: z piasku
naturalnego spetniggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem88tb spelniajcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiag¢j wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezdoniego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 .

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa, dla fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/#PPN-
EN 206-1, a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250.

3. SPRZT

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajopkt 4.

4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystdwpoza sciany srodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MMMymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania robét powiniendygodny z dokumentagprojektows i ST.
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmayj

roboty przygotowawcze,

wykonanie fawy,

ustawienie krawznikéw,

wypetnienie spoin,

roboty wykaiczeniowe.

agrONE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza Inzyniera:
- ustali lokalizacj; robot,

- ustal¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokaiowych,
- usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégroozé itd.

- ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowicego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonows zwykia w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich pgle
stosowa szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§y wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nale wykonywa& zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewow.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania krewikow

Swiatto (odlegtéé¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentaci
projektowej, a w przypadku braku takich ustalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgidiszone do
16cm.
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Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.  Ustawienie kragznikOw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o géeba do
5 cm po zagszczeniu.

5.5.3.  Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zaprava cementowo-
piaskowa, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny kravgznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelis dylatacyjra tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istaygh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy

- ew. wykong& wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotesdine w
pkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzt cechy zewstrzne kraveznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikOw naley przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwisniu kraveznikdw betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatiopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podi@a powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodndg¢ profilu podtiwnego gérnej powierzchni faw z dokumenigpiojektows.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b)wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoéch dowolnie wybranych punktach nazéi@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokéci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokeri projektowanej,
c)réwnas¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwdéch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przsvit pomiedzy gorry powierzchmi tawy i przytazoma fata nie maze przekraczal cm,
d)odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mée przekracza £ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:
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0) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

h) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykrameznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

i) réwnas¢ gérnej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach nade
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérm powierzchm kraweznika i
przytozona tata nie mae przekracza 1 cm,

) doktadnd@¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszy¢ wypetnione catkowicie na
petra gltebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kramika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbiér tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyardg ogolne” oraz
niniejszej ST.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platréoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ¢kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie spru.

9.3. Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sigrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktdre s niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, nie zaliczaioe roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodico dotyczace
cementu powszechnegayiku

PN-EN 206-1:2003 Beton. €% 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 1340:2003  Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauredhe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurslhe do nawierzchni drogowych.

Piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

Inne dokumenty

Katalog szczeg6toéw drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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M.11.05.00. PALE FUNDAMENTOWE ZELBETOWE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

( WBIJANE )
WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczisgjwymagania szczegotowe
dotyczce wykonania i odbioru palielbetowych dla budowy obiektu mostowego
- ktadki pieszo-rowerowej przez rzeBrzeznice w m. Wieruszéw ( droga
powiatowa Nr 4708E Wieruszow - Galewice ) .

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakdubDeent Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rab@ymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacjijanaastosowanie przy wykonaniu
pali zelbetowych i obejmygj wykonanie 4 szt. palielbetowych prefabrykowanych
i wbiciu ich pod przyczotki mostu.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowzujacymi polskimi
normami i ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektowa, SST i poleceniami #yniera.
Ogdblne wymagania podano w ST D - M -00.00.00.

Zgodnéé¢ z Dokumentach

Roboty palowe powinny IByrealizowane na podstawie Dokumentacji Projeikjf
zawierajcej:

a) projekt techniczny palowania ollegacy wymiary, zbrojenie pala, cechy
materialowe pala oraz plany tyczenia pali gmxszczegolnymi podporami.
b) wartgci parametrow geotechnicznych,

C) zagtbienie pali i niezédny udiwig pali.

MATERIALY
Przy wykonywaniu pali naly przestrzega nastpujacych zalecg:
- pale naley wykonyw& z betonu B 30,
- do produkcji naley uzywatc mieszanki o konsystencjiegioplastycznej
i odpowiedniej urabialrai,
- wskanik wodno-cementowy mieszanki betonowej powini®ynosé
W/C = 0,40+ 0,50
- punkt piaskowy kruszywa p = 2030 %.
Do produkcji betonu naty wzywat naturalne otoczakowegwiry rzeczne,
pospotki zwirowo-piaskowe o wytrzymadgoi 100+ 150 MPa hdz z domieszkami
odpowiednich kruszyw tamanych takich jak grygsanitowe
I bazaltowe.
Stal zbrojeniowa iyta do zbrojenia trzonu pala powinna spéiniaymagania
dla stali klasy A-1(St3SX).
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SPRZAET

Ogolne warunki stosowania sptz podano w ST D-M-00.00.00.

~Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urmlzenia nie gwarantage zachowania wymaga
jakosciowych robot zostanprzez liyniera zdyskwalifikowane

I niedopuszczone do robot.

TRANSPORT
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-000. ,Wymagania ogolne”.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie pali prefabrykowanych.

Pale nalgy wykonywa na specjalnie przygotowanym placu o réwnym

I nieodksztatcalnym podtoi w stabilnych, nieodksztatcalnych formach.
Mieszank betonowq utozona w formie naley starannie zagci¢ przez
wibrowanie, a j&i okaze st to celowe naley ja takze odpowietrz&
Ewentualne zwkszenie szczeldoi betonu ména uzyské przez zastosowanie
okreslonych laboratoryjnie domieszek plastyfiieych .

Prety stalowe zbrojenia gtdwnego, ze walil na ich pragc przy uderzeniach
dynamicznych w gtowig pala, powinny by w miag mazliwosci wykonane

Z jednego mta ( nie sztukowane).

Pale po 4-tygodniowym dojrzewaniu moby¢ przewiezione na Teren Budowy
skad po 2-tygodniach , leakowania ” mana je zabr& pod kafar.

Pale w czasie skladowania, transportu i ustai@ mana zaczepia jedynie

w miejscach uchwytéw moriawych.

Palowanie

Wyznaczanie osi pali

Punkty wyznaczage osie pali i osie fundamentéw powinny lyznaczone na
gruncie w sposoéb trwaly. Szkic z podaniemagze i odlegtégci pomiarowych
naleey wiaczye do dokumentacji budowy.

Dopuszczalna odchytka wymiarowa dotyca potaenia pala w planie wynosi
0,5 szerokéci boku pala czyli 17,5cm .

Zagebianie pali
Pale zagibione poniej poziomu terenu nalg wbija¢ przed wykonaniem

wykopu przy uayciu , przedhiki ” stanowhcej robocze przedhenie pala,

wyciaganej po jego wbiciu. Wykop fundamentowy wykmgnisk przy
zastosowaniu koparki o pojemigd tyzki 0,25+ 0,33 n¥.

W przypadku wbijania pali mtotami spalinowymiezlzdne jest:

- wiasciwe dobranie miota i parametréw jego pracy,

- postugiwanie si wiasciwie przygotowanymzeliwnym kotpakiem z rdzeniem
wypetnionym od gory korkiem drewnianym, a ddiu podktadem z trocin
w celu wyttumienia nadmiernych dfga energii kinetycznej miota.

W czasie wbijania pali nale okrela¢ ich n@nos¢ na podstawie uzyskiwanego

wpedu .
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Nosnos¢ okreslona na podstawie wzorow dynamicznych ngleoorowna
Z potrzeba naénoscia podam w projekcie palowania.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST D - M - 00.00.00.

Sprawdzenie zgodriei potozenia pala

Tolerancja potgenia osi pala w stosunku do lokalizacji pugjaw
Dokumentacji Projektowej wynosi 10 cm .

Tolerancja pochylenia pala w stosunku do gkigwanego wynosi 1 : 50.

OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest 1 sztuka pala ofomej srednicy i diugéci wraz
Z jego glowia.

4 szt. pali - 35 x 35 x 700; zbrojone sta-I

(925 - 77,00 kg /szt.,p 20 - 84,52 kg /szt.p8 - 62,35 kg /szt.),

beton B 30 Y = 0,882 .

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00@0,%/ymagania ogolne”.
Roboty obgte niniejsa Specyfikaci podlegai odbiorowi rob6t zanikagych

i ulegapcych zakryciu, ktory jest wykonywany na peage wynikdw pomiarow,
bada i oceny wizualnej.

PODSTAWA P+ATNOSCI

Jednostk ptatnaci jest 1 szt. pala okilenej srednicy i dtugéci.

Platng¢ obejmuje:

- przygotowanie i rozbiokk pomostéw roboczych ,

- transport pali na budew

- transport, monta demonta i przemieszczanie wdzen do wbijania pali,

- ustawienie i whbicie pali kafarem,

- wyréwnywania pali w czasie wbijania

- rozkucie gtowicy pala z rozchyleniem wystggo zbrojenia,

- usunecie materiatdbw rozbidrkowych oraz staneeyich wiasné¢ Wykonawcy
odcktych kawatkow pali, poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.0. Normy

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane$hl®¢ pali i fundamentow na palach.
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M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA
M.12.01.01. ZBROJENIE STALA ZWYKL A KLASY A-l St3SX-b
M.12.01.02. ZBROJENIE STALA ZEBROWA KLASY A-ll 18G2-b

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisej wymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
zbrojenia dla budowy obiektu mostowego — kigalkszo - rowerowej w ggu drogi powiatowej nr 4708E
na cieku Brzenica w m. Wieruszow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zbrojenia ze staliebrowej dla obiektéw mostowych.
W zakres tych robét wchodz
- przygotowanie zbrojenia
- mont& zbrojenia
Zbrojenie staj klasy A-Il obgte niniejsa specyfikacy dotyczy nasipujacych elementéw:
- faw fundamentowych,
- przycz6itkow i skrzydetek,
- piyty pomostu,
- piyty chodnika i opaski bezpieamdwa,
- piyt przegciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w D.M.00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditez dokumentaaj
projektowa, ST i poleceniami liyniera. Ogdline wymagania dotycz rob6t podano

w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. stal

2.1.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcjizelbetowych w obiektach mostowych efyich zakresem kontraktu
stosuje si klasy i gatunki stali wg zestawienia poeji.

klasa stali gatunek stali rodzaj stali norma
A-ll 18G2-b okngtazebrowana PN-81/H-84023

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali
* Wiasnasci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
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Najwazniejsze wymagania podano w tabeli pmi

gatunek Srednica granica wytrzymataié wydtuzenie zginanie 180
stali preta lub plastycznéci na rozciganie A5 a<rednica trzpienia
walcowki MPa MPa % d-srednica prébki
18G2 6+32 355 490:-620 20 d = 3a (180)
a=3d

* W technologicznej probie zginania powierzchniadlpek nie powinna wykazywa peknie¢, naderwa
i rozwarstwie.

(3) Wady powierzchniowe
* Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa
* Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalneypozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak drobne tuski i zdegeavania, wtgcenia niemetaliczne
wzery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd sa dopuszczalne :
- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchyke&dnicy dla walcowki i ptéw gtadkich
- j&8li nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm,
z& 0,7 mm dla pgtdw o wigkszychsrednicach

(4) Odbiér stali na budowie
* Odbidr stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktory powiniené bgopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali.
Atest ten powinien zawie¢a
- znak wytwércy
-$rednie nominalry
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej
* Cechowanie wizek i kregéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztlakkezdej
wiazki czy te preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow

(5) Badanie stali na budowie

* Badaniu stali na budowie nélg podd& kazda osobn partk stali nie wigksz od 60 ton

* Z kazdej partii naley pobier&g po 6 probek do badania na zginanie i 6 prébek ki@senia granicy
plastycznéci. Stal mae by przeznaczona do zbrojenia tylko woOwczaslijea prébkach zginanych nie
nastpuje gkniecie lub rozwarstwienie

* Jezeli rzeczywista granica plastycziod jest nizsza od stwierdzonej na &b (zdwiadczeniu) lubzadanej -
stal badana mi® by¢ uzyta tylko za zezwoleniem hyniera.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane gcznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spgiu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna By przewaona odpowiednimisrodkami transportu,zeby unikra¢ trwatych
odksztatcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzghlniajacy
wszystkie warunki, w jakichdola wykonywane roboty zbrojarskie

Wykonywanie zbrojenia

a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia

* Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&)liwb farla olejra nalezy opala np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usugtia zanieczyszcze

* Czyszczenie ptdw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia
* Prety stalowe ayte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinnylwyprostowane
* Haki odgiecia pretow zlcza i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa wg projektu
z rwnoczesnym zachowaniem postanéwiermy PN-91/S-10042
* } aczenie petow nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042
* Skrzyzowanie petow naley wiaza¢ drutem mgkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami
* Skrzyzowanie zbrojenia plyt naty wiazac lub spawa :
- w dwadch rzdach petéw skrajnych - kade skrzyowanie,
- w pozostatych kdlach - co drugie w szachownic
* Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prestdtej do zbrojenia podimego nie powinno
przekracz&3%. Zamkngcia strzemion naley umieszczé na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyowan pretdw i strzemion styki spawania mpgie znajdowa na jednym pgcie.

¢) Monta: zbrojenia

* Montaz zbrojenia bezpiwednio w deskowaniu zaleca siykonywa: przed ustawieniem szalowania
bocznego
pretow

* Dla zachowania wigciwej grubdgci otulin naley ukliadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznycrobdci rownej grubéci otulenia

* Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawignitozeniu w deskowaniu natg taczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgétrmprojektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest 1 t. Nie dolicza sistali wytej na zaklady przyatzeniu petow,

przekiadek montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghbnia si tez zwigkszonej ilgci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonagvpretdw o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z ST-D.M.00.00.00. Wymagargaloe

Odbior zbrojenia przed przystieniem do betonowania powiniendgokonany przez kyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami obayzujacej normy, zgodn&ei z rysunkami roboczymi liczby gidow
w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemigikomania hakéw ztz i dlugaci zakotwia
pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢on
Cena obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatu,
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- oczyszczenie i wyprostowanie,

- wygiecie i przycinanie,

- faczenie spawane "na styk" lub "zaktad",

- monta zbrojenia przy @yciu drutu wihzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenizostacych wlasné¢ wykonawcy i usurcie
ich poza pas drogowy.

Platng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i bad@laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie kraentacy Projektova.
Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykona zbrojenie nagpujacych elementéw :

- pali fundamentowych 0,895t
- korpusu przyczo6tkéw 0,353t
- skrzydetek 0,179t
- piyty pomostu 1,131t

W zakres tych rob6t wchodz
- przygotowanie zbrojenia,
- mont& zbrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN- S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcjmhewezelbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN- B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

PN- H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu.

PN- H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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M. 13.00.00. BETON
M. 13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikdefhnicznej $ wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru betonu oraz robot betopciw dla budowy obiektu mostowego - kfadki pieszo-
rowerowej w cigu drogi powiatowej nr 4708E na cieku Briea w m. Wieruszow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuifAeretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu betonéw konstrukgstn
kl. B30 i B25 oraz ich zastosowaniu przy wykonywani
- skrzydelek,
- ptyt pomostowych,
- pali fundamentowych,
- korpusu przyczétkow,
- blokéw oporowych (B25),
i obejmup:
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na budew
- przygotowanie form i deskowia
- wykonanie elementéw z betonu,
- pielegnacg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi polskimi normamii ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.4.1.Beton zwykly - beton o gstaici powyzej 1,8 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentuaingodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2.Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przed azsiniem betonu.
1.4.3.Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.4.4.Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnefakcjach przechodzych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

1.4.5.Zaréb mieszanki betonowej- ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymane;j
z uradzenia mieszafego lub pojemnika transportowego.

1.4.6.Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlezmpddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diaym ni 1 miesic - z takich samych sktadnikéw,
w ten sam sposoéb i w tych samych warunkach.

1.4.7.Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgblem jego
wytrzymatdici nasciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzynatgwarantowaa R, (np. beton
klasy B30 przy B = 30 MPa).

1.4.8.Wytrzymato §¢ gwarantowana betonu naciskanie R,° — wytrzymalt@¢ zapewniona z 95 %
prawdopodobigstwem uzyskana w wyniku badaniaduégskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie Z2BP06250.

1.4.9.Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktordolny jest wchtogé beton do jego masy

w stanie suchym.

1.4.10.Stopien mrozoodpornadéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
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wzgledem jego odporniei na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznasganagan liczbe cykli
zamraania i odmraania probek betonowych przy ktorej ubytek masy jesiejszy nk 5 %.

1.4.11.Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczaléo wody; liczba po literze W oznacza dziggokrotra wartas¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajcego na probki betonowe.

1.4.12 Rusztowania mostowe pomocnicze budowle czasowe,zice do wykonania projektowanego
obiektu mostowego.

Rusztowania dzieli sina: robocze, montawe i niogce.
1.4.12.1 Rusztowania robocze rusztowania stsce do przenoszeniaggaru sprztu i ludzi.

1.4.12.2 Rusztowania montaowe - rusztowania stsce do przenoszenia ohgzén od montowane;j
konstrukcji z gotowych elementéw orazzaru sprztu i ludzi.

1.4.12.3 Rusztowania niogice - rusztowania stace do przenoszenia ohzen od deskowa
i od konstrukcji betonowyclrelbetowych i z betonu sgronego, do czasu uzyskania przez
nie wymaganej rimasci, oraz od cizaru spretu i ludzi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami tryniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SM400.00.00 "Wymagania ogélne".

Dla betondéw przeznaczonych do wbudowania w obiekigtowe obowizuja, niezalénie od polskich norm,
"Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych'tdame przez Generaln
Dyrekcje Drog Publicznych w 1990 r. oraz Rozpgizenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria
30 maja 2000 r w sprawie warunkéw technicznychnagbwinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i
ich usytuowanie.

W dalszej czsci niniejszej Specyfikacji Technicznej wymaganiateane g skrotowo

"Wymaganiami GDDP".

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodry z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czysf(egp dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B 25 — klasy 32,5 NA,

- dla betonu klasy B 30, B 35 i B 40 — klasy#ARA

- dla betonu klasy B 45 i wkszej - klasy 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi Hglaczoneswiadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami batia
z uwzgkdnieniem wymagaRozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgaala® drogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie.
Cement pochodry z kadej dostawy musi lypodany badaniom wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-BB1
3:1996, PN-EN196 -6: 1997.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silysfeeli nie ma pewngi, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cemenitow
Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cépewinien podleganastpujacym badaniom:
- 0znaczenie czasu aziania wg PN-EN-196-1:1996, PN-EN 196-3: 1996, EW196-6: 1997,
- 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1: 1996, PN-EN 196-3: 1996. Pn-E96-6: 1997,
- sprawdzenie zawaoi grudek.
Wyniki wiw bada dla cementu portlandzkiego normalnie twarditeggo musz spetnid nasgpujace
wymagania (przy oznaczaniu czasuzenia w aparacie Vicata):

- pocatek wigzania najwczeniej po uptywie 60 min.,

- koniec wizania najpéniej po uptywie 10 godz.
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Przy oznaczaniu réwnomierém zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera nie ggej niz 8 mm,

- wg préby na plackach — normalna
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardggej— sprawdzenie zawatd grudek (zbrylé), nie dajcych
sie rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych st w wodzie. Nie dopuszczagsivysiepowania w cemencie,
wiekszej niz 20 % cezaru cementu iléci grudek nie dajcych sk rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych st w
wodzie.
Grudki naley usury¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadego 2 mm.
W przypadku gdy w/w badania wykaniezgodné¢ z normami, cement nie rae by uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania :

- cement pakowany (workowany) — sktady otwartedeiglone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmkakte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach)

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiornikoste, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cememinh) zaopatrzone w udzenia do przeprowadzania
kontroli obgtosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontiaietosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na vegenychscianach).

Podiaza sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczysztzBodtogi magazyndéw zamktych powinny by suche i czyste
zabezpieczafe cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwngl@est od miejsca przechowywania. Cement nigarngé
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadagebrsktadach otwartych,

- po uptywie terminu podanego przez wytw@rnw przypadku przechowywania w sktadach zargiyeh.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziélnadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w
spos6b umdiwiajacy jej tatwe rozrénienie.

2.2.2. Rodzaje cementu
Zgodnie z "Wymaganiami GDDP" dopuszczalne jestast@sie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000@stpujacych markach:

marki "45" - do betonu klasy B30 - B40

marki "35" - do betonu klasy B25
Wymagania dotycice sktadu cementu
Wg ustalé@ normy PN-88/B-30000 oraz ponadto zgodnie z "Wyméai GDDP" wymaga gj aby cementy te
charakteryzowaly ginastpujacym sktadem:

- zawart@¢ krzemianu tréjwapniowego alitu ¢S) - 50,60%

- zawartd¢ alkaliow do 0,6%

- zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa miktyvnego do 0,9%

- zawarté¢ C,AF + 2 GA (zalecanek 20%

- zawartd¢ glinianu trojwapniowego £ < 7%.
Opakowanie
Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i aizenie do wytladowania cementu oraz przystosowane
do plombowania wsypéw i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Cement pochodry z kadej dostawy musi iypoddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
ocenione wg normy PN-88/B-30000.
Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci
z uwzgkdnieniem dodatkowych "WymafiasDDP".
Producent cementu (lub stacja przesypowa) powipdwierdzé wykonanie kontroli odbiorczej oraz
zakwalifikowanie cementu do wysyiki przez umieszieena dokumencie przewozowym wimaj sygnatury,
zawierajicej nazw i 0znaczenie cementu oraz stwierdzenieepagicej tresci:
KONTROII;OWANO wg PN-86/B-04320
KJ...l.....
Numer ewidencyjny cementowni (stacji przesypowejipowiedniego pracownika kontroli jadao.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
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Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejyglezeprowadzi kontrok obejmujca:
- 0znaczenie czasu gziania wg PN-88/B-04300
- 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-88/B-04300
- sprawdzenie zawarto grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych

Sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami, cement nie me by¢ uzyty do betonu.
Wyniki wyzej wymienionych badapowinny spetnid podane poriej wymagania:

WYMAGANIA CEMENT BADANIA
PORTLANDZKI
Czas wizania | pocztek wiazania w odmianie NY 60 PN-88/B-04300
mierzony najwczeéniej po uptywie
w aparacie minuty
Vicata
S 45
koniec wizania N 10
najp&niej godz.
S 6
Réwnomier- wg préby Le Chateliera, mm, nie ¢gigj
nos¢ zmiany niz 8
objetosci
wg préby na plackach - normalna

N - normalnie twardniapy

23 - szybko twardniegy

0) magazynowanie i okres sktadowania

Dla cementu luzem miejsca przechowywania anog nastpujace:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzonrzdzenia do przeprowadzania kontroli gibgci
cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiandeziomu cementu, wkazy do
czyszczenia oraz klamry na wegtrznychscianach).

Kazda partia cementu posiadeq oddzielndwiadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

2.2.3 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzéve® statGcia cech fizycznych i jednorodscia
uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o statej jakob
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu skladowym oddzielnie skladowane na unoogmn
i czystym podtau.
W przypadku stosowania kruszywa pochgmigo z rénychzrédet naley spowodowa, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla calej konstrukcji betoreyw
Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymata¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodrez wymaganiami
normy PN-B-06714.40
W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.
W kruszywie grubym zawargé podziarna nie powinna przekraé¢za%, a nadziarna 10 %.
Ziarna kruszywa nie powinny byigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgomentu,
- 3/4 odlegtéci w swietle migdzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Do betondéw klas B 30 i wagzych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczaged warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez Inwestora, a wyniki badpetniaj wymagania dotycce gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
- zawarté¢ pytdw mineralnych —do 1 %
- zawartd¢ ziaren nieforemnych(to jest wydionych ptaskich) — do 20 %,
- wska&nik rozkruszenia:
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- dla gryséw granitowych do 16 %,
- dla gryséw bazaltowych i innych — do 8 %;
- nasikliwos¢ — do 1,2 %,
- mrozoodporn& wg metody bezpwedniej — do 2 %,
- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfedniej do 10 %,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-B-06714.34 nie powinna wywohyéva
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %
- zawarté¢ zwiazkow siarki — do 0,1 %,
- zawartdé¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25 %,
- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny dypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrielg&kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego.
Zawart@¢ poszczegoblnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm- 14 + 19 %.
-do 0,50 mm - 33 + 48 %,
-do 1,00 mm - 57 + 76 %.
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania :
- zawarté¢ pytow mineralnych — do 1,5 %,
- reaktywndg¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotyéva
zwkkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1 %,
- zawarté¢ zwiazkéw siarki — do 0,2 %,
- zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25 %,
- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dga barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg PN-B-06714.26
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.
Piasek pochodgzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejaaym:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-B-06714.12,
- 0znaczenie zawaio zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714.12
- oznaczenie zawaoi grudek gliny, ktére oznaczaegak zawartéé zanieczyszczeobcych,
- oznaczenie zawaioi pytow mineralnych wg PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaZdej partii kruszywa wynikéw jego petnych bada
wg PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dage reaktywnéci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez ayniera.
W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-B-06712, aycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i pongimsprawdzeniu. Naky prowadzt biezaca
kontrole wilgotnasci kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania regepboczej betonu

2.2.4. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiaggmaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewidujeestzerpé z wodocigdw miejskich, to nie wymaga ona badania.

2.2.5. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caaegth o dziataniu:
- hapowietrzajcym,
- uplastyczniajcym,
- przyspieszajcym lub opé&niajacym.
Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajco- uplastyczniacych,
- przyspieszajco-uplastyczniajcych.
Domieszki do betonéw mostowych masnie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drdg istéov oraz
atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnigymagania zestawione paasj:

- nasikliwos¢ — do 4 % - badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodpornf& — ubytek masy nie wkszy od 5 %, spadek wytrzymatd nasciskanie
niewiekszy niz 20 % po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150) — badanie wg PN-B-06250,

- wodoszczeln& — wieksza od 0,8 MPa (W8)
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- wskanik wodno cementowy — w/c — madgnniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z norPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewri szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latosiam Wykonawcy lub wytwérni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przezyniera.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegalarsy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnaéljgk najmniejsza i jednocgeie zapewnié
niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna Wigksza
niz 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:
- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubegkomuje s¢ kilka (3 +5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunkuiw/erymaganej konsystencji zawiegaych r&na,
ale nie wgksz od dopuszczalnej ifgi piasku,
- za optymalan ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzujeesnajwieksza mas objetosciowa.
Wartas¢ wspdtczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanegamgunaczenia wskaika w/c
charakteryzujcego mieszank betonow nalezy wyznaczy daswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sa
podstawie uzyskanych wytrzymat betonu z mieszanek oaych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych
od wartdci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stamoyeh materiatow.
Dla teoretycznego ustalenia wastowskanika w/c w mieszance nina skorzystaz wartgci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne iléci cementu w zalanosci od klasy betonuasnastpujace:
- 400 kg/ni — dla betonu klas B 25 i B 30,
- 450 kg/ni — dla betonu klas B 35 i vrgzych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejegagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych §rednia temperatura dobowa nigsza ni 1°C ), srednia wymagam wytrzymatdgé nasciskanie
nalezy okresli¢ jako réwn, 1,3 RC.
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metddieniowg wg PN-B-06250 nie powinna
przekracz&
- wartagci 2 % - w przypadku nie stosowania domieszek nagitozagcych,
- wartasci 3,4 +5,5 % - dla betonu nax@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm
- wartaici 4,5 +6,5 % - dla betonu nax@nego na staly dogit wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-0625
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszarke¢prowadza gipodczas projektowania jej sktadu i
nastpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sidwie metody badania :
- metod Ve — Be,
- metod starka opadowego.
Rd&znice pomgdzy zataong konsysteng mieszanki, a kontrolowarmetodami okrdonymi
w PN-B-06250 nie magprzekroczy:
- + 20 % wartéci wskanika Ve — Be,
-+ 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K 1 do K 3 (wg PR@250), dokonaaparatem Ve — Be.
Dla konsystencji K 3 dopuszcza sia budowie pomiar przy pomocy #ta opadowego.

2.3.1. Kruszywo

2.3.2. Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu natey stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712 z tyra,
marka kruszywa nie powinna dyizsza nk klasa betonu.

Ponadto zgodnie z "Wymaganiami GDDP" kruszywo powindpowiadé dodatkowym wymaganiom, ktére
zestawiono poug;.

2.3.2.1. Kruszywo grube
Do betonow klas B30 i wygzych naley stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
0 maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
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Stosowanie grysow z innych skat dopuszczaged warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez GDDP, a uzyskane wyniki lfasjgetniaj ponizej wymienione wymagania:

- do betonu klasy B25 nina stosowazwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm,

- zawarté¢ w grysach podziarna nie powinna przekrac@%®, a zawart@ nadziarna 10%,

- Zwiry powinny spetnid wymagania dla marki "30" w zakresie cech fizycamychemicznych.

W ich skfadzie ziarnowym ogranicza giawarté¢ podziarna do 5% a nadziarna do 10%.

Zawarta¢ pyldw i zanieczyszcze
W zakresie zanieczyszar&ruszywa powinny odpowiadavarunkom podanym paoigj w tabeli:

RODZAJ DOPUSZCZALNA ZAWARTGSC
ZANIECZYSZCZENIA

Kruszywo grube kruszywo drobne
Pyly mineralne do 1% do 1,5%
Zanieczyszczenia obce do 0,25% do 0,25%

Zanieczyszczenia organiczne )

Ziarna nieforemne do 20% -
Grudki gliny 0%
7 W ilosci nie dajcej barwy ciemniejszej od wzorcowej

2.2.2.5. Wiaciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadg/maganiom normy PN-86/B-06712 oraz
spetnig dodatkowo "Wymagania GDDP" zgodnie z tab@DDP" zgodnie z tabglponizej.

RODZAJ DOPUSZCZALNA ZAWARTCSC
ZANIECZYSZCZENIA

Kruszywo grube Kruszywo drobne
Zawart@g¢ zwiazkow siarki do 0,1% do 0,2%
Wskaznik rozkruszenia -
- grysy granitowe do 16%
- grysy bazaltowe do 8%
Nasikliwos¢ do 1% -
Mrozoodpornéé do 2% -

do 10%" -

) wg metody bezpoedniej

") wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezpdnia)

Reaktywnd¢ alkaliczna

Reaktywnd¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do fx@gdoznaczana jest wg PN-91/B-06714/34
i nie powinna wywotywé zmian liniowych wgkszych ni 0,1%.

2.3.2.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny dypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrielg&kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarta¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - 14,19%
do 0,50 mm - 33,48%
do 1,00 mm - 57,75%

2.4. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywentinklas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.
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2.5. Akceptowanie poszczegOlnych partii kruszywa

Przed uyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu &cmia jest akceptacjazimiera, ktéra powinna

by¢ wydana na podstawie:

) sSwiadectwa jakéci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostavaawierajcego wyniki
petnych badazgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik baalapiecjalnego dotyazego
reaktywné¢ alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie battauszywa grubego obejmugych:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15

- 0znaczenie zawaio ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

- oznaczenie zawalo grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych)
- oznaczenie zawao pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

2.6. Uziarnienie kruszywa

Do betondw klasy B30 i B25 naig stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgzym sk w granicach
podanych na pogszych wykresach i w tabeli.

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 , 31,6 mm

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 , 16 mm

Graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita [mm] Przechodzi przez sito [%]
kruszywo do kruszywo do
16 mm 31,5 mm
0,25 3.8 2,8
0,50 7,20 5,18
1,0 12,32 8,28
2,0 21,42 14 37
4,0 36,56 23,47
8,0 60,76 38,62
16,0 100 62,80
315 A 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowangpamlukcji betonu i mieszanki przggj do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekroc¢ayartasci podanych w tablicy poné;.

FRAKCJE MIESZANKI KRUSZYWA MAKSYMALNA RO ZNICA
Frakcje pytoww-piaskowe od 0 do 0 mm + 10%
Frakcje piaskowe od 0 dcmm + 10%
Zawartg¢ poszczegolnych frakcji povigj E mm + 20%

2.7. Woda zarobowa do betonu

a) Zrodta poboru

Wode zarobow do betonu naley czerp& z wodocagéw miejskich

Stosowanie wody wodagjowej nie wymaga bada

b) Wymagania dla wody zarobowej

Woda zarobowa dla betonu powinna odpowéaggmaganiom normy PN-88/B-32250.

Najwazniejsze wymagania zestawiono w tabeli gefi

CECHA WYMAGANIE METODA BADAN WG

barwa Powinna odpowiadawodzie PN-88/B-32250
wodocihgowej

Zapach Bez zapachu gnilnego PN-88/B-32250
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wskaznik pH 24 PN-88/B-32250
Zawarta¢ siarkowodoru do 20 mg/l PN-82/C-04566/02
Zawartag¢ siarczanow do 600 mg/l PN-82/C-04566/03
Zawartag¢ cukréow do 500 mg/l PN-76/C-04628/02
Zawarta¢ chlorkow do 400 mg/l PN-73/C-04600/00
Twarda¢ ogolna do 10 mval/l PN-71/C-04554/02
Sucha pozostao do 1500 mg/l PN-78/C-04541
(Z)gl?fn?éeh‘jvggzﬂﬁfc' Zaprawina | ie wiecej niz 10% PN-88/B-32250

2.8. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek claagth o dziataniu

napowietrzajcym i uplastyczniajcym. Rodzaj domieszki, jej jakéi spos6b stosowania powinny

by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostawdomieszka powinna posigda

swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatmastowym wydane przez tamnInstytut.

Zaleca s sprawdzanie skuteczém domieszek przy ustalaniu receptury mieszanlomaivej.

Stosowane domieszki i dodatki nie mgmpwodow& nadmiernego skurczu betonu.

Domieszki nalgy stosowé do mieszanek betonowych wykonywanych przyaiu cementéw portlandzkich
marki 35 i wyszych.

2.9. Sktad mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z noePN-88/B-06250 oraz zgodnie z
"Wymaganiami GDDP", a mianowicie:
a) sktad mieszanki betonowej powinien przy najngzej ilgici wody zapewnrd szczelne ulzenie mieszanki
w wyniku zagszczania przez wibrowanie. W celu polepszenigaiasci mieszanki betonowej i betonu zaleca
si¢ stosowanie domieszek wg 2.2.4
b) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejggaczanej przez wibrowanie i dojrzewaeg]

w warunkach naturalnych (pr&sedniej temperaturze dobowej nieskézej niz 1(°C), srednie

wymagane wytrzymasgoi nasciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmuge si

réowne wartéciom 1,3 RC.

- w przypadku odmiennych warunkéw wykonywaniBjrzewania betonu (np. prasowanie,

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach patszgnej temperatury) nadg uwzgkdni¢ wptyw
takich czynnikdéw na wytrzymaib betonu
) wartg¢ stosunku c/w nie me by mniejsza od 2 (warké stosunku w/c nie wksza nk 0,5)
d) konsystencja mieszanki nie sgoby¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem VO&®iszcza gi
badanie stzkiem opadowym wylcznie w warunkach budowy
e) stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa gruhegjalany déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej badana metddieniona
wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraéza
- wartaici 2% w przypadku nie stosowania domieszek napozégtych
- przedziatéw wartei podanych w porszej tabeli w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajcych

UZIARNIENIE KRUSZYWA [mm] 0+ 16 0+31,5
Zawarta¢ beton naraony na czynniki
powietrza % atmosferyczne 35+ 55 3+5

beton naraony na staty dogp wody,
przed zamarzgciem 45+ 6,5 4+6

f) zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinnachigk najmniejsza i jednocseie zapewniéniezledna
urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné Wwjeksza ni:
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37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

g) optymaln zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubsgkonuje s¢ kilka (3 + 5) mieszanek betonowych

0 ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymagkaesystencji zawieragych r&na, ale nie weksz od
dopuszczalnej il& piasku

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa zszrzona przez wibrowanie
charakteryzuje ginajwigksza masg, objetosciowa

h) warta¢ wspétczynnika A stosowanego do wyznaczenia vuska c/w charakteryzagego mieszank
betonow nalezy wyznaczy daswiadczalnie. Wsp6tczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych
wytrzymaldici betonu z mieszanek ozmych wartdciach c/w (mniejszych i wkszych od wartei
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowhnyateriatow.
Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnastpujace:

400 kg/ni dla betonu klas B25 i B30

450 kg/ni dla betonu klas B35 i wgzych
Dopuszcza siprzekraczanie tych ikoi 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zadogyniera.
Nalezy wyznaczé wartcci odchylenia standardowego awanego z poziomem wytwarzania mieszanki
betonowej oraz warfai wspoétczynnika B okrdajacego wplyw obrdbki cieplnej na wytrzymaéobetonu w celu
dokfadniejszego wyznaczenia wytrzymahosredniej (R) i umownej (B) i wynikajacego z nich warkei
wskaznika c/w. Wartdci te naley wyznaczy wg PN-88/B-06250.

2.10. Wymagane wiéciwosci betonu

2.10.1. Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie natiey stosowa klasy betonu okidone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie
z normy PN-91/S-10042.

2.10.2. Wymagania dla betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spetnigymagania zestawione paej w tablicy.

CECHA WYMAGANIA METODA BADAN WEDLUG
Nasikliwos¢ do4 % PN-88/B-06250
Wodoszczelng Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250
Mrozoodpornéé Ubytek masy nie wkszy od 5 % | PN-88/B-06250

Spadek wytrzymakai nie
wiekszy od 20 % po 150 cyklach
zamraania i odmraania (F150)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprgu

Ogoblne warunki stosowania spta podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantage zachowania wymagagakaosciowych robét i
bezpieczéstwa zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Mieszanie sktadnikdw musi odbywaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarai
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastghz Dopuszcza stakze przenéniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odkégie wieksz niz 10 m.
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Do zagszczania mieszanki betonowej nalstosowd wibratory wgkbne o cestotliwosci min. 6000
drgai/min. z butawami @rednicy nie wekszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia leacymi
w plaszczynie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywanm@perzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowasig jednakowymi drganiami na catej diuga

4. TRANSPORT

4.1. Warunki og6lne transportu
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M-00.00\@gmagania ogolne".

4.2. Transport cementu

Transport cementu w workach nafedokonywa krytymi srodkami transportowymi. Dla cementu luzem agle
stosow@ cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i uradzenie do wytadowania cementu. Sprzowinien by przystosowany do plombowania
WSsypow i wysypow.

4.3. Og0lne warunki transportu masy betonowej

a) mas betonowy nalezy transportowé srodkami niepowodugcymi:
- haruszenia jednorodsw masy
- zmian w skifadzie masy w stosunku do stanuzgtkowego (bezp@ednio po wymieszaniu)

b) czas trwania transportu i jego organizacja powirapewnia dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieddp jaki zostat ustalony dla danego sposobegacgania
i rodzaju konstrukciji.

c¢) dopuszczalne odchylenie konsystencji badangéjgmsporcie mieszanki w stosunku do zatuej
w Dokumentacji Projektowej me wynosé 1 cm przy stosowaniu stka opadowego.

Dla betonéw gstych badanych metadVe-Be" r&nice nie powinny przekracéa

- dla betonéw gstoplastycznych + 4 6°

- dla beton6w wilgotnych + 16 15’

4.4. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowej

4.4.1.8rodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tgmuszkami®). 113¢
"gruszek" nalgy dobra tak, aby zapewiwymagan szybkad¢ betonowania z uwzgiinieniem odlegitci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzejrvey w przypadku awarii samochodu. Niedozwolorse je
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia £Q5

70 minut przy temperaturze otoczenia £Q0

30 minut przy temperaturze otoczenia +°G0

4.4.3. Transport masy betonowej przenimikami tasmowymi

Dopuszcza sitransportowanie przegoikami t&smowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkow:

a) masa betonowa powinnadhgo najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wgktoopadowego)

b) szybkd¢ posuwu té&my nie powinna by wigksza nk 1 m/s

c) kat pochylenia przenmika nie powinien b§wiekszy niz 18 przy transporcie do gory i 1przy
transporcie w doét

d) przenénik powinien by wyposaony w uradzenie do rGwnomiernego wysypywania masy oraz do
Zgarniania zaprawy i zaczynu Zntgy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgagtyi materiat
powinien by stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betepow

4.4.4. Transport masy betonowej pompowy lub pneumgtzny
Transport przy pomocy tych udzer powinien odbywa sig cisle wedtug odpowiednich instrukciji
opracowanych dla danego adzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@000 "Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét
uwzglkdniajace wszystkie warunki w jakicheda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogolne
Rozpoczcie rob6t betoniarskich me nasipi¢ po wykonaniu przez Wykonawakceptowanej przez igniera
dokumentacji technologicznej.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251, "Wymaganiami GDDP" oraz Rozpgizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technichrjg&im powinny odpowiadadrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.
Roboty betoniarskie mugsby¢ prowadzone w obechd Inzyniera. Wykonywanie masy betonowej powinno
odbywa& si¢ na podstawie recepty roboczej uwziyliajace;:

- pojemnd¢ i rodzaj betoniarki

- spos6b dozowania sktadnikow

- zawilgocenie kruszywa
Na recepcie roboczej powinna ponadté bpktadnie okréona jakd¢ sktadnikdéw, konsystencja masy oraz
najkrétszy czas mieszania.
Dane dotyczce mieszanki roboczej powinny bymieszczone w sposéb trwaly na tablicy, w odnigsieo
1m?® betonu i do jednego zarobu.
Tablice powinny by ustawiane w pohtu miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanki betonoey

5.2.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéwyimno sk uwzgkdnia
korekk zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarai
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszehéy ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien
by¢ krétszy ni 2 minuty.

5.2.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowad pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe

ich opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedzplastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymagagiawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Wymagania élove 5 w WTW 4M/91 Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych. Do podawania mieszanki dopuszozéagze przenéniki tasmowe jednosekcyjne przy odlegbd
podawania nie wekszej nz 10,0 m.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdz:
- potazenie zbrojenia
- zgodndc¢ rzednych z projektem
- czysté¢ deskowania oraz
- obecné¢ wktadek dystansowych zapewnjeych wymagan wielkosé¢ otuliny.

Deskowanie nalgy pokry srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowarbadownictwie.
Nalezy pameta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zhgh, zamocowa (np. latan
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oswietleniowych, pagczy, barier ochronnych itp.) zgodnie z Dokumentdtjojektova.

Wszystkie konsekwencje wynikgae z braku lub nieprawidtowoi tych elementéw obgraja

catkowicie Wykonawe zaréwno jéli chodzi o péniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne

op&nienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszech (wykonywanych przez innych

Podwykonawcéw.

Mieszanki betonowej nie natg zrzucd@ z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni na ktpr

spada. W przypadku gdy wysakda jest wigksza, naley mieszank podaw& za pomog rynny

zsypowej (do wysokizi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (¢sakdci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentac;ji

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- przy wykonywaniu podpér, mieszanketonowy, uktada warstwami o grubizi do 40 cm
bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny i zaggzcza
wibratorami wggbnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszarkbetonow nalezy uktada bezpadrednio z pojemnika lub rurogju
pompy.

W ptytach o grubsci wickszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowd wibratory wgkbne.

Do wyréwnywania powierzchni betonowej najestosowa belki (taty) wibracyjne.

5.2.2.4. Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglestosowad nastpujace warunki:

- wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami
osrednicy nie wikszej ng 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczgnie
poziomej

- podczas zagpzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora

- podczas zagpzczania wibratorami webnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokasé
5-8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym

- kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlégta zwykle wynosi 0,350,7 m

- belki (taty) wibracyjne powinny kiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyhpstéw
i charakteryzowasig jednakowymi drganiami na catej diugo

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflata) wibracyjra w jednym miejscu

powinien wynosi od 30 do 60 sek.

- zastg dziatania wibratoroéw przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od
1,0do 1,5m w kierunku diug elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie, tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie witiméw powinno by trwate i sztywne.

Oprzyradowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny bggodnione i zatwierdzone przezyniera.

Zabrania sj wytadunku mieszanki w jedrhalc: i rozprowadzenie jej przy pomocy

wibratoréw.

5.2.2.5. Przerwy w betonowaniu
a) Przerwy w betonowaniu nalesytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmyc
z Irzynierem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w praermboczej powinno khyuzgodnione
z Ireynierem, w prostszych przypadkachzma st kierowa zasad, ze powinna ona hiy
prostopadta do kierunku napen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna bgtarannie przygotowana do pceenia betonu stwardniatego #eiezym
przez:
- usungcie z powierzchni betonu stwardniategaryich okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego
- obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o sktadzie
zblzonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albortarzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powsgze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

b) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gagzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnogsddby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest waza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracz&2 godzin. Po wznowieniu betonowania riglenikat dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utonego betonu.
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5.2.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgas takke w nocy, konieczne jest wdérgejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i niezine
warunki bezpieczestwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszaki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni plus 5C, zachowujc
warunki umaliwiaj ace uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze d§G5jednak wymaga to zgody
Inzyniera bez zapewnienia mieszanki betonowej o teatpere +26C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.2.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysgdienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wakmniej ilosci oston wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchwiezego betonu.

5.2.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich tempdtaach otoczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczeniazafoy beton powinien kiychroniony przed zamarzmgiem
przez okres pozwalgjy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury pend®C w okresie twardnienia betonu
naley wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostagtie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.2.4. Pie¢gnacja betonu

5.2.4.1. Metody i sposoby piegnacji betonu

a) Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczeniaxsyej ni +5°C nalexy nie p&niej niz po 12 godzinach
od zakéczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagn8irazy na dod).

¢) Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jegusizczalne tylko wtedy, gdy beton nigdbie sé
laczyt z nastpma warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odrimie jakaci pielggnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna igggelymagania normy PN-88/B-32250.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinniydbyonione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.4.2. Okres pialgnacji

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dnilé®eanie betonu
normalnie twardnigjcego naley rozpoca¢ po 12 godzinach od zabetonowania. W czasie doga@wv
betonu elementy powinny byhronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych zgodnie z narfN-63/B-06251.

5.2.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

5.2.5.1. RAwné&¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éreej obowazuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mase¢ gtadkie i rwne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad ipozchni

- peknigcia & niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepg ich rozwarté¢ nie przekracza
0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojeeianu minimum 1 cm, a diugm rys nie
przekraczaj;
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- podwojnej szerokii belek i 1,0 m dla rys podinych

- potowy szerokéci belek i 1,0 m dla rys poprzecznych

- pustki, raki i wykruszynyasdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdzie nie
mniejsze i 1 cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

- rdwnai¢ gornej powierzchni ustroju doego przeznaczonej pod izolagiowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypu$doi wgtgbienia nie powinny bywigksze
niz 2 mm

- ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznypbdtwnych powinno nagpowa podczas
betonowania elementu. Powierzahpiyty powinno st wyréwnywa: podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwr§oi powierzchni zmierzone na tacie dhégo4,0 m nie powinno
przekraczal1,0 cm

- gtadka¢ powierzchni powinna cechowaig brakiem lokalnych progéw, rakéw, veglien
i wybrzusz@, wystapcych ziarn kruszywa itp. Dopuszczalrelekalne nieréwnéci do 3 mm lub
wgtkebienia do 5 mm

- powierzchnia pod izolagjpowinna by oczyszczona ze wszystkichegei pylastych i ztuszcze
mleczka cementowego i zanieczyszcaaniesionych podczas budowy

- ewentualnedczniki stalowe (drutruby itp.), ktore spetniaty funkejstezen deskowa lub inmg i
wystap z betonu po rozdeskowaniu, powinnympcite przynajmniej 1 cm pod wykezorg
powierzchm betonu a otwory powinny Bywypetnione zapragwcementow.
Oczyszczenie powierzchni wykahaalezy przez przedmuchanie ggonym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody podsnieniem. Po zmyciu powierzchnia pomostu powinnda¢os
osuszona

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny Imaprawione na koszt Wykonawcy.

Czesci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane, a zabienia wypetnione betonenywicznym

w skiadzie:

- zywica epoksydowa (epidian) - 100 CZ. wagowo
- utwardzacz - 40-50 Cz. oMQ
- wypetniacz - 200-300 cz. wagowo

Jako wypelniacz me by¢ stosowany cement, talk,aczka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny. Dobor
wypelniacza uzalmiony jest od grubici nakladanej warstwy betoriywicznego (w warstwach cienkich -
wypetniacz drobnoziarnisty).

Bardzo due ubytki i nierébwnéci ptyty przekraczajce 2 cm naley naprawé betonem cementowym
bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii.

Do naprawy uszkodaepowierzchni betonu dopuszcza stosowanie innego apodano powsej

sposobu, pod warunkiem stosowania preparatéw doposych do stosowania w budownictwie mostowym
swiadectwem dopuszczenia wydanym przez Instytut Radg Drég i Mostow.

5.2.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodae

Powierzchnie betonu, dla ktérych Dokumentacja Rtojga nie przewiduje specjalnego wykaenia

powierzchni po rozdeskowaniu a wykamg wady nalgy naprawt:

- wszystkie wystajce nierébwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetoic specjalnym betonem modyfikowanym
wedtug pkt. 5.2.6. niniejszej Specyfikacji Teatmriej, lub specjalpfirmowa zaprava
bezskurczow.

5.2.6. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dialbetowych i betonowych konstrukcji mostowych (Wd-P7/S-10040)
przedstawiono pone;.

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj odchyiki wymiarowa
Ustroj ndny Diugosé przesta +2cm
Rozpktos¢ usytuowania toysk +1lcm
0§ podiuzna w planie +3cm
Grubg¢ ptyty pomostu +0,5cm
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Rzedne +1cm

Usytuowanie w planie belek podiuwych
i poprzecznych +2cm

5.3. Deskowania
5.3.1. Cechy konstrukcji deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéwriywna¢ i niezmienné¢ konstrukcji oraz
bezpieczéstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypdwdeskowa projekt ich powinien b
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpdajicych warunkom PN-92/S-10082.
Ustalona konstrukcja deskowaowinna by sprawdzona na sity wywolane parciéwiezej masy betonowej
i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwgiflieniem szybkéi betonowana, sposobu zagczania
i obciazania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskdysawinna umaliwi ¢ tatwy ich monta i demonta
oraz wielokrotnéc ich uzycia.
Tarcze deskowadla betondw cieklych powinny Bytak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaczynu cementowego z masy betonowe;.
Deskowania belek o rozgosci ponad 3,0 powinny liywykonane ze strzadk robocz, skierowarn w
odwrotnym kierunku ich ugcia, przy czym wielké&t tej strzatki nie mge by mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugcia tych belek przy obgieniu catkowitym. Nie dotyczy to elementéw betonoyenna
istniejacej konstrukcji stalowej, gdzie spdd elementu yegtnaczany przez jej uksztattowanie.
Deskowania powinny kiywykonanescisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed wppsniem
mieszank betonow doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty iwos¢ jakichkolwiek znieksztataelub
odchyler w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtos¢avykonania deskowai zwiazanych z nimi
rusztowa powinna by stwierdzona przez kontrptechniczn.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem iespanlg betonova powinny by obficie zlewane
woda.
5.3.2. Podziat deskowsa wedtug ich zastosowania
Deskowania indywidualne (zwykte) wykonywane catkoi@iz drewna lub z g&ciowym wzyciem
materialéw drewnopodobnych beZpednio na miejscu wykonania robét betonowyidibetowych,
konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowateskowa indywidualnych (zwyktych)
w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniegimtechniczi lub celowdcia gospodarcg
Deskowania z gotowych elementéw z materiatow juk. ihetalowe o mdiwosci wielokrotnego
uzycia dla okrélonych elementéw, jak belki, stupy, ptyty oraz dgkenania powtarzalnych uktadéw
konstrukcji betonowych lubelbetowych;
deskowania z gotowych elementow dzisk na:

- deskowania przestawne

- deskowanidglizgowe

- deskowania przesuwne

5.3.3. Materialy do deskowa przestawnych
Drewniane ramy tarcgredniowymiarowych powinny kiywykonane z kraedziakéw sosnowych klasy Il wg
PN-92/D-95017.
Pokrycie tarcz powinno léywykonane z desek sosnowystvierkowych lub jodtowych o grulsgi 25 mm
jednostronnie struganych klasy IV oraz materiatldendhopochodnych, jak sklejka wodoodporna
baketylizowana o cienkich stojach i ptyty gilowe odpowiadajice BN-86/7122-11/21, o grubd
zapewniajcej catkowit sztywna¢ poszycia po wypelnieniu deskoivenieszank betonovd. Drewniane ramy
tarcz i poszycie z desek powinnydiynpregnowane.
Tarcze stalowe deskowarzestawnych powinny Bywykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej
profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blastalowej grubéci minimum 1 mm.
Kraty powinny odpowiadanastpujacym warunkom:
- zapewnia catkowity sztywnd¢ tarczy i poszycia oraz szczefdémna stykach tarczsiednich
- catkowity ckzar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiast@mego nie powinien

przekracza 60 kG
- sposoObdczenia poszczegdélnych tarcz powinien zapewsrywndé calego deskowania oraz

wyklucz& stosowanidrub ze wzgddu na nieuniknione zalewanie gwintow mleczkiem

cementowym i trudrig ich czyszczenia
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5.3.4. Dopuszczalne ugtia deskowa
1/4001 - w deskach deskowtavidocznych powierzchni mostéw betonowyctelibetowych
1/2501 - w deskach deskouianiewidocznych powierzchni mostéw betonowyctelibetowych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtine

6.1.1. Jakd¢ betondw
Przed rozpocziem betonowania Wykonawca jest zobaweiny okréli¢ jakas¢ materiatow i mieszanek
betonowych przedktadg do oceny laynierowi:
a) probki materiatow, ktére ma zamiar stoséweskazujc ich pochodzenie, typ i jaké
b) propozycje odrimie uziarnienia kruszywa
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno cemmegn rodzaj i dozowanie dodatkow

i domieszek, ktdre zamierza stoséwaroponowany rodzaj konsystencji mieszanki betagjow

i przewidywany wskanik konsystencji wg metody stka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s)
d) sposob wytwarzania betonu, transportu betoroniogania i pielgnaciji betonu
c¢) wyniki probnych badawytrzymatdci nasciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach

w ksztalcie szZeianu o bokach 15 x 15 x 15 cm
f) okreslenie trwaldci betonu na podstawie préb opisanych w dalszgjctz
Inzynier wyda pozwolenie na rozpagze betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu duuiow
stwierdzagcych jakad¢ materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonanazalenie od
przedsgbiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadan
Wyzej wymienione badania winny byvykonane na prébkach przygotowanych zgodnie zqapgami
Wykonawcy zawartymi w pkt. a, b, ¢, d.
Laboratorium badawcze wykona probki ktérychidldo sposéb wykonania batl@ostam podane przez
Inzyniera, ktéry wykonywa bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celemvegizenia zgodrioi
wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowamysiezéniej przediaonymi.

6.1.2. Wytrzymatasé¢ i trwato$¢ betonéw
Celem okrélenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymaonasciskanie, powinny b§ pobrane 2
serie probek w iléciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1.
Prébki powinny by pobrane oddzielnie dla kdego obiektu, dla kalej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
Technicznej Dokumentacji Projektowej i dlazdago wykonywanego oglinie segmentu
piyty pomostu.
Prébki powinny by pobierane komisyjnie z udziatem przedstawicielgiera, ze spisaniem protokotu
pobrania podpisanego przez obie strony. Prébkilaamane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny b§ wyposaone w tabliczki z podpisami fgniera i Wykonawcy, gwarantagymi ich
autentyczngx.
Prébki winny by przechowywane w pomieszczeniach wskazanych pregnikera przez jedndoke w formach,
a nasgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 [f02.3. pierwsza seria probek zostanie zbadana w
laboratorium wskazanym przezzimiera w obecn&i przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymatdici odpowiadajcej r&znym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanyaez Irtyniera.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mduy¢ przyjete za podstawrozliczania rob6t, pod warunkiem,
ze warté¢ wytrzymataci nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dladego obiektu i rodzaju betonu
wyliczona wg pkt. 6.2.4.dulzie odpowiadata klasie betonu niesrej ni wskazana w obliczeniach statycznych
i na rysunkach projektu. Jedri@kcelem potwierdzenia otrzymanych wynikow powingy poddane badaniom
w Laboratorium Urzdowym probki drugiej serii w iliciach wskazanych dla kdego z niej wymienionych
rodzajow betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wéaitmax 30 kg stali/betonu - przynajmniej

10% prébek
- betony zwykte zbrojone lub sgone - przynajmniej 20% prébek
W przypadku gdy wytrzymaks nasciskanie otrzymana dla kdego rodzaju betonu w wyniku zgniéce
pierwszej serii probek bytaisza od wytrzymalkei odpowiadajcej klasie betonu przsfiej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach Projektu, aygb@dda badaniom w Laboratorium Ugdowym wszystkie
probki drugiej serii, niezaimie od tego do jakiej klasy zaliczany jest betonob¥ekiwaniu na wyniki bada
Inzynier maze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyinfeetonowanie, a Wykonawca nie heaz tego tytutu
rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowalezeli z bada drugiej serii, wykonanych w Laboratorium
Urzedowym, otrzyma i wartas¢ wytrzymataci nasciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadaklasie
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betonu nie niszej ni wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkaghik taki zostanie przyy do
rozliczenia robét.
Jezeli jednak z tych badeotrzyma s wartas¢ wytrzymatdgci nasciskanie po 28 dniach dojrzewaniass od
wytrzymatldici odpowiadajcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycian na rysunkach, Wykonawca
bedzie zobowizany na wlasny koszt do wyburzenia i ponownego wgkida konstrukcji lub do wykonania
innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez Wykoranwasz by¢ przed wprowadzeniem formalnie
zatwierdzone przez iyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty baddaboratoryjnych obaiaja Wykonawe.
Trwatos¢ betondw okrélana jest stakxia okreslonych wigciwosci w obecnéci czynnikéw wywotugcych
degradagj.
Proba trwatéci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykiamraania i rozmraania. Zmiany
wiasciwosci w wyniku tej préby powinny znaké sie w podanych riej granicach:

- zmniejszenie modutu sgtystasci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzaln&t liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalém do 9 przed cyklami zamiania 10 cm/sek

- 8 po cyklach zameania 10 cm/sek
Wykonanie proby trwakei wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagpnzewidziaa ilosé
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnyeynikéw tej proby i innych préb pozostawia; sio
uznania liyniera jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej, badane wg PN-88/B-06250:
Zwraca st uwag na konieczn@ wykonania planu kontroli jaké

- konsystencja mieszanki betonowej

- zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej

- wytrzymalta¢ betonu ndciskanie

- nasikliwos¢ betonu

- odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu

- przepuszczalrid wody przez beton
i betonu zawierajcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) nax@a@ podlegajce osobnej ocenie oraz
szczegotowe okienie liczndci i termindw pobierania prébek do kontroli jgkomieszanki i betonu.
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadzgpsidczas projektowania sktadu mieszanki betonoweftpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czgsleej zmiany roboczej, a w tym raz na jej pbka.
Rdéznice pomedzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy

+ 20 % ustalonej wartoi wskanika Ve-Be,

+1cm - opadu sfiika przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejasyghie poprzez zmiarzawartdci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodnmentowego W/C (cementowo-wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemibzzgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

6.2.3. Sprawdzenie zawar€ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawar{oi powietrza w mieszance betonowej przeprowadgzasitod, cisnieniowa podczas

projektowania sktadu mieszanki betonowej, a preag@ivaniu domieszek napowietrznych

CO najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczésnosvania.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie powinna przekéacza

- wartaici 2% w przypadku stosowania domieszek napowiefcyah

- przedziatow wartéci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej Specyfikacjialeli w przypadku
stosowania domieszek napowietazggh.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatéci betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu ndciskanie (klasy betonu) nalepobra probki

o licznasci okreslonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej ri: 1 prébk na 100 zarobdw, 1 probk
na 50 m betonu, 1 probkna zmiag robocz oraz 3 probki na pattibetonu. Prébki pobieracsprzy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownonigew okresie betonowania, a ngstie
przechowuje sii bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podtegaizystkie wyniki badania probek
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pobranych z partii. Partia betonu #edoy¢ zakwalifikowana do danej klasy $|ewytrzymatosé
okreslona na prébkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mnrsaenasgpujace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejazie 15

Ri min = aR)G [1]
gdzie: Rmin = najmniejsza warté wytrzymaitagci w badanej serii zimnej z n
probek

a = wspoiczynnik zatay od liczby probek n wg tabeli
R° = wytrzymaldé gwarantowana

Liczba probek

n a

Od3do4 1,15

0d5do 8 1,10

od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetnionytobemaze by uznany za odpowiadgly danej
klasie, jéli spetnione § nastpujace warunki [2] i [3].
Rimin = Ry [2] oraz

R>1,2RC [3]

gdzie: R - srednia warté¢ wytrzymatcci badanej serii probek, obliczona wg wzoru:

n i=1

w ktorym R - wytrzymata¢ poszczegoélnych prébek

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lizkszej nz 15 zamiast warunku [1]
lub pohczonych warunkéw [2] i [3] obowruje nastpujacy warunek [5]

R-1,64 S R° [3]
w ktérym:

R - $rednia warté¢ wg wzoru [4]

S - odchylenie standardowe wytrzymatdioobliczone dla serii prébek n wg wzoru:

n N2
o

n-1

S= = [6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzysgite, wg wzoru [6] jest vksze od wartci
0,2R, gdzie R wg wzoru [4], zaleca sistalenie i usurtie przyczyn powodyggych zbyt day rozrzut
wytrzymaitasici. W przypadku, gdy warunkad) lub b) nie s spetnione, kontrolowanpartk betonu
nalezy zakwalifikowa do odpowiednio riszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeproitadz
mozna dodatkowe badania wytrzymédo betonu na probkach wygtych z konstrukcji lub elementu
albo badania nieniszgze wytrzymatdéci betonu wg PN-74/B-06261ub PN-74/B-06262. Jeli

84 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- kiadka pieszo-rowerowa

droga powiatowa Wieruszéw -Galewice

wyniki tych bada dodatkowych bda pozytywne, to beton nina uznéd za odpowiadacy
wymaganej klasie.
6.2.5. Sprawdzenie nagkliwosci betonu

Sprawdzenie nagiliwosci betonu przeprowadzaggirzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zigar planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy weasie
wykonywania obiektu i nie rzadziejmni raz na 5000 frbetonu. Zaleca sibadanie naskliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nadiwosci na probkach wyetych z konstrukcji przeprowadzasi

co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranycbhvasr&nych miejsc konstrukciji.

6.2.6. Sprawdzenie odporngci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpafcidbetonu przeprowadzaggia probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszbetanowej oraz na prébkach pobieranych przy stasiawi
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégirieden raz w okresie betonowania obiektu, &e n
rzadziej nk 1 raz na 5000 Frbetonu. Zaleca sbadanie na prébkach wytych z konstrukgii.
Do sprawdzania stopnia mrozoodpaitidoetonu w elementach nawierzchni i innych korstjach, szczegélnie
majacych styczné¢ zesrodkami odmraajacymi, zaleca si stosowanie badania wg metody piigszone;j
(wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopie mrozoodporngci betonu F150 jest agjnicty, jesli po wymaganej rownej 150 liczbie cykli
zamraania - odmraania probek spetnione sastpujace warunki:
a) po badaniu metadzwykla, wg PN-88/B-06250
- prébka nie wykazujecfinigé
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyobzniedw i krawedzi,
odpryskoéw kruszywa itp. nie przekracza 5%synprobek nie zamranych
- obnkenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé probek nie zameanych
nie jest weksze nk 20 %
b) po badaniu metadorzyspieszon wg PN-88/B-06250 - probka nie wykazujekpie¢
- ubytek obgtosci betonu w postaci zluszazeodtamkow i odpryskéw nie przekraczazadnej
prébce wartéci 0,05 ni/m? powierzchni zanurzonej w wodzie

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczal§oi wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczéltidetonu przeprowadzaggia prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekzbetonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontretiz lco najmniej raz w okresie betonowania, alezadziej
niz 1 raz na 5000 frbetonu.

Wymagany stopiewodoszczelnri betonu W8 jest osgniety, jesli pod cnieniem wody réwnym

0,8 MPa w czterech na s#erobek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stlzees¢ oznak

przesikania wody.

6.2.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP" oraz gromadzepizechowywanie i okazywaniezynierowi
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakadci betonu i stosowanych materiatdwzdk beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, aglepracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do
wymaga technologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione badania przewidziane aktugln
normg, niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczn@akwierdzenia prawidtowdzi zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

6.2.9. Zestawienie wszystkich badadla betonu
- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu
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Rodzaj badania Punkt wg Metoda badania Termin lub czstas¢
PN-88/B-062 | wediug badania
50

Badania | 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed

sktadnik - czasu wjzania 3.1 PN- EN 196-3 uzyciem kadej

ow - zmiany objtosci 3.1. j-w. dostarczonej partii

betonu - obecnéci grudek 3.1 PN-EN 196-6

- wytrzymaléé 3.1 PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego 3.2. PN-EN 933-1 j-w.
- ksztaltu ziarn 3.2. PN- EN 933-3
- zawartéci pytow 3.2. PN- EN 933-9
- zawartdéci zanieczyszc#e 3.2. PN- B-06714/12

jw. 3) Badanie wody 3.3. PN-88/B-32250 | Przy rozpoczciu
robot i wprzypadku
stwierdzenia
zanieczyszcze

jw. 4)Badanie dodatkow i domie- PN-90/B-06240

szek 3.4. i $wiadectw
dopuszczenia
do stosowania

Badanie | Urabialndci 4.2. PN-88/B-06250 Przy rozpoczciu

mieszan robot

ki beton.

j-w. Konsystencji 4.2. jow. Przy pro_jektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiarg robocz

j-w. Zawartgci powietrza 4.3. jw. j-w.

Badania | 1) Wytrzymatd¢ nasciskanie | 5.1. j-w. Po ustaleniu recepty |i

betonu na prébkach po wykonaniu kadej
partii betonu

j-w. 2) Wytrzymatdé¢ nasciskanie PN-74/B-06261 W przypadkach

- badania nieniszgeze 5.2. PN-74/B-06262 technicznie
uzasadnionych

jw. 3) Nasikliwos¢ 5.2. PN-88/B-06250 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na
5000n7 betonu

jw. 4) Mrozoodporng 5.3. jw. jw.

jw. 5) Przepuszczaldéwody 5.4, jw. jw.

6.3. Kontrola deskowai

Kontrola deskows& obejmuje:

- sprawdzenie zgodlo wykonania z Dokumentagprojektow uzytkowania deskowania

wielokrotnego #ycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarékalesnia elementéw zgodnych z Dokumendacj
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Projektowa i dopuszczalptolerancy,

- sprawdzenie materiatizytego na deskowanie (klasa drewna, obé&tmad itp.),

- sprawdzenie szczelébwm deskowa w ptaszczyznach i natach wkkstych.

- sprawdzenie deskowavykonuje st przez bezp&edni pomiar téma, poziomic tata i poréwnanie
Z projektem oraz PN-63/B-06251.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 rhwbudowanego betonu na podstawie Dokumentaciji Rimjeej i pomiaru
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogdlne".
Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegaa odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
ktory jest wykonywany na podstawie wynikéw pomiardada i oceny wizualnej.
Odbiorom czsciowym podlegaj:
- materialy zayte do wytwarzania mieszanki betonowej (cementskywo, woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana nasguejotowa mieszanka betonowa.
- odbioru deskow@aprzed rozpoagiem betonowania,
- odbioru wykonanej konstrukcji betonowe;j.
Odbiory te naley potwierdzt protokotami odbioru, zawierggymi wyniki wszystkich nieztdnych
bada lub odpowiednie atesty. Dokumenty te riglekompletowa i przekaza Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lm podstaw ptatngci podano w pkt. 9.1. SST D-M-00.00.00 "Wymagargaloe".
Platnag¢ za 1 metr szZeienny rzeczywicie wbudowanego betonu nayeprzyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocenjakasci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardvada
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa uwzginia:
- dostarczenie niezldnych czynnikow produkcji,
- wykonanie deskowg
- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki beteej,
- przygotowanie, transport i utenie mieszanki z odpowiednim zggczeniem i piegnach,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jBktem otwordw jak rownie
wbetonowanie potrzebnych zakotiviearek itp.,
- rozbiérke deskowa,
- oczyszczenie stanowiska pracy i ugoi@ kedacych wlasnécia Wykonawcy materiatow
rozbiérkowych poza pas drogowy.
Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S 10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonasthetowe i spgzone. Wymagania i badania
PN-S 10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonasthetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazekreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgéci dla cementu powszechnegaytku
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyaytatcsci
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chengiczementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieiczagania i statéci objgtosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniegamielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kénfekaici.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypamieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczwetody bada. Oznaczanie czasu agiania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie ikci wody
wydzielagej st samoczynnie z mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody badA. Oznaczanie absorpciji
kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyietody bad& Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody hiadaznaczanie umownej zawastdosuchej
substanciji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyhetody bada. Oznaczanie zawaoi
chlorkéw rozpuszczalnychwadzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyhetody bada. Oznaczanie zawaoi
alkaliow w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrvigkowa badania
wytrzymadoi betonu na&ciskanie.
PN-B-06262 Nieniszeze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetrg badania
wytrzymadoi betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postégrua ogélne
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaigzjamistéci
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezzawartéci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartéci pytow mineralnych
PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw. Oznaczanie skltadu
ziarnowego. Metoda pigesinia
PN-EN 933-4  Badania geometrycznychdeiavosci kruszyw. Oznaczanie ksztaftu ziarn.
Wskaik ksztattu.
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznyéhseiwosci kruszyw. Oznaczaniegtasci
ziarn i nakliwosci
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezreaktywnéci alkalicznej
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomagraw
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech finych i wytrzymatgéciowych.
PN-C-04541 Wodasdcieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty przy
pganiu oraz substancji rozpuszczonych, substangjuszczonych mineralnych
i substancji rozpuszozzinlotnych
PN-C-04554/02 Wodascieki. Badania twardai. Oznaczanie twardoi ogélnej powyej
0,337 mval/dmetod, wersenianow
PN-C-04566/02 Wodascieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalmynetod kolorymetrycza z tiofluorescein z kwasem
ohydroksyrtéciobenzoesowym
PN-C-04566/03 Wodastieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwizkOw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalmynetod tiomerkurymetrycza
PN-C-04600/00 Wodascieki. Badania zawarfoi chloru i jego zwizkdéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie peoaiegjo uytecznego chloru metadniareczkowy
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jodometrycgn
PN-C-04628/02 Wodascieki. Badania zawarfoi cukrow. Oznaczanie cukrow ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metadorymetryczim z antronem

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcicadciasta ogblnego przeznaczenia
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaeoiglaste. Wspd6lne wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigrda 30 maja 2000 r — Dziennik Ustaw nr 63 z
dnia 3 sierpnia 2000 r.

Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochmowierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych 1998 r.

Zalecenia dotycce oceny jakéci betonu ,in situ” w nowo budowanych konstrukcjambiektow mostowych
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, 1998 r.
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M.13.01.03. BETON KONSTRUKCYJNY W ELEMENTACH O GRUBOSCI < 60cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikdefhnicznej $ wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru betonu oraz rob6t betopdw dla budowy obiektu mostowego — ktadki pieszo
rowerowej w cigu drogi powiatowej nr 4708E na cieku Brdea w Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakmeDokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleican
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastpujacych elementéw o grubboi < niz 60 cm wykonywanych z betonu klasy B30. :

- skrzydetka

- ptyty pomostowe

- pale fundamentowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowizujacymi polskimi normami, ST D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" oraz SST M.13.01.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, ST, normami i poleceniami zgniera oraz ST M.13.01.00.

2. MATERIALY
Jak w ST M.13.01.00.

3. SPRZET
Jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST D-M-0Q000 "Wymagania ogélne”,
oraz w ST M.13.01.00.

5.1. Tolerancje wykonania
Wg PN-S 10040  Obiekty mostowe. Konstrukcjehetve,zelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania

5.2. Otulenie zbrojenia
Wg PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Jak w SST M.13.01.00

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest 1 thbetonu w elementach o grufso< 60 cm na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogélne" oraz w SST M.13.01.00
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Na podstawie wynikéw badavg pkt. 6 nalgy sporadzi¢ protokoty odbioru robét egciowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty nalgy uzn& za zgodne

z wymaganiami. J&li cha jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlety uzna za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiguacji Wykonawca obowzany jest
doprowadzt roboty do zgodndxi z norma i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolm podstaw ptatndci podano w pkt. 9.1. ST D-M-00.00.00 "Wymaganialog".
Placi st za ni wbudowanego betonu B30.

Zgodnie z DokumentagjProjektow nalezy zuzy¢ na wykonanie nagbujace ilosci betonu klasy B30.

- skrzydetka mostu -1,44 h
- plyty pomostowe -7,50
- pale fundamentowe - 3,53 th

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezldnych czynnikdw produkcji,

- wykonanie deskowg

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betoej,

- przygotowanie, transport i utenie mieszanki z odpowiednim zggczeniem i piegnach,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jektem otwordw jak rownie
wbetonowanie potrzebnych zakotiviearek itp.,

- rozbiérke deskowa,

- oczyszczenie stanowiska pracy i ugoi@ kedacych wlasnécia Wykonawcy materiatéw
rozbidrkowych poza pas drogowy.

Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedlug ST M.13.01.00.
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M-13.01.04 BETON KONSTRUKCYJNY ELEMENTACH O GRUBOSCI 260 CM

1. Wstep

Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej)(ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikdefthnicznej $ wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru betonu oraz robot betopchw dla budowy obiektu mostowego — ktadki pieszo
rowerowej w cigu drogi powiatowej nr 4708E na cieku Brdea w Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego klasy B30 w napujacych elementach podpdr o grébio= 60 cm w obiektach:

- Korpusy przyczotkéw
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S& sgodne z obowizujacymi polskimi normamii ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz ST M.13.01.pkt 1.4.
1.5. Og6Ine wymagania dotygz robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgod§to
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgalne”, pkt 2.
Dla betonow przeznaczonych do wbudowania w obiekbstowe niezalmie od polskich norm obowazuja
warunki podane w ,Rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpeae drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie”.
(Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.)

2.2, Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Do betonu natey stosowa cement, spetniagy wymagania ST M.13.01.05, pkt 2.2.1.

2.2.2. Kruszywo
Do beton6w naley stosowa kruszywo spetniace wymagania wg ST M.13.01.05, pkt 2.2.2.

2.3. Sktad mieszanki betonowej

Skiad, wigciwosci mieszanki betonowej wg ST M.13.01.05, pkt 2.3.

2.4, Wymagane wkaiwosci betonu
Wiasciwosci betonu wg ST M.13.01.05, pkt 2.4.

3. Sprzet

Wymagania dotycce spretu podano w ST M.13.01.05, pkt 3.
4. Transport
Warunki transportu wg ST M.13.01.05, pkt 4.
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Wykonanie robot

Warunki wykonania rob6t betonowych wg ST M.13.@1 unkt 5.

6.

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakéci robét wg ST M.13.01.05, pkt 6.

7.

Obmiar robo6t

Zasady obmiaru rob6t wg ST M.13.01.05. pkt 7

8.

Odbidér robot

Zasady odbioru robot wg ST M.13.01.05. pkt 8.

9.

9.1.

Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt
Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykona z betonu klasy B30 :

9.2.

- korpusy przyczotkéw - 3,64

Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi (metr szécienny) betonu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefiakaici wykonanych
robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betajp

dostarczenie wszystkich nieginych czynnikéw produkcji,

opracowanie projektu deskowarusztowa,

wykonanie deskowg rusztowa,

przygotowanie, transport i utenie mieszanki z odpowiednim zsgczeniem i piegnach,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dolamtacj Projektova otworéw jak réwnie
wbetonowanie potrzebnych zakotwjenarek itp.,

rozbiérke deskowa, rusztowa,

wykonanie wszystkich badgrzewidzianych w Specyfikaciji,

oczyszczenie stanowiska pracy i usgre kgdacych wlasnécia Wykonawcy materiatéw rozbidrkowych
poza pas drogowy.

Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

10.

Przepisy zwazane

Przepisy zwizane wg ST M.13.01.05, pkt 10.
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M.14.02.01 POKRYWANIE POWLOKAMI MALARSKIMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjsymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z pokrywaniem powtokami malarskimi konstjukc
stalowej budowanego obiektu mostowego przez ciglkeddica w m. Wieruszow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokureretargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magstosowanie przy pokrywaniu
powtokami malarskimi konstrukcji stalowej mostubepmup:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) oczyszczenie powierzchni stali do Il stopnigstaci w wytworni
C) nanoszenie podkfadu gruricego ,

d) nanoszenie warstw malowania nawierzchniowego .

Ostatnia warstwa nawierzchniowa powinna zostaniesiona na budowie ,
po ukaczeniu montau konstrukcji stalowej, aby uzyskgednolity kolor catej
konstrukciji.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki - stabilizagowtoki malarskiej
w okreslonych warunkach temperatury i wilgo&wod powietrza.

1.4.2. Czas przydatri@i wyrobu do stosowania - czas, w ktorym wyrob éa&ivy
po zmieszaniu sktadnikow nadaje db nanoszenia na podin

1.4.3. Emalia - wyréb lakierowy pigmentowany o wysokighlorach dekoracyjnych.

1.4.4. Farba - wyrdb lakierowy pigmentowany, twacy powtoke kryjaca ,
ktora spetnia przede wszystkim funkojchronn.

1.4.5. Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wegtajaca powtoki gruntowe
wykazupce zdolné¢ zapobiegania korozji metali, dki zawart@ci w powtoce
sktadnikéw hamujcych procesy korozji podia.

1.4.6. Lepka¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzongeakundach
z kubka (Forda 4) érednicy otworu wyptywowego 4mm.

1.4.7. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub etmadtozone na podktad
gruntupcy w celu uszczelnienia i uodpornienia na wysface w atmosferze
czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
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1.4.8. Podkiad gruntuacy - warstwy natéone bezpérednio na podize w celu jego
zabezpieczenia, odznacaag st duza przyczepnécia do podiaa stalowego.

1.4.9. Punkt rosy - temperatura, przy ktorej na powierz@rzedmiotu pojawiajsie
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zeejav powietrzu w wyniku
wypromieniowania ciepta przez podelub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego
powietrza na chtodniejsze podéo W Polsce najezciej wystpuje latem i jesieni

1.4.10.Szpachléwka - wyréb lakierowy stosowany zwykleupazednio zagruntowane
poditaze w celu wyréwnania powierzchni lub wypetnieniazain przed natzeniem
nastpnej warstwy wyrobu lakierowego.

1.4.11.Rozcierczalnik - lotna ciecz ktora nmie by dodawana do farby lub emalii
w celu zmniejszenia lepko do wartdci przewidzianej dla danego wyrobu.

1.4.12.Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celovwstaswandrodki
zwigkszapce odpornéé obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.

1.4.13.Metalizacja - wykonanie na powierzchni stali pokvtochronnej cynkowej
lub aluminiowej otrzymywanej metachatryskiwania cieplnego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kizh wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Warunki og0Ine stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w SW406.00.00.
"Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty wyte do zabezpieczenia konstrukcji stalowej muppsiadéa Aprobat
Technicza IBDIM .
Kolor ostatniej warstwy nawierzchniowej podlega adgieniu z likynierem. Ostatnia
warstwa nawierzchniowa jest wykonywana na budowie.
Bezpdrednio przed przyspieniem do zabezpieczenia konstrukcji stalowej
Wykonawca przedstawi #ynierowi rodzaj proponowanych farb posiaggich atest
lub Aprobat Techniczi IBDIM.
Ostatecznego wyboru materiatu $piml propozycji Wykonawcy dokonuje dynier.
Jezeli z jakichkolwiek powoddw Iiynier po zaakceptowaniu zmieni materiaty,
Wykonawca mge oczekiwé pokrycia kosztéw, jakie poniesie w wyniku zmiany.

2.2.1. Wymagania
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Materiaty powinny odpowiadawymaganiom w poszczegoélnych normach
przedmiotowych. Iaynier maze nakaz&wykonanie badajakosci materiatu do
zabezpieczeantykorozyjnych.

Badanie nalgy przeprowadzi wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty
Technicznej), w oparciu o ktmateriat zostat dopuszczony do stosowania
W mostownictwie.

Badanie farb naley przeprowad#i tuz przed ich ayciem.

2.2.2. Sktadowanie materiatbw

Wyroby lakierowe naley przechowywa w magazynach zamksych, stanowicych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenigyaaiadajce przepisom
dotyczicym magazynow materiatdw tatwo palnych zgodne zad?N-89/C-81400.
Ponadto materiaty powinny byrzechowywane wg okénych przez producenta
okresach podanych w gwarancji i warunkach przecheoma.

3. SPRAET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprtu
Ogolne warunki stosowania sptz podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakasciowych robot i bezpiechstwa zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzt do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji naig przeprowadzi mechanicznie uszlzeniami

0 dziataniu strumieniowéeiernym dowolnego typu, zaakceptowanymi
przez Irxyniera.

Sprzt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkuezeaoryszczonych
powierzchni musi zapewniatrumiei odoliwionego i suchego powietrza.

3.3. Sprzt do malowania

Naktadanie farb lub emalii ndaa wykonywa recznie lub przy éyciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przeyniera.

Prawidtowe ustawienie parametréw malowania natryagn érednica dyszy, getasé
materiatu, cinienie) naley przeprowadzana prébnych powierzchniach

I uzysk& akceptagj Inzyniera.

3.4. Sprzt do badan
Sprzt do biezacej kontroli jak@ci materiatdw i wykonania zabezpieéze
antykorozyjnych Wykonawca musi uzgoduai Inzynierem.
Inzynier maze polect Wykonawcy probnegoaycia sprztu i wykonania bada
jakasciowych wykonanych prébek zabezpieezsch.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki og0lne transportu
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Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00M¥magania ogoélne".
4.2. Transport wyrobéw lakierowych i rozcieaczalnikdw
Transport wyrobow lakierowych i rozgiezalnikow winien odbywasic z

zachowaniem obowzujacych przepiséw o przewozie materialdw niebezpieckhny
okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M-0000 "Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
robot uwzgédniajace wszystkie warunki w jakichetzie wykonane pokrywanie
powtokami malarskimi.

5.2. Zakres wykonywanych robot w Wytwaérni konstrukgi stalowych
5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchng stalowy przed nategeniem warstwy farby podktadowej (grurdogj)
nalezy oczysci¢ do Il stopnia czyskei.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinnaducha, pozbawiona tluszczu,
kurzu i zanieczyszche

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych stykagych si z ptyta pomostu

Powierzchnie stalowe stykae st z zelbetowa plyta pomostu (tj. gérne powierzchnie
gornych potek blachownic, gorne powierzchnigvjaréw skrzynkowych oraz gérne
powierzchnie gérnych potek poprzecznic) muby zabezpieczone przed korgzj
powtokami malarskimi .

5.2.3. Nanoszenie powtok malarskich

Na powierzchniach stalowych nie stykajch st z zelbetows ptyta pomostu, powtoki
malarskie (warstwy podktadowe + warstwy nawierzotwe) bzda naktadane na
uprzednio przygotowanodpowiednio powierzchaistalows .

Natomiast na powierzchniach styk@ych s¢ bezpdrednio z ptysh pomostu
wymienionych wyej w pkt. 5.2.2. w Wytworni nakly natazy¢ warstwy farby
podktadowej a w przypadku uszkodzenia w czasiespariu na budowie nalg
natazy¢ dodatkowo jedsmwarstwe farby nawierzchniowe;.

Inzynier maze zaradzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowamny
fragmentach konstrukcji w celu oceny ich j&&io przyczepnéci do podtaa, kadz
przydatndci zaproponowanych przez Wykonawechnik nanoszenia powtok

i eliminacji technik nie gwarantggych odpowiedniej jakii robaot.
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5.2.3.1. Warunki wykonywania prac malarskich
Nanoszenie poszczegolnych warstw powtok malarskadezy wykonywa przy
temperaturze powietrza powgj +5°C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie nmi@ przekracza90%, nie wolno prowad&i
robét malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasistepowania rosy - temperatura
powietrza powinna hiywyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danegoeriia
I wilgotnosci.
Nie wolno nanosi powtok malarskich na nastonecznione elementy kaksji
I nagrzanych powiej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta).
Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi,23%C.
Nalezy przestrzegawarunku, byswieza powtoka malarska nie byta naoaa
w czasie schitia na dziatanie kurzu i deszczu.
Na poszczegolne warstwy podktadu i malowania naeteriowego natey uzywat
farb i emalii o r@nych kolorach.
Nalezy przestrzegaczasu schitia poszczegoélnych warstw.

5.2.3.2. Przygotowanie materiatow malarskich orazpszetu
Przed ayciem materiatdw malarskich nalesprawdzt ich atesty.
Inzynier maze zaleat wykonanie badakontrolnych, wybranych lub petnych,
przewidzianych w zestawie wymagdla danego materiatu i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach.
Z materiatu malarskiego nakgusuré btonke powstad na powierzchni farby,
nastpnie doktadnie wymieszaby rozprowadz osad.
Jeili osadu nie da girozprowadzi, materiat nalgy zdyskwalifikowa&. Wymieszany
materiat malarski naky przecedz przez sito o ¢stasci dostosowanej do danego
wyrobu.
W przypadku zgstnienia materiatu malarskiego natego rozciéczy¢ do wartgci
lepkasci umownej przewidzianej dla danego materiatu.
Nalezy zwrac& uwag;, by ilos¢ rozcieaczalnika nie przekroczyta 5% abpsci farb
lub emalii naktadanychecznie przy pomocygquzla lub mechanicznie przy natrysku
bezpowietrznym, a 10% przy natrysku pneumatycznym.
W nadmiernie zgstniatych wyrobach naky obnizy¢ lepka¢ przez umieszczanie
pojemnikéw z farh w kapieli wodnej lub w specjalnych podgrzewaczach
elektrycznych.
Pedzle musz by¢ czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozaealniku), wyete
w Inianej szmacie i wysuszone.
Pistolety natryskowe mugby¢ czyste, z drenymi dyszami.
Pistolety i gdzle naley czysci¢ bezpdrednio po pracy.
Farba poliwinylowa do gruntowania jest faneaktywra, dwusktadnikow.
Przed malowaniem faglnalezy przygotowa, mieszaic ze soh sktadniki farby,
powoli wlewapc roztwér kwasu fosforowego (sktadnik 11) do kwadpornego
naczynia ze sktadnikiem | w naptijacej proporcji (wagowo lub obfosciowo):
sktadnik | 100- 100 skfadnik II 25 25
Po uptywie 15+ 30 minut od chwili zmieszania sktadnikow farbaajadse do wycia.
Mieszanir mazna stosowado 8 godzin.
Farba zawiera tatwo lotne i palne rozpuszczalniki.
Sktadnik 1l zawiera kwas fosforowy o wiziwosciachzracych.
Nalezy zachowa specjalngrodki ostranosci przy przelewaniu farby
I podczas malowania.
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5.2.3.3. Wykonanie podktadu gruntugcego

Podkiad gruntujcy ktory stanowi farba do gruntowania przeciwrdzawmaley
nanost pedzlem, ruchem okEznym, wcieragc farlke w podiaze.

Grubac¢ powtoki po wyschnjciu winna by zgodna z wymogami zawartymi w
Aprobacie Technicznej IB D i M.

Do gruntowania nalgy uzywaé pedzle piescieniowe asrednicy trzonka 46 60mm.
Podktad gruntujcy nalery szczegolnie starannie nakigda miejscachdczenia
elementéw konstrukcji na spoinadhybach i krawdziach.

Na krawedzie i nar@a naley naktadé wigcej materiatu i na ptaskie powierzchnie,
wykonujac w tych miejscach dodatkowe warstwy, po wysetini zasadnicze]
powtoki gruntugce;.

Grubsa warstwe podktadu gruntujcego naley zastosowardéwniez na ptaszczyzny,
ktOre zostam przykryte betonem.

Krawgdzie przewidziane do wykonania spoin nie powinngénpiowtoki malarskiej w
pasach o szeroko 50mm.

Podktad gruntujcy mazna rownie nanost metod, natrysku powietrznego lub
natrysku bezpowietrznego.

W przypadku podktadu gruntigego naley si¢ stosowa scisle do zalecé podanych
w normie BN-84/6113-60.

Wykonanie rob6t powinno spetgiavymagania normy PN-71-H-97053.

5.2.3.4. Malowanie nawierzchniowe

Do malowania mzna przysipi¢ po odebraniu przez igniera warstwy poktadowej
(gruntupcej). Malowanie nawierzchniowe riwa wykonywa pedzlem lub przy
pomocy aparatury do malowania natryskowego.

Do malowania nawierzchniowego najestosowa pedzle ptaskie.

Gruba¢ powtok po wyschriciu powinna mié gruba¢ zgodra z Aprobas
Technicza I BD i M.

W Wytwdrni konstrukcji stalowych natg natazy¢ warstwy farby nawierzchniowe
oprécz ostatniej warstwy, gastatny warstwe nalezy naniéé¢ na budowie. Szczeliny
w miejscach stykéw przed nafeniem pierwszej warstwy nawierzchniowej powinny
by¢ wypetnione przy pomocy szpachlowek.

Przy malowaniu natryskowym naktadanie materiatuarskiego winno rozpoczya
si¢ od gory, prowadg pistolet do dotu. Najpierw natryskuje rawedzie i naraga
strumieniem okgznym.

Ptaskie powierzchnie natryskuje sitrumieniem pasmowym, krzgwo.

Nalezy zwrac& uwag;, by wszystkie miejsca byty rownomiernie pokrytemtoka
malarslk, bez zaciekdw i przerw rdzy poszczegdlnymi pasmami.

Wykonanie robét powinno spetdiavymagania PN-71/H-97053.

Sprawdzenie gruldci powtoki jakdci ich wykonania powinno iydokonane zgodnie
z PN-80/C-81531, PN-74/C-81515, oraz PN-80/C-80531.
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5.2.3.5. Malowanie konstrukcji w miejscach stykowotaczen)

Przed wykonaniem pa¢zen spawanych wolne od powtok powinnydyyaski

0 szerokéci po 50 mm po kadej stronie spoiny. Zeli spoina ma bywykonywana
w czasie montau (na budowie), w Wytwaorni konstrukcji stalowychlevy wykona
malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do gsiani

Powierzchnie kontaktowe pmizen srubowych (z wygtkiem pohczen ciernych),
nitowanych i powierzchnie przeznaczone do kontakbetonem, wykonywanych na
budowie, powinny w Wytworni hyyzabezpieczone przed koraxzyykonaniem
warstwy podktadowej (gruntagej). Powierzchnie kontaktowe poken ciernych (na
sruby spezajace) powinny by zabezpieczone w Wytwdrni tymczasowo.
Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzoastaego oczyszczenia
przylegajcych powierzchni stalowych.

Szwy spawalnicze natg wyrowna przez oszlifowanie i natychmiast po czyszczeniu
natazy¢ warstwe farby podktadowej, a nagine warstwy nanoswg zasad niniejszej
Specyfikaciji.

5.2.4. Wzytkowanie powtok malarskich
Konstrukcjom zagruntowanym nalew czasie ich sktadowania zapewni
odpowiednie warunki, chrogg od opadéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki
malarskie winny b§ chronione w czasie transportu elementéw przez wiunie
przektadki z gumy lub filcu, a elementy mad®/¢ odpowiednio mocowane.
Elementy konstrukcyjne powinny byaopatrzone w uchwyty utatwigie zatadunek i
roztadunek.
Nie dopuszcza sisktadowania elementow konstrukcji begggainio na ziemi, winny
by¢ sktadowane na podktadkach z drewna, stali lubriuetoo najmniej
300 mm nad poziomem terenu.
Elementy zagruntowane rama transportow@po catkowitym wyschriciu powtoki.
Nanoszenie betonu ptyty pomostu na elementy stafowe mie miejsce dopiero po
okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powtoki, a osirgk to zaréwno do podktadu
gruntupcego jak i do malowania nawierzchniowego.

5.3. Zakres wykonywanych robot na budowie

5.3.1. Wykonanie napraw i uzupetnia
Wytworca konstrukcji stalowej obowdany jest do wykonania ewentualnych napraw
uszkodzonej powtoki po roztadunku konstrukcji nagol budowy.
W identyczny sposob napraw uszkodipewioki, powstatych podczas monta
konstrukcji, dokonuje Wykonawca mouta dopilnowuac by te naprawy byty
robione natychmiast po ustaleniu przyczyny powstaiszkodze.
Polczeniasrubowe i nitowane powinny ldyna obrzeach uszczelnioneggty farba
podkitadowy (gruntupca) z pigmentem metalowym lub specjalnym kitem.
Wszystkie prace malarskie (taknaprawy) muszby¢ wykonywane w odpowiednich
warunkach meteorologicznych, tzn. w temperaturze$@ do 40C, przy
wilgotnosci wzglednej powietrza riszej nz 80%, a jednocZaie w temperaturze
wyzszej o 8C od temperatury punktu rosy dla danedmieinia
I wilgotnaosci, nie mog wyskpowa takze zadne opady atmosferyczne ani mgta oraz
duze wiatry.

5.3.2. Ukaiczenie zabezpieczenia antykorozyjnego
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Ostatna wierzchng warstwe powtoki malarskiej wykonuje sipo ukaiczeniu izolacji,
odwodnié pomostu i przekiyprzerw dylatacyjnych.

Przed wykonaniem ostatniej warstwy powtoki malaggkizynier winien s¢ upewng,
czy miejscowe wtadze architektoniczne nie waaszstrzeen do proponowanej
kolorystyki.

Przed malowaniem #ynier dokonuje odbioru powtok dotychczas wykonanych

i nakazuje w miay potrzeb ich naprawienie wg zasad podanych geyvy
Pozostate, nienaprawiane powierzchnie powinnydrged malowaniem umyte.
Jezeli w trakcie montau porczy stwierdzono wygpowanie fragmentéw stale
zawilgoconych, ktorych powstania w projekcie tecaniym nie przewidziano,
Inzynier maze nakazé wykonania dodatkowych warstw malarskich za dodagko
wynagrodzeniem.

Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbiofidawvy powtoki malarskiej. Na
budowie malowanie natg zakaiczy¢ na godzie (w temp. 26C) przed zachodem
stonca.

Umozliwi to wyschnkcie powtoki przed osadzenieng svieczornej rosy.

5.4. Warunki dotyczace bezpieczéstwa i higieny pracy

Prace zwqzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegarzép duze
zagraenie dla zdrowia pracownikow, nalewicc przestrzegaponizszych zaleage
odnanie wykonywania prac:

- czyszczenie strumieniow&zierne winno s odbywa w zamkngtych
pomieszczeniach obstugiwanych z zetwn

Gdy odbywa si ono z udziatem pracownika, to nayego zaopatrzy

w pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i odpda®aiem powietrza. Przy
srutowaniu pracownik winien méekask dwickochtonny,

a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne,

- przy pracach zwizanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem
materialdbw malarskich natg przestrzegazasad higieny osobistej,

a W szczegolnii nie przechowywazywnaosci i ubrania w pomieszczeniach
roboczych i w pobfiu stanowisk pracy, nie spgpwa¢ positkdw w miejscach
pracy, ece my w przypadku zabrudzenia farbamponem zwidonym w
rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wod mydiem, skag rak i twarzy
posmarowa przed prag odpowiednim kremem ochronnym.

Nie nalery dopucic, by dosrodowiska dostawaty sipyty metaliczne.

Za przestrzeganie aktualnie obamjacych pastwowych i lokalnych przepiséw
BiHP i ochror srodowiska odpowiada Wytworca konstrukcji stalowejo
Wykonawca obiektu.

Inzynier nie mae nakaz&wykonania czynngi, ktérych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepiséw.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-0.00.00 "Wymagania ogaine”
6.2. Sprawdzenie jakéci materiatdbw malarskich

Ocena materiatébw malarskich winnatlgparta na atestach Producenta.
Producent jest zobowzany przedstawiOdbiorcy orzeczenie kontroli o jakm
wyrobu, a nayczenie Odbiorcy farb do gruntowanigw@dczenie o wynikach
ostatnio przeprowadzonych badaetnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien prizadg wiasne badania
wykonane zgodnie z metodami badkreslonych w normach przedmiotowych
i w zakresie badauzgodnionych z laynierem.

Materiaty nie spetniage wymogow norm przedmiotowych najewvyeliminowsa.
Wykonawca ma obowzek kontrolowa lepkas¢ materiatu malarskiego kdego
pojemnika.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do maloania

Ocena przygotowania powierzchni stali do malowawiega na wizualnej ocenie
stopnia czyst&ci powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzgsocha¢, brak
zapyler | zanieczyszczeolejami i smarami).

Ocere przeprowadza sibezpdrednio przed malowaniem. Ogewymaganego
stopnia czystéci przeprowadza siw oparciu o PN - 70/H - 97050.

6.4. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przegbbepod kytem poprawnéci
uzytego sprztu i techniki naktadania materiatu malarskiego qrezestrzegania
zalecé dotyczicych warunkéw pogodowych i zabezpieczemidéezo wykonanych
powtok oraz przestrzegania czasu setiaii aklimatyzacji powtok.

Inzynier maze zaleat pomiar w czasie malowania grufsomokrych powtok
poszczegolnych warstw wg PN-83/C-81545.

Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powthatarskich.

6.5. Sprawdzenie jakéci wykonanych powtok

Ocere jakosci wykonanych powtok wykonuje spo wykonaniu podkiadu
gruntupcego, przed wysyikelementéw konstrukcji na budewraz po wykonaniu
warstw nawierzchniowych.

Ocere dokonuje si pod lkatem grubdci, porowatdci i przyczepnéci pokrycia
oraz wyghdu powtoki malarskiej.

Badania przeprowadzasia suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych)
powtokach.

Gruba¢ powtoki winna by zgodna z AprobatTechnicza.

Mierzy sk ja przy pomocy metod nieniszgz/ch, przy pomocy przyszlow
magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-74/C-81%bihnych zapewniagych
doktadnd¢ +10%.
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Pomiar naley wykona w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wyngtateczny
pomiaru naley przyja¢ sredni arytmetycza wynikow uzyskanych z 5 pomiarow, po
odrzuceniu 2 najwyszych odczytéw z 7 pomiarow.

Srednia ta nie mge wynosé mniej niz 90% grubéci ustalonej dla danej powtoki.
Badanie porowatei nalezy przeprowadz za pomog poroskopu wg PN-68/C-81544.
Badanie przyczeprioi pokry¢ malarskich naley przeprowadzi wg PN-80/C-81531.
Ocerg wygladu dokonuje si nieuzbrojonym okiem prz§wietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtd 30,40 cm od powierzchni.

Podkiad gruntujcy nie powinien mié pomarszczei zaciekow, wygdid powtoki
matowy.

Warstwy nawierzchniowe powinny ntipowtoke gtadka bez pomarszce zaciekow

i chropowatgci.

Powloka nie mge odstawéa od podtaa i mie wtracenia ciat obcych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 metr kwadratowy powtoki malarskigkonanej na
elementach konstrukcji, na podstawie DokumentadgjjgRtowej i pomiarow
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogoélne".
Roboty obgte niniejsa Specyfikacj podlegaq odbiorowi rob6t zanikagych

i ulegapcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawyaikow pomiarow,
bada i oceny wizualnej.

Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia przy odbiorze robotngp
z oferowal gwarancji producenta farb.
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9. PODSTAWA P+ATNOSCI

Ogo6lm podstaw ptatndgci podano w pkt. 9.1. ST D-M-00.00.00 "Wymaganialog".
Platng¢ za 1 ni powierzchni konstrukcji pokrytej powtakmalarslg nalezy
przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocgljpkosci wykonania robot na podstawie
wynikéw pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow progiukc

- czyszczenie konstrukcji

- wykonanie powtok przewidzianych w DokumentacpjBktowej i Specyfikacii
- wykonanie niezédnych rusztowawiszacych i stojcych i ich przektadanie
- wykonanie prac zabezpiecaeych rusztowa

- przeprowadzenie badarzewidzianych w Specyfikacji

- dostosowanie sido warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw
migdzy poszczegblnymi operacjami (warstwami)

- jezeli zabezpieczenie powtokami malarskimi odbywamzed montzem,
to na budowie po wykonaniu montanaley wykona dodatkowe
zabezpieczenie antykorozyjne potrzebnych elemempwzhczy

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym odgaiahiem robdt na
srodowisko i przechodniow

- zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie idinggia przed skutkami
opadow atmosferycznych oraz zanieczysacze

- demonta rusztowa i usungcie ich poza pas drogowy

- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywamaeriatow
malarskich i skladowania dostarczonych z Wytwétaireentow konstrukcji

- zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpiestzea i higieny pracy

- wykonanie prébnych powtok malarskich

- uporzdkowanie miejsca robot

Nr Element konstrukciji Jednoska llosé llos¢ Ogotem
miary | jednostek |elementow
na eleme
1 | Rury stalowe palo - stupéw “m 7,165 2 14,33
2 | Konstrukcja stalowa pggta nt 115,55 2 231,1
3 | Poecz mostowa m 34,78 2 69,56
RAZEM m’ 314,99
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-04539 Rozpuszczalniki i rozmealniki. Metody bada
2. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, phmsvywanie i transport
3. PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszcz pomiary grubg&i powtok
4. PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oklanie przyczepnii powtok do

podiaza oraz przyczeprioi micdzywarstwowej
. PN-68/C-81544 Woyroby lakierowe. Oklenie stopnia zniszczenia pokry
w wyniku dziatania czynnikdw atmosferycznych

6. PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grédanokrych warstw pokry
w wyniku dziatania czynnikdéw atmosferycznych

7. PN-70/H-97050 Ochrona przed koepajNzorce jakéci przygotowania
powierzchni stali do malowania

8. PN-70/H-97051 Ochrona przed koep#Arzygotowanie powierzchni stal,
staliwa izeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne

9. PN-70/H-97052 Ochrona przed koepZpcena przygotowania powierzchni
stali, staliwa ¢eliwa do malowania

10. PN-71/H-97053 Ochrona przed kotpZylalowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne

11. BN-87/6113-18 Farba poliwinylowa do gruntowamiaeciwrdzewna
chromianowa, reaktywna

12. PN-78/C-01700 Wyroby lakierowe.Nazwy i oitemia.

13. PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Nienisgzoz pomiary grubgci powtok.

14. PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrolakierowych i farb
graficznych kubkiem wyptywowym (lepké umowna).

15. PN-93/C-81542 Woyroby lakierowe.
Przyblazone metody obliczania zycia i wydajngci.

16. PN-90/C-96005 Przetwory naftowe. Benzyna deeltakv.

17. PN-71/C-04653 Ochrona przed kowoHodziat i oznaczenia warunkow
eksploatacji wyrobow zabezpieczonych malarskimi

powtokami antykorozyjnymi.

18. PN-79/H-97070 Ochrona przed koepAokrycia lakierowe.

Ogodlne wytyczne.

ol

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kagdanstrukcji stalowych za pomgc
pokry¢ malarskich KOR-3A. Komitet Nauki i Techniki, Waesza 1971

2. Instrukcja Nr 191 - Instytut Techniki Budowlgrénstrukcja
zabezpieczenia przed korgXonstrukcji stalowych za pomgpokry¢  malarskich
w budownictwie

3. Katalog - Farby. Oliwa

4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. -

Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53 poz. 272 z 1984 r.)

5. Regulamin przedsdiorstwa Polskie Koleje Ratwowe o tadowaniu
| zabezpieczaniu przesytek towarowych (Dz. TiZKOrpoz. 68 z 1985 r.)
6. Przepisy o tadowaniu wagonow towarowych azahik Il do umowy

0 wzajemnym gytkowaniu wagonow towarowych w komunikacji

105 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- kiadka pieszo-rowerowa

droga powiatowa Wieruszéw -Galewice

migdzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15 poz. 119 z 198)lwraz

Z p&niejszymi zmianami

7. Zaradzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 196® isprawie
tadowania samochodowegarowych i przyczep (Monitor Polski nr 24 poz. 123
z 1963 r.inr 35 poz. 250 z 1968 r.)

8. Ustawa z dnia 1 marca 1983 r. "Prawo o rucbgalwym™ (Dz.U. Nr 6 poz. 35
9. Zahcznik A i B do umowy europejskiej z dnia 30 wsam 1957 r.

dotyczcej midzynarodowego przewozu drogowego towarow  niebezpieh
(ADR) (Dz.U. Nr 35 poz. 189 z 1975 r.) wraz Zzpiejszymi zmianami

10. Regulamin dla mdzynarodowego przewozu kolejami towarow
niebezpiecznych (RID) stanoyely zahcznik B do konwencjio  mdzynarodowym
przewozie kolejami (COTIE)

(Dz. TiZK nr 7 poz. 44 z 1985 r.) wraz zejszymi zmianami

11. Rozporadzenie Ministrow: Komunikacji i Spraw Wewtnznych z dnia

2 grudnia 1983 r. w sprawie warunkow i kontroligmozu drogowego materiatdw
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 67 poz. 301 z 1983 r.)

wraz z péniejszymi zmianami

12. Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 7-12 "Robotyarglie antykorozyjne

I chemoodporne”. Ministerstwo Przemystu Chemicznidgekkiego. Wydanie II,
Warszawa 1987.
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M.15.00.00. IZOLACJA
M-15.01.02 TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
ROZTWOREM ASFALTOWYM

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikdefhnicznej & wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru izolacji bitumicznej wmach budowy obiektu mostowego - ktadki pieszoemwej
w ciagu drogi powiatowej nr 47085E na cieku Briea w Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot olych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majastosowanie przy smarowaniu na zimno roztworemmbcznym

wszystkich powierzchni betonowych, ktore stykagic z gruntem. Zewgtrzne powierzchnie korpusow
przyczo6tkow i skrzydet powinny lfypomalowane do wysokoi 15 cm powyej poziomu zasypki.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowizujacymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lrgkt. 1.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”, pkt. 2.

2.2, Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji powinny kiyuzyte nas¢pujace materiaty:

- Rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow pétoarych w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu
powinno polegé na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu poxgleni, wiazaniu pozostatych pytéw oraz
na stwarzaniu warunkéw przyczegnbwarstw izolacyjnych do podia. Srodek powinien b§ odporny na
dziatanie temperatury do %D

- Polg:sty roztwor (P) produkowany z asfaltéw ponaftowyglastyfikowanych olejami i rozaiezanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzanypodiazu zagruntowanym powinien twor&yo
wyschngciu silnie przylegajca powtoke asfaltowy o duzej plastycznéci. Powtoka ta powinna
wykazywa odpornd¢ na dziatanie wod agresywnych o stabyefiestiach.Srodek powinien bg
odporny na dziatanie temperatury d8®0

3. Sprzet

3.1 Ogo6lne wymagania dotygz sprztu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,. ikt
Sprzt zastosowany do uktadania izolacji cienkiej podlegceptacji layniera.

4, Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine”, pkt. 4.
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Zatadunek, transport i roztadunek materialdw do @ndnia izolacji powinien odbywa sic w sposéb
zapewniajcy zachowanie ich technicznych idavosci.

Roztwory asfaltowe powinny IBydostarczane w stalowych beczkach, ktore ayalprzewozé w pozycji
pionowej, otworem skierowanym ku gérze. Beczki mdy¢ toczone w trakcie przetadunku, ale w sposéb
zabezpieczafy je przed otworzeniem.

Roztwory asfaltowe naky skladow@& w suchym pomieszczeniu, z dala adodia ciepta wiatta, w
temperaturze nie #zej nk +5°C i nie wyzszej ni +25°C, a kontenery powinny Byw czytelny sposéb
oznakowane.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne”, pkt. 5.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét uwzgbniajace
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Podtge pod izolag
Przed utgeniem warstw izolacji cienkiej podite betonowe powinno By naprawione zgodnie

z wymaganiami lsyniera. Bezpérednio przed naniesieniem pierwszej warstwy paoelhoaley oczyci¢
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzcloozyszczonej z mleczka cementowego,
niezwigzanych ziaren kruszywa, pyldw oraz innych zaniezegd, ktére mogtyby obriia¢ przyczepné&t

warstw bitumicznych do betonu.

5.3. Warunki uktadania izolacji
- Przed przysipieniem do robot izolacyjnych nale obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewniitrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét.

5.4. Naktadanie izolacji cienkiej

- Gruntowanie podtma naley wykon& przez jednokrotne powleczenie roztworem R.

Nie nalery stosowé na mokrych i przememnych powierzchniach. Roztwér najerozprowadza na
zimno, bez podgrzewania, na padicoczyszczonym z pyléw. Zaleie od stopnia porowatoi podtaza na
jednokrotne smarowanie najezuzyé 0,3+ 0,45 kg na 1 fmpowierzchni zabezpieczane;.

- Powleczenie roztworem P najewykon& jednokrotnie lub dwukrotnie na zagruntowanym peédto
roztworem R tak, abyézna grub&t warstw izolacyjnych nie byta mniejszazréi mm.
Roztwér P naley rozprowadzé na zimno (bez podgrzewania) cignkarstwa na zagruntowanym

podiau. Roboty nalgy prowadzé w temperaturze povigj +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu
powierzchni zabezpieczanejzguie materiatu powinno wynasi0,8 do 1,0 kg na 1m

- Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolndgrzewa na otwartym ogniu. W okresie
chtodéw materiaty te doprowadza dio temperatury roboczej 48 przez ogrzewanie beczek w
gomcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (ciegdalk. Dostarczone na budegotowe
preparaty nie magoy¢ rozcieiczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi rizddeni
izolacyjnymi.

- Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchpgeinny by chronione przedwiattem
stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmsfnymi przez przynajmniej 6 godzin.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrole robot naley przeprowadz wg PN-69/B- 10260. Kontrola wykonania rob6t obejenu

- Sprawdzenie podim betonowego wg pkt. 5.2. niniejszej ST.

- Sprawdzenie poprawiad ukladania warstw, wg pkt. 5.3. niniejszej ST.zHa warstwa izolacji powinna
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stanowé jednolity, czyst powtoke przylegajca do powierzchni zagruntowanego pagio
Kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolacji, wg pkt. 5.4.

7. Obmiar robét
7.1 Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mymagania ogélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 nf (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni pozionhe) pionowej wykonanej
zgodnie z DokumentacProjektova.

8. Odbidr robot

8.1. 0Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000,9/ymagania ogdlne”.

Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, kiadaceny wizualne;j.

Jeveli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelechat jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalery uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreayest zobowizany doprowadzi

roboty do zgodngi z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,.pkt
Zgodnie z dokumentagprojektows nalezy wykonat:

1. przygotowa powierzchni¢ betonu poprzez piaskowanie pod izolagj

cienky i zabezpieczenie antykorozyjne - 106,5°m
2. utozyé izolacje cienka w ilosci -55,4
9.2. Cena jednostki obmiarowej

PlatnG¢ za trzykrotne smarowanie roztworami R (rzadkir®) (potg:stym) 1 nf powierzchni izolowanej naty

przyjmowa na podstawie wynikéw pomiaréw, badieoceny wizualnej.

Cena jednostkowa uwzginia:

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowe;j,

- ulozenie poszczegolnych warstw z zapewnieniem szcgalmmwohlczen poszczegblnych warstw guizy
soh.

Cena uwzgidnia rownie odpady i ubytki materialtowe oraz oczyszczenie seigjpracy. W cenie jednostkowej

miesci sie rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw rapoe niezlkdnych dla wykonania

izolacji.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadania przy odbiorze.
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M.15.02.01. Izolacja ustroju niosgacego z papy zgrzewalnej.
grubosci =2 0,5cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikdefhnicznej & wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru izolacji na ptycie pomostv ramach budowy obiektu mostowego — ktadkspo-
rowerowej w cigu drogi powiatowej nr 4708E na cieku Bizdea w Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimemetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu
wykonanie izolacji z jednej warstwy papy zgrzeveglna ptycie pomostu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania oggl

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.-00.00.00 "Wymagania ogin

2. MATERIALY

2.1. Papa zgrzewalna

Na konstrukcji przewidziano wykonanie izolacji zogaermozgrzewalnej modyfikowanej
wg ,Zasad wykonywania izolacji z pap zgrzewalnyehdrogowych obiektach mostowych”
IBDIM 1991 r.

2.1.1. Wymagania dotycgce papy zgrzewalnej
Izolacje przeciwwodne z deginych pap zgrzewalnych musgosiadé aktualr, Aprobat Techniczi IBDiM.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przezymiera.
4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umieci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecpyzed spadaniem lub przesuwaniem w pozycji
pionowej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harnegnam robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane roboty izolaciji.

5.2 Izolacja plyty pomostu
5.2.1.Warunki uktadania izolacji
Wymagania prowadzenia rob6t izolacyjnych na ob@kt@ostowych snastpujace :
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1. Izolacg przeciwwodi nalezy uktada na podtau rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym,
wolnym od plam olejowych i pytu. Wiek podimizolowanego powinien wyn@sto najmniej 28 dni.

Podtaze nieodksztatcalne - powierzchnia stabilna w zakresnperatur od -3C do +20®C

2430 - 47FK) tzn.,ze co najmniej w tym zakresie temperatur powinno anykva Wiasciwosci
ciata statego w stanie syystym.

Podtaze gtadkie - powierzchnia betonu, ktéra wykazujealok nieréwnéci nie przekraczage
3 mm do gory i 5 mm zagienia.

Podiaze suche - powierzchnia betonu, ktéra ngogkasci do 4 mm zawiera bezwzglng ilos¢
wolnej wody w porach nie wksz niz 1,5% obgtosci betonu.

Podiaze rowne - powierzchnia betonu, gdzie szczeliny pdeyi & powierzchm, a tat dt. 4 m
przytozona na statym spadku nie przekracza 10 mm przyksgadpowyej 1,5% lub 5 mm przy
spadkach ponegj 1,5 %.

2. 1zolacg przeciwwodn z papy zgrzewalnej nioa uktadd, gdy temperatura powietrza i pogéo

jest wyzsza od 16C (28FK) i nizsza od 28C (29€K). W przypadku pap zgrzewalnych
asfaltowo-polimerowych pochodzenia zagranicznegglime jest wykonywanie izolaciji

w temperaturze powietrza i podéod B do 4P°C (od 278K do 31FK). Zakres temperatur,
w jakich ma@na ukiadé konkretny rodzaj papy zgrzewalnej podany jegtpwobacie Technicznej
IBDiM. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w tym czasie powinna wyréasie wigcej niz 90%.

3. Nie naley prowadz¢ prac przy ukladaniu izolacji przeciwwodnej podcgiéisego wiatru.

4. Powierzchry, na kton przykleja st izolacg nalery zabezpieczyprzed wjazdem jakiegokolwiek
pojazdu i wejciu 0s6b niezatrudnionych przy wykonywaniu tej &mgl. Wstp oséb niezatrudnionych
przy uktadaniu izolacji powinien ldyzakazany ado czasu utzenia warstwy ochronne;j.

5. Nie wolno sktadow&zadnych materiatéw ani namdzi, jezdzi¢ sSrodkami transportowymi
po wykonanej izolacji przed jej zabezpieczeniemstvagr ochronn lub zabezpieczeniem czasowym,
chronikcym te izolacg przed uszkodzeniem.

6. W poblizu wykonywanych robét hydroizolacyjnych nie maday¢ sktadowaneadne materiaty
sypkie i pylaste.

5.2.2. Powierzchnia piyty
Beton ptyty pomostu stanowdy podiaze pod hydroizolagj powinien by wykonany zgodnie
ze wszystkimi wymaganiami i zaleceniami wydanynzdga GeneralipnDyrekci Drog Publicznych
w Warszawie w 1990r. pt. "Wymagania i zalecenig/drice wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych".
Spadki izolowanej powierzchni, zgodnie z projektedavodnienia pomostu nalg uksztattowad
w betonie konstrukcyjnym podczas betonowania ghgtsnostu. Beton ten powinien by
powierzchniowo wyréwnany i zagzczony listwami wibracyjnymi. Nie wolnazywaé listew
wibracyjnych z wiczory wibracj dosciagania nadmiaru betonu. Operatj nalezy wykona fata
drewniar, i dopiero w nasgjpnej kolejndci zagkbi¢ listwg wibracyjra.
- Zaleca s}, aby do wykaczenia powierzchni pod hydroizolagtosowa aparaty, odaigajce
z powierzchni nadmiar wody i ograniczeg w ten sposéb mtiwos¢ powstawania rys skurczowych
na izolowanej powierzchni.
- Wszystkie krawdzie - wypukte i wkéste naley wyokragli¢ promieniem 8 cm lub ztagodzskosem

0 pochyleniu 48 (5 x 5 cm). Krawdzie wkkste mana wypetné zapraw z mieszanki
niskoskurczowe;.
- Ewentualne wady wykiwzenia ptyty pomostu pod hydroizolagjalezy usuwa wedtug specjalnie
opracowanych metod uzgodnionych zyinierem i autorem projektu opiesajsi na opracowaniu
- IBDIM z listopada 1990 r. pt. "Technologie rohgtzymaniowych na drogowych obiektach mostowych".
Przy naprawie uszkodagowierzchni betonu pod hydroizolachalery przestrzeganastpujacych
zasad :
a) rysy skurczowe o rozwakm powyzej 0,3 mm zamkat powierzchniowo przezepzlowanie
zywica epoksydow
b) mleczko cementowe wygtujace na powierzchni izolowanej najeusuryé przez jej
zgroszkowanie lub piaskowanie
¢) ubytki betonu naprawizaprava z mieszanki niskoskurczowe;.
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d) wypukte nieréwnéci przekraczajce dopuszczalne nierowsm nalezy skut lub zeszlifowa
e) niestpione kravedzie naley zeszlifowd

5.2.3. Uktadanie izolacji
Przez uktadanie izolacji rozumieesiesp6t czynnéei majpcy na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej. $to nas¢pujace czynnéci:
- ogledziny i zakwalifikowanie podtza do wykonania izolacji
- oczyszczenie podia
- wykonanie wzmocnienia izolacji w zaprojektowanyulejscach po uprzednim zagruntowaniu
tych miejsc
- zagruntowanie podia
- utozenie zgodne z projektem technicznym arkuszy matehigdroizolacyjnego

5.2.4. Zakwalifikowanie podiaza

Zakwalifikowanie podtaa pod izolagj polega na ogbizinach i stwierdzeniu odpowiedniego jego

przygotowania. Kwalifikacji dokonuje #tynier na pisemny wniosek kierownika budowy w teri@in
wpisu do dziennika budowy.

W przypadku witpliwosci lub niejasnéci w tym zakresie nalsy zasiggna¢ opinii specjalisty IBDiM.

5.2.5. Oczyszczenie podia
Bezpdrednio przed gruntowaniem i przyklejaniem arkusatematu hydroizolacyjnego powierzckni
izolowarn nalery oczyci¢ z luznych frakcji, pylu i zattuszcze:
- luzne frakcje i pyly nalegy usura¢ za pomog odkurzacza przemystowego, a w ostateézno
przez przedmuchanie gponym powietrzem przechoglzym przez filtry: przeciwolejowy
i przeciwwodny,
- zatluszczenia natg usun¢ przez wypalenie palnikiem gazowym.

5.2.6. Wzmocnienia izolacji
Wzmocnienie izolacji polega na przyklejeniu dodatlkoh paskéw papy zgrzewalnej w miejscach
wyszczegolnionych w projekcie izolacji przeciwwofine
Kierunek utaenia tych dodatkowych paskdw jest z reguty prosibpeo kierunku przyklejania
arkuszy izolacji podstawowe;j.
Przyklejenie dodatkowych paskéw wzmacaégch wymaga wykonania napujacych czynnéci:
- oczyszczenia podia w sposéb podany w pkt.5.2.2.4.
- przygotowanie paskéw papy zgrzewalnej szer. vegeBtu izolacji tj. rozwingcie arkusza, poetie
go na paski wg projektu izolacji, useaie folii antyadhezyjnej i utenie miejscach wzmocnie
- przyklejenie paskéw wzmacnigyych przez nadtopienie spodniej strony palnikiemoga/m
jednoptomieniowym i doéniecie do podtaa packami drewnianymi.
Uwaga : 1. papa zgrzewalnaywana na paski wzmacnigie nie mae mi& posypki mineralnej;
dopuszczassiastosowanie papy zgrzewalnej z posypyowa.
2. paski wzmacnigie naley przyklej& na zagruntowane podie.

5.2.7. Zagruntowanie podiaa

Gruntowanie podiza betonowego ma na celu 2kszenie przyczeprioi, a w niektorych

przypadkach wytworzenie przyczegobizolaciji do tego podiaa.

Podtaze betonowe ptyt pomostowych pod izokazjpapy zgrzewalnej nate gruntowa firmowymi roztworami
asfaltowymi zalecanymi przez producentéw materiah§aroizolacyjnych i posiadaymi swiadectwo
dopuszczenia wydane przez IBDiM.

W przypadku konieczrgi zagruntowania wilgotnej powierzchni najeuzy¢ roztworéw dyspersyjnych,
szybkorozpadowych, np. asfaltowej emulsji kationpwe

Jest to jednak przypadek szczegoélny, wymamapisemnej zgody lbryniera i autora projektu izolacji.
Przy gruntowaniu podf@ naley stosowa nastpujace zasady:

- nalezy gruntowa podtaze wylacznie przygotowane i odebrane przezytmera,

- beton w gruntowym podim powinien mié co najmniej 28 dni,

- powierzchng przewidziam do zaizolowania naky gruntowa tylko jednokrotnie,
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zuzywaijac tyle srodka gruntuicego, ile beton ten zdota catkowicie wchiénak, aby na powierzchni
nie powstata powtoka z warstewki asfaltugélta zwykle nie przekracza 0,3 I/m,

- nalezy zagruntowa kazdorazowo tylko tak powierzchng, na jakiej zamierza siw ciagu
najblizszych 8 godz. przykléiizolacg, nie naley gruntowa powierzchni "na zapas" z uwagi na
utlenienie i w efekcie - znaczne obenie przyczepnii izolacji do podtéa ; w przypadku
stosowanidrodkéw gruntujcych wolnorozpadowych i wolnoscimych, dopuszczasgruntowad
podiae z 12 godzinnym wyprzedzeniem, rigi@rzy tym odpowiednio zabezpie&zyagruntowasn
powierzchng, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu, odwatpwania podiza do rozpocgia
przyklejania izolacji nie powinno uptyé wigcej niz 24 godziny

- $rodek gruntujcy naley nanost watkami malarskimi lub szczotkami doodkéw gruntuicych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpusndzal, gtownie weglowodoréw aromatycznych)

- powierzchnia zagruntowana przed rigloiem izolacji powinna kiycatkowicie wyschrita - rozumie
Sie przez toze osagneta stan pytlosuchigi, sprawdza gito przez dotkricie zagruntowanej
powierzchni such czysti dloni (nie zattuszczan lub zakurzon, gdy dtar nie przykleja si
i pozostaje czysta oznaczae,roztwor gruntujcy jest ju dostatecznie suchy, czas seiora
roztworéw gruntujcych jest zrénicowany w zalenosci od rodzaju  zastosowanych
rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania, wekazaci przypadkéw wynosi on
od 15 do 120 minut.

5.2.8. Zasady ukfadania izolacji przeciwwodnej z gazgrzewalnych

a) Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprz

Polega ono na sprawdzeniu, czy :

- na placu budowy znajdujegsidpowiednia ilé¢ papy zgrzewalnej (wg projektu technicznego
wykonania izolacji) potrzebna do wykonania izgilaczeciwwodnej na danej zmianie roboczej
wg projektu organizacji robot.

- przygotowany materiat jest odpowiedniej j&&io tzn. czy nie jest sklejony w rolce, zatamany,
popzkany, czy ma odpowiedggrubdé i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej
dotycacej tego materiatu.

UWAGA: nalery uzywaé wytacznie materiatu nie uszkodzonego, dobrej jgkomateriat

uszkodzony nalgy odrzucg.

Na placu budowy znajdujegsbdpowiednia ilé¢ gazu protan-butan (orientacyjnieednio 0,3 kg/m)

oraz sprzt pomocniczy i nardzia takie, jak :

- szeroki wieloptomieniowy palnik gazowy, jednoptiemiowy palnik gazowy, wolne, sztywne rolki
(gilzy) do przewijania papy, packa drewnianauggiraczka, walek stalowy ogumiony wagi ok.
30 kg, pojemnik na odpadki i ewentualnie odkurzab suche i odoliwione sgrone powietrze,

- posiadany spkt jest sprawny,

Bezpdarednie przygotowanie papy zgrzewalnej polega na :

- rozwinieciu calego arkusza

- ewentualnym zwiriciu arkusza spodaistrory na zewntrz (przyklejory do podtada) na sztywny
watek srednicy min. o 150 mm (operadi wykonywa w przypadku, gdy temperatura powietrza

- nie przekracza, & gdy temperatura jest vsyza istnieje niebezpieazstwo sklejenia siarkusza
na rolce).

b) Sposéb przyklejania arkuszy papy zgrzewalnej.

Arkusze papy zgrzewalnej przygotowane wg pkt.5722e2naley przykleic w nastpujacy sposob:

- utozy¢ rozwinigty arkusz papy w miejsce jego wbudowania, zwrgrarczegola uwag; na
prawidtowe, zaktady z wczeiej przyklejonym arkuszemysiednim,

- odwijajac jeden koniec arkusza, przyldajo za pomagpalnika jednoptomieniowego do podéona
calej szerokéxi na diugdci ok. 30 cm, dociskag watkiem, krawdzie przy-klejonego fragmentu
arkusza nadtopipalnikiem jednoptomieniowym z jednoczesnym przyiiciem pack drewniarn

- zwina¢ arkusz na sztywny watek o misrednicy o 150 mm,

- whaczye palnik szeroki, wielopalnikowy i kiera¢ ptomienie na styk arkusza papy z paeim —
przykleja& go rozwijaic z rolki, jednoczénie przyciska watkiem przyklejony fragment arkusza,
w czasie przyklejania, nalg uwazac, aby nie "przepadl' topionej warstwy asfaltu : warstwa ta
powinna by ptynna, jednorodna, bezgherzy (gotowanie siasfaltu), nie miana dopyci¢ do
zapalenia giasfaltu,

- krawedzie arkusza papy nadtémalnikiem jednoptomieniowym i docisé paclky drewnian

- drugp warstve papy zgrzewalnej uktadav taki sam sposob jak warstywierwsza z tymze naley
ja przesun¢ o 1/2 szerokéxi arkusza - w przypadku zaprojektowanej izolagjusvarstwowej lub

0 1/3 szerokgi arkusza - w przypadku wykonywania izolacji transtwowej.
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Przy uktadaniu arkuszy pap zgrzewalnych maktosowad zaktady podieone wzdhi arkusza

szerokdci 10 cm i zaktady poprzeczne (nankach arkuszy) na diuga 15 cm.

Zaktady poprzeczne powinny bprzesunite wzgkdem siebie (zaktady poprzeczngisdnich

arkuszy) o min. 50 cm. Zaktady poprzeczne i paadupowinny by zgodne ze spadkami podhymi

i poprzecznymi podiza, a zatem przyklejanie izolacji najerozpoczyna od miejsc potéonych

najnizej.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na pomostacostowych naley zwrac& szczegdla

uwag: na nas{pujace wymagania :

- arkusze papy zgrzewalnej masn/¢ doktadnie przyklejone do podia lub do warstwy poprzedniej
na catej powierzchni, a wszystkie styki arkusighi zakdiczenia dodatkowo doklejane przez
nadtopienie palnikiem jednoptomieniowym i przyeiae do podiza pacly drewnian, zwlaszcza

w przypadku przerw w uktadaniu izolacji,

- spodnie arkusze papy zgrzewalnej nie mwget posypki mineralnej, dopuszcza siwysepowanie
posypki pytowej, ostatnia wierzchnia warstwa paggzewalnej mze mi& dowolm posyplk,

- zakaczenia i szczegoty izolacji przeciwwodnej wykonyweaalezy zgodnie z projektem
technicznym, technologicznym, jednak wdtgm przypadku miejsca te musiay¢ bardzo
starannie przyklejone i ddaiete do podtaa,

- wykonana izolacja nie nie miet zadnych gcherzy powietrznych, zamkgtiych pod izolagj lub
miedzy warstwami papy zgrzewalnej, aadnych zatamalub fald; musi doktadnie przylega
do podtaa, zwtaszcza we wistych krawedziach izolowanych powierzchni;

UWAGA : nalery doktadnie przestrzegaasad uktadania izolacji i nie dopuszcda powstania wad

w postaci np. fald, zalamaczy innych uszkodze poniewa miejsca te, w przypadku pap

zgrzewalnych, zwtaszcza krajowych, nawet po napainj stanows obnizenie trwatdci wykonanej

izolacji przeciwwodnej i mogby¢ przyczym wystpowania przeciekédw wody. Spos6b naprawy
powstatych wad lub uszkodaz@owinien by uzgodniony z projektantem izolacji przeciwwodnej

i zatwierdzony przez lyniera; jako zasadnalezy przyja¢ wymiare zle wykonanej izolaciji.

6. KONTROLA JAKO SClI
Zasady ogolne podano w ST -D-M-00.00.00. ,Wymagaugjéalne”
Wykonana izolacja powinna spethinastpujace wymagania;
- trwalci¢ | petna niezawodrig izolacji zachowana przez co najmniej 30 lat,
- powinna umaliwia¢ tatwa lokalizacg uszkodzé i ich skutecza naprawe,
- powinna by dobrze przyklejona do podia na catej powierzchni,
- powinna przenosiruch rys betonu podia do rozwartéci 0,6 mm w temp. - 30C
bez utraty szczeldoi.
W zakres kontroli jakézi rob6t izolacyjnych wchodz
a) jaka¢ stosowanych materiatéw,
b) zgodné¢ wykonania z warunkami ok§®nymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne podano w ST-D-M-00.00.00. ,Wymagamgjélne”
Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanej i odebranej powierzchni izolacji.

8.0DBIOR ROBOT

1. Sprawdzeniu jakai robét izolacyjnych podlegajszystkie fazy i procesy technologiczne

w trakcie ich prowadzenia. Odbiory naygprzeprowadzadla kadej warstwy i pokrycia osobno —
przy czym sporadza st jeden protokét odbioru izolacji po wykonaniu pokitizolacyjnej. Ze
wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikpjcharakter rob6t oraz dokumentacyforme
protokotu - konieczny jest staty i bezpedni nadzér nad robotami personelu technicznegovy
oraz przedstawiciela zamawiaggo

2. W protokole odbioru naty odnotowa fakt dokonywania poprawek okitajac ich rodzaj i miejsce

3. Podstaw do odbioru robét izolacyjnycha dadania obejmage :
- sprawdzenie zgodioi z dokumentaajtechniczi
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie podia pod izolag}
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia rob6t
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- sprawdzenie prawidtowoi wykonanych robét.
Badania naley przeprowadzaw czasie wykonywania robét (odbidreéziowy) i po zak@czeniu rob6t (odbidr
koncowy).
Czesciowy odbiér rob6t powinien kiypotwierdzony protokotem lub zapisem z dziennikddauy

4. Do odbioru robét wykonawca zobawany jest przedtoy¢:

- protokoty bada kontrolnych lub zé&wiadczenie jakéci materiatow
- protokoty odbioréw cgciowych
- zapisy w dzienniku budowy

5. Odbioér wykonanych robo6t izolacyjnych podpor.

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zéakaeniu nalgy dokonywa kontroli zgodnie z norm

PN-69/B-10260 zwracaf szczegblna uwaga :

- Sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw wrdiku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajcych zgodné uzytych materiatdw z powotanymi normami.

Materiaty nie majce dokumentow stwierdzggych ich jaké¢ i budzice pod tym wzgidem
watpliwosci - powinny by poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, ak\lwgda
odnotowany w dzienniku budowy

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podkfadu

- sprawdzenie poprawga ukladania warstw. Kala warstwa izolacji powinna stanawednolit,
czyst powtoke przylegagca do powierzchni podktadu lub do uprzednioagoej warstwy

- kontrola ilésci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolaciji

6. Sprawdzenie i odbiér podia.

- Sprawdzeniu podlega stan réwsoiopowierzchni podiga izolacji, zgodn& wykonania spadkow

z zatlazeniami projektu technicznego, prawidto$§@amocowaniaggzkéw odwadniajcych

i wpustowsciekowych.

- Stan rownéci powierzchni naley sprawdzé przez pomiar ewentualnych nierévéob przy pomocy
taty i przymiaru , oraz wizuadnocere gtadkaci.

- Spadki powierzchni oraz poziomu zamocowaniadze odwadniagcych jak wpustyciekowe
i rurki spustowe gczkOw naley sprawdzé przez pomiar wysolkigi i poréwnanie z wymaganiami
projektu technicznego.

- W wyniku pomiaréw spadkow i rowda powierzchni podiga oraz wizualnej oceny gtadia
naley dokon& oceny maliwosci sptywu wody do urgdzer odbierajcych

Analiza maliwosci sptywu do urzdzer odwadniagcych oraz obrzey izolowanych powierzchni powinna by

prowadzona ze szczegdalwnikliwoscia dla kadego miejsca odptywu. Powgza analiza powinna
uwzgkdniat takze mazliwos¢ sptywu wody do urgdzer odwadniagcych po powtoce izolacyjnej po
jej wykonaniu.

- Odbioru podtaa izolacji i jego przygotowania do kolejnego etaphi6t dokonuje przedstawiciel
zamawiajcego w oparciu o wyniki sprawdz@rzeprowadzonych wg. powszych wskazéwek.

Jezeli wyniki sprawdzé jakasci wykonania i przygotowania podia izolacji na prawidtowst
techniczn i jednoczénie odbiegaj od wymaga projektu to ich odbiér ma by dokonany za
aprobad projektanta, §dz jednostronnej decyzji przedstawiciela zamaggego. Odbior podia
izolacji nie mae by¢ dokonany w przypadku nierow§m podiaza przekraczapego dopuszczalne
granice, braku pewso sptywania wody po powtoce izolacyjnej lub niettiwosci odptywu
wody do odbiornikéw i nieprawidtowego wyprofil@amia powierzchni wokét odbiornikéw wody.

- Nieodebranie podi@ izolacji powoduje konieczi§é wykonania rob6t poprawkowych
i przedstawienie cadoi do ponownego odbioru. Brak protokétu odbioru zeszkod

w przystpieniu do etapu rob6t izolacyjnych.

- Protokét odbioru podta izolacji sporzdza s¢ wg poniszego wzoru tylko w przypadku przeija
rob6t. Protokét podpisujwszystkie osoby wyszczegolnione na wzorze prajeit biogce udziat
w procesie budowy i sprawdzeniach robét. W paziiqu gdy odbiér dokonany jest po poprawkach,
w protokét nalgy to uwidoczné przez krotki wyczerpuagy opis. W kadym przypadku naley
pod& ogolm ocerg odbieranych robét. Powinna onathyyrazem rzeczywistej jakoi
scharakteryzowanej opisem.
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WZOR PROTOKOLU ODBIORU PODLO ZA

PROTOKOL ODBIORU PODLO ZA IZOLACJI MOSTOWEJ

...................................... (oléta:dokladmeprzs}o)
1. Sktad osobowy komisji odbiorczej
Przedstawiciel ZamawEOO .......coueriiiiiiiiiiiiiieee e eemeee e

PrzedstawiCiele BUAOWY ......cc.ceiiiiiiceeceee e

(brygadzista robét izolacyjnych - igrinazwisko)
Przedstawienie stanu technicznego pazali@olacii
2. Réwnd¢ i gtadka¢ podiaza

5 Podpisy
przedstawiciele budowy przedstawiciele zamaw&ggo

Wskazéwki przedmiotowe sprawdzania stanu powierizgbdtaza izolacji i dokonywania zapiséw
w protokole odbioru podia.

ad 2) SprawdZii zanotowa prawidtowa¢ wyprofilowania powierzchni, ztagodzenia kredei
zatama powierzchni przy podetiach przygzymsowych, prawidiowbdwygtadzenia powierzchni
a w szczegolnei wokot odbiornikow wody i przekiydylatacji, wskazamiejsce i ilg¢ zagkbien

i nierbwndci powierzchni mieszexych w s¢ w granicach dopuszczalnych. Wskéanaiejsca,

w ktorych dokonano poprawek rowdod powierzchni.

ad 3) Sprawd#Zii zanotowa wyniki pomiaréw spadkéw poprzecznych i padiych w poréwnaniu
z projektem w charakterystycznych miejscach, wakdidiornikow wody, przekrydylataciji.
- opinie 0 poprawnéci wykonywania spadkéw i miiwosci sptywania wody do odbiornikéw
po pé&niejszym wykonywaniu izolacji,
- ocere poprawndci wbudowania odbiornikéw wody.

ad 4) Dokoné og6lnej analizy i odnotowa wnioski ze sprawdzel opinii, pod& ogolm ocerg stanu
powierzchni w skali bardzo dobra, dobra, zadawedsjodnotowéa decyz; o odbiorze stanu
technicznego powierzchni pod#i zezwolenie na przygiienie do robo6t izolacyjnych.

W protokole odbioru nalsy odnotowa fakt dokonywania poprawek okiajac ich rodzaj i miejsce.
Protokét odbioru robét izolacyjnych nalesporadzi¢c wedtug zadczonego wzoru. Odbiorem
obejmuje st wszystkie elementy robét podane we wskazéwkacspdozdzania protokotu odbioru
wg wzoru do protokotu.

Odbioru robét warstwy ochronnej najedokona po odbiorze nawierzchni.
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WZOR PROTOKOLU ODBIORU IZOLACJI MOSTOWEJ
.................................. Miejscowase, dnia ...........cceeeennn .

(oktet doktadnie przsto)
1. Sktad osobowy komisji odbiorczej
Przedstawiciel ZamawWHEgO ........coeuiiiiiiiiiiiiiiie e

PrzedstawiCiel DUOWY ........oooiii e

5 . Pod p|sy ..............................................................................................
przedstawiciele budowy przedstawiciel zamawieggo

Wskazowki przedmiotowe sprawdzania roboét izolacginydokonania zapiséw w protokole odbioru.

ad 2) Sprawdzii zanotowé stan zawilgocenia podia, czysté¢ podiaza, rodzaj i gatunek Primera,
stan pogody, czas trwania robét, deeyajak zezwolenia na roboty naginego etapu

ad 3) Sprawdzii zanotowa stan czystéci podiaza po zagruntowaniu, rodzaj zastosowanych
materialéw w poréwnaniu z projektem, stan pogodyas trwania robét, decyzja i data zezwolenia na
roboty nastpnego etapu.

ad 4) W przypadku powtoki jednowarstwowej - rafizakas¢ uzytych materiatow w poréwnaniu
z projektem, poprawrié polczenia powtoki z odbiornikami wody, prawidtogéowvyprowadzenia
krawedzi przylegtych daciany, sptywalné wody po powierzchni do odbiornikéw wraz z dnascia
odbiornikdw, czas trwania robét, stan pogody, digcydata zezwolenia na roboty etapu gaséego.
ad 5) Dokoné og6lnej analizy i zanotowavnioski ze sprawdzerob6t izolacyjnych ocena robdét,
decyzja o odbiorze i zezwoleniu na wykonanie waystehronnej (w ocenieay¢ skali ; bardzo
dobrze, dobrze, zadawalap).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Do ptatndci przyjmuje s¢ ilosé m? wykonanej i odebranej izolacji z papy zgrzewalnej.
Cena jednostkowa utenia izolacji z papy zgrzewalnej uwzgdhia:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podi@a pod izolagj,
- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,
- utozenie warstwy papy z zapewnieniem szczénpolczer arkuszy izolacji midzy sola,
- ewentualne naprawy izolacji z papy zgrzewalnej,
- wykonanie niezédnych pomiaréw i bada
- 0Czyszczenie miejsca pracy.
Cena uwzgldnia rownie: odpady i ubytki materiatowe.

Wg Dokumentacji Projektowej nafe wykona:
1. przygotowa powierzchnie ptyty pod izolacje poprzez piaskowanie - 36,00 fn
2. ulazy¢ izolacje z papy zgrzewalnej - 36,00
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

2. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntoiaan

3. BN-66/6753-01 Emulsja asfaltowa.

4. BN-76/0753-03  Asfaltowa pasta emulsyjna.

5. PN-74/B-030171 Kit asfaltowy uszczela@).

6. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy na gmw bez wypetniaczy.
7. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy na goo z wypetniaczami.

10.2. Inne przepisy

1.

2.
3. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 25 kwietnia

o 0

"Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnypehdrogowych obiektach mostowych" IBDiM
1991 r.
Swiadectwo ITB nr 422/81 - Asfaltowa masa zalewowa

1975 r., w sprawie dopuszczenia do stosowarbadownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych, Dz. Ustavil4, poz. 82 z 1975 r.

. Sprawozdanie z badldaocen przydatniei papy samoprzylepnej z firmy TREBOLIT ze Szwecji

do wykonywania izolacji na mostach, WarszawiMg, 1990 r.

. Technologia robdt utrzymaniowych na drogowyckektach mostowych IBDiM 1990.
. Wymagania i zalecania dotyce wykonania betondw do konstrukcji mostowych wyslpreez

Generala Dyrekcg Drog Publicznych w Warszawie w 1990 r.

. Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na drogolwvobiektach mostowych.

Warszawa, IBDiM 1990.

118 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- kiadka pieszo-rowerowa

droga powiatowa Wieruszéw -Galewice

M-17.01.02 LQZYSKA ELASTOMEROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technigtse)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisgjwymagania techniczne dotycze wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z montem taysk elastomerowych w ramach budowy obiektu mestm — ktadki dla
pieszo-rowerowej w ggu drogi powiatowej nr 4708E na cieku Briea w Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot olych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot zwanych
z montaem tazysk elastomerowych o oosci 600 kN.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreilenia  podane w niniejszej ST as zgodne z  obowgrujacymi  polskimi  normami

i ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.

1.4.1. tozysko — konstrukcja, ktérej zadaniem jest przeniesiesiie z przsta lub belki na podper
umazliwiajaca jednoczénie obroty przekrojow podporowych geta lub belki i, ewentualnie, przemieszczenia
przesta lub belki w ptaszczypie podparcia.

1.4.2. togysko ruchome (przesuwne} tozysko umdliwiajace przemieszczenia pita w plaszczinie
podparcia, w jednym lub wielu kierunkach

1.4.3. tozysko elastomerowe tozysko odksztatcalne wykonane zznfch odmian gumy (np. neoprenu) lub
innych polimeréw, uzbrojonych lub nieuzbrojonycladtiami stalowymi.

1.5. Og6lne wymagania dotygz robét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe”, pkt 2.

Mozna stosowatylko materiaty, dla ktérych wydano Aprolkakechnicza.

2.2 Rodzaje materiatéw

Nalezy stosowa kotwione tayska elastomerowe.

tozyska powinny by zbrojone wkiadkami stalowymi. Warstwy elastomeawmny by zwulkanizowane z
wkladkami stalowymi, ktére z kaej strony powinny by otoczone warstw elastomeru w celu zapohiniu
korozji.

2.2.1. Wymagania dla elastomeru
Elastomer powinien kiyodporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznyclomei starzenie.
Wymagania dla elastomeru:
- twarda¢ 60t5 wg Shora, zgodnie z PN-C-04238:1980
- wytrzymaldé¢ na rozciganie min. 19 N/mr zgodnie z DIN 53504
- wydtuzenie przy zerwaniu 450% , zgodnie z DIN 53504
- Modut odksztalcenia postaciowego G = @95) N/mni
Elastomer powinien charakteryzofvasic dobr odporndcia na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletgo, olejow, smaru, benzyny, soli oraz ekstrensiny
temperatur (- 35 - + 50C.
Modut odksztatcenia postaciowego G elastomeru, zzoiey metod opisan w PN-C-04210:1993, nie
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powinien ulegd zmianom wgkszym ni = 15% wartdci przyjetej w Dokumentacji Projektowe;j.

2.2.2. Wkiadki stalowe

Wktadki stalowe powinny hywykonane ze stali St 50.2 i/lub St 52.3, wg DINLQ@ lub innej o takich samych
lub lepszych parametrach. Wydnie stali powinno wyno&ias=18%. Minimalna grub& tych blach powinna
wynosi 2 mm. Blachy zewgtrzne uzbrojenia magby¢ wykonane ze stali zwyktej jakoi, ktérej wydhezenie
a>18%. Jeeli warstwy zewntrzne elastomeru m@jgrubGé < 8 mm, to minimalna grué blach
zewretrznych wynosi 15 mm, a w przypadku warstw grubbzy@0 mm.

2.2.3. Pozostate wymagania dlayek
Pozostate wymagania dlazigsk wg PN-S-10060 : 1998.

3. Sprzet

3.1 Og6Ine wymagania dotygz sprztu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, gkt

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania wymafigakosciowych robét zostan
przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rolRiboty montaowe powinny by wykonywane
recznie.

4, Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjélwe”, pkt 4.

4.2 Transport gotowych tgsk
tozyska powinny by przewaone w miejsce wbudowania w oryginalnych opakoweaniBcoducenta.

Podczas transportu, przenoszenia i sktadowanishka powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, cieptem, zanieczyszczeniem i innyzkbdliwymi czynnikami zgodnie z zaleceniami

Producenta i liyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne”, pkt 5.
Wykonawca przygotuje i przedstawizimierowi do akceptacji harmonogram wbudowywanigyél oraz
projektu organizacji monta tozysk.

5.2. Ustawienie taysk
tozyska naley ustawig zgodnie z Dokumentacj Projektows, wymaganiami normy PN-S-10060:1998,
wymaganiami ProducentaAgsk oraz zaleceniami igniera.

Pierwsze taysko powinno by ustawiane w obecloi przedstawiciela producentazisk.

tozyska powinny by ustawiane w poziomie z zachowaniem tolerancji pgda ponze;.

tozyska powinny by ustawione na obiekcie, gdy temperatura otoczeyizosi +10C.
Podczas betonowania powierzchnie cioséw powinng Wwyréwnane, tak aby nie odbiegaty od ptaszczyzny
poziomej o wgcej niz 0,1%.
Harmonogram montai tozysk powinien okréa¢ sposéb wymiany toysk po maliwie najnizszych kosztach.
W celu osadzenia hysk naley wywiercic w ciosach podtayskowych otwory (przy zastosowaniu
szablonu firmowego), a naphie naley wklei¢ w otwory trzpienie przy tyciu zywicy epoksydowe;j.
Po osignigciu przezzywice wymaganej wytrzymakei nalezy natazy¢ natrzpienie taysko.
Mozliwy jest inny sposéb monia tozysk, o ile jest on zalecany przez Producenta, umysjod

Inzyniera i umaliwi w przysziagsci wymiarg tozyska.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpiet. 6.
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6.2. Kontrola tayska

Kontrola tazysk powinna nagpi¢ na podstawie Aprobat Technicznych i atestow praedenych przez
Producenta toysk. Certyfikaty powinny podawiacharakterysty& tozysk, materiatbw z ktérych zostaty
wykonane i wyniki bad@materiatow i catych toysk przeprowadzonych przez Producenta.

Tolerancja wymiardw liniowych w stosunku do wymiarprojektowanych wynosi + 4 mm, -2 mm.

Tolerancja wysoki tozyska w stosunku do wymiaréw projektowanych wyno& mm .

6.3. Badanie ustawieniaAgsk

Tolerancja poteenia osi tayska w stosunku do projektowanego wynoS mm .

Tolerancja pochylenia #yska wynosi 1:200 w dowolnym kierunku.

Poziom jednego toyska lub srednie poziomy kilku teysk na dowolnej podporze powinny ro& sig w
odchytcet 0,0001 sumy dtugei sasiednich przset belki cigtej, ale nie powinny przekracza 5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@O@ymagania ogoélne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest 1szt.( sztuka) wbudowanegiy$ika o okrélonej nGgnosci.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000,9/ymagania ogdlne”.

Odbidr robét jest dokonywany na podstawie wynikimmiarow, badai oceny wizualne;.

Jereli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 datynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelechat jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalery uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreayest zobowizany doprowadzi

roboty do zgodnéi z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”.
Zgodnie z dokumentagprojektova nalery zamontowé:
- fozyska elastomerowe 4 szt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wmontowaniazyska o okrélonej ngnaosci obejmuje:

- przygotowanie harmonogramu wbudowywaniayBk oraz projektu organizacji mouatatozysk,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowanigdk i materiatow,

- ustawienie i rektyfikacja foysk,

- przeprowadzenie wymaganych badg@omiaréw,

- uporadkowanie miejsca robaét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-98/S-10060 Obiekty mostowe.ayska. wymagania i metody bada

2. PN-C-04238:1980 Guma. Oznaczanie twéctdmetod, Shore’a.

3. PN-C-04210:1993 Guma i elastomery termoplasgyc@znaczanie modutu praginaniu oraz
wytrzymatdci polczenia z ptytkami z materiatléw sztywnych. Metgdmania
czterech powierzchni.

DIN 53504

DIN 17100

10.2. Inne

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpea& obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.
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M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
M.19.01.04. POHLCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysmagania dotycce wykonania i
odbioru poeczy na obiekcie mostowym - ktadce pieszo - rowejqgweez ciek
Brzeznica w chgu drogi powiatowej Nr 4708E Wieruszow - Galewice
Wieruszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpeetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu mongaporeczy na mécie i obejmuje :
- zamocowanie pczy do marek i regulagjporeczy
- zabezpieczenie antykorozyjne gy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz z oké&eniami podanymi w M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami lizyniera. Ogbélne wymagania
dotyczce robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6In

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu mantaorczy mostowych
wg zasad niniejszej S s

2.1.1. Elementy stalowe pmzy ze stali St3S .

2.1.2. Farby zestawu malarskiego posiackgo Aprobat Techniczi

3. SPRAET

3.1.  Ogdlne warunki stosowania spkgu
Ogolne warunki stosowania sptz podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakasciowych robot i bezpiechstwa zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Do wywanego sprgu nalee¢ beda:
a) spawarki do mocowania stupkoéw oraz elementowteyg|i poeczy
b) zuraw samochodowy o adiigu 10 Mg,
C) sprzarka powietrza,
d) szlifierki reczne,
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e) narzdzia podeczne (szczotki druciane, miotki itp.)

3.2.  Sprzt do czyszczenia pagczy
Czyszczenie konstrukcji naig przeprowadzi mechanicznie uszlzeniami
0 dziataniu strumieniowosciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi
przez Irxyniera.
Sprzt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkuezaoryszczonych
powierzchni musi zapewniatrumiei odoliwionego i suchego powietrza.

3.3. Sprzt do malowania
Naktadanie farb lub emalii toa wykonywa recznie lub przy @yciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przeyriiera.
Prawidtowe ustawienie parametrow malowania natryeago §rednica dyszy, getasc
materiatu, cinienie) naley przeprowadz&ana prébnych powierzchniach
I uzyska& akceptagj Inzyniera.

3.4. Sprzt do badai
Sprzt do biezacej kontroli jak@ci materiatdw i wykonania zabezpieéze
antykorozyjnych Wykonawca musi uzgoéai Inzynierem.
Inzynier maze polecé Wykonawcy probnegoaycia sprztu i wykonania bada
jakasciowych wykonanych prébek zabezpieezsch.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnynmgrodkiem transportu. Natg je umiecic
rownomiernie na catej powierzchni skrzyni tadunkpiweabezpieczg przed
spadaniem, przesuwaniem, uszkodzeniami szczegumieoki antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M-000 "Wymagania ogoélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t
Wykonawca robot musi przedstawnzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzglniajacy warunki w jakich bdzie montowana pecz.
Stupki poeczy mocowaneasprzez przyspawanie do marek osadzonych w ptytach
pomostu. Roboty spawalnicze najgorowadzé w temperaturze powgj + 5 C ,
zgodnie z PN - 89/S - 10050
Porcz mostow nalezy oczyci¢ i pomalowa w wytworni farbami posiadagymi
aktualra Aprobat Technicza wydary przez IBDiM.
Technologia malowania powinna zastaakceptowana przezzimiera.
Ostatnia warstwa nawierzchniowa powinna zést&niesiona na budowie po
ukonczeniu montau, aby uzyskajednolity kolor catej pagczy.
taczna grubé&t powtok malarskich powinna Byzgodna z AprobatTechniczi dla
danego zestawu malarskiego .
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6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podanow ST D-M. 00.00.00.
Kontrola montau porczy polega na:

- sprawdzeniu jakai elementéw skladowych pgrzy,
- kontroli powtok antykorozyjnych,
- sprawdzeniu zamocowania stupkow quay,
- sprawdzeniu wymiaréw i przebiegu pozy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 Mg peczy zgodnie z DokumentacProjektowa oraz
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr czsciowy i ostateczny jak w ST D-M. 00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentagcprojektows nalezy wykona :

jednostka l&¢

Montaz poreczy mostowej mb 30,8
Mg 1,4

Malowanie pogczy mostowej m 30,5
Mg 1,4

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport pagczy z wytworni, zakup i transport materiatdw pomiczgch,

- monta poreczy na obiekcie,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjneqayy,

- przeprowadzenie nieztnych bada laboratoryjnych i pomiarow
wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN- 83/H - 93000 Stal gglowa niskostopowa.

PN- 83/H - 92120 Stal walcowa. Blachy grube i ugrisalne.
PN- 89/S - 10050 Obiekty mostowe. Konstrukcjéosta. Wymagania i badania.
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M - 20.01.08 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZ CHNI BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykorsami Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSsflwymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t
zwiagzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym odstgoh powierzchni betonowych obiektéwzymierskich
dla potrzeb budowy ktadki dla pieszych i rowerzysi ciagu drogi powiatowej Nr 4708E Wieruszéw —
Galewice w m. Wieruszow - ciek Brzgca.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaud®nt przetargowy i kontraktowy przy zleceniualieaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem powtok antykorozyjnych na odstetyich powierzchniach betonowych projektowanej kiadiki
pieszych.

Roboty obejmuj wykonanie powtok ze zdoldoia i bez zdolnéci pokrywania rys.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0chrona powierzchniowa betonu - zikézenie odporni konstrukcji betonowej na dziatanieodowisk
agresywnych, przez odgie lub ograniczenie dagiu srodowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji.
1.4.2. Hydrofobizacja - obrienie zwikalncsci przez wod powierzchni betonu; uzyskiwana jest przez
nanoszenie roztworéw lub emulsji odpowiednich samgi tworzcych warstewki hydrofobowe
(hydrofobowd¢ - cecha pewnych makragteczek i casteczek koloidalnych polegaja na braku tendencji do
gromadzenia na swej powierzchnisteczek wody).

1.4.3. Karbonatyzacja betonu - proces powstawaniglanéw pod wplywem dziatania dwutlenkuegla i
wilgoci; karbonatyzacja betonu nie powoduje jegdagznego uszkodzenia, powoduje jedreakedukog pH
betonu, przez co naguje jego zobaitnienie i ustaje jego zdoldd do pasywacji stali zbrojeniowej, a w
konsekwencji wysipuje korozja pgtow znajdujcych sk w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11).
1.4.4 Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dpsy fragment powierzchni konstrukcji gshey za wzorzec
do ustalenia minimalnego, miwego do przygcia poziomu wykonania prac powierzchniowego zalezsnia,
sprawdzenia czy podane przez producenta lub Wykchadane g prawidtowe i zgodne z wymaganiami oraz
umazliwienia oceny wiaciwosci prawidiowo wykonanego zabezpieczenia w dowolrogasie po zakezeniu
prac.

1.4.5. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktorepoaierzchni elementu pojawigpie kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powigtrz wyniku wypromieniowania ciepta przez patddub
wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza hiodniejsze podize.

1.4.6.PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimgra.

1.4.7.PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa 0 spgaiienerowo-cementowym.

1.4.8.Impregnacja - nasycanie betonu preparatami potimmgmi o niskiej lepkéci, ktére po wnikn¢ciu w ghb
betonu i spolimeryzowaniu wptywakorzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne,dimyra sk tu:

- hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impetgmi hydrofobowymi) - wyroby ciekte,

- penetrujce beton, tworze powtoki naciankach porow,

- impregnaty wypetniace pory - wyroby ciekle penetuge pory w betonie, twosze materiat staty.
1.4.9.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycge materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumev ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

Za sprawdzenie przydatém materialtow oraz jaké wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed
przystpieniem do wbudowania materialéw Wykonawca zohaemy jest do przedstawienia dlaziaj dostawy
deklaracji zgodngi lub certyfikatu zgodrniei materiatu z PolskNormg lub w przypadku jej braku z aprohat
techniczm IBDIM lub europejsk aprobad technicza.

125 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- kiadka pieszo-rowerowa

droga powiatowa Wieruszéw -Galewice

Przy doborze materiatébw do zabezpieczenia antykfimego naley brac pod uwag okreilenie materiatow w
dokumentacji projektowej (pkt 2.2) i maoa kierowa podanymi wymaganiami i kryteriami stosowania
materiatéw podanymi w pktach 2.3 i 2.4.

2.2. Okreslenie materiatdw w dokumentacji projektowej

Wybér materiatow do zabezpieczenia antykorozyjniegtonu powinien nagbi¢ na podstawie projektu
roboczego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ST.

Projekt roboczy oraz ST powinny zawi€i@ najmniej:

- podziat konstrukcji na elementy ozrym oddziatywaniu czynnikow korozyjnych, uwzdhiajacy
charakter pracy poszczeg6lnych elementéwzlimosci ich zarysowania, obgienia zewntrzne,
oddziatywania mechaniczne, wptywy zmian tempesaitwilgotnosci powietrza, warunki

odwodnienia i
wysychania, wymagage wykonania rénych powtok zabezpieczgjych, z podaniem powierzchni
wymagajcej zabezpieczenia poszczegllnym rodzajem powioki,

- okreslenie agresywndi srodowiska, w jakim bda eksploatowane poszczeg6ine elementy konstrukcji

mostowej wg PN-B-03264:2001,

- okreslenie wymaganych parametréw technicznych zabezereazpowierzchniowego,

- wariantowy dobér odpowiednich materiatéw na pasgdlne elementy systemu zabezpiegzgjo,

ilos¢

i gruba¢ warstw, w aspekcie nbiwosci spetnienia okrdonych wczéniej warunkéw technicznych i
technologicznych,

- wymagania dotycge przygotowania powierzchni pod powtoki, rodzaijedci potrzebnych

materiatow,

- spos6b aplikacji materiatu,

- kolorystyke powtok.

2.3. Ogolne wymagania dla wykonanych powtok lub wyaw
Wykonana powtoka lub wyprawa powinna:

- redukowd nasikliwo$¢ powierzchniowy betonu: wskanik ograniczenia chtondoi wody wg Procedury
IBDIM PB-TM-X5 powinien= 30%,

- redukowa& wchtanianie substancji szkodliwych,

- zwicksz& odporng¢ na mréz i mgt solm: powtoka lub wyprawa po badaniu mrozoodpdon@F150)
wg Procedury IBDiM PO-2 nie powinna wykazyinamian ani uszkodze(brak rys, gcherzy, gknigc,
zluszczé czy odspojenia),

- hamowa dyfuzje CO, (zabezpieczaotuling zbrojenia przed karbonatyzakjop6r dyfuzyjny dla C®
badany wg procedury ITB LO-4 powinien50 m (badania nie wymaga slla powierzchni
zabezpieczanych preparatami hydrofobowymi i egpatami wypetniagymi pory),

- nie hamowaé dyfuzji pary wodnej (,oddychanie betonu”): opérfagji dla pary wodnej wg Procedury

ITB
LO-4 powinien< 4 m.

Dopuszcza sistosowanie ochrony powierzchniowej wykonanej zaga powtok, adz wypraw z

podwyszory zdolndcia pokrywania zarysowa stanowicych op6ér dla dyfuzji pary wodnej, pod
warunkiem

zapewnienia mdiwosci odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w széiremci poprzez niewykonanie

powtoki ze wszystkich stron elementu.

Nie dopuszcza sizastosowania ochrony powierzchniowej, ktora:

- zamyka rysy na powierzchniach elementéw znafygh s¢ od spodu konstrukcji; w szczeg6heo
powtok ochronnych lub wypraw z ridiwoscia pokrywania zarysowanie naley stosowa jako
zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcjeapmych ze wzgidu na brak maiwosci kontroli
ewentualnych zarysowa

- uniemaliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienizsirysowa oraz obserwacji propagaciji

rys
istniepcych.

2.4. Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu
Jako ochroa powierzchniovg betonu meéna stosowaw szczegolngi:
a) hydrofobizagj powierzchni nagiczenie stwardniatego betonu cieczami o matej légikab
gazami,
ktore wnikaic w beton, powodujzmiarg niektérych jego cech fizykochemicznych (hydrofaia
powierzchniowa), lub dodawanie preparatow dhenych doswiezego betonu lub zaprawy w celu
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zwkkszenia ich odporrigi na woa (hydrofobizacja oljtosciowa),

b) powtoki malarskie (grulsei 0,1-1,0 mm) - warstwy z wyrobéw malarskich ciei lub

uptynnionych
na odpowiednio przygotowane padidechnikami malarskimi,

¢) powtoki grubowarstwowe (grubd1,0-2,0 mm) - warstwy z ciektych wyrob&wywicznych lub
komponentowizywicznych, tworace odporne chemiczne, szczelne warstwy, naktadapedice
recznie lub przez natrysk,

d) wyprawy (grubé&¢ 1,0-10 mm) - warstwy z kompozytGiywicznych, mineralnych lub mineralno-
zywicznych o konsystencji plastycznej, nakladanyatpodiae technikami specjalnymi
np.: murarskimi,

e) wykladziny (grub& >5 mm) - warstwy z elementéw wyktadzinowych zespgth z chronion
konstrukegj przy wyciu klejow, kitdw lub zapraw (nieagpprzedmiotem pouszej ST).

Powtoki i wyprawy do pokrywania rys powinny nmiizeymagania podane w dalszynagil.
Impregnaty hydrofobowe
Jako materiaty hydrofobowe rama stosowa
- roztworyzywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym toedatkéw lub z dodatkiem
np.srodka grzybobdjczego,
- roztworyzywic metylosilikonowych w rozpuszczalniku organigem
- emulsje wodne olejow silikonowych.
Preparaty hydrofobowe powinny:
- charakteryzowasig niska lepkdicia i niewielkim napgciem powierzchniowym, dzki czemu mog
gkboko przenika w pory betonu,
- nie tworzy na zabezpieczanej powierzchni betonu powtoki,
- nie zmienia wygladu betonu,
- nie pokrywd zarysowa,
- tworzy skuteczne zabezpieczenie betonu w warunkach diaakdlgoci i srodowisk gazowych
osrednim stopniu agresywia.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacpegparaty te maa nanosi na powierzchnie betonu o
zapewnionym odptywie wody, w strefie rozplylegty solnej oraz jako hydrofobizagpoditaza przy innych
metodach ochrony powierzchniowej, m.in. na powikrie zewstrzne i spodnie belek podpozowych i
wspornikéw chodnikowychiciany przyczétkéw wraz z niszamizgskowymi,sciany i spody ustrojow rsoych
sciskanych (np. mosty tukowe) nammych na oddziatywanie mgty solnej (np. pod wiadwohitnad drogami) itp.
Nie naley stosowa tej metody zabezpieczenia na elementach zarysahany

Impregnaty wypetniajace pory
Impregnaty wypetniajce pory maj na celu nasycenie betonu preparatami o niski&pkep. Impregnaty te po
whniknieciu w ghb podiaza betonowego wypetniajego pory, co wptywa korzystnie na cechy fizycine
chemiczne zabezpieczanego materiatu. Do tego podmraregnaciji mena stosowametakrylan metylu.
Zastosowane impregnaty wypetnieg pory powinny:

- zwigksz& wytrzymala¢ warstwy przypowierzchniowej na odrywanie o 0k.20%,

- zmniejsza nasikliwos¢ warstwy przypowierzchniowej o okoto 30%,

- zmniejsza scieralng¢ powierzchni betonu,

- zwigksz& odpornd¢ na uderzenia,

- zmniejsza pylenie,

- przy zastosowaniu materiatléw zawiamjch migrujice inhibitory korozji - utrudnialub

powstrzymywa proces korozji stali zbrojeniowej w betonie.
- nie powinny pokrywé zarysowa.

Powloki bez zdolndci pokrywania rys
Cienkowarstwowe powtoki bez zdoléw pokrywania rys, do grulsoi 0,3 mm, wykonaneasdyspersjami
polimerowymi, kopolimerami, poliuretanamiywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjaniywic
epoksydowych.
Wymagania dla powtoki:
- nie powinna pokrywarys,
- wytrzymata¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDIM PB-TM-X3 powinna wyngsi
- wartas¢ srednia > 0,8 MPa,
- wartg¢ minimalna 0,5 MPa,
- przyczepné&t do betonu po badaniu mrozoodpaitiqF150) wg Procedury IBDIM PB-TM-X3
powinna wynosi. - wartag¢ srednia> 0,6 MPa.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacpejvtoki te mana stosowana zewrtrzne powierzchnie
betonowe w strefie rozpylemgty solnej o zapewnionym odptywie wody, nie riare na zarysowanie; m.in. na
powierzchnie zewgtrzne i spodnie belek podgozowych i wspornikdbw chodnikowyckciany przyczoétkow
wraz z niszami tgyskowymi, sciany i spody ustrojow rioych sciskanych (np. mosty tukowe) nacme na
dziatanie mgty solnej (np. pod wiaduktami nad drogatp.

Powloki z minimalna zdolncscia pokrywania zarysowai
Powtoki z minimalia, zdoInGcia pokrywania zarysowasy powtokami grubéci powyzej 0,3 mm, wykonanymi
dyspersjami polimerowymi lub grubc >1,0 mm, wykonanymi mieszankami cementowymi modyfigaymi
polimerami.
Powtoka powinna:
- pokrywa rysy o rozwartéci do 0,15 mm wg Procedury ITB nr 211,
- miet wytrzymata¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDIM PB-TM-X3:
- wartag¢ sredni > 1,0 MPa,
- warté¢ minimalm 0,6 MPa,
- miet przyczepnét do betonu po badaniu mrozoodpaitidF150) wg Procedury IBDIM PB-TM-X3
- warta¢ sredni > 0,8 MPa.
Jereli dokumentacija projektowa nie przewiduje inacpejvtoki te mana stosowana zewwtrzne powierzchnie
betonowe w strefie rozpylemgly solnej i oddziatywania zanieczyszczonegodowiska atmosferycznego,
zagra@one powierzchniowym zarysowaniem.
Powloki z podwyzszom zdolnoscia pokrywania zarysowai na powierzchniach nie obejzonych ruchem
Powtoki z podwyszory zdolndcia pokrywania zarysowgana powierzchniach nie olgonych ruchem powinny
by¢ grubdgci minimum 1,0 mm i powinny ywykonane poliuretanami (PU), dwukomponentowymi
polimetakrylanami metylu (2-k PMMA) lub modyfikacya zywic epoksydowych (EP).
Powtoka powinna:
- pokrywa rysy o rozwartéci do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211 (wyzkuie wzgédne powtoki
przy rozciganiu w temp. -20°C - min.25%),
- miet wytrzymatai¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDIM PB-TM-X3:
na powierzchniach nie olagonych ruchem:
- wartas¢ sredni > 1,3 MPa,
- warté¢ minimalm 0,8 MPa,
- mie¢ przyczepné& do betonu po badaniu mrozoodpaitiqF150) wg Procedury IBDiIM PB-TM-X3 :
- wartas¢ srednig > 1,0 MPa.
Jereli dokumentacija projektowa nie przewiduje inacpejvtoki te mana stosowana zewwtrzne powierzchnie
betonowe w strefie rozpylemgly solnej oraz oddziatywania zanieczyszczon@gdowiska atmosferycznego,
elementy zagrmne powierzchniowym oraz wginym zarysowaniem, elementy roggane (np. wieszaki w
mostach tukowych) lub zginane.

Wyprawy
Wyprawy ochronne as warstwami o grub&i powyzej 2 mm naktadanymi na podi® betonowe technik
malarsk, tynkarslq lub natryskow. Do wykonania wypraw ochronnych @ stosowé

- zaprawy cementowe z dodatkami uszczedoiahi,

- zaprawy cementowo-polimerowe,

- zaprawy zywiczne (otrzymywane zzywic stanowicych spoiwo i odpowiednio dobranych

wypeltniaczy,

takich jak maczki i piaski mineralne).

Wymagania dla wypraw bez zdokwd pokrywania zarysowa
- wytrzymata¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDIM PB-TM-X3:
na powierzchniach nie olagonych ruchem:
- warta¢ srednia> 1,2 MPa,
- wartg¢ minimalna 1,0 MPa,
- przyczepné&t do betonu po badaniu mrozoodpaitidF150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:
- wartai¢ srednia> 0,6 MPa.

Wymagania dla wypraw z minimairzdolngcia pokrywania zarysowa
- wytrzymata¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:
na powierzchniach nie olagonych ruchem:
- wartai¢ srednia> 1,5 MPa,
- wartag¢ minimalna 1,0 MPa,
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- przyczepnét do betonu po badaniu mrozoodparidF150) wg Procedury IBDIM PB-TM-X3:
- wartas¢ srednia> 0,8 MPa,
- pokrywanie zarysowania do 0,15 mm wg proceduy fif 211.

Wymagania dla wypraw z podwsgzory zdolngcia pokrywania zarysowa
- wytrzymata¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDIM PB-TM-X3:
na powierzchniach nie olagbnych ruchem:
- wartas¢ srednia> 1,5 MPa,
- warté¢ minimalna 1,0 MPa,
- przyczepné&t do betonu po badaniu mrozoodpaitidF150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 :
- warta¢ srednia> 1,0 MPa,
- pokrywanie rysy o rozwarfoi do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211 (wygdmie wzgédne powtoki
przy rozcaganiu w temp. -20°C - min.25%).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, Bkt
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca zobowizany jest posiadaniezledny sprzt do wykonywania rob6t, zgodnie z praty technologi
i kartami technicznymi materiatébw oraz koniecznydptawowy sprg laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac.
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowsie sprzt do przygotowania powierzchni betonowej, np.:
- miotki,
- szczotki staloweeczne i obrotowe,
- szlifierki lub wiertarki do nagdu szczotek obrotowych,
- aparatura doczyszczenia strumienioiernego (piaskownica, sgrarka o wydajnéci 10 ni/h),
- odkurzacz,
- sprzarkasrubowa,
- sprzt do ewentualnej naprawy powierzchni - szpachlaalkdadania zapraw naprawczych, gpdo
iniekc;ji rys.
Do naktadania powtok i wypraw mna stosow&
- haczynia i wiadra blaszane do przygotowania redter
- mieszadto wolnoobrotowe do wymieszania skladnikdprzypadku preparatéw kilkusktadnikowych,
- pedzle,
- walki,
- sprzt do natrysku pneumatycznego,
- sprzt do natrysku hydrodynamicznego,
- sprzt tynkarski.
Wybor sprztu i narzdzi do wykonania robo6t podlega akceptacjiyimiera. Podczas rob6t Wykonawca
zobowhizany jest kontrolow@warunki atmosferyczne, a podczas robot posiadedyspozyciji:
- wilgotnasciomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza itpga betonowego.
Wykonawca powinien tez dysponotvaprztem laboratoryjnym do wykonania badwytrzymatdci podtaza
oraz jakdci powtok (przyczepnii, grubdci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigalioe” , pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty do wykonywania ochrony powierzchniowejypony by pakowane w oryginalne opakowania
producenta. Na kalym opakowaniu powinna Bymieszczona etykieta zawiegeq dane:
- nazwe i adres producenta,
- hazwe wyrobu,
- 0znaczenie,
- dat produkcji,
- mas; netto,
- termin przydatnéci do wycia,
- informacg o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDIM
- informacg o proporcji mieszania,
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- spos6b przechowywania i stosowania materiatéachawania przy tym niezdnychsrodkow
ostranosci, bhp i ochronyrodowiska.
Materiaty powinny by przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniaaryginalnych, szczelnie
zamkngetych opakowaniach, z dala adddet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zamezajcych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty naley transportowa krytymi srodkami transportu chrogg opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogoélne”, pkt 5.

Ochrona powierzchniowa betonu powinna layykonana zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w speawarunkow technicznych, jakim powinny odpowiada
drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie oraz z projektem robymsochrony antykorozyjnej
powierzchni betonowych i ST.

5.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. przygotowanie podia betonowego,
3. nalgenie powtoki,
4. roboty wyk@czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikazs Inzyniera:
- ustalt materiaty niezbdne do wykonania robat,
- okreili¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robét.
Do Wykonawcy nalgy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rokbidusztowa, pomostow
roboczych i innych urgdzeh pomocniczych niezminych do prowadzenia robot.

5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
Jezeli warunki kontraktu nie przewidajnaczej, w stosunku do 0s6b kieqmych robotami wymagane:s
- uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywas@&nodzielnych funkcji technicznych w
zakresie
budownictwa mostowego,
- znajomd¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu wskwkcjach mostowych oraz
technologii
stosowania materiatéw, udokumentowane fggeniem szkolenia w zakresie napraw oraz
doswiadczenie
w wykonywaniu prac tego typu,
Wymagania w stosunku do brygadzistéw: znajééntechnologii i umiejtnos¢ stosowania materiatéw do
napraw i ochrony powierzchniowej betonu, fikpenia szkolenia w zakresie napraw orazwdadczenie
w wykonywaniu prac tego typu.
Wymagania w stosunku do robotnikéw: znajéhaasad i umietnos¢ stosowania materiatbw do napraw i
ochrony betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy.
Dokumenty potwierdzage spelnienie wymagaw stosunku do personelu Wykonawca zokaany jest
dolaczy¢ do oferty przetargowefadanie dostarczenia wymienionych dokumentow przekdgwe powinno
by¢ zawarte w warunkach kontraktu.

5.5. Pole referencyjne
Przed przysipieniem do prac zabezpieczajch na obiekcie Wykonawca, w obegécio przedstawiciela
Inzyniera przygotowuje pole referencyjne ochrony penganiowej.
Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

- okreslenie wszystkich parametréw ochrony powierzchnioketpnu,

- ocery przydatndci proponowanych materiatéw, technologii,

- ocerg efektow wykonania robét.
Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnedja, materiatow z grupy zapraw, nafewykona
kontrok wykonywania prac obejmaga sprawdzenie, na min. 3 probkach, beleczkach 4x4erthf g:stasci
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objetosciowej oraz wytrzymalei nasciskanie zgodnie z nomPN-B-04500:1985. Uzyskane wyniki powinny
spetnigd wymagania zgodnie z przedmiotowymi Polskimi Normarh aprobatami technicznymi.

Pole referencyjne nie stanowé podstaw do oceny, czy wykonane na danym elemencie zabezamie
powierzchniowe wykazuje zatone wiaciwosci, czy jest zgodne z wymaganiami projektowymi immgganiami
producenta materiatéw.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powiprzebiegad uzgodnionymi w protokole ustde
(przyktad protokotu w zatznikul) materiatami i zgodnie z zatng technologi. Prace rozpoczynajsie od
przygotowania podiea przez wykonanie poszczegoélnych warstw zabezpégezowierzchniowego. W trakcie
wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przepdreakontrof wykonania rob6t, a kynier badania
odbiorcze ochrony powierzchniowej betonu.

Pole referencyjne natg przygotowa oddzielnie na kadym elemencie zabezpieczanym glkoaym rodzajem
zabezpieczenia powierzchniowego. Lieabwielkos¢ powierzchni referencyjnych oraz sposéb ich oznaieze
powinien okréli¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikgje z wykonania pola referencyjnego nadgan etapie robét, powinny zosta
zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzatvwej betonu (przyktad protokotu w zakniku 1), a
wyniki bada zakczone do dokumentacji budowy.

5.6. Wymagana dokumentacja robét
Przed przysipieniem do prac Wykonawca zobagany jest przedstawwiProgram Zapewnienia Jaa (PZJ).
Przed przyspieniem do robét Wykonawca i dpnier dokonuj ustalé technologicznych, ktérych zakres
przedstawiony zostat w zgizniku 1. Podczas rob6t na hieo, na odpowiednich formularzach Wykonawca
zobowinzany jest do sposdlzania dokumentacji wykonawczej wedtug azabnych wzoréw (przyktady
protokotéw w zadczniku), w ktérej zamieszcza m.in.:
- dane o obiekcie,
- informacje o stosowanych materiatach i techniologc,
- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podcix,
- informacje o iléci wykonanych prac i ztytych materiatéw,
- wyniki wykonanych badaw ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.
Powyzsza dokumentacja stanowi podstaao rozliczenia robét. Dokumentadg Wykonawca zobowzany jest
dofaczy¢ jako element dokumentacji budowy.
5.7. Warunki atmosferyczne
Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powibyyspetnione nagpujace warunki:
- jezeli producent materiatow nie podaje inaczej, tocpranalarskie powinny l¢yprowadzone w
temperaturze nie #mzej nz +5°C (dla wyrobow epoksydowych +8°C) i wgzej o min. 3°C od
temperatury punktu rosy przy wilgotfw wzglednej nie wyszej ni 80%. (Tabel podajca
temperatug punktu rosy dla podi@ w zalenosci od wilgotnaci wzglednej powietrza zamieszczono w
zahkczniku ). Nie wolno malow@apowierzchni konstrukcji betonowych pokrytych m@jso szronem
(dotyczy materiatéw stosowanych w ujemnych tempeeath),
- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarsgimiiczas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu, we
mgle oraz przy pojawiagej sk na powierzchni betonu rosie.
Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zodmamy jest kontrolowa wilgotnas¢ podiaza oraz
temperatug powietrza i poditga. Parametry te mugzodpowiadéa wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach lub aprobatach teamych. Pomiary warunkéw atmosferycznych ngle
wykonywa co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiaréw warunkdimatycznych
Wykonawca powinien spogdzi¢ protokét. Przyktad protokotu podano w ge#niku 4B.

5.8. Przygotowanie podiga

5.8.1.Warunki ogdlne

Bez wzgkdu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej tgad betonowe wymaga specjalnych
przygotowa. Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decwydej znaczenie dla trwala i jakosci stosowanych
zabezpiecz® Przygotowanie podim ma na celu zapewnienie warunkéw do $el@ego zastosowania
materiatu lub ochrony powierzchniowe;.

Podiaze betonowe, na ktérym stosuje sichrorg powierzchniow, powinno by jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pylow, olejow i tlzsme, a take oczyszczone z odsiaych grudek
zwiagzanego betonu, skorodowanychzrych czsci betonu, starych powtok ochronnych i innych elatdes
pogarszajcych przyczepn@. W przypadku impregnacji betonu preparatamicgkazapcymi wytrzymaiaé
podia naley zwr6cié uwag: na stan podia (bez rys, sgkan). Przygotowane podie powinno mié
odpowiedna szorstkéc.

Z przygotowania podia Wykonawca powinien przygotowaprotokét. Przyktad protokotu podano w
zahczniku 3.
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5.8.2.Sposoby przygotowania podtp

Prace przygotowawcze polege¢ na oczyszczeniu betonu nglevykonywa metodami, ktére nie naruszaj
materiatlu konstrukcyjnego. Z catej izolowanej pawahni naleéy usury¢ mleczko cementowe. Niezyziane
czesci betonu mena odbé miotkami, a cale powierzchnie odzy metod, strumieniowoscierma (np.
piaskowaniegrutowanie, hydropiaskowanie). Nashie oczyszczanpowierzchng nalezy odpylic odkurzaczem
przemystowym lub przez zdmucknie pylu spezonym powietrzem (sgpearki srubowe). Miejsca zatluszczone
nalezy zmy rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentanaisatinicze roboty przygotowawcze polagej
na usurngciu wszystkich czici luznych naley dostosowé& do przewidywanych materialdbw naprawczych,
zgodnie z kartami technicznymi.

W przypadku drobnych nieréwgm (o gkbokasci do 0,5 cm) podize betonowe naly wyréwna
szpachléwk typu PCC kompatybilndo stosowanej powtoki, zgodnie z zasadami podanypdaleceniach do
wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierdolwej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP,
1998. Rysy wysfpujace w podiau betonowym powinny kiy zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony,
skarbonatyzowany na ggokasci rownej lub wekszej ni grubdé otuliny zbrojenia, albo zawiera substancije
chemiczne o steniu przekraczagym dopuszczalne normy, najego usumé lub zneutralizowé substancje
szkodliwe, a nagpnie naprawd, np. zaprawami typu PCC.

Czas oczekiwania pogdzy wykonaniem elementu betonowego lub jego napai@m, a wykonaniem powioki
ochronnej jest zalmy od wykonywanych prac na elemencie (np. betontyamprawa zaprawami PCC) i
stosowanych materiatow. Czas ten nglgprzyjmowa& wg danych podawanych w kartach technicznych
stosowanych materiatow.

5.8.3.Wymagania dla podia pod ochrog powierzchni betonowej
Jezeli producent materialu nie podaje inaczej w kar@ehnicznej stosowanego materiatu, przygotowane
podiaze powinno mié;
- wytrzymaltad¢ nasciskanie podiga betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych odwekie
mniejsa niz wynikajaca z przygtej klasy betonu,
- wytrzymal@d¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidtowaygotowanego podia

betonowego:
- wartag¢ sredni >1,5 MPa,
- warté¢ minimalm 1,0 MPa.

Nalezy wykona: jedno oznaczenie wytrzymalo na odrywanie betonu w podio na kade 25 m powierzchni
oczyszczonego podia, przy czym minimalna liczba oznaéagynosi 5 dla jednego obiektu,

- podiae suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bepaziaychsladow wilgoci. W przypadku
impregnacji podize betonowe wymaga doktadnego wysuszenia, tak aloyéisvode z poréw i
zwigkszy¢ skutecznét takiego zabezpieczeniazéé producent tak zaleca, dla materiatow stosowanyc
na mokre podiee powierzchnia betonu powinnadymatowo-wilgotna,

- temperatuy podtaza betonowego nie 78z niz +8°C (temperatura podta musi by wyzsza o 3°K od
punktu rosy) i nie wisza nk +25°C, chybae producent podaje inne wymagania,

- szorstké¢ przygotowanej powierzchni betonu olma metod wypetnienia piaskiem nie
przekraczajca 1,0 mm.

Przebieg pomiaru szorstio:
Na pozioma powierzchng betonu naley wsypa odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o uziarmighil-
0,5 mm, w ilgci 25 lub 50 cm (w zalendéci od spodziewanej szors#@) i rozprowadzt go drewnianym
krazkiem osrednicy 50 mm i grubiei 10 mm ruchami kolistymi do wyréwnania z powiehnis.
Nalezy dazy¢, aby wypetnienie piaskiem bytlo maksymalnie ziwie do ksztattu kota.
Nastpnie naley pomierzy srednic; kota w dwodch prostopadlych do siebie kierunkactg atrzymanych
wynikéw obliczy wartdé¢ sredni. Parametrem charakteryaaym szorstké powierzchni betonu jest waid
,S", ktora jest yredniory glebokaicia nieréwndci na jego powierzchni.
Szorstké¢ nalezy okresli¢ ze wzoru: s = 40 W d? (mm), gdzie: V — okjtos¢ piasku w (crf), d —srednica kota
w (cm). Wartd¢ ,s” nalezy podawa z doktadnécia do 0,1 mm,
- podiae czyste — powierzchnia betonu wolna odnlgch frakcji, pytdow, plam, olejéw, smaréw i
innych
zanieczyszcze ocerg czystdci podtaza wykonuje si wizualnie,
- podiaze gtadkie i réwne — lokalne nierowéw i zagkbienia powierzchni betonu nie powinny
przekracz&d + 1 mm. Szczeliny poradzy powierzchny podiaza a tay o diugaci 4 m utzona na
betonie
nie powinny przekracza 3 mm, pomiar rodcigpodiaza wykonuje si mierzc cechowanym klinem
przeéwity pod aluminiow taty o diuggci 4 m ut@zong na badanej powierzchni.
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5.9. Przygotowanie materiatow

Przed przysipieniem do przygotowania materiatdbw nalesprawdzé zgodndé¢ materialu z dokumentagi
projektowa i specyfikacy techniczi, stan opakow@i termin przydatnéci do stosowania. Z kontroli jakoi

materiatdw do ochrony powierzchniowej (w tym madlri gruntujcego, jéli wystepuje w systemie)
Wykonawca powinien spogdzi¢ protokét.

Jereli producent materiatu nie przewiduje inaczej wrcka technicznej, materialty nale przygotowa do

aplikacji, w sposéb podany w dalszymgi:

a. materialy jednosktadnikowe (takie jak farby ickfizai¢ impregnatow) dostarczane w formie gotowej do
uzycia.
W przypadku stosowania farb naje
- otworzy¢ pojemnik, sprawdziobecné¢ kozucha na powierzchni farby, a ngstie ocent jego rodzaj; w
przypadku stwierdzenia obecod kozucha nalgy go maliwie dokladnie odiczy¢ od $cianek
opakowania i
usungé; w razie potrzeby przez ogtzenie na sicie o nominalnggdnicy otworow 12%m,
- sprawdzt obecné¢ osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - matedatvierajcy twardy osad nie nadaje
sie
do stosowania,
- gdy wystpuje mekki osad zawart@& pojemnika nalgy dobrze wymieszg aby ujednorodi farbe
stosujic
mieszadto wolnoobrotowe; podczas przygotowywdaiby naléy w miare maozliwosci unikas jej
napowietrzenia; przedyciem farba powinna pozbawionagherzykéw powietrza,
- w przypadku stosowania impregnatéw jednosktadmilah wskazane jest wymieszanie ich bezpdnio
przed zastosowaniem. Przegciem materiat powinien liypozbawiony pcherzykéw powietrza.

b. materiaty dwuskfadnikowe ze skfadnikami A i Brkekcjonowane w odpowiednich proporcjach fabrycznie
gotowy do uaycia produkt uzyskuje siprzez doktadne wymieszanie sktadnikéw A i B; ma&szalery
mieszadtem wolnoobrotowym okoto 3-4 min.; pomgszaniu - bezgoednio przed zastosowaniem, materiat
powinien stanowijednorodm mieszanir, bez widocznych smug ipherzykéw powietrza.

Materiaty dwusktadnikowe typu sucha zaprawlymgarobowy (np.: w przypadku niektérych matenaido

wykonywania wypraw ochronnych) najeprzygotowywg zgodnie z zaleceniami producenta- dotyczy to
przede

wszystkim przyjcia wiasciwych proporcji mieszania suchej zaprawy i pty@uabowego; po patzeniu

sktadnikow naley je mieszé mieszadtiem wolnoobrotowym okoto 3-4 mii,do uzyskania jednorodnej

konsystencji.

5.10. Naktadanie powtok
5.10.1.Warunki og6lne
Roboty powinny by wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykeaniu robot naley zawsze i
bezwzgédnie przestrzegazalecé technologicznych okétonych przez producenta materialu. Zalecenia te
zawarte g w kartach technicznych materialéw i opracowaneepriego producenta. Kkdy z materiatow
przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego waga sspecyfike stosowania i dla Kalego materiatu
mozna okréli¢ nieco inne wymagania dotygz warunkOéw pogodowych, warunkéw przygotowania i
wilgotnosci  podtaza oraz warunkow wykonywania kolejnych warstvciste przestrzeganie zaldéce
technologicznych producenta materiatu ma decyayuvptyw na trwaté¢ wykonywanych powtok.
Jezeli producent nie podaje inaczej powtoki i wypramgzna naktadé co najmniej po 14 dniach dojrzewania
betonu. Przy nanoszeniu materiatbw do zabezpiegmavierzchniowych betonu nale zwréck uwag na
gruba¢ nanoszonej powtoki lub wyprawy, uwaghiajac szorstké¢ podiaza okré&lona w punkcie 5.8.3.
Z wykonania robét Wykonawca powinien spaizi¢ protokot.
5.10.2.Metody naktadania powtok i wypraw
W zalenosci od rodzaju materiatdw i wielléoi zabezpieczanej powierzchni ima stosowa metody
naktadania:

- metod; polewania powierzchni,

- malowanie pdzlem,

- malowanie watkiem,

- malowanie natryskiem pneumatycznym,

- natryskiem hydrodynamicznym,

- metod; tynkarsk.
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Metoda aplikacji powtoki lub wyprawy powinna zo&taokreslona w projekcie roboczym po wyborze
konkretnego materiatu i ewentualnie w STzele producent materialu nie podaje inaczej, praysswaniu
poszczegoélnych metod naktadania powtok i wypraweiyabtosowa sie do zasad i ogranicagpodanych w
dalszym cigu.

5.10.2.1. Metoda polewania powierzchni betonowej

Metock t¢ stosuje si tylko do impregnacji betonowych powierzchni pozia. Przeznaczando
zabezpieczenia powierzclyribetonovy nalezy obficie pola impregnatem. Przy szybkim wnikaniu materiatu w
gtab betonu czynni@ t¢ nalezy powtdrzy az do catkowitego nasycenia podé

5.10.2.2. Malowanie powierzchni betonowyciuplem
Metodt te mazna stosowéa do wykonywania impregnacji, powtok ochronnych ektdrych rodzajow
wypraw. Materialy malarskie nanoszonglplem powinny:
- stosunkowo wolno sclaf na powietrzu,
- ze wzgkdu na bezp&edni kontakt malujcego z materiatem malarskim dpez rozpuszczalnikéw -
dyspersji wodnych.
Powierzchnie naley malowa cienka, rOwnomiera warstwa wyrobu, krzyowo, bez przerw i zaciekdw.
Nalezy dazy¢ do otrzymania powtok o nitiwie jednakowej grubgci na catej malowanej powierzchni.
Aby nie dopyci¢ do powstania zaciekdéw przy malowanigdplem powierzchni pionowych nale
- prowadz¢ pedzel z materiatem malarskim w kierunku pionowynopstiowo zwikszapc
nacisk,
- nanost pedzlem material malarski w ten sposdéb, ahgiexinie pasma nieznacznie nachodzity na
siebie;
w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekkafaliuch gdzla,
- po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunkenpwym wykona drugy warstw
malujac
powierzchng betonow pedzlem w kierunku poziomym; prace te nale€ozpoczyné od lewej strony
naciskajc das¢ mocno pdzel, aby nanoszony materiat mogt dobrze rozprowadéj
- ponownie malowanpowierzchng przecagna¢ pedzlem (przy lekkim jego docisku) - od gory do dotu,
- w ostatnim etapie pomalowg@owierzchng betonu pdzlem prowadzonym od dotu do gory.
Przy malowaniu gdzlem uzyskuje gigorsze walory estetyczne,zniv przypadku stosowania innych technik
malowania, dlatego nie zaleca $&j metody w przypadku stawiania wysokich wymagstetycznych w
stosunku do danej powierzchni betonowej.

5.10.2.3. Malowanie powierzchni watkiem

Metodk t¢ mazna stosowa do wykonywania powtok ochronnych i niektérych raffav wypraw.
Metoda ta nie powinna bystosowana do gruntowania pogfp dlategoze (w przeciwiéstwie do gdzla) nie
pozwala na doktadne wtarcie materialu malarskiegmovy i drobne nieréwrigi podtaza betonowego. M to
wptywat niekorzystnie na przyczepfto gruntu do podiza betonowego, a tym samym na zmniejszenie
przyczepnéci catej powtoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej waltkiem wymaga t@sswania specjalnego pojemnika z
zamocowan w nim siatly, ktdra pozwala odcisé nadmiar materiatu malarskiego. Malowanie watkiestega
na nanoszeniu réwnolegtych - nieznacznie zackmah na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierizch
betonowej w jednym kierunku, najemalowa& w kierunku do niego prostopadtym- malowanie kaye.
Nanoszenie pasm farby za poraedatka nie musi odbywéasie w kierunku pionowym i poziomym.

W praktyce dobre rezultaty mea uzyska przy prowadzeniu watka w kierunkach ékgch np. pod #em 45°
do pionu i w kierunku prostopadtym do niego.

5.10.2.4. Malowanie powierzchni betonowych natrgekipneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na repyl materialu malarskiego pod wptywem strumienia
sprezonego powietrza. Metedte mazna stosowa do wykonywania impregnacji, powlok ochronnych i
niektérych wypraw.

Przed przysipieniem do malowania podia betonowego natryskiem pneumatycznym halespeint
nastpujace warunki wsipne:
- whasciwie dobr& pistolet natryskowy - uwzgiiniajpc wymagan w danych warunkach wydajo
malowania
oraz rodzaj stosowanego materiatu do powierzshaj ochrony betonu,
- doktadnie sprawdzipodhczenie pistoletéw natryskowych, regulatoran@nia i spezarki,
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- przygotowa materiat malarski - przez rozéiezenie do wiéciwej lepkdci roboczej, jeeli stosowany

materiat
tego wymaga i dobre wymieszanie,

- ustalt dla danych warunkéw parametry malowania, takie- jalgdajna¢ wyptywu materiatu malarskiego
przez dysg, wartag¢ cisnienia powietrza rozpylagego oraz szeroké strumienia natrysku.

Podczas malowania metpdatrysku pneumatycznego najgrzestrzeganastpujacych zasad:

- odlegta¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powibgéstata i wynosi 0,15-0,2 m
(chybaze producent materiatu zaleca inaczej),

- pistolet podczas natrysku (o ile to #iwe) powinien by ustawiony prostopadle do malowanej

powierzchni,

- malowanie natey rozpoczyna od miejsc trudno dogbnych (naray, wrek itp.)

- pistolet naley przesuwa z taky predkoscia, aby uzyskiwa rowno pokryy materiatem malarskim
powierzchng betonu,

- duze powierzchnie pionowe nalgzamalowywa pasmami w kierunku od goéry do dotu,

- natrysk naley prowadzé réwnolegtymi pasmami zachagtzymi na siebie w ok. 50%,

- metody tej nie nalgy stosowa do gruntowania podi@ betonowego, poniewaie zapewnia mdiwosci
doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pameréwndci podiaza betonowego.

5.10.2.5. Malowanie powierzchni betonowych natrgekinydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rdepie materiatu malarskiego ngstije w wyniku jego
bardzo szybkiego przeptywu przez specjattysz rozpylapca. Metod te stosuje si przede wszystkim do
wykonywania powtok ochronnych.

Metodh natrysku hydrodynamicznego @ nanosi wiekszai¢ materiatow malarskich, ktorey przeznaczone
do natrysku pneumatycznego. Nie ina # metod, nanost materiatbw malarskich z wypetniaczami
wibknistymi. Réwnie metoda ta jest ograniczona w przypadku materiatbemoutwardzalnych, o krétkim
czasie zachowania wdeiwosci roboczych. Metoda ta natomiast nadaje @0 malowania materiatami o
wysokiej g:stasci.

Natryskiem hydrodynamicznym nie nzje gruntow& powierzchni - metoda nie zapewnia #osci
doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w porierdwnaci podtaza betonowego.

5.11. Pietgnacja powtoki lub wyprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, begednio po ukéaczeniu prac zwizanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu natg chront t¢ powierzchng przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem
a takke deszczem oraz spadkiem temperatury powietrzazgjoBiC i przegrzaniem povigj 25°C przez czas
okreslony przez producenta materiatu w kartach technjiclan

5.12. Bezpieczistwo robét i ochronasrodowiska

Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betpowinny by dostarczane w szczelnych, oryginalnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniatdgmperaturach

nie nizszych nk +5°C i wyzszych ni +25°C.

Transport i skladowanie materiatdw na bazgmric syntetycznych powinny odpowiatlagélnym wymaganiom,
jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

Spos6b prowadzenia prac awénych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu mae powodowé
skazeniasrodowiska.

Resztek materiatdbw pozostaltych w pojemnikach i poyeiu przyraddéw roboczych nie wolno wylewado
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow Wykena obowazany jest usugt z terenu i poddautylizacii.
Wykonawca obowizany jest zabezpieczyeren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlmirzypadku
materialéw nanoszonych metpdatryskowy.

5.13. Gwarancje powykonawcze
Jezeli w warunkach kontraktu nie ustalono inaczejkoes obgty gwarancy na ochron powierzchniowy betonu
powinien wynosi 3 lata od daty dokonanego odbioru ostatecznego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlngekt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéxi, deklaracje zgodrioi, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdwomghke przez
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dostawcow itp.), potwierdzgje zgodné& materiatéw z wymaganiami punktu 2 niniejszej spiéegji,
- ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robétedéne
w punkcie 2

lub przez layniera,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi iynierowi do akceptaciji.
Podczas rob6t Wykonawca zobamany jest prowadzi protokét wykonania ochrony powierzchniowej, w
ktorym podaje wszystkie nieztine informacje o warunkach atmosferycznych, stamjgvanych materiatow,
parametrach technologicznych wbudowania materiaifmci zastosowanych materiatow oraz wyniki bada
wykonanych powtok.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw
Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramaatizoru wewetrznego.
Za sprawdzenie przydatém materiatow oraz jakei wbudowania odpowiada Wykonawca.
Akceptacja materiatéw nagtuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadkulcaku, aprobat technicznych i
sprawdzeniu ich na zgodéoz wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawaraedstawi laynierowi
certyfikat zgodnéci lub deklaracje zgodroi danej partii materialu z PolgitNorma lub aprobat techniczn, a
takze kart techniczm materialu. Nazadanie Irzyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki bada
materiatdbw wykonanych w ramach nadzoru wetanego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zolgamy jest sprawdéi

- nr produktu,

- stan opakowamateriatu,

- warunki przechowywania materiatu,

- dat; produkcji i dag przydatnéci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykeoa powinien oceiijego wyghd i klarowna¢, a w
przypadku farb sprawdziobecné¢ kozucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513. Z kontrddojei materiatéw
powinien zosta sporazdzony protokot.

6.4. Kontrola przygotowania podtaa
Wykonawca zobowizany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji wyniki badapodtaza, ktére powinny
odpowiadé@ wymaganiom podanym w punkcie 5.8. Z przygotowaudtaza zostanie sposgdzony protokot.

6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia
6.5.1.Kontrola przygotowania materiatow i naktadania pakv

Podczas przygotowywania materiatow deycia naley sprawdzé zachowanie proporcji mieszania
sktadnikéw, zachowania czasu mieszania sktadnikdalezy tez kontrolowa& zachowanie czasu nakladania
materiatléw i odsfpy czasowe pomidzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.5.2.Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy

6.5.2.1. Ocena wizualna powtok i wypraw

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego obejmuje wzrokawocerg stanu catej powtoki lub wyprawy wg wymaga
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Ocena wizualna jada powtok i wypraw ochronnych

Lp. Cecha powtoki Wymagania

1 |Potysk jednolity na catej powierzchni

2 |Barwa jednolita na calej powierzchni, zgodna zensem
3 |Zmieknienie powtoki niedopuszczalne

4 |Ubytki niedopuszczalne

5 |Chropowaté& niedopuszczalna - w przypadku gtadkich powtok
6 |Kratery dopuszczalna o charakterze uldapilki

7 |Zacieki niedopuszczalne

8 |Marszczenie giwymalowania niedopuszczalne

9 |Rysy i gkniecia niedopuszczalne
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10 |Rcherze niedopuszczalne

11 |Odspajanie sipowtoki lub wyprawy niedopuszczalne

Cata powierzchnia betonu powinnacldoktadnie pokryta materiatem ochronnym.

6.5.2.2. Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych

Sprawdzenie skuteczém impregnacji za pomacimpregnatéw hydrofobowych nale przeprowadz przez
ogledziny wizualne stanu wykonanej powtoki jw. oraz zewania st wody na jej powierzchni poziomej, jak
podano poriej.

Na kazdych 10 M zabezpieczanej poziomej powierzchni nglevykona: test sprawdzagy skuteczngét
wykonania impregnaciji. Test sprawdgaj polega na rozlaniu na wybranej powierzchni nédkiej ilosci wody.
Miejsce to nalgy zabezpieczy przed parowaniem wody np. za pomo@czynia szklanego.

Ocery; skutecznéci impregnaciji przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Ocena skuteczwd impregnacji za pomadmpregnatow

Lp. Oc?rr:]a;)rs: ;rtlzc(::];iréoi Sposob kontroli
1 Bardzo dobra krople wodyie wsikaja w podiaze betonowe ponad deb
2 Dobra krople wodynie wsikaja w podiaze betonowe co najmniej 2 h
3 Staba krople wskaja  w podtaze po 1 h
*) zabezpieczone przed parowaniem naczyniem szkiany

6.5.2.3. Sprawdzenie jakm wykonania impregnacji za pomognpregnatéw wypetniagych pory
Sprawdzenie jaki@i wykonania impregnacji za pompanpregnatéw wypetniagych pory obejmuje kontrel
a) szczelnéci impregnowanego podia,

b) wzmocnienie warstwy przypowierzchniowej betowykonuje s¢ w sposéb podany w dalszymgu:

- na kadych 50 M zabezpieczanej powierzchni naglewykona: test sprawdzagy szczelné: impregnowanej
powierzchni. W wybranych punktach zabezpieczormyiprzchni naley przykle szklane rurki osrednicy
70+10 mm i wysokéci 60 5 mm. Rurki naley przykleii klejem epoksydowym. Paggzenie rurki z
powierzchni betonowy powinno by szczelne. Naepnie rurki napeinia si woda do wysokdéci 5 cm i
przykrywa plytkami szklanymi. Badanie to prowadit $rzez 24 h. Ocenskutecznéci impregnacji jest
poréwnanie nagkliwosci powierzchniowej betonu (w tych samych miejscamtzed i po impregnacii.
Nasikliwos¢ ta powinna zmniejszysie¢ 0 min. 30%,

- na kadych 50 Ml impregnowanej powierzchni nalewykona: badanie betonu na odrywanie metggull-of’
w warstwie przypowierzchniowej (nacie betonu na gbokas¢ 3 mm), wg procedury IBDIM PB-TM-X3 .
Oceny skutecznéci impregnacji jest poréwnanie wytrzymédd na odrywanie betonu przed impregnacpo
impregnacji (przy tej samej gdokasci nackcia). Proby na odrywanie (przed i po impregnacpyvmny by
przeprowadzane w miejscach oddalonych od siebievirieej niz 30 cm.

Wzmocnienie podiza betonowego okéane wytrzymatécia na odrywanie powinno wyndsinie mniej nk
20%.

6.5.2.4. Sprawdzenie przyczegoopowtoki do podiaa betonowego
Badanie przyczepsoi powtok lub wypraw ochronnych na podiobetonowym naley przeprowadxi
na obiekcie wg nagbujacych zasad:

a) metod jakosciowa polegajca na ostukiwaniu stalowym mtotkiem o masie 250 g ybkanych przez
Inzynierach miejscach. W przypadku ztej przyczejmnpowtoki do podiaa przy ostukiwaniu wygpuje
specyficzny gluchyaviek,

b) metod ilosciowa polegajica na okréleniu sity potrzebnej do oderwania ngego wycinka powtoki od
podiaa za pomog przyklejonego stempla metalowegdrednicyll 50 mm zgodnie z normn
PN-EN 1542:2000.

Do przyklejania stempla metalowego do powtoki ppldobra klej spetniajcy nastpujace wymagania:

- $wiezo nata@ony klej nie mae oddziatywd niszcaco na powlok,

- po stwardnieniu kleju, nagrenia zrywajgce pohczenia: klej-stempel metalowy i klej-powtoka powynn

by¢

wigksze nk napezenia zrywajce pohczenie: beton-powtoka.
Nalezy wykona co najmniej 1 oznaczenie na 2% IPrzy czym nie mniej @i 5 oznacze dla elementu.
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Miejsca pomiarowe powinien wskazdnzynier. Wartdci powinny spetni@ wymagania dla powtoki lub
wyprawy podane w punkcie 2.4.zé8 wartas¢ pojedynczego pomiaru jestzeza od wartéci podanych w
punkcie 2.4 woéwczas nalgwykona dodatkowy pomiar obok, w miejscu rowniskazanym przez hyniera.
W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunekimalnej wytrzymatéci na odrywanie i rownoczeie
wartas¢ srednia ze wszystkich pomiaréw niedzie nizsza od wartéci sredniej okrélonej w punkcie 2.4 dla
danego rodzaju powtoki lub wyprawy, to wma uzna, ze warunek wytrzymakei na odrywanie zostat
spetniony.

Istotny jest réwnie sposéb zniszczenia w miejscu badania przycz&pno

Za poprawny nale przyja¢ kazdy sposob zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjniepo adhezyjno-
kohezyjnego oprocz zniszczenia w warstwie klejub (he styku kleju ze stemplem lub na styku kleju z
powloka).

6.5.2.5. Grub& powtoki

Sprawdzenie grulioi powtok naley wykonywa metodami niszegymi lub nieniszczcymi wg norm
przedmiotowych z doktadioia do 0,1 mm wykonuac 1 pomiar na 25 mpowtoki, lecz nie mniej i 5
pomiaréw na jednym elemencie. Gréb@owtok mana mierzy np. na prébkach pobranych przy badaniach ich
przyczepnéci do podigda betonowego. Uzyskane wyniki naje poréwng do grubdci minimalnej i
maksymalnej okrdonej w aprobacie technicznej.z84 jeden z pomiaréw jest mniejszyzrgrubdé minimalna
lub wigkszy niz grubg¢ maksymalna, to natg wykona pomiar dodatkowy w odlegéoi ok. 1 m. Jeeli ten
drugi pomiar kdzie migcit sic w okrelonych granicach to natg uzn&, ze ogolna grubé& powtoki spetnia
wymagania.
Grubai¢ powtoki powinna by zgodna z grubiwia projektowan z dopuszczalnym odchylenieb20%.

6.5.2.6. Wyniki kontroli i badania dodatkowe

Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca spadzi protokét. Nazadanie Irkyniera kontrola moe obpé
réwniez badania innych wkiwosci materiatéw i powtok wg wymagaaprobat technicznych.
Miejsca uszkodzone podczas badelezy naprawt przy wyciu tych samych materiatéw, ktére byty stosowane
do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zsufye wymagania technologiczne odnée ich
stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) powierzchni betonu zabezpiecgang/korozyjnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podi@ do utagenia powtoki,

- utozenie powtoki gruntujcej i migdzywarstw.

Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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- zakup, dostaw i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrabgotrzebnych do wykonania

robot,

- przygotowanie podia do naktadania powioki,

- natazenie powtoki,
- pielegnacg powtoki,

- wykonanie i rozbidrk rusztowa, pomostow roboczych, wdzer pomocniczych, niezuinych do

wykonania robét,

- zapewnienie bezpiecizstwa robét i ochronyrodowiska,

- wykonanie bada

- uporazdkowanie miejsca robot.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

- roboty tymczasowe

, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alen@zekazywane

Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysze, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczimeobét

tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. |D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

2 |PN-B-03264:2000 |Konstrukcje betonowezelbetowe i spgzone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - badanie éeghznych i wytrzymatéciowych

4. |PN-EN 1542:2000 |Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych.
Metody bada. Pomiar przyczeprici przez odrywanie

5. |PN-EN 21513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i patpgvywanie prébek do bafla

10.3. Inne dokumenty

Tki

6. |Procedura IBDIM Oznaczenie wskaika ograniczenia chtonda wody
Nr PB-TM-X5
7. |Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu pkiwio 150 cyklach zamgania i odmraania
8. |Procedura ITB LO-4 Oznaczanie przepuszcZalmmary wodnej przez powtoki malarskie,
bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie z teypw sztucznych i papy
9. |Procedura IBDIM TM-X3 Badanie przyczepgobpowtoki ochronnej do betonu metpgbull-off”
10. |Procedura ITB nr 211 Wymagania technicznetothebada zapraw plastycznych oraz waru
odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych
11. |Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie.
Dz. U. nr 63, poz. 735
12. |Zalecenia do wykonywania oraz odbioru naprashirony powierzchniowej betonu w konstrukcjach

mostowych, GDDP - IBDiMZmigrod, 1998
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