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1 - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o strukturze zamknietej o gr.4 cm.

2 - warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/12,8mm o strukturze zamknietej o gr.2cm.
2a - warstwa wyroéwnawcza z betonu asfaltowego 0/12,8mm o strukturze zamknietej o gr. 4cm
3 - istniejaca konstrukcja jezdni

4 - betonowa kostka brukowa o grubosci 6cm

5 - podsypka piaskowa o grubosci 5cm.

6 - kraweznik betonowy typu ulicznego 15x30x100cm

7 - obrzeze betonowe 8x25x75cm

8 - tawa betonowa z betonu B-15

9 - betonowa kostka brukowa grubosci 8cm

10 - podsypka cementowo-piaskowa grubosci 2-3cm

11 - podbudowa betonowa z betonu B-20 o grubosci 20cm

13 - podbudowa ttuczniowa z mieszanki 0/63mm o grubosci 20cm

14 - Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa o grubosci 10cm

15 - ulepszone pobocze ttuczniem 0/63mm o grubosci 10cm

16 - prefabrykat betonowy sciekowy
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