Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 4707 w m. Parcice
Stadium: Projekt organizacji ruchu

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

          Opracowanie zawiera projekt stałej organizacji ruchu na przebudowę ulicy Piaskowej i Dworskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4507E  na długości 1060,00+70,0m wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4715E. 
2. Podstawa opracowania
· zlecenie Inwestora,

· inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (D.U. nr 177 poz. 1729),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

·  Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (D.U. nr 160 poz. nr 1086),

· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( załącznik do Dz. U. 220 poz. 2181).

3. Stan istniejący
 Niniejsze opracowanie obejmuje ulice Dworską i Piaskową w ciągu drogi powiatowej nr 4707E oraz skrzyżowanie z drogą 4715E. Drogi krzyżują się w centrum miejscowości pod kątem zbliżonym do 90o. Wloty z Wielunia oraz z Wieruszowa bezpośrednio przed skrzyżowaniem posiadają długie odcinki proste przez co skrzyżowanie może być mało widoczne.
Droga 4707E posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,0m oraz po stronie północnej chodnik o szerokości 1,5 i 2,0m oddzielony od jezdni krawężnikiem wystającym. 
Droga 4715E posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości około 2,0m. Przed skrzyżowaniem od strony Bolesławca znajduje się mini zatoka autobusowa.

Wloty na skrzyżowanie ulic Piaskowej i Dworskiej są oznakowane znakami B-20 i P-12, a na dojazdach znajdują się progi akustyczne oznakowane znakami A-11a i B-33 „30”.
Rozpatrywane odcinki ulic znajdują się w obszarze oznakowanym jako teren zabudowany z dopuszczalną prędkością poruszania się pojazdów 50km/h. 

Ulice na których przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu nie posiadają oznakowania poziomego, a oznakowanie pionowe zostało zinwentaryzowane i naniesione na planie sytuacyjnym.  
Na rozpatrywanych ulicach jezdnie są dwukierunkowe oraz nie występują ograniczenie dla jakichkolwiek  pojazdów.
4. Charakterystyka ruchu

Drogi nr 4707E i 4715E łączą miejscowości Wieluń-Wieruszów i Bolesławiec-Sokolniki, które są siedzibami Gmin i Powiatów.
Na rozpatrywanych ulicach występuje umiarkowane natężenie ruchu kołowego wszystkich rodzajów pojazdów bez wyraźnie dominującego kierunku. 
W obrębie skrzyżowania występuje znaczny ruch pieszych i rowerzystów. 

5. Projektowana organizacja ruchu

 
Planuje się poprawienie informacji o znajdującym się skrzyżowaniu przez wprowadzenie oznakowania poziomego oraz pionowego. Dodatkowo na kierunkach podporządkowanych przewiduje się spowolnienie ruchu przez wykonanie progów wyspowych z przejściem dla pieszych. Projektuje się wyniesienie progu 7cm ponad niweletę jezdni z najazdem od strony skrzyżowania na długości 2,0m a z drugiej strony 1,5m. Przejścia oznakować znakami poziomymi P-10 o szerokości 4,0m oraz pionowymi D-6. Na progach umieścić znaki poziome P-25 a 20m przed progiem komplet 2 x A-11a + T-1 „20m” + B-33 „30”. Na ciągu głównym w odległości około 50-100m ustawić znaki F-6 z umieszczonym symbolami znaków A-11a i B-33 „30”.
Na istniejących znakach B-20 planuje się umieszczenie lampy ostrzegawczej 300mm zasilanej z urządzenia typu solarnego.

Projektuje się również wykonanie dwóch zatok autobusowych oraz wydzielenie znakami P-17 miejsc zatrzymania autobusu na dwóch pozostałych kierunkach. Miejsca zatrzymania i zatoki przewiduje się za skrzyżowaniem. Przy zatokach i przystanku w kierunku Bolesławca projektuje się chodniki o szerokości 1,5 oraz 2,0m.Przewidziano również dwa miejsca na wiaty przystankowe tj na kierunkach w stronę Bolesławca i Wielunia. Planuje się rozebranie istniejącej zatoki autobusowej wraz z wiatą. 

Szczegółowy projekt oznakowania na poszczególnych ulicach przedstawiono na planach sytuacyjnych.

6.     Znaki

    Znaki umieścić w odległości min 0,50m od krawędzi jezdni na wysokości min 2,20 od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej części znaku. Znaki ustawić zgodnie z warunkami podanymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Znaki powinny być z folii odblaskowej typu II, o wymiarach z grupy M (małe).
7. Uzasadnienie

W związku z projektowaną przebudową drogi powiatowej nr 4707E uwzględniono postulaty mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą Bolesławiec-Sokolniki.

 Planowana organizacja ruchu ma na celu poprawę widoczności skrzyżowania oraz zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się pieszych a w szczególności dzieci dojeżdżających autobusami do szkół.
8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

      Projektowana jest stała organizacja ruchu.


Przewiduje się wprowadzenie powyższej organizacji ruchu w III lub IV kwartale  2010r.


Inwestor wprowadzi nową organizacji ruchu po zakończeniu planowanej przebudowy drogi. 
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