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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowany została przez firmę „GEO–PRO–INś” we Wrocławiu, ul. 
Rubinowa 13, na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, na postawie 
umowy nr 24/2010 z dnia 16.09.2010r.,  na  okoliczność zaistnienia uszkodzeń w wyniku 
katastrofalnej powodzi, zaistniałej w 2010r.  
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu  mostu w nad 
rzeką Prosną w miejscowości Wieruszów w ciągu drogi powiatowej 4729 E na odcinku 
Wieruszów - Kuźnica Skakawska  w związku z uszkodzeniem, w wyniku powodzi rzeki 
Prosny. 
 
Projekt obejmuje następujący zakres prac: 
 

− DemontaŜ istniejących dylatacji stalowych na chodnikach, 
− Frezowanie warstwy ściernej istniejącej nawierzchni na moście i drodze w rejonie 

przyczółków, 
− Rozebranie istniejącej nawierzchni na chodnikach, 
− Oczyszczenie strumieniowo ścierne wraz z dwukrotnym zabezpieczeniem 

betonowej konstrukcji płyty pomostowej oraz przyczółków mostu warstwą 
elastycznej powłoki dyspersyjnej,     

− Wykonanie warstwy ścieralnej na moście i na całej powierzchni remontowanej 
drogi,  

− Wykonanie nawierzchni bitumicznej na chodnikach z asfaltu twardolanego, 
− Prostowanie, odnowienie i konserwacja stalowych barierek na moście, 
− Czyszczenie stalowej konstrukcji nośnej mostu, 
− Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu, 
− Remont dylatacji stalowych na chodnikach, 
− Wykonanie dylatacji typu „Tarco” na moście, 
− Regulacja, regeneracja i udroŜnienie wpustów w jezdni, 

 

3. OPRACOWANIA ZWIĄZANE  

3.1. „Ocena techniczna dotycząca uszkodzenia mostu w związku z powodzią w maju 
2010r” - Temat:  Most w nad rzeką Prosną w miejscowości Wieruszów w ciągu drogi 
powiatowej 4729 E na odcinku Wieruszów - Kuźnica Skakawska” opracowywana 
przez GEO–PRO–INś Projekt we Wrocławiu nr arch.11(3), lipiec 2010r.  

3.2.  Plan sytuacyjny 1:500 opracowany przez Firmę Usługi Geodezyjne Henryk Warga., 
98-432 Łubnice, ul. gen Sikorskiego 121 
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4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MOSTU 

 
Przedmiotowy most znajduje się w m. Wieruszów w ciągu drogi powiatowej nr 4729E na 
odcinku Wieruszów-Kuźnica Skakowska, nad rzeką Prosną, w ciągu ul. Wrocławskiej. 
Konstrukcje mostu stanowi: ustrój wolnopodparty z belek stalowych, zespolony z płytą 
Ŝelbetową: 
Elementy mostu stanowią: 

− Belki główne: pięć blachownic spawanych ze stykami montaŜowymi nitowanymi, 
stęŜone poprzecznie kratowymi stęŜeniami, podpartych na łoŜyskach stalowych. 
Stan konstrukcji stalowej jest zadowalający lecz wymaga  zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Przekrój poprzeczny i podłuŜny mostu pokazano na rys. 
GPI/PZDW/04/PBW – 03 oraz fotografiach.  

− Płyta Ŝelbetowa pomostu - współpracująca z konstrukcją stalową, nie wykazuje 
spękań. 

− ŁoŜyska stalowe, typowe wymagają regeneracji ze względu na zaistniałe procesy 
korozyjne wywołane wysokim stanem wody i zanieczyszczeniem łoŜysk nosiwem 
rzeki (mułem, zanieczyszczeniami organicznymi, piaskiem).  

Na szerokości jezdni i chodników wykonana jest nawierzchnia asfaltowa, która uległa 
uszkodzeniu.  
Po obu stronach mostu i skrzydełek wykonane są typowe barierki stalowe. Stan 
techniczny barierek jest niezadowalający. Wykazują one deformacje  oraz odłuszczenia 
farby lecz nie stanowią zagroŜenia dla uŜytkowników.  
StoŜki i nasypu przy przyczółkach  nie wykazują uszkodzeń i nie zostały naruszone w 
wyniku powodzi.   

 

5. OPIS ZAISTNIAŁYCH USZKODZEŃ WYWOŁANYCH 
POWODZIĄ 

 
Głównym uszkodzeniem mostu wywołanym przez powódź, wymagającym pilnych prac 
zabezpieczających jest korozja i zanieczyszczenia konstrukcji stalowej oraz łoŜysk. 
Nawiązując do omówionych w 3.1 uszkodzeń wywołanych przez powódź zaleca się:  

 

− Oczyszczenie zamulonych i skorodowanych łoŜysk  

− Zabezpieczenie antykorozyjne elementów łoŜysk  

− Oczyszczenie stalowych elementów konstrukcji mostu, 

− Antykorozyjne zabezpieczenie elementów stalowych mostu, 

− Wykonanie nowych dylatacji 
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6. PROJEKTOWANE PRACE NAPRAWCZE 

 

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

DemontaŜ istniejących dylatacji stalowych na chodnikach 

Istniejące dylatacje na chodnikach wykazują ślady uszkodzeń i korozji. NaleŜy je 
zdemontować podczas renowacji nawierzchni chodnikowej. Elementy uszkodzone 
dylatacji naleŜy wymienić lub naprawić i zabezpieczyć antykorozyjnie tak aby zapewnić ich 
szczelność podczas pracy płyty pomostowej.  

Remont warstwy ścieralnej  nawierzchni drogowej na moście i  podjazdach 

W projekcie załoŜono konieczność rozebrania nawierzchni drogowej na moście i 
odcinkach ok. 5m wzdłuŜ skrzydełek przyczółków, przyjmując, Ŝe powstały gruz asfaltowo 
– betonowy zostanie powtórnie uŜyty do budowy nawierzchni w ramach recyklingu. Z tego 
względu powstałego gruzu z rozbiórki nie naleŜy wywozić na wysypisko lecz składować w 
pryzmy umoŜliwiające jego zastosowanie. Ze względu na konieczność zachowania 
ciągłego ruchu na drodze remont nawierzchni odbywać się powinien dwu etapowo, 
zakładając kolejno wyłączenie lewej a następnie prawej jezdni. 

Rozebranie istniejącej nawierzchni na chodnikach 

Nawierzchnia znajdująca się obecnie na moście nie nadaje się do dalszej eksploatacji ze 
względu na liczne spękania i nieciągłości. NaleŜy ją zdemontować ręcznie, usuwając 
wierzchnią warstwę bitumiczną.  
 

6.2  ROBOTY RÓśNE I WYKOŃCZENIOWE 

Oczyszczenie strumieniowo ścierne wraz z dwukrotnym zabezpieczeniem 
betonowej konstrukcji płyty pomostowej oraz przyczółków mostu warstwą 
elastycznej powłoki dyspersyjnej   

NaleŜy na powierzchni zewnętrznej płyty pomostowej przyczółków wykonać czyszczenie 
strumieniowo - ścierne betonu, a następnie całą powierzchnię betonu zabezpieczyć 
farbami akrylowymi do ochrony betonu (np. EUROLAN D) – zgodnie ze specyfikacją 
S.T.M.01.02.01.   
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Wykonanie warstwy ścieralnej na moście i na całej powierzchni remontowanej drogi  

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej naleŜy wyprzedzająco wykonać 
regeneracje i remont wpustów w jezdni oraz wymienić zniszczone 4 krawęŜniki na moście. 
Projektuje się wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3cm na moście i pomiędzy 
skrzydełkami przyczółków na odcinkach około 5m za i przed pomostem. Warstwę tę 
naleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacją nr S.T.M. 01.02.02.  
 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na chodnikach z asfaltu twardo lanego 

NaleŜy zdemontować istniejącą nawierzchnię na chodnikach usuwając wierzchnią 
warstwę bitumiczną. Po oczyszczeniu i wyrównaniu podłoŜa naleŜy wykonać nawierzchnię 
układając warstwę asfaltu twardolanego o gr. 3cm. Materiał ten podczas formowania nie 
wymaga specjalnego zagęszczania poprzez walcowanie, które moŜe być konieczne w 
przypadku zastosowania innego, podobnego materiału do wykonania tej nawierzchni. 
Szczegółowe wytyczne zawarto w S.T.M.01.02.03. 
 

Prostowanie, odnowienie i konserwacja stalowych barierek na moście 

Istniejące bariery mostowe wykonane z płaskowników wykazują uszkodzenia i ślady 
korozji. Uszkodzenia polegają głównie na deformacji wywołanej uderzeniem pojazdów 
samochodowego. Pogięte zostały elementy pionowe barierki jak i poręcze. Remont 
barierek polegać będzie na wyprostowaniu na gorąco zdeformowanych elementów. Jeśli 
będzie to konieczne fragmenty barierek naciąć lub wyciąć i wyprostować lub wymienić. 
NaleŜy je oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą zgodnie z 
S.T.M.01.02.04. 
  

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej mostu 

Konstrukcja stalowa mostu składa się z blachownic spawanych, łączonych przez 
nitowanie, stęŜonych z kratowaniem typu „X” z kątowników. Blachownice oparte są na 
stalowych łoŜyskach zakotwionych w przyczółkach. Wszystkie te elementy wymagają 
oczyszczenia poprzez piaskowanie i pomalowanie zgodnie S.T.M.01.02.05, S.T.M.02.06, 
S.T.M.01.02.07, S.T.M.01.02.08, S.T.M.01.02.09, S.T.M.01.02.10 oraz z poniŜszymi 
wskazówkami: 

− Przygotowanie powierzchni do malowania 
Powierzchnie przewidziane do malowania naleŜy oczyścić. Oczyszczenie polega na 
usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, 
tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci. Podstawową czynnością jest usunięcie 
zgorzeliny i rdzy, co naleŜy wykonać przy pomocy szczotek drucianych bądź 
papieru ściernego. Przedtem naleŜy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji 
zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się uŜywanie do tego celu 
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rozcieńczalników dopuszczając innych środków o podobnej skuteczności. Pył i kurz 
naleŜy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy 
pomocy szczotek z włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza 
przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. Tak przygotowaną powierzchnię naleŜy 
wypiaskować strumieniowo-ściernie. Obróbkę powierzchni naleŜy prowadzić 
wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3o wyŜsza niŜ 
temperatura punktu rosy. 

− Nanoszenie powłok malarskich 
Nanoszenie powłok malarskich naleŜy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi 
produktów. Inspektor moŜe zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na 
wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakości, przyczepności do 
podłoŜa, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik 
nanoszenia powłok. 

− Warunki wykonywania prac malarskich 
Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a 
takŜe temperatura i wilgotność powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym 
w kartach technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić robot 
malarskich w czasie mgły i występowania rosy. Temperatura powinna być wyŜsza o 
co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich 
na mocno nasłonecznione elementy konstrukcji. Najodpowiedniejsza temperatura 
powietrza wynosi 15 - 25oC. NaleŜy przestrzegać warunku, by świeŜa powłoka 
malarska nie była naraŜona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. 
Przestrzegać czasu schnięcia. poszczególnych warstw. 

Remont dylatacji stalowych na chodnikach 

Istniejące dylatacje zdemontować podczas renowacji nawierzchni chodnikowej. Elementy 
uszkodzone dylatacji naleŜy wymienić lub naprawić i zabezpieczyć antykorozyjnie tak aby 
zapewnić ich szczelność podczas pracy płyty pomostowej. Prace remontowe 
przeprowadzić zgodnie z S.T.M.01.02.11 

Wykonanie dylatacji typu „Tarco” na moście 

W jezdni, na przedłuŜeniu dylatacji chodnikowych naleŜy wykonać dylatacje typu „Tarco” 
zgodnie ze specyfikacją S.T. M.01.02.12 oraz Aprobatą Techniczną IBDiM nr AT/2008-03-
0397. 

Regulacja, regeneracja i udroŜnienie wpustów w jezdni 

Na moście znajdują się 4 wpusty ściekowe, które są zatkane i nie droŜne. NaleŜy je 
oczyścić, udroŜnić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Ponadto istniejące wpusty są 
niewłaściwie osadzone, poniewaŜ są zagłębione poniŜej warstwy ścieralnej  jezdni. NaleŜy 
je przed wykonaniem nowej nawierzchni ponownie osadzić, w taki sposób aby zrównać je 
z  poziomem nawierzchni. 
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Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń mostu 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Mapa ewidencyjna rejonu mostu 
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ZAŁĄCZNIK NR 2   

Wypisy z ewidencji gruntów 
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