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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany zostata przez firme ,GEO-PRO-INZ" we Wroctawiu, ul.
Rubinowa 13, na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drég w Wieruszowie, na postawie
umowy nr 24/2010 z dnia 16.09.2010r., na okolicznos¢ zaistnienia uszkodzen w wyniku
katastrofalnej powodzi, zaistniatej w 2010r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu mostu w nad
rzekg Prosng w miejscowosci Wieruszow w ciggu drogi powiatowej 4729 E na odcinku
Wieruszoéw - Kuznica Skakawska w zwigzku z uszkodzeniem, w wyniku powodzi rzeki
Prosny.

Projekt obejmuje nastepujacy zakres prac:

— Demontaz istniejgcych dylatacji stalowych na chodnikach,

— Frezowanie warstwy $ciernej istniejgcej nawierzchni na moscie i drodze w rejonie
przyczotkow,

— Rozebranie istniejgcej nawierzchni na chodnikach,

— Oczyszczenie strumieniowo sScierne wraz z dwukrotnym zabezpieczeniem
betonowej konstrukcji ptyty pomostowej oraz przyczotkbw mostu  warstwg
elastycznej powtoki dyspersyjnej,

— Wykonanie warstwy $cieralnej na moscie i na catej powierzchni remontowanej
drogi,

— Woykonanie nawierzchni bitumicznej na chodnikach z asfaltu twardolanego,

— Prostowanie, odnowienie i konserwacja stalowych barierek na moscie,

— Czyszczenie stalowej konstrukcji nosnej mostu,

— Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu,

— Remont dylatacji stalowych na chodnikach,

— Wykonanie dylatacji typu , Tarco” na moscie,

— Regulacja, regeneracja i udroznienie wpustow w jezdni,

3. OPRACOWANIA ZWIAZANE

3.1. ,Ocena techniczna dotyczaca uszkodzenia mostu w zwigzku z powodzig w maju
2010r” - Temat: Most w nad rzekg Prosng w miejscowosci Wieruszow w ciggu drogi
powiatowej 4729 E na odcinku Wieruszéow - Kuznica Skakawska” opracowywana
przez GEO-PRO-INZ Projekt we Wroctawiu nr arch.11(3), lipiec 2010r.

3.2. Plan sytuacyjny 1:500 opracowany przez Firme Ustugi Geodezyjne Henryk Warga.,
98-432 tubnice, ul. gen Sikorskiego 121

GEO-PRO-INZ Projekt we Wroctawiu
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA MOSTU

Przedmiotowy most znajduje sie w m. Wieruszow w ciggu drogi powiatowej nr 4729E na
odcinku Wieruszow-Kuznica Skakowska, nad rzekg Prosng, w ciggu ul. Wroctawskie;.
Konstrukcje mostu stanowi: ustrdj wolnopodparty z belek stalowych, zespolony z ptytg
zelbetowa;:

Elementy mostu stanowia:

— Belki gtowne: pie¢ blachownic spawanych ze stykami montazowymi nitowanymi,
stezone poprzecznie kratowymi stezeniami, podpartych na tozyskach stalowych.
Stan konstrukcji stalowej jest zadowalajgcy lecz wymaga  zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przekréj poprzeczny i podtuzny mostu pokazano na rys.
GPI/PZDW/04/PBW — 03 oraz fotografiach.

— Ptyta Zzelbetowa pomostu - wspédtpracujgca z konstrukcjg stalowg, nie wykazuje
spekan.

— tozyska stalowe, typowe wymagajg regeneracji ze wzgledu na zaistniate procesy
korozyjne wywotane wysokim stanem wody i zanieczyszczeniem tozysk nosiwem
rzeki (mutem, zanieczyszczeniami organicznymi, piaskiem).

Na szerokosci jezdni i chodnikow wykonana jest nawierzchnia asfaltowa, ktora ulegta
uszkodzeniu.

Po obu stronach mostu i skrzydetek wykonane sg typowe barierki stalowe. Stan
techniczny barierek jest niezadowalajgcy. Wykazujg one deformacje oraz odtuszczenia
farby lecz nie stanowig zagrozenia dla uzytkownikow.

Stozki i nasypu przy przyczétkach nie wykazujg uszkodzen i nie zostaty naruszone w
wyniku powodzi.

5. OPIS ZAISTNIALYCH USZKODZEN WYWOLANYCH
POWODZIA

Gtownym uszkodzeniem mostu wywotanym przez powoddz, wymagajacym pilnych prac
zabezpieczajgcych jest korozja i zanieczyszczenia konstrukcji stalowej oraz tozysk.
Nawigzujgc do omowionych w 3.1 uszkodzen wywotanych przez powodz zaleca sie:

— Oczyszczenie zamulonych i skorodowanych tozysk

— Zabezpieczenie antykorozyjne elementow tozysk

— Oczyszczenie stalowych elementéw konstrukcji mostu,

— Antykorozyjne zabezpieczenie elementéow stalowych mostu,

— Woykonanie nowych dylatacji

GEO-PRO-INZ Projekt we Wroctawiu
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6. PROJEKTOWANE PRACE NAPRAWCZE

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Demontaz istniejacych dylatacji stalowych na chodnikach

Istniejgce dylatacje na chodnikach wykazujg Slady uszkodzen i korozji. Nalezy je
zdemontowa¢ podczas renowacji nawierzchni chodnikowej. Elementy uszkodzone
dylatacji nalezy wymienic¢ lub naprawic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie tak aby zapewni¢ ich
szczelnos¢ podczas pracy ptyty pomostowe;.

Remont warstwy Scieralnej nawierzchni drogowej na moscie i podjazdach

W projekcie zatozono koniecznosé rozebrania nawierzchni drogowej na moscie i
odcinkach ok. 5m wzdtuz skrzydetek przyczotkow, przyjmujac, ze powstaty gruz asfaltowo
— betonowy zostanie powtdérnie uzyty do budowy nawierzchni w ramach recyklingu. Z tego
wzgledu powstatego gruzu z rozbiorki nie nalezy wywozi¢ na wysypisko lecz sktadowaé w
pryzmy umozliwiajgce jego zastosowanie. Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania
ciggtego ruchu na drodze remont nawierzchni odbywacC sie powinien dwu etapowo,
zaktadajgc kolejno wytgczenie lewej a nastepnie prawej jezdni.

Rozebranie istniejacej nawierzchni na chodnikach

Nawierzchnia znajdujgca sie obecnie na moscie nie nadaje sie do dalszej eksploatacji ze
wzgledu na liczne spekania i nieciggtosci. Nalezy jg zdemontowac recznie, usuwajac
wierzchnig warstwe bitumiczna.

6.2 ROBOTY ROZNE | WYKONCZENIOWE

Oczyszczenie strumieniowo scierne wraz 2z dwukrotnym zabezpieczeniem
betonowej konstrukcji ptyty pomostowej oraz przyczotkbw mostu warstwa
elastycznej powloki dyspersyjnej

Nalezy na powierzchni zewnetrznej ptyty pomostowej przyczotkdw wykonaé czyszczenie
strumieniowo - Scierne betonu, a nastepnie catg powierzchnie betonu zabezpieczy¢
farbami akrylowymi do ochrony betonu (np. EUROLAN D) — zgodnie ze specyfikacjg
S.T.M.01.02.01.

GEO-PRO-INZ Projekt we Wroctawiu



MOST NAD RZEKA PROSNA W MIEJSCOWOSCI WIERUSZOW W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 4729E NA ODCINKU WIERUSZOW-KUZNICA SKAKOWSKA Most 4/5
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY LIKWIDACJI USZKODZEN MOSTU PO POWODZI W 2010R Str. 6

Wykonanie warstwy scieralnej na moscie i na catej powierzchni remontowanej droqi

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy Scieralnej nalezy wyprzedzajagco wykonacé
regeneracje i remont wpustoéw w jezdni oraz wymieni¢ zniszczone 4 krawezniki na moscie.
Projektuje sie wykonanie warstwy Scieralnej o grubosci 3cm na moscie i pomiedzy
skrzydetkami przyczétkbw na odcinkach okoto 5m za i przed pomostem. Warstwe te
nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg nr S.T.M. 01.02.02.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na chodnikach z asfaltu twardo lanego

Nalezy zdemontowac istniejaca nawierzchnie na chodnikach usuwajac wierzchnig
warstwe bitumiczna. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu podtoza nalezy wykona¢ nawierzchnie
uktadajgc warstwe asfaltu twardolanego o gr. 3cm. Materiat ten podczas formowania nie
wymaga specjalnego zageszczania poprzez walcowanie, ktéore moze by¢ konieczne w
przypadku zastosowania innego, podobnego materiatu do wykonania tej nawierzchni.
Szczegdtowe wytyczne zawarto w S.T.M.01.02.03.

Prostowanie, odnowienie i konserwacja stalowych barierek na moscie

Istniejgce bariery mostowe wykonane z ptaskownikdw wykazujg uszkodzenia i Slady
korozji. Uszkodzenia polegajg gtéwnie na deformacji wywotanej uderzeniem pojazdow
samochodowego. Pogiete zostaly elementy pionowe barierki jak i porecze. Remont
barierek polega¢ bedzie na wyprostowaniu na gorgco zdeformowanych elementéw. Jesli
bedzie to konieczne fragmenty barierek nacig¢ lub wycig¢ i wyprostowac lub wymienic.
Nalezy je oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg zgodnie z
S.T.M.01.02.04.

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nosnej mostu

Konstrukcja stalowa mostu sktada sie z blachownic spawanych, tgczonych przez
nitowanie, stezonych z kratowaniem typu ,X” z katownikéw. Blachownice oparte sg na
stalowych tozyskach zakotwionych w przyczétkach. Wszystkie te elementy wymagajg
oczyszczenia poprzez piaskowanie i pomalowanie zgodnie S.T.M.01.02.05, S.T.M.02.06,
S.T.M.01.02.07, S.T.M.01.02.08, S.T.M.01.02.09, S.T.M.01.02.10 oraz z ponizszymi
wskazéwkami:

— Przygotowanie powierzchni do malowania
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczyscic¢. Oczyszczenie polega na
usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy,
ttuszczéw, smardw, kurzu, pytu, wilgoci. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie
zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy szczotek drucianych badz
papieru sciernego. Przedtem nalezy jednak usungC z powierzchni konstrukciji
zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego celu

GEO-PRO-INZ Projekt we Wroctawiu
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rozcienczalnikow dopuszczajac innych srodkéw o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz
nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy
pomocy szczotek z wtosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza
przy pomocy odkurzaczy przemystowych. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
wypiaskowac¢ strumieniowo-$ciernie. Obrobke powierzchni nalezy prowadzic¢
wytacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3° wyzsza niz
temperatura punktu rosy.

— Nanoszenie powlok malarskich
Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi
produktow. Inspektor moze zarzadzi¢ wykonanie probnych powtok malarskich na
wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci, przyczepnosci do
podioza, badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik
nanoszenia powtok.

— Warunki wykonywania prac malarskich
Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a
takze temperatura i wilgotno$¢ powietrza powinny odpowiada¢ warunkom podanym
w kartach technicznych poszczegodlnych produktow. Nie wolno prowadzi¢ robot
malarskich w czasie mgty i wystepowania rosy. Temperatura powinna by¢ wyzsza o
co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich
na mocno nastonecznione elementy konstrukcji. Najodpowiedniejsza temperatura
powietrza wynosi 15 - 25°C. Nalezy przestrzegaé warunku, by $wieza powioka
malarska nie byla narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu.
Przestrzega¢ czasu schniecia. poszczegdlnych warstw.

Remont dylatacji stalowych na chodnikach

Istniejgce dylatacje zdemontowac podczas renowacji nawierzchni chodnikowej. Elementy
uszkodzone dylatacji nalezy wymienic¢ lub naprawi¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie tak aby
zapewni¢ ich szczelnos¢ podczas pracy ptyty pomostowej. Prace remontowe
przeprowadzi¢ zgodnie z S.T.M.01.02.11

Wykonanie dylatacji typu ,,Tarco” na moscie

W jezdni, na przedtuzeniu dylatacji chodnikowych nalezy wykonac dylatacje typu ,Tarco”
zgodnie ze specyfikacjg S.T. M.01.02.12 oraz Aprobatg Techniczng IBDiM nr AT/2008-03-
0397.

Requlacja, reqgeneracja i udroznienie wpustow w jezdni

Na moscie znajdujg sie 4 wpusty Sciekowe, ktére sg zatkane i nie drozne. Nalezy je
oczysci¢, udrozni¢c i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Ponadto istniejagce wpusty sag
niewtasciwie osadzone, poniewaz sg zagtebione ponizej warstwy Scieralnej jezdni. Nalezy
je przed wykonaniem nowej nawierzchni ponownie osadzi¢, w taki sposob aby zréwnac je
Z poziomem nawierzchni.

GEO-PRO-INZ Projekt we Wroctawiu
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Dokumentacja fotograficzna uszkodzen mostu
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ZALACZNIK NR 1

Mapa ewidencyjna rejonu mostu
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ZALACZNIK NR 2

Wypisy z ewidencji gruntéow
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STARGSTW(O POWIATOWE Wojewbdztwo : Lédzkie
W WIERUSZOWIE Powiat : Wieruszowski
98-400 WIERUSZ OW Jednostka eWIderg:jnZ :' :\IIERU::S;I:;:::;Z S
ul. Rynek 1-7 g
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
3 z dnia: 2010-09-20
-\ ~? X0 i Y A
LN K04 Ahb 6| 2010
Nr dziatki | - : ; Oznaczenie | pow. uz. | pow. dz.
Ip. |NrOb Ark Ksigga wiecz Ch Udziat wiasciciel / wladajacy uzytku [ha] [ha]
101 5.1 We n SKARB PANSTWA-STAROSTA Wp 02600 | (0.2600
5 WIERUSZOWSKI
zA n OKREGOWA DYREKCJA GOSPODRKI
WODNEJ :
SZEWSKA 1 POZNAN;
2|1 5.972 GN-7240/8/2010 Wt n SKARB PANSTWA Wp 0.1401 0.1401
5
3|1 8.1585/2 Wt n SKARB PANSTWA-STAROSTA w 05012 [ 0.5012
) WIERUSZOWSKI
zA " WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACI |
URZADZEN WODNYCH W £0ODZ!
£ODZ 91-423 UL.SOLNA 14;
41 8.1543 GN-7240/8/2010 WE N SKARB PANSTWA Wp 03270 | 0.3270
8
5|1 4.946 SR1W/00083460/4 WL n POWIAT WIERUSZOWSKI dr 0.1320 0.1320
4 RYNEK 1-7; - MIASTO WIERUSZOW;
Sporzadzit : Ewa Kacyna
up. STAROSTY
NACZELN S
GEQD KART KAT. | GBSH NIER,
GEODETA POWIATOWY
Strona: 1
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ZALACZNIK NR 3

Uprawnienia giéwnych projektantow
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..MWroclaw ., dnia ..26 XL o 1990 ..

C-f2twe cad pied

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE)

pl. Powstancéw Warszawy 1

e _337/90/0%
| DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

N do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 7. § 5 ust.l pkt .l
i § 13, ust. 1, pkt. ., lit. .S rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

46) stwierdza sie, ie:

Janusz Piotr UKL E J A

(imig | nazwisko)

Obywatel(ka)

~ magister inzynier budownictwa
(tytul noukowy — zawodowy)

21 lipca 1960 e Wroctawiu

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji .o

projektanta i kierownike budowy i robét
(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno - inzynieryjnej
(166} specjainodel techniczno-buiowlane])

w specjalnosci

w zakresie mostow ..

(specjalizacjo zowodows)
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Obywatel(ka) ... J2nusz 2iotr Ukie ?i ‘ " jest upowainiony(o) do

1, do sporzgdzania projektdw budowli mostdw, wiszduktdw, przepustow,
tuneu_, estakad, nadziemn yﬁh & *oﬂzlernfhh nrzeji’t koemunikacyjnych
oraz nieskon “ﬂkaan‘ch odeinkdw drdg, stancwiacvch deojazdy do

jo] ¥ =% Sl J

tych budowli,

2 d: kisrowania, nadzorowenia i kentrolowania budowy i robdt, kierows
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowla-
nych oraz oceniania i badanies stanu technicznege w zakresiz budowli
mostdw, w*aduktow, przepustdw, +un61L estakad, nadziemnych i pod-
:iemnych prweaﬁh komunﬂkncywpvck oraz nieskom plikow*nyck cdeinkdw
drdg, stancwigcych dojazdy do tych budowli.

Ctrzvmuie:

Ukleja

D20 2713-391 4-0499 3.000 7 90
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ub« R R Pk e o G v v ¢ J &
<N i b ruhﬂun’i& s 3
L Wreeclaw . i ¢
al. Poustntienrs Sl m

(pﬁaeé podiuna organu pa{utwowego
! nadzoru budowlanegb)

i __WIDP=139/66

(numer ewidencyjny uprawniefi)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,

poz. 46 1 z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie

komunikacji (Dziennik Budownictwa Nr 23, poz. 73 i z 1966 r. Nr 13, poz. 57)

Obywatel .. inz. .,K?,Zimie.l.‘z UKI‘EJA’. syn Ant°nie.8° .

urodzony dnia. 27.8tycznia 1932 r. w Wiecanowie

otrzymuije
w specjalnosei . MOSEOW = = = = = = = = = = = = o & = - - - - o - o

uprawnienia budowlane do progektowania i kierowania robotami budowlar
nymil, w zakresie obiektéw wymienionych w § 3 ust.2 pkt.2 B
zarzgdzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dn. 1 grudnia 1964 r.

PKP Seria A Nr 334
DKP Nr 2045 IV-66 8.800 kompl. a 3 k. piém. 70 g
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
k2 B A
INZYNIEROW
DOWNICTWA
T Wroctaw, dn. 2009-12-16
ZASWIADCZENIE

NAZWISKO FTOAOWE ... oo

miejsce zamieszkania . Wl-Rubinowa 13

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOS/BO/4416/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia.....2010-01-01  do dnia.....2010-12-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow”

GEO-PRO-INZ Projekt we Wroctawiu
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2009-12-16
ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DOS/BO/5139/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .....2010-01-01_ do dnia....2010-12-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”
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ZALACZNIK NR 4

Mapa do celéw projektowych
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