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METRYKA PROJEKTU

obiekt :                 Przebudowa drogi powiatowej Galewice-Sokolniki miejscowości Zmyślona  na długości 400,00m.

stadium  :               Projekt budowlany
lokalizacja :           miejscowość Zmyślona
                              gm. Galewice
działki nr :             1207
             inwestor :             POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w WIERUSZOWIE, 

                                                ul. Marianów 7

                                                98-400 WIERUSZÓW
zawartość teczki : wg spisu treści
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
          Dokumentację opracowano na podstawie:

· umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Wieruszowie,

· mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 1000,

· pomiarów przeprowadzonych w terenie przez projektantów,

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106 poz. 1126  z dnia 10 listopada 2000r. z późniejszymi zmianami) i przepisy związane,

· Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (D.U.43 poz.430),

· Załączników 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( załącznik do Dz. U. 220 poz. 2181)- szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych,

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133), 

-    WT-1 MNzw-2009  Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń.

-      WT-2 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowych. 

-      WT-3 MNzw-2009 
Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na     drogach publicznych
-      WT-4 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane.

-
WT-5 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym.
· obowiązujących norm i przepisów.
2. ZAKRES OPRACOWANIA


Opracowanie zawiera projekt architektoniczno-budowlany na przebudowę drogi powiatowej Galewice-Sokolniki w miejscowości Zmyślona  na długości 400,00m wraz z  kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
3. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA
· klasa drogi  Z,

· obciążenie ruchem KR 1,
· prędkość projektowa 90km/h,
· grupa nośności podłoża G 1,

· droga dwupasmowa o szerokości jezdni 5,4m,

· przekrój z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,5m.    
4.  STAN ISTNIEJĄCY 
Droga powiatowa Galewice-Sokolniki posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5m oraz gruntowe pobocza o szerokości około 1.5m. Stan jezdni bitumicznej jest w stanie katastrofalnym, występują liczne ubytki oraz siatka spękań.. Nawierzchnia pilnie wymaga zabiegu wzmacniającego i uszczelniającego powstałą siatkę spękań
Ulica posiada przekrój drogowy z obustronnymi rowami wymagającymi odmulenia.  Droga nie posiada oznakowania  poziomego. 

5. ZAKRES ROBÓT
Początek projektowanego remontu przyjęto 33m przed pierwszym zabudowaniem po stronie prawej, a koniec przed początkiem skrzyżowania z gminną drogą bitumiczną w prawo. Przewiduje się wykonanie nakładki bitumicznej  na długości 400m .
Na ulicy przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,40m.


Przewiduje się wykonanie likwidację występujących nierówności masą mineralno-bitumiczną na gorąco przez wykonanie warstwy wyrównawczej. Na wyremontowaną i wyprofilowaną jezdnię projektuje się ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4cm.



Połączenie międzywarstwowe warstw bitumicznych wykonać przez skropienie emulsją w ilości 0,4-0,5kg/m2. Jezdni nadać spadek daszkowy 2%.


Przebudowa ulicy wymaga dysponowania prawem na cele budowlane działki nr  1207.

Realizacja niniejszego zadania nie wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.                 

   Opracował:

            Daniel Mrugała

