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dla projektu budowlanego i wykonawczego
dla zadania przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolestawiec —
Czastary — Sokolniki — Galewice w miejscowo  sci Czastary

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie spadzono na zlecenie Zajgu Drog Powiatowych
w  Wieruszowie w zwizku z konieczngria docelowej poprawy bezpieardwa ruchu
na drodze powiatowej nr 4715 E w miejscduioCzastary. Rozbudowa ma na celu
doprowadzenie przedmiotowego odcinka drogi do patadw technicznych
odpowiadajcych drodze klasy Z. Planowane przedsiccie ma na celu przede
wszystkim popraw warunkow ruchu kierowcéw podidjacych przedmiotow drog
oraz poprawa komfortu przemieszczania@seszych, poprzez przebudewrozbudove
chodnikéw oraz budogciagu pieszo - rowerowego.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

a) dostosowanie parametrow przedmiotowej drogildeyktechnicznej Z, w tym korekt
geometrii i parametrow tukow poziomych i pionowygloszerzenie jezdni i poboczy,

b) popraw geometrii skrzyowan z drogami bocznymi,

c) wykonanie wzmocnienia konstrukcji istriegj nawierzchni bitumicznej wraz
z wykonaniem nowej nawierzchni bitumiczne] na poazeiach rozbudowywanego
odcinka drogi,

d) przebudow przepustu pod dragoowiatows Nr 4715 E,

e) zniesienie barier architektonicznych,

f) budowe nowych i rozbudowie istniggych chodnikéw w obszarach zabudowanych,
g) budowe ciagu pieszo - rowerowego,

f) budowa pasow postojowych wzdturawedzi jezdni

[) budowie, przebudowie lub korekivjazdow indywidualnych i publicznych,

m) popraw¢ systemu odwodnienia, budoweieku z kostki betonowej,

n) wykonanie elementdw organizacji ruchu (oznakawapoziome i pionowe,
urzadzenia bezpiecistwa ruchu drogowego),

p) wycinke zieleni,

q) zabezpieczenie Ilub przebudpwkolidujacych z przedmiotowa inwestyc)
nastpujacych sieci uzbrojenia:

- siec teletechniczna,
- siec energetyczna kablowa i napowietrzna oka#etlenie uliczne.
Jako podstawdo opracowania projektu przyp nasgpujace materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracogvgmojektu — umowa nr 02/2010
z dnia 19.02.2010 roku,
- mag sytuacyjno-wysokgciowa w skali 1:500 w postaci numerycznej,
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- mag; ewidencji gruntow,

- techniczne badania nawierzchni drogi,

- techniczne badania podegruntowego,

- normy pastwowe i branowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespojdRtanta,
- ustalenia z Rad Technicznych projektu,

- wizje lokalne w terenie.

Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatbw worglgstanych w projekcie
naleza nizej wymienione ustawy i rozpagdzenia:

1. Ustawaz dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. NI, poz. 60)
z p&niejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414,
z p&niejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrémyglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
z p&niejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
z p&niejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zpgdarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 Nr 80, poz. 717).

6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odsma drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30.05.2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjama drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. ¥.35

8. Zaradzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad z dnia 23
lipca 2004 r. w sprawie zasad i metod obliczanizepustowéci skrzyzowan
drogowych.

9. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i ay@m drogowych oraz usdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadnagach. Zajcznik
nr 1-4 do rozporgzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotdwyrarunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych orazdeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na droga@ta¢Znik do nr-u 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r.)

10. Wytyczne projektowania skraywan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001, &z | i Il.

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

12. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206).

13. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 15.01.2002r. w sprawie progowych
wartasci poziomu hatasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).
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14. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszgzin
poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarngolv pozioméw niektorych
substancji w powietrzu oraz margineséw toleranda dopuszczalnych poziomow
niektérych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

15. Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. w spragkessienia rodzajéw
przedsgwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko oraz szczegdtowych
kryteribw zwihzanych z kwalifikowaniem przedsizie¢c do sporadzenia raportu
0 oddziatywaniu narodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

16. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wécto
odniesienia dla niektérych substancji w powietr2a.(U. Nr 1, poz. 12).

17. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunké@kig
nalezry spetnig przy wprowadzaniusciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

18. Rozporzdzenie MinistraéSrodowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopusnyzdl
poziomow hatasu wWrodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

1.1. INFORMACJA O MAPIE

Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w postaci numerycznej w skali 1:500,
posiada uktad wspokdnych Kronsztadt.

Aktualizacg mapy wykonato Przedgiorstwo Ustug GEO-PROJEKT pomiary
geodezyjne i kartografia, Piotr Domagata, ulica tawska 3/3 63-600 ¢no. Mapa
jest aktualna i pawiadczona na wtérnikach przezim©dek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej na kwiecie2010r.

Niwelacje wykonano w oparciu o fistwowa osnow wysokaciowa poziom
odniesienia ,Kronsztadt”.

2. LOKALIZACJA

Projektowana rozbudowa drogi zlokalizowana jestiagu drogi powiatowej
nr 4715 E relacji Bolestawiec - Czastary - SokalnikGalewice w miejscow4ei
Czastary w powiecie wieruszowskim.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki ¢diace we wiadaniu Powiatu
Wieruszowskiego oraz dziatki przylegte do pasa dveego konieczne do prawidtowego
zaprojektowania rozbudowy drogi.

Przedmiotowa inwestycjactizie wymagata dokonania wykupow prywatnych
dziatek w zwizku z konieczngéria zachowania wymaganych przepisami parametrow
drogi, koniecznécia prawidtowego odwodnienia odcinka drogi oraz zapewa
sprawnej i bezpiecznej komunikacji pieszym i rowstam.

Na zahczone] mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanigegtowanej
rozbudowy oraz tereny przylegte.
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3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest generalnie w tereniebudawanym

po istnieajcym terenie - pasa drogowego drogi powiatowe] ndHSAE wraz
z poboczami gruntowymi, zjazdami i rowami.

Obszar wzdha drogi ma generalnie jednolity charakter zagospmdania

i uzytkowania, droga biegnie przez tereny zagospodarewazabudowa zwarta
mieszkaniowo — gospodarcza.

Droga powiatowa nr 4715 E stanowi gidwnygitaczacy miejscowd¢ Bolestawiec
Z miejscowdcia Czastary i dalej z miejscovia Sokolniki.

Stan istniggcej nawierzchni na analizowanym odcinku jest nilexealapcy
i wymagajcy poprawy. Nawierzchnia jest zdegradowana, nieedOWWYystpuja
liczne sgkania siatkowe i poditne. Droga w wielu miejscach podlegataAeym
naprawom, stad da ilos¢ tat na ubytkach, powodiga nierbwné¢ nawierzchni.

3.1. Przekréj poprzeczny

Parametry techniczne istriegj drogi powiatowej nr 4715 B sastpujace:

- jezdnia o szerokswi -5,5madm,
- obustronne pobocze gruntowe - ~1,0m do 1,5xlé&a
- spadki poprzeczne: - zmienne.

Przekr¢j jezdni daszkowy, na tukach jednostronny.

Tereny przylegte do odcinka drogi powiatowe] Nr B7E % obstugiwane
bezpdrednio poprzez dogd do drogi powiatowej. Droga powiatowa ze wziyl na
to, ze przebiega przez tereny rolnicze stanowi agme#nie pol uprawnych
z zabudowaniami gospodarczymi i odbywagsd niej ruch pojazdéw rolniczych.

3.2. Odwodnienie

Droga na projektowanym odcinku odwadniana jest paxeihniowo na pobocza

gruntowe, a dalej do przylegtych rowoéw drogowychwantych i rowow
melioracyjnych.

Kanalizacji deszczowa zlokalizowana jest w béepdniej bliskdci
modernizowanego odcinka drogi.

Na rozbudowywanym odcinku drogi zlokalizowang reastpujace przepusty
pod korom drogi:

km 0+050,00 - przepust drogowy skrzynkowy 0,8m4n2,L=10,0m,

W miejscowdci Czastary wyspuje przekrdj uliczny z chodnikami
zlokalizowanymi przy krawdzi jezdni oraz poza pasem zieleni.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka jest sprawneadowalagce. Rowy
drogowe zanikely lub 3 zamulone i zarmigte i nie spetnia swojej funkciji.

3.3. Zatoki autobusowe

W ciagu rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4715 E nie matok
autobusowych.
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3.4. Skrzyzowania z drogami bocznymi

Skrzyzowania wystpujace na projektowanym odcinkua sskrzyzowaniami
zwyktymi.

- S-1 km 0+034,05 strona lewa - skiayanie z drog gminm na Jaworek,

- S-2 km 0+060,61 strona prawa - skiayanie z ulig Lakows,

- S-3 km 0+394,37 strona prawa - skiayanie z drog gminm na Lyskornie,
- S-4 km 0+451,55 strona prawa - skirayanie z drog gminm na tyskornie.

3.5. Stan istniejgce] nawierzchni

Nawierzchnia  bitumiczna na  odcinku  efyym  projektem  jest
w dostatecznym stanie technicznym. Jej wgtgest niejednolity i niejednorodny.

Widoczne bardzo licznélady remontéw castkowych gitdwnie na kragdziach
drogi obrazyj niedostateczny stan nawierzchni.

Krawedzie jezdni wykazujliczne ubytki, deformacje oraz obtupania

3.6. Istniejace obcazeniesrodowiska

Na omawianym odcinku drogi €gto wystpuja zakidcenia w ptynr&ei ruchu
spowodowane wska nawierzchni oraz brakiem chodnikéw.

Znaczcy wplyw na klimat akustyczny ma stan technicznywieazchni.
Spckania i wykruszenia nawierzchni powoduzwickszenie emitowanego hatasu
oraz drga przez poruszage st po drodze pojazdy. Brak ptyném ruchu powoduje
rowniez nadmiera emisg zanieczyszczezwiazanych z wydzielaniem spalin przez
rury wydechowe pojazdow.

3.7. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okéeno na podstawie analizy badestniepcego
terenu wykonanych w marcu 2010r. przez Zespoét Rraijga.

Warunki gruntowe
Na podstawie badastwierdzonoze na odcinku drogi:

Rodzaj
Odcinek Diugasé gruntu Warunki wodne
podica
od km do km m
0+000 0+200 200 Pg/G przetcie
0+200 0+350 150 Pg/G przetcie
0+350 0+500 150 Pg/G przeioie

Warunki wodne
Woda gruntowa nie zostata nawiercona w trzech odadh

Na catej dlugéci rozbudowywanej drogi wygbuja korzystne warunki
gruntowe dla budownictwa drogowego.
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Na podstawie warunkow gruntowo-wodnych peryjnastpujaca kategorg
gruntu: G.

Proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

3.8. Urzadzenia obce

W obrebie projektowanej rozbudowy drogi zlokalizowane s

- haziemna sieenergetyczna eNN,

- naziemna i doziemna gieelekomunikacyjna tmD,
- sie¢ wodochgowa wo,

- sig¢ wodochgowa wykonywana,

- sig kanalizacji sanitarnej wykonywana.

Wyzej wymienione uzbrojenie egciowo i odcinkowo koliduje
z projektowan rozbudow drogi.

Istniejacy kabel telekomunikacyjny ,t” zlokalizowany réwmgjle do krawdzi
drogi w miejscach skrzpwania z drog, zjazdami i rowami kabel nalg
zabezpiecz§ rurami ostonowymi dwudzielnymi HPED &@ednicy 110mm. Istniege
uzbrojenie telekomunikacyjne kolidige z rozwizaniami projektowymi nales
przebudowé zgodnie z warunkami TP.S.A.

Istniepcy stup energetyczny ,eNN” kolidagy z rozwiazaniami projektowymi
nalezy przebudowé zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Energaty.

3.9. Strefa ochrony konserwatorskiej i obiekty zabytkowe

Projektowana inwestycja nie znajduje¢ s Kkolizji ze stanowiskami
archeologicznymi natomiast wvssedztwie planowanego przeelsriccia znajdu sie
zabytki znajdujce st w wojewddzkiej ewidencji zabytkow: zespotsemta par. p.w.
Narodzenia NMP i zesp6t cmentarza parafialnego.

Zgodnie z wytycznymi WUOZ w todzi delegatura w Sigzu w przypadku
odkrycia w trakcie prowadzenia prac przedmiotu, do ktorego istnieje
przypuszczenie, zi jest on zabytkiem dulz zabytkiem archeologicznym na
stanowiskach archeologicznych nalgrzeprowad#i badania ratownicze w zakresie
obszaru planowanej inwestycji zgodnie z przepisani32 i 33 ustawy.

3.10. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Doprowadzenie istniegej drogi powiatowe] Nr 4715 E do parametrow
odpowiadajcych klasie technicznej Z ¢bzie miejscami wymagalo poszerzenia
istniejacego pasa drogowego. W tym celu przewidugeveykup (przejecie) dziatek
prywatnych na wymaganych odcinkach. ¥diaielami terenow wymaganych
do realizacji inwestycjig osoby prywatne, Powiat Wieruszowski.

Dziatki z podzialem na wikaicieli, ktére keda podlegaty wykupowi przedstawiono
na rysunku stanowtym czs$¢ niniejszego opracowania.
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4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1 Podstawowy zakres inwestycji

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budianego, jak jest droga
powiatowa, natomiast zmienia jego farm architektoniczna, @ chodzi
0 podstawowe parametry geometryczne.

Planowana rozbudowa drogi i uzyskanieckiziemu poprawienie komfortu
ruchu oraz pewne elementy uspokojenia ruchu nazdrqebwiatowej, poprawia
zdecydowanie bezpieargwo ruchu oraz jego ptynsa
Nowa nawierzchnia drogi i nowe zagospodarowanie rjajblizszego otoczenia
stanow¢ beda element poprawiagy estetyk miejscowdci Czastary. W niniejszym
projekcie przewiduje siwykonanie wszystkich niegdnych elementow shacych
sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemuugEaniu si wszystkich
uczestnikéw ruchu, wykonanie odpowiedniego systedhwodnienia oraz przebudew
kolidujacych z inwestygj sieci uzbrojenia. Poszczegdlne rodzaje zagospodaia
wystepujace w projekcie przedstawiono w osobnyclkscmach, dotycacych danych
zagadnie.

Zaprojektowano dostosowanie parametréw geometrytrrgdcinka drogi
powiatowej Nr 4715E do parametréw odpowiadgch drodze w klasie technicznej Z.

Podstawowy zakres inwestycji polegaj na rozbudowie drogi powiatowe]
nr 4715 E - prz@jie przez miejscowsd Czastary obejmuje:

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji istriegj nawierzchni bitumicznej wraz

z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na poazeiach rozbudowywanego
odcinka drogi,

- przebudow skrzyzowan drogi z drogami poprzecznymi,

- przebudow zjazdéw w cigu drogi powiatowej — strona prawa i lewa,

- budowe nowych zjazdéw w agu drogi powiatowej — strona prawa i lewa,

- przebudow istniepcych chodnikow oraz rozbudeveiagdw pieszo - rowerowych,
- budowa paséw postojowych wzdtkrawedzi jezdni,

- udraznienie przydranych rowéw drogowych otwartych,

- wykonanie przepustéw pod korpdrogi i pod zjazdami,

- usungcie kolizji z sieciy energetyczai telekomunikacyija,

- wycinke i1 zabezpieczenie istnigjych drzew zlokalizowanych wadzie
projektowanej rozbudowy,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i uzupeisiistniegcego
oznakowania pionowego (dostosowanie do aktualnyzobpisow).

4.2 Parametry techniczne drogi, chodnikow, zjazdowpasa postojowego

Projektowana rozbudowa drogi posiada parametryhniezne zgodne
z Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430):

- kategoria drogi - powiatowa,
- klasa techniczna -Z,

- obchzenie - 115 kN/§,

- kategoria ruchu -KR 3,
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- predkos¢ projektowa - = 40km/h, teren zabudowany,
- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwdch phasa
(po jednym dla kadego kierunku),
- szeroké¢ drogi - min. 5,5m,
- szeroké¢ chodnika - min. 2,0m,
- szerok@é¢ pasa postojowego ng,5
- szeroké¢ pobocza z destruktu - min. 1,0m,
- spadek poprzeczny:
droga - 2,0%,
chodnik - 2,0%,
pas postojowy - 2,0%,
pobocze 0%,
- pochylenie podine niwelety - dostosmw do aktualnej niwelety
drogi powiatowej nr 4715 E i drog
poprzecznych.

Trasa w planie

Trasa w planie przebiegdiedzie generalnie po istnggym sladzie drogi,
a projektowana ©jest wpisana w jej istniggy przebieg. Trasa w planie skiada si
z odcinkow prostych, tukéw kotowych i krzywych pyaeowych.

W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzyimanokalizaciji
istniejacych skrzgowan z jednoczespkorekt ich geometrii.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiona planie
sytuacyjnym - rysunek nr 2.

4.3 Przekr6j normalny

Przekrdj normalny drogi, chodnikoéw, zjazdow i passstojowego obejmuje
wykonanie robot drogowych i odwodnienia korpusu gilradla rozwizania
docelowego. Parametry techniczne drogi, chodnikaguc pieszo — rowerowego,
zjazdow i paséw postojowych podano w pkt. 4.2.

Chodnik

W celu poprawy bezpiecastwa ruchu pieszych wzdturozbudowywanej
drogi powiatowe] nr 4715 E w miejscowad Czastary zaprojektowano przebudow
istniejacych i budov¢ nowych chodnikéw.

Projektuje st chodniki o catkowite] szerokoi min 2,0m (z lokalnymi
zwezeniami) z betonowej kostki brukowej (ksztatt dwwig® grubcgci 8cm koloru
Sszarego w obramowaniu z obzgebetonowych 8x30cm.

Obrzeza naley ustawté na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Chodnik
naleey wykona na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementeRmz1,5MPa
gr. 10cm.

Od strony drogi powiatowej nr 4715 E projektuje astawienie krawznika
15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C1M&5przejciach dla pieszych
oraz przebudowywanych zjazdach projektuje @inizy¢ kraweznik do 2cm ponad
poziom nawierzchni. Spadek poprzeczny projektowaradgdnika jest jednostronny
I wynosi 2% w kierunku jezdni. Na odcinkach pozaggciami dla pieszych, gdzie
chodniki przylegaj do jezdni przewidziano ich wyniesienie o 12cm pogyy
krawedzi jezdni.
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Ciqg pieszo — rowerowy

W celu poprawy bezpiecastwa ruchu pieszych i rowerzystow wzdhtu
rozbudowywanej drogi powiatowe] nr 4715 E w miewosci Czastary
zaprojektowano budoyvnowego cigu pieszo - rowerowego.

Projektuje s} ciag pieszo - rowerowy o catkowite] szerdko 2,5m
z betonowej kostki brukowej bezfazowej (ksztatt teawy) grubéci 8cm koloru
czerwonego w obramowaniu z obtgéetonowych 8x30cm.

Obrzeza naley ustawt na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Ciag pieszo — rowerowy natg wykona na podbudowie z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm.

Od strony drogi powiatowej nr 4715 E projektuje sstawienie krawznika
15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C128jpadek poprzeczny
projektowanego agu pieszo - jezdnego jest jednostronny i wynosi\2%ierunku
jezdni. Na catej diug@i projektowanego ggu pieszo - rowerowego przylega on do
jezdni przewidziano wyniesienie go od 8cm do 10awyzej krawedzi jezdni.

Zjazdy

Nawierzchn¢ zjazdow naley wykona z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grdddd,0cm oraz podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. Kolor kostkizjazdach - czerwony.

Zjazdy uliczne w c¢igu przebudowywane] drogi nale wykona& zgodnie
Z nas¢pujacymi parametrami geometrycznymi:

Parametry projektowanych zjazdow indywidualnychreegroju ulicznym:

= szerokac - min. 3,5m,
= skosy wyjazdowe - 1:1 (szerckdl,0m).

Zatoki autobusowe
Nie projektuje si.

Rozwigzanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanyomstrukcjami
nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 4.

Powgzanie odcinkéw drég bocznych z nowoprojektow&onstrukcy drogi
nalezy wykona poprzez sfrezowanie istnaglych warstw bitumicznych na diugm
min. 5m lub do granicy pasa drogowego izghoiu na tym odcinku projektowanej
warstwyscieralnej.

Powigzanie odcinka przebudowywanego z pozastedescia drogi naley
wykona poprzez sfrezowanie istniglych warstw bitumicznych na diugm 5m —
poza pocatek i koniec projektowanego odcinka i @émiu na tych odcinkach nowej
warstwyscieralnej.
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Technologia wzmocnienia nawierzchni drogi powiatpmre4 715 E:

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniepcej
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ruch KR-3 Mo
warstwy
1. 2. 3.
1 Warstwascieralna z AC 11 S 50/70 5cm
" | wg PN-EN 13108-5
2 Warstwa wizaca z AC 16 W 35/50 6cm
" | wg PN-EN 13108-1
3. Geokompozyt -
4 Istniejaca konstrukcja drogi po uprzednim sfrezowaniu warst i
' bitumicznych do wymaganego profilu
Razem konstrukcja nawierzchni | 1lcm

Powyzsza konstrukcja zostata przta dla catego odcinka projektowanej drogi.

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach na podtu Gz

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni na podtazu G; - KR-3 Mo
warstwy
1. 2. 3.
1 Warstwascieralna z AC 11 S 50/70 5em
" | wg PN-EN 13108-5
2 Warstwa wizaca z AC 16 W 35/50 6em
' wg PN-EN 13108-1
3. Geokompozyt -
4 Warstwa podbudowy z AC 22 P 35/50 Zem
' wg PN-EN 13108-1
5 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiinego 20em
' mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102
6. Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa ml5c
7. Istnieace podiae gruntowe
Razem konstrukcja nawierzchr 53cm

o
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Konstrukcja nawierzchni pasa postojowego
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni e
warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z kostki betonowej (ksztatt dwutgpkolor szary 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cim
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiéinego 15¢cm
' mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102
4. Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 15cm
Razem konstrukcja nawierzchr, 43cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EImEs
warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z kostki betonowej (ksztatt dwutgpkolor szary 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
3. Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa mLOg
Razem konstrukcja nawierzchr) 23cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw ulicznych
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EIUsEs
warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z kostki betonowej (ksztatt dwutgpkolor szary 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3cim
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiinego 20em
' mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
Razem konstrukcja nawierzchr; 31cm
4.4 Przekréj podiuzny — projektowana niweleta
Spadek podiny przebudowywanej drogi, chodnikéw agu pieszo -

rowerowego i zjazdéw dostosowano do istqiego spadku podinego drogi
powiatowej nr 4715 E. Niweletskorygowano réwniepod ktem ptynndci ruchu
poprzez eliminagj lokalnych zanien i wzniesig.
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Rzedne niwelety  przebudowywane;j drogi zostaty  dlare
z uwzgkdnieniem takich czynnikow jak:
- minimalizacji rob6t ziemnych,
- zachowania kgdnych istniejgcej nawierzchni bitumicznej drég poprzecznych,
- zachowania minimalnych spadkow poprzecznych,
- mazliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia woéd opadowych do wipus
projektowanej kanalizacji deszczowe.

Niwelete dostosowano do niwelety istniepj na obszarze zabudowanym,
ze wzgedu na charakter zagospodarowania przylegtego teéomne wjazdy
bramowe, istniejce ogrodzenia, itp.). Przy jej projektowaniu braakre pod uwag
wymagania dotycgce zaprojektowania nowej konstrukcji nawierzchni.

Pochylenia podine dostosowano do obazujacych przepisow prawnych
I potrzeb zwazanych z prawidtowym odwodnieniem drogi.

Pochylenia podtne niwelety drogi powiatowej nr 4715 E zaprojektowa
od 0,31% do 2,71%.

W stosunku do jezdni, krasz chodnika zaprojektowano pozostaw@)
swiatto krawgznika o wartéci 12cm na catej diugoi opracowania, za wyjkiem
obszaréw zjazdéw do posesiji, pigejlla pieszych — wyniesienie 2 cm oraz wjazdoéw
indywidualnych — wyniesienie 2-4cm.

Zmiare pochylenia krawznika na zjazdach oraz przejach dla pieszych
nalezy wykon& na dtugdci 1,0m od pocatku do kaca skosu elementu.

Niwelety jezdni drogi powiatowej Nr 4715 E zostgiszedstawione w @Zci
rysunkowej niniejszego opracowania. Na wymienionygsunkach przedstawiono
takze elementy odwodnienia, oraz charakterystyczeene, pochylenia i odlegioi
I inne niezlgdne elementy.

Projektowan niwelet przedstawiono na rysunku nr 3 ,Profil poziy”,
ktéra odpowiada projektowanej osi drogig@ma 0,00 na przekroju normalnym).

4.5 Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramachbuwoobwy drogi
powiatowej nr 4715 E polega na:

- zdjeciu warstwy humusu/gleby préchniczej o grétiodo 0,15m do 0,3m na
poboczach, skarpach i przeciwskarpach rowow,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdasypow,

- zahumusowaniu skarp warstlwvumusu grubgci 15cm z obsianiem traay

- darniowaniu skarp i przeciwskarp rowow drogowyataz skarp za chodnikiem.

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych.

Roboty naley rozpoca¢ od zdgcia humusu. Humus nalg spryzmowa
w bezpdredniej bliskdci robdét. Nasypy nalg wykona metod, warstwowg,
réownomiernie na catej szerad@. Nadmiar humusu stanowi wiasitoNykonawcy.
Wykonawca odtransportuje go na wiasne skladowisleswaim zakresie i na wiasny
koszt.

Po wykonaniu wykopow i nasypéw, plantowaniu skarpgewidziano
humusowanie skarp gr. 15cm z obsianiem trawo gatunkach odpornych
na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

Trawniki naley wykona przez humusowanie gr. 15cm z obsianiem graw
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4.7 Odwodnienie pasa drogowego

Projektuje st odwodnienie drogi jako powierzchniowe, realizowgneez
odprowadzenie wdod opadowych do projektowaneggeku drogowego kostki
betonowej 0 ksztalcie prostakym.

Wpusty deszczowe

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano adiwenie poprzez
wpusty uliczne typ ezki D400 osadzone na betonowych studzienkasdkowych
fi 50cm z osadnikiem — wg KPED 02.13. (Beton stadek C35/45).

Projektowany przykanalik na odcinkigiek — réw otwarty naley wykon&

z rur z tworzywa sztucznego PPsdnicy 300mm klasy S, SN &ckonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi.

Przykanalik nalgy posadowt na podsypce piaskowej o griloo warstwy
15cm z podbitk pod pachwiny rur. Podbitknalezy wykona bardzo starannie.
Zasyplk kanatu naley wykona z piaskusrednioziarnistego. Grunt zasypowy nale
zag;szcz& warstwami co 25cm przyzyciu wibratoréw. Wskanik zag;szczenia
zasypki w strefie kanatowej do wysakd 30cm ponad wierzch rury — 90%
zmodyfikowanej préby Proctor a.

Przy umieszczeniu kratkiciekowej bezpérednio w scieku, wierzch kraty
powinien znajdowasi¢c 0,5cm poniej poziomu niweletycieku.

Dobér elementéw studzienki nale wykona& w sposOb zapewnigy
uzyskanie odpowiedniej wysokt wpustu. Wysok& wpustu regulowana jest
krazkami pcrednimi. Zhcza pomgdzy poszczegOlnymi elementami wpustu
powinny by zaspoinowane i zatarte na gtadko zapraamentow.

Wykop na catej diugi przykanalika powinien kydoktadnie oczyszczony
oraz powinna zostavykonana podsypka piaskowa o grégianin. 15cm.

Whaczenie projektowanych przykanalikbw do studziesgiekowej naley
wykona: jako szczelne i elastyczne.

Projektowane studnie powinny zoStzabezpieczone przed korazprzez
posmarowanie z zewftrz i wewrgtrz izolachp bitumiczry, zgodnie z zasadami
zawartymi w Instrukcji zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v8@19

Roboty ziemne za wyfkiem zblizen i skrzyzowan z istniegpcym uzbrojeniem
projektuje st wykona recznie. Wykopy nalegy prowadz¢ jako umocnione.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzenie zmian w  dotychczasowej organizacji hwouc
na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej wynikafaktu jej przebudowy.
Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe i oznakowaoEgmne.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny poséadartyfikat na znak
bezpieczéstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM.

Kazdy material, na ktory nie ma Polskiej Normy powmigosiada
Swiadectwo zgodnixi z Polskk Norma lub Aprobat Technicza wydara przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow.
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Oznakowanie poziome

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinby¢ farby
rozpuszczalnikowe, wodorozdiezalne i chemoutwardzalne naktadane na mokro
(0,3-0,8mm mierzone na mokro). Powinny¢hyimi ciekte produkty zawierage
ciata state rozproszone w organicznym rozpuszdgalhib wodzie, ktére meg
wystepowa: w uktadach jedno - lub wielosktadnikowych.

Nie dopuszcza si stosowania materiatbw zawiegaych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) wsito wickszej ni 10%. Nie dopuszczacsi
stosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wiasciwosci  fizyczne materiatbw do znakowania o#lee Aprobata
Techniczna.

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomeg@odzego
z dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
powinny odpowiadanastpujacym warunkom:

- szerokéc¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5mm,

- dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co napey o 50mm lub
wigksza co najwiej o 150mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie
moze odbiega od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej niz £+ 50mm
diugasci wymagane;.

Oznakowanie pionowe
Projektuje sj:

a) znakisrednie aluminiowe podwojne zaginane z folii odbtaskj IlI-ej generaciji,
grubai¢ blachy 1,5mm,
b) stupki do znakdéw z rur ocynkowanych @ 63,0mfi).(2

Projektowane przégia dla pieszych na drodze gtownej i drogach bockny
naleey oznakowé znakiem poziomym P-10 (szer. minimum 4m w obszarze
zabudowanym). W odlegdoi 0,5m od krawdzi przefcia dla pieszych od strony
nadjezdzajacych pojazdéw przewidziano ustawienie znaku D-6.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana rozbudowa drogi i uzyskanieclliztemu poprawienie komfortu
ruchu oraz pewne elementy uspokojenia ruchu nazeérgmbwiatowej, poprawia
zdecydowanie bezpieazsgtwo ruchu oraz jego pltynd@ Inwestycja pozytywnie
wptynie na klimat akustyczny oraz zanieczyszczerowietrza w otoczeniu drogi
oraz miejscowsgci Czastary. Przyczyni sirdwniez do zmniejszenie ziycia paliwa.
Potencjalnym zagteniem w trakcie zytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb
(gruntu) przez substancje przenoszone z drogi zigimem oraz wodami
sptywapcymi z nawierzchni. Na podstawie badan stwierdzomo projektowana
droga nie wptynie znageo na stzenie substancji zanieczyszcmajch w glebie.

Rozbudowa i usprawnienie systemu odprowadzania wagadowej
zabezpieczy gleb przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwyjakie
mogtyby s¢ do niej dostaw przypadku wysipienia powanej awarii lub wypadku.

Projektowana wycinka starego drzewostanu spowaziugezne zwikszenie
bezpieczastwa ruchu.
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W zasegu znaczcego oddziatywania przedsiziccia nie wystpuja obszary
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwiepti@4r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pejszymi zmianami).

Na terenie powiatu wieruszowskiego znajdgj@ec rezerwatow przyrody:
- Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina rzeki Pydsn

Na terenie realizacji przedsiziecia nie wystgpuje obszar Natura 2000.
Ze wzgkdu na:

- lokalizacg inwestycji poza obszarami Natura 2000,

- krétkotrwatly i odwracalny charakter zmiarodowiska na etapie realizacji
inwestycji oraz péniejszej eksploatacji planowane przegsiccie na terenie
gminy Moszczenica niegdzie negatywnie oddziatywana gatunki i siedliskis d
ochrony ktoérych zostaly wyznaczone w/w obszary Kat2000(zgodnie z art. 33
ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronig/may(Dz. U. Nr 92, poz. 880)).

Nie stwierdzono tg aby realizacja inwestycji stanowita zaggaie dla
naturalnych siedlisk i/lub gatunkbw o znaczeniu @msptowym, w tym
priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady:92/43/BW ochronie naturalnych
siedlisk oraz dzikayjacej fauny i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/4(BWG o
ochronie  dziko zyjacych ptakow (,Dyrektywa Ptasia”)oraz  zgodnie
z Rozporadzeniem Min.Srodowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie typow sakdli
przyrodniczych oraz gatunkéw dtm i zwierzat, wymagagcych ochrony w formie
wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94,.po25). W zwizku
z powyzszym, realizag inwestycji uznaje si za dopuszczain bez potrzeby
podejmowania dziatakompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymagany
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizaysploatacji dla tej kategorii
przeds¢wzicc.

Planowane przedswiziccie nie lgdzie negatywnie oddziatywana w/w
obszary.

Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie smhvje ztagodzenie
uciazliwosci srodowiskowych, tj.:

- zmniejszenie iléci zanieczyszczegazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporadkowanie sptywu wéd opadowych do istamjch rowdw przydrénych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw rgebidrkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenOw po przeprdwemiu prac budowlano —
remontowych.

W ssiedztwie planowanej inwestycji w wyniku przebudovklimat
akustyczny ulegnie odczuwalnej poprawie przede stkiy dzeki wymianie starej
nawierzchni drogi na noyv

Planowane przedswziecie nie ledzie powodowa zagraenia srodowiska
przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nigdltie powodowéa zagraenia
zdrowia ludzi. Projektowane przeelsizieccie z uwagi na fakt realizacji pdadzie
istniejacym nie jestrédtem konfliktdw spotecznych.

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie stadowisko.
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7. URZADZENIA OBCE

W ciagu projektowanej rozbudowy zlokalizowangwszadzenia obce opisane
w pkt 3.1. Prace w obbie uradzer obcych nalgey prowadzé zgodnie
z uzgodnieniami bramowymi; recznie i ze szczegArostraznoscia.

8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgkdu na realizagj inwestycji w cagu drogi powiatowej nr 4715 E
nalezy szczegéla uwag: zwréci na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie bylianbrw pomaraczowe
kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t byto utrzymamezpcaty okres budowy,
- ograniczy do minimum przebywanie pracownikow na czynnegcijezdni.

Oznakowanie prowadzonych robét zamanych z wykonaniem poszerzenia
drogi, wykonaniem chodnikéw, pasa postojowegagwi pieszo - rowerowego
i zjazdéw naley wykona zgodnie z wykonanym przez Wykonawaobot
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na cobsét:

Kazda zmiana istniggej organizacji ruchu, wymaga etinego projektu,
opartego na harmonogramie robot i uzgodnionego zades drogi, Organem
zarzadzapcym ruchem oraz Poligj

W zaleznosci od postpu robot, projekt organizacji ruchu powinienchya
biezaco aktualizowany przez Wykonawc Podstawowym wymaganiem jest
zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatgivny pohczen
komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniaze utrudnier dla indywidualnego
ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacjoetwej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mdiwe | nie zagraa bezpieczestwu, naley dazy¢
do udostpnienia dla ruchu zagonego przekroju jezdni, z zachowaniem
wymaganej skrajni.

Dla prowadzonych robot Kierownik Budowy jest zoberany sporzdzic
lub zapewni sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamtwa
i ochrony zdrowia, uwzgtiniajgcy specyfik realizacji i warunki prowadzenia robét
budowlanych uwzgldniapce medzy innymi nasipujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robot powinien byw miak potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnychytrzymane we wikxiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadoivanateriatow, sprgu lub innych
przedmiotow.

Szeroké¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinn& loppstosowana do
uzywanychsrodkow transportowych i nasilenia ruchu.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceabzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniegsdo
przepiséw i norm dotyerych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych ze skzenia, hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych astpstwie jego sposobu
dziatania. Stosyg sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopdw régd
dojazdowych.
2) Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytaib substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosciag powstania pzaru.

Lokalizacg baz i warsztatbw Wykonawca uzgodni z Inspektoread2oru.

Ze wzgkdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzadzenia i technologie i zabezpieczenia, ktdre n@v&mlup znacacego trwatego
przekroczenia norm ochror§rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikaych z przepiséw Ustawy. Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadacdnia
27.04.2001.

Ochrona przeciwp@rowa:
Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materialy tatwopalne d&la skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0so6b trzecich.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezrsonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, niedyn dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wigkszym od dopuszczalnego, oflanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdét bda miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawnignednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaiczeniu
Robét ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod;
na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji.

Podczas realizacji RoboOt Wykonawcagdbhie przestrzega przepisow
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiéstea
I Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikacy z Art. 21la Prawa Budowlanego
w zakresie zgodnym z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodih dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spg¢z i odpowiedmndy odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna najewv szczegoln&ci zwrécic uwag, aby:

- operatorzy cizkiego sprztu budowlanego musgz posiadéd specjalistyczne
uprawnienia,

- sprzt budowlany powinien posiadaktualne badania techniczne,

- nalezy opracowa projekt organizacji robat,

- teren budowy, w miarmazliwosci, powinien by zabezpieczony ogrodzeniem,
- zabronione jest uaglzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymidp
elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pdu elektrycznego winny Iy zabezpieczone przed
dostpem o0sob niepowotanych,

- haki do przemieszczaniaezarow oraz liny winny b§ atestowane,

- wykopy o wysokéci powyze] 1m winny by zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni Bywyposaeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

- naterenie budowy winna byrzenadna apteczka.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty naly wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami
I normami. Materiaty i wyroby mugzposiada Aprobat Techniczil dopuszczaca
je do stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w pobiu istniepcych uradzen podziemnych nalgy
wykonywa® recznie i ze szczegdnostranoscia. Szczegotowy opis technologii
robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy nalkey na czas trwania roboét
drogowych utrzymanie drogi powiatowe] w stanie dostznym. Zimowe
utrzymanie drogi (uzupetnianie ubytkow, orazsmidzanie) na odcinku placu
budowy naley do obowizkoéw Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca rob6t powinien bezwarunkowo polEomio
zabezpieczgteren budowy przed degtem osob trzecich.

Do obowhzkdéw Wykonawcy natey opracowanie tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.
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Zajcznik nr 2

Zatozenia technologiczne i badania

1. Stan istniejcy nawierzchni drogi powiatowej nr 4715 E
Stan istniggcy nawierzchni.

Oceny istniggcej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w texen
wykonanej przez Projektantbw oraz na podstawie ianalvynikéw bada
geotechnicznych istniggej nawierzchni oraz podta gruntowego na odcinku
modernizowanej drogi wykonanej przez Zespoét Prajetet w marcu 2010r.

2. Ocena wizualna

Ocena wizualna nawierzchni drogi.

Nawierzchnia  bitumiczna na odcinku elym  projektem  jest
w dostatecznym stanie technicznym. Jej wgtgest niejednolity i niejednorodny.

Widoczne bardzo liczndlady remontow castkowych gtéwnie na kragdziach
drogi obrazyj niedostateczny stan nawierzchni.

Zdjecia stanu istnigjcego.

Droga powiatowa nr 4715 E km 0+000 - P.P.T
Stan techniczny nawierzchni
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Droga powiatowa nr 4715 E km 0+100 skrzy zowanie z
drog @ gminn g na Jaworek - Stan techniczny nawierzchni

Droga powiatowa nr 4715 E km 0+080
Stan techniczny nawierzchni
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Droga powiatowa nr 4715 E km 0+200
Stan techniczny nawierzchni

Droga powiatowa nr 4715 E km 0+300
Stan techniczny nawierzchni
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Droga powiatowa nr 4715 E km 0+400
Stan techniczny nawierzchni

gk

Droga powiatowa nr 4715 E km 0+440 skrzy zowanie z drog g gminn g na
tyskornie Stan techniczny nawierzchni
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Droga powiatowa nr 4715 E km 0+450
Koniec Projektowanej Trasy

3. Badania istniejcej nawierzchni

Zakres badé.

Dla potrzeb ustalenia technologii wzmocnienia nazdgkeni drogi powiatowej
nr 4715 E na rozbudowywanym odcinku drogi ZespoOjdktanta wykonat:

- badania geotechniczne pozio gruntowego wraz z okileniem kategorii
geotechniczne] podia - 3szt.,

- badania w konstrukcji istniggej nawierzchni - 3szt.
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Dane z bada.

zwierciadle wody gruntowej.

Opinia geotechniczna zawiera dane o konstrukcji@aehni, podiau oraz

Konstrukcja istniejcej nawierzchni jezdni (ligz od niwelety drogi):

Konstrukcja istniejcej nawierzchni jezdni w km 0+115 str. lewa
Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Eilemie
' warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwy bitumiczne 7,0cm
2. Warstwa podbudowy z kamienia polnego 15,0ct
(1) | Podiae stanowi - Grunt rodzimyyP G3
Razem konstrukcja nawierzch 22cm
Konstrukcja istniejcej nawierzchni jezdni w km 0+280 strona prawa
: , . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwy bitumiczne 15,0cm
2. Warstwa podbudowy z kamienia polnego 13,0c
(2 | Podtaze stanowi - Grunt rodzimyyP G3
Razem konstruke nawierzchni 28cm
Konstrukcja istniejcej nawierzchni jezdni w km 0+3850 strona lewa
: , . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwy bitumiczne 15,0cm
2. Warstwa podbudowy z kamienia polnego 10,0c
3) | Podtaze stanowi - Grunt rodzimy,AKO G3
Razem konstrukcja nawierzch 25cm

W zadnym otworze do gebokosci 2,5m p.p.t wody gruntowej nie nawiercono.
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4. Zdjecia z bada.

TR 2 BARe

Droga powiatowa nr 4715 E
km 0+115 nawierzchnia bitumiczna — odwierty
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Droga powiatowa nr 4715 E
km 0+115 nawierzchnia bitumiczna gr. 7cm
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Droga powiatowa nr 4715 E
km 0+115 widok ogoélny

Droga powiatowa nr 4715 E
km 0+280 nawierzchnia bitumiczna — odwierty
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Droga powiatowa nr 4715 E
km 0+280 nawierzchnia bitumiczna gr. 15cm

234 235 236 237 238 239 240 241 24

Droga powiatowa nr 4715 E
km 0+280 widok ogdiny
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Droga powiatowa nr 4715 E
km 0+280 nawierzchnia bitumiczna — odwierty

Droga powiatowa nr 4715 E
km 0+385 nawierzchnia bitumiczna gr. 15cm
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Droga powiatowa nr 4715 E
km 0+385 widok ogdiny

Grupa na¥nosci nawierzchni.

Grupe nosnoéci podiaza nawierzchni zgodnie z =zaknikiem nr 4 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicgoh, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) oitomo w tablicy nr 1.

Rodzaj Grupa
Odcinek gruntu NasNasci Warunki wodne
podica nawierzchni
od km do km
0+000 0+200 Pg L] przecetne
0+200 0+350 Pg L] przecetne
0+350 0+500 Pg/KO (£} przecetne
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