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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem humusu w zwigzku z przebudowa drég powiatowych nr 4708E relacji
Wieruszow — Galewice oraz nr 4709E relacji Galewice — Ostrowek. Kod CPV 45 111000 — 8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu prowadzenia robét przy
zdejmowaniu warstwy humusu i obejmuja;

- zdjecie warstwy humusu i darniny — srednia grubo$é 20cm,
- odwoz nadmiaru zdjetego humusu.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej, urodzajnej nadajacej sie do upraw rolnych.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdline wymagania dotyczace materiatow.
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomoca sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne

pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoéine”.
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5.2.

6.1.

7.1.

9.1.

9.2.

Zakres wykonywanych robét.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z istniejacych paséw zieleni i powierzchni przeznaczonej pod
poszerzenie i odwodnienie drogi, pod budowe chodnikéw, peronéw i zatok autobusowych. Humus
nalezy zdja¢ na peing gtebokos¢ jego zalegania. Stan faktyczny wskazany i zaakceptowany przez
Inzyniera, bedzie stanowit podstawe do rozliczenia. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Zdjety humus sktadowany w pryzmach bezposrednio w sasiedztwie robét bedzie
przeznaczony do pézniejszego uzycia przy humusowaniu.

Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoéine".

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu,
powierzchni i grubosci jego zdjecia.

Obmiar robd6t

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest:

- metr kwadratowy (mz) zdjetej warstwy humusu i darniny terenu,
- metr szescienny (m®) odw6z nadmiaru zdjetego humusu.

Odbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 7.

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wedtug zasad podanych w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne”.

Podstawa ptatno sci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robot,

- dowiezienie sprzetu,

- wyznaczenie granicy robot,

- zdjecie humusu na pelng gtebokos¢ jego zalegania i utozenie w pryzmy, zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i wysychaniem,

- plantowanie terenu,

- zatadunek i odwéz nadmiaru zdjetego humusu, *)

- odwiezienie sprzetu i oznakowania.

*) — rozliczenie wg oddzielnej pozycji przedmiaru robot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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