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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru umocnienia skarp rowéw i Sciekow w zwigzku z przebudowag drég powiatowych
nr 4708E relacji Wieruszéw — Galewice oraz nr 4709E relacji Galewice — Ostrowek. Kod CPV 45
233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy
wykonywaniu umocnienia skarp i dna rowéw i obejmuja;:
- umocnienie skarp poprzez darniowanie,
- umocnienie skarp rowow poprzez humusowanie gr. 15cm i obsianie trawa,
- umocnienie stopy skarpy rowow konstrukcjg faszynowa,

- umocnienie skarp i dna rowow prefabrykowanymi elementami betonowymi (ptytami
azurowymi typu ,MEBA” 60x40x10cm) wraz z wypetnieniem otworéw humusem,

- wykonanie umocnienia dna rowu prefabrykatem zelbetowym na podsypce c-p 1:4 gr. 5cm,
- umocnienie skarpy i dna rowu brukiem utozonym na podsypce c-p 1:4 gr. 10cm,

- odmulenie i wyprofilowanie istniejacych rowow melioracyjnych,

- ocieplenie istniejacego wodociggu otuling z pianki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowych poje¢ niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory
po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania og6ine”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekéw objetymi niniejszg ST sa:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- kruszywo,

- cement,

- darnina,
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- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane.

2.3. Ziemia urodzajna (humus) materiat miejscowy wczesniej zdjety.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosc¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/mz,

c) zawarto$é potasu (K,0) > 30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH =>5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Nazwa Wartosc
- Klasa betonu B 30
- Nasigkliwos¢ <50%

- Mrozoodporno$¢é F 150

2.6. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasma wycietej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mieé szerokos¢ od 25 do 50cm i grubosé od 6
do 10cm.

Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu
do siebie, na wysoko$¢ nie wieksza niz 1m. Ulozone w stosy winny by¢é utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- plyt ubijajacych,

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).
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4. Transport
4.1. Ogoélne warunki dotyczace transportu.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatéw.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej
0,75 Rg.

4.2.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robaét.

OgobIne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
5.2. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Plytami nalezy umocnié skarpy i dno rowéw.

5.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢é dokladnie wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowaé inne zabiegi chronigce darr przed
wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu
do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1m. utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym
w warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem.

5.3.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien byé
oparty o element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy
skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokosé od 5 do 8cm.
Pasy darniny nalezy uktadaé tak, aby scile przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate
szpary nalezy wypeti¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Ulozong darnine nalezy uklepac¢
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m® i nie mniej niz 2
szt. na piat.
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5.3.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej
3,5m). Darniowanie w krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem
45°, krzyzujacymi sie w taki sposéb, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach
zgodnych z dokumentacjg projektowg i ST. Utozone w krate ptaty darniny nalezy uklepaé ubijakiem i
przybi¢ do poditoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spetniajgcg wymagania PN-R-65023:1999.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczac 0,2m% Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.2,

- szeroko$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2cm,

— odchylenia linii elementéw prefabrykowanych w planie od linii projektowanej - na 100m
dopuszczalne + 1cm,

— réwnosci gérnej powierzchni elementéw prefabrykowanych - na 100m dopuszczalny przeswit
mierzony tatg 2m - 1cm,

— dokitadnosci wypetnienia szczelin w i miedzy prefabrykatami - petna gtebokosé.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne" .

Jednostka obmiaru robét jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp
i dna rowéw elementami prefabrykowanymi.

Jednostka obmiaru robét jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp
poprzez humusowanie i obsianie trawa.

Jednostka obmiaru robét jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp
poprzez darniowanie.

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1m (metr) odtworzenia i wyprofilowania istniejgcych
rowéw melioracyjnych.

Jednostkg obmiaru robét jest 1m (metr) wykonanego umocnienia stopy skarpy rowéw.

Jednostka obmiaru rob6t jest 1m (metr) wykonanego umochnienia dna rowu
prefabrykatem zelbetowym.

Jednostka obmiaru rob6t jest 1m (metr) ocieplenie istniejacego wodociggu otuling.

Jednostka obmiaru robét jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp
i dna rowu brukiem.
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8. Odbiodr robot
8.1.  Ogollne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzyniera ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. 0Ogdlne warunki ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
9.2. Szczego6towe warunki ptatnosci.

Platnos¢ za 1m® (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp i dna rowow
elementami prefabrykowanymi, humusowaniem z obsianiem i darniowaniem nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materialéw i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podtoza,

- ulozenie prefabrykowanych elementéw betonowych,

- wypekhienie spoin,

- wypeienie otwordw ptyt humusem,

- humusowanie gr. 15cm z obsianiem,*)

- darniowanie,*)

- oObsianie trawa,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

*) — ptatnos¢ wg oddzielnej pozycji przedmiaru robot.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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