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1.    Wstęp                                                                                                                                                                           
1.1.  Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 

0/16mm w związku z przebudową dróg powiatowych nr 4708E relacji Wieruszów – Galewice oraz                 

nr 4709E relacji Galewice – Ostrówek. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych 
w punkcie 1.1. i obejmują wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego zgodnie z 
zakresem wg Dokumentacji Projektowej.  

Zakres rzeczowy obejmuje: 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/16mm na drodze wojewódzkiej 
nr 710. 

1.4.   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Pozostałe określenia są zgodne z podanymi w ST D.05.03.05. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                                                                         

2.   Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.                                                                                   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2.    Pozostałe materiały jak w ST D.05.03.05. 

3.    Sprzęt 
Jak w ST D.05.03.05. 

4.    Transport 
Jak w ST D.05.03.05/a. 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                                                                                      

    Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.                          

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod ułoŜenie warstwy wyrównania z mieszanki mineralno-bitumicznej będzie stanowić: 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna. 

5.3. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 

 Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych są określone w ST D.05.03.05. 
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5.4. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej 

 Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w ST D.05.03.05.  

5.5. Zarób próbny 

 Zasady wykonania i badania podano w ST D.05.03.05. 

5.6. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno-asfaltową 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłuŜnego powierzchnia 
podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. 
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w ST D.04.03.01 „Oczyszczenie 
i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
 Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od 
grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, naleŜy sfrezować na głębokość pozwalającą 
na jej ułoŜenie. Frezowanie nawierzchni naleŜy wykonać zgodnie z ST D.05.03.11 „Recykling”. 
 

5.7. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej 

 Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzaleŜniona jest od grubości kruszywa w 
mieszance. Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej 
warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć 
niweletę układanej warstwy wzdłuŜ krawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej linki, po której 
przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką. 
 Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8cm. Przy 
grubości przekraczającej 8cm warstwę wyrównawczą naleŜy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie 
przekraczających od 6 do 8cm. 
 Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w ST D.05.03.05. Zagęszczenie 
warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na gorąco 
odbywa się według zasad podanych w ST D.05.03.05. 
 Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na 
podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi InŜynierowi do akceptacji sposób zagęszczania 
warstw wyrównawczych w zaleŜności od ich grubości. 
 

5.8.  Utrzymanie wyrównanej podbudowy 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, 
aŜ do czasu ułoŜenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy 
Wykonawca naprawi na koszt własny. 
 

6.    Kontrola jako ści robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ST D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmującym 
badania warstw leŜących poniŜej warstwy ścieralnej. 
 

6.3. Badania w czasie robót. 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w ST 
D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6. 
 

6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy. 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego 
wyrównania powinny być zgodne z określonymi w ST D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 6. 
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7.    Obmiar robót 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.                                                                                                    

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na piśmie. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upowaŜnienia Kierownika Projektu nie moŜe stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

8.    Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Warstwa podbudowy podlega odbiorowi robót zanikających i odbiorowi częściowemu zgodnie 
z ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

Płatność za 1 Mg ułoŜonej warstwy wyrównawczej oraz 1m2 ułoŜonego geokompozytu naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonywanych robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robót poprawkowych, 
które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. 

 

9.    Podstawa  płatno ści 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

9.2. Szczegółowe warunki płatności.  

   Płaci się za megagram (Mg) wykonanego i odebranego wyrównania. 

         Cena ułoŜenia warstwy wyrównawczej obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki oraz geokompozytu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami i odcinkami próbnymi, 
− wytworzenie mieszanki, 
− transport mieszanki do miejsca wbudowania,  
− przygotowanie krawędzi do wbudowania, 
− mechaniczne rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, 

niweletą i spadkami poprzecznymi, 
− zagęszczenie i obcięcie krawędzi, 
− przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie.  
 
 

10.   Przepisy  zwi ązane 
 

         Jak w ST.05.03.05.    


