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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych
w zwigzku z przebudowg drég powiatowych nr 4708E relacji WieruszOw — Galewice oraz nr 4709E
relacji Galewice — Ostréwek. Kod CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu wykonania:
- 8cieku skarpowego wraz z betonowym tgcznikiem z betonu B-25,
- cieku drogowego tréjkatnego na podbudowie z betonu B10 gr. 20cm,
- &cieku z trzech rzedéw kostki kamiennej 9/9/11cm na posypce c-p 1:4 gr. 3cm,

- cieku pochodnikowego z dwdch rzedow prefabrykatéw korytkowych na fawie z gr. stabilizowanego
cementem gr. 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".
1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stluzacy do odprowadzenia wdéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowe)).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikdw sztucznych
lub naturalnych.

1.4.4.Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatw.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Beton na tawe
Beton na tawe pod sciek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
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2.5. Cement

Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajagcym wymaganiom PN-
B-19701.

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowag powinien byé klasy
32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.7. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Mogg to byé np. prefabrykaty betonowe
o wymiarach i ksztattach wg ,Katalogu szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich - Karty
25,29, 2.13.

Do wykonania prefabrykatow i elementéw wylewanych na mokro nalezy stosowa¢ beton wg
PN-B-06250, klasy co najmniej 25.

Nasigkliwos¢ prefabrykatdéw nie powinna przekraczaé 4%.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5mm.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna byé zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy
betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
zatartej.

Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypukios¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekracza¢ 3mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dlugosci +10mm,
- nawysokosciiszerokosci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna byé stosowana na goraco i odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04.

3. Sprzet

3.1. Ogodblne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
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4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg
BN-88/6731-08.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o0$ $cieku zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspélng tawe dla scieku nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢é wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna
wykopu pod tawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.
5.4.1. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy B-10.

5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na fawie powinno byé wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 m, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie
prefabrykatow powinno byé¢ zgodne z projektowang niweletg dna scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na fawie betonowej nalezy wypetnié zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg, powinny mie¢ co 50m
spoiny wypetione bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy betonowe;j.

Jezeli do wykonania sciekdéw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg
KPED - karta 01.03, to potgczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa.
Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub zwirem i starannie zages$cic.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatléw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci, ktdre zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Zakres badan
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem scieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzagé:

- wykop pod tawe,
- gotowa tawe,
- wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne
z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja;

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100m
tawy,

b) niweleta goérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie r6zni¢ od niwelety projektowanej o £ 1cm na
kazde 100m fawy,

c) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- wysokosci (grubosci) tawy £ 10% wysokosci projektowanej,

- szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane;j,

- réwnosci gérnej powierzchni tawy lcm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong
czterometrowa fata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze rdzni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1lcm na kazde 100m
wykonanego scieku,

b) rownos¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8cm pomiedzy powierzchnig $cieku a tatg
czterometrowa,

c) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubosc¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego rodzaju sScieku z prefabrykowanych
elementéw betonowych.
- $cieku skarpowego wraz z betonowym tgcznikiem,
- §cieku z trzech rzed6w kostki kamiennej,
- $cieku drogowego tréjkatnego,
- $cieku pochodnikowego z dwoch rzeddw prefabrykatéw korytkowych.

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m3) wykonanej:
- flawy betonowej z betonu B-10 gr. 20cm,
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8. Odbior robot

8.1. Ogodine zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykop pod tawe,
- wykonana fawa,
- wykonana podsypka.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci.

Cena wykonania 1m scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
- wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie prefabrykatow $cieku z wypetnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu,
- umocnienie skarpy $cieku darning,
- umocnienie dna Scieku narzutem kamiennym,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Przebudowa drog powiatowych nr 4708E oraz nr 4709E 350



D.08.05.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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