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Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drég w zwigzku z przebudowg drég

powiatowych nr 4708E relacji Wieruszow — Galewice oraz nr 4709E relacji Galewice — Ostréwek.
Kod CPV 45 111000-8.

Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania robot rozbiérkowych:
Zakres rzeczowy obejmuje:

a) rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 2-10cm,

b) rozbiérka podbudowy z ttucznia gr. 15cm wraz z przygotowaniem kruszywa do powtornego
wbudowania,

c) rozbiérka podbudowy z kamienia naturalnego gr. 8cm wraz z przygotowaniem kruszywa do
powtérnego wbudowania,

d) rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 20cm wraz z przygotowaniem kruszywa do powtérnego
wbudowania,

e) rozbiérka podbudowy z kruszywa stabilizowanego gr. 35cm wraz z przygotowaniem
kruszywa do powtoérnego wbudowania,

f)  rozbiorka elementéw odwodnienia drogi — wpusty deszczowe,

g) rozhidrka elementéw odwodnienia drogi — $cieki pochodnikowe z rur PVC fi 150mm,

h) obciecie poprzeczne istniejgcej hawierzchni bitumicznej,

i) przestawienie istniejgcego stupa ogloszeniowego poza obszar projektowanego chodnika
(na odlegtos¢ do 5m),

i)  regulacja wysokosciowa bram wjazdowych,

k) wykonanie nasypu wyréwnujacego przy zjazdach,

[) regulacja wysokosciowa i sytuacyjna wtazéw studzienek kanalizacji sanitarnej,

m) regulacja wysokosciowa i sytuacyjna wtazéw wpustéw deszczowych,

n) regulacja wysokosciowa i sytuacyjna wtazéw studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
studzienek telekomunikacyjnych i wodociggowych,

Uwaga: Materiaty rozbiérkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportowa¢ na
wysypisko przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska. Koszty wysypiska i
utylizacji ponosi Wykonawca Robot.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D.M.00.00.00."Wymagania ogolne".

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Materiaty

Nie wystepuja.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera,
a w przypadku braku takich dokumentdéw powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog nalezy stosowacé:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Og0blne warunki wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo
wg wskazan Inzyniera.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych rob6t odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. Kolejne etapy wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu oraz zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”, stanowigcg zat. nr 1 do zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 6.06.1990r.

5.2.3. Rozbidrka warstwy nawierzchni za pomocg zrywarki lub innym sprzetem.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.1.
lub w sposéb zalecony przez Inzyniera. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych
warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejacymi byly pionowe, obciete pitg i oczyszczone.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drég na odcinkach wykopoéw drogowych
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy speic¢
warunki okreslone w ST D.05.03.11 ,Recykling”.
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5.3. Przewozenie i skladowanie materiatow pochodzacych z rozbiérek.

Materiat z rozbiorki staje sie wkasnoscig Wykonawcy. Wykonawca winien przetransportowacé
go i ztozy¢ na skiladowisku zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu z wiasciwymi
wiadzami i zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

6. Kontrola jako $cirobot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogoblne zasady odnosnie kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Sprawdzenie jakosci robdt rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robét, wymaganiami
podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoéine".
Jednostkami obmiaru sa:

a) metry kwadratowe (mzz) — rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 2-10cm,

b) metry kwadratowe (m®) — rozbiérka podbudowy z tlucznia gr. 15cm,

c) metry kwadratowe (mz) — rozbiérka podbudowy z kamienia naturalnego gr. 8,

d) metry kwadratowe (mz) — rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 20cm,

e) metry kwadratowe (m?) — rozbiérka podbudowy z kruszywa stabilizowanego gr. 35cm,

f)  sztuka (szt.) — rozbiérka wpustéw deszczowych,

g) m (metry) — rozbiérka sciekéw pochodnikowych z rur PCV fi 150mm,

h) metry (m) — obciecie krawedzi i ciecie poprzeczne istniejacej nawierzchni bitumicznej,

i) sztuka (szt.) — przestawienie istniejacego stupa ogtoszeniowego,

J)  sztuka (szt.) — regulacja wysokosciowa bram wjazdowych i studzienek wodociggowych,

k) metry szescienne (m3) — wykonanie nasypu wyréwnujacego przy zjazdach,

[) sztuka (szt.) — regulacja wysokosciowa i sytuacyjna wtazow studzienek kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wpustow deszczowych i studzienek telekomunikacyjnych,

8. Odbiodr robot

8.1. 0Ogdine zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru wykonanych Rob6t rozbidérkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach
okreslonych w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne” jak dla Rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ptatnos¢ za jednostke poszczegolnych asortymentéw rob6t rozbiérkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robét i oceng jakosci wykonania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
Dla wszystkich rozbiérek:

- wyznaczenie Robét w terenie,

- dla materiatéw zakwalifikowanych przez Inzyniera do wykorzystania - oczyszczenie, zatadunek i
odwdz materiatu z rozbiérki na skladowisko Zamawiajgcego w Zarzadzie Drég wskazanym
przez Inzyniera,
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- dla pozostalych materiatow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy - zatadunek i odw6z na
wysypisko na odlegto$¢ 15km,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- koszty wysypiska i utylizaciji,

- 0znakowanie miejsca Robo6t i jego utrzymanie.

Dla rozbiérek podbudoéw i nawierzchni bitumicznych jezdni:

- odciecie krawedzi za pomoca pity spalinowej,
- ewentualne powtorne wyrownanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
- rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy.

Dla demontazu istniejgcego oznakowania pionowego:

- demontaz znaku,
- odkopanie i wydobycie fundamentow,
- zasypanie dotéw po fundamentach wraz z zageszczeniem.

Dla rozbiorki przepustéw:

- wykonanie wykopOw wraz z ich zabezpieczeniem,
- wydobycie elementéw betonowych, kamiennych i zelbetowych,
- zasypanie doléw wraz z zageszczeniem.

10. Przepisy zwi gzane

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do
zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia

06.06.1990 r.
10.1 Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

44 Przebudowa drég paaweych nr 4708E oraz nr 4709E



