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WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIESZANKI
MINERALNO — BITUMICZNEJ
O UZIARNIENIU 0/16mm
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu
0/16mm w zwigzku z przebudowa drog powiatowych nr 4708E relacji Wieruszéw — Galewice oraz
nr 4709E relacji Galewice — Ostrowek.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdt wymienionych
w punkcie 1.1. i obejmuja wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego zgodnie z
zakresem wg Dokumentacji Projektowe;j.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/16mm na drodze wojewodzkiej
nr 710.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Pozostale okreslenia sg zgodne z podanymi w ST D.05.03.05.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robaot.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

2. Materiaty

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Pozostate materiaty jak w ST D.05.03.05.

3. Sprzet
Jak w ST D.05.03.05.

4. Transport
Jak w ST D.05.03.05/a.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
5.2. Przygotowanie poditoza
Podtoze pod utozenie warstwy wyréwnania z mieszanki mineralno-bitumicznej bedzie stanowic:
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna.
5.3. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sg okreslone w ST D.05.03.05.
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5.4. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikéw i ich mieszania sg okreslone w ST D.05.03.05.
5.5. Zardb prébny

Zasady wykonania i badania podano w ST D.05.03.05.
5.6. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masg mineralno-asfaltowg

Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podtuznego powierzchnia
podbudowy powinna zostaé oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sg w ST D.04.03.01 ,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchnie podbudowy, na ktérej grubos¢ warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od
grubosci minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, nalezy sfrezowac¢ na gtebokos¢ pozwalajaca
na jej utozenie. Frezowanie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z ST D.05.03.11 ,Recykling”.

5.7. Uktadanie i zageszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubos$¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w
mieszance. Najwiekszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadanej
warstwy. Przed przystgpieniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien wyznaczyé
niwelete ukladanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomocg stalowej linki, po ktorej
przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujgcego uktadarka.

Maksymalna grubos$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekracza¢ 8cm. Przy
grubosci przekraczajacej 8cm warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ w dwu lub wiecej warstwach nie
przekraczajacych od 6 do 8cm.

Warstwe wyréwnawczg uktada sie wedtug zasad okreslonych w ST D.05.03.05. Zageszczenie
warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na goraco
odbywa sie wedtug zasad podanych w ST D.05.03.05.

Ze wzgledu na zmienng grubosé zageszczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robot, na
podstawie przeprowadzonych préb, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposéb zageszczania
warstw wyroéwnawczych w zaleznosci od ich grubosci.

5.8. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wtasciwym stanie,
az do czasu utozenia na niej nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy
Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ST D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmujgcym
badania warstw lezacych ponizej warstwy $cieralnej.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w ST
D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego
wyréwnania powinny by¢ zgodne z okreslonymi w ST D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 6.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjgtkiem powierzchni zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na piSmie.
Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upowaznienia Kierownika Projektu nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Warstwa podbudowy podlega odbiorowi robét zanikajacych i odbiorowi czesciowemu zgodnie
z ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Platnos¢ za 1 Mg utozonej warstwy wyrownawczej oraz im? utozonego geokompozytu nalezy
przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonywanych robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robot poprawkowych,
ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

9. Podstawa ptatno Sci
9.1. 0Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

9.2.  Szczego6towe warunki ptatnosci.
Ptaci sie za megagram (Mg) wykonanego i odebranego wyréwnania.
Cena utozenia warstwy wyrdwnawczej obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatdéw przeznaczonych do produkcji mieszanki oraz geokompozytu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami i odcinkami prébnymi,

- wytworzenie mieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- przygotowanie krawedzi do wbudowania,

— mechaniczne roziozenie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia,
niweleta i spadkami poprzecznymi,

— zageszczenie i obciecie krawedzi,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie robét oraz jego utrzymanie.

10. Przepisy zwi gzane

Jak w ST.05.03.05.
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