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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zieleni w zwigzku z przebudowa drog powiatowych nr 4708E relacji Wieruszéw —
Galewice oraz nr 4709E relacji Galewice — Ostrowek. Kod CPV 45 233226-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru plantowania,
humusowania, obsiania trawg terenéw zlokalizowanych pomiedzy budowanym chodnikiem
a granicami dziatek prywatnych.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujacych robot:

- roz$cielenie ziemi na terenie ptaskim,
- wykonanie trawnikéw dywanowych,
- pielegnacja trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

- humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,

- humusowanie - przykrycie skarpy ziemig roélinna,

- ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolnosé produkciji roslin,

- materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich,

- bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny,

- forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

- forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdéice z pniami
0 wysokosci od 1,80 do 2,20m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona,

- forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion rdznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprawnego techniczne sprzetu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikdw,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ulozyé
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;.
Srodki transportowe do przewozu nasion powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed
zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci siewne;.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogblne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4kg na 100m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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5.2.2.

6.1.

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

—ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

—koszenia trawnikdw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzalezniaé¢ od gatunku
wysianej trawy,

—chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

7.1.

9.

—0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
—ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

—zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami ST,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow.
Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoéine".

Podstawa ptatno $ci
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9.1. Ogdbine wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Platnos¢ za m? (metr kwadratowy) trawnikéw nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robot.

9.2. SzczegOlowe warunki ptatnosci.
Cena jednostkowa obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu, dowéz (przewoz) ziemi
urodzajnej (grunt miejscowy - czarnoziem),

- rozscielenie ziemi urodzajnej,

— rozrzucenie kompostu,

- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie (roczna pielegnacja),

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, préb i badan,

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca Robot po ich zakonczeniu.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy.
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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