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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z $cinkg i uzupetnianiem poboczy w zwigzku z przebudowg drég
powiatowych nr 4708E relacji Wieruszéw — Galewice oraz nr 4709E relacji Galewice — Ostrowek .
Kod CPV 45 233120-6.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu:
- umocnienia pobocza warstwg destruktu bitumicznego gr. 10cm,

- podbudowy pod destruktem bitumicznym z kruszywa z rozbiérki po zageszczeniu gr. 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowych poje¢ niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.4.1. Pobocze gruntowe - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Do umocnienia poboczy nalezy stosowaé destrukt bitumiczny pochodzacy z rozbiérki drogi, na

podbudowe pobocza nalezy uzy¢ niesort o uziarnieniu 0/25mm.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprzet do Scinania i uzupetniania poboczy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek do profilowania,

- ladowarek czotowych,

- walcéw,

- plytowych zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikdéw na wode,

- samochody ciezarowe.

4. Transport
4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow.

Przy wykonywaniu robdét okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéblne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Uzupetnianie poboczy

Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 2 do
3cm, doprowadzic do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie ulozy¢ w nim warstwe materiatu
uzupetniajgcego w postaci tlucznia gr. 15cm i destruktu bitumicznego gr. 10cm.

Zageszczenie utozonej warstwy materialu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi
poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi byé zaakceptowany
przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny
z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ sladéw po przejsciu walcéw lub
zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntow proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki.

6.3. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robét podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100m
2 Rownos¢ podiuzna
3 R6wnos¢ poprzeczna co 50m
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6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z dokumentacijg projektowa, z tolerancjg + 1%.
6.3.2. Réwnos¢ poboczy
Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod fatg nie moze przekracza¢ 15mm.
6.3.3. Szerokos¢ pobocza

Szeroko$é pobocza = 5¢cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne" .

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. 0Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzyniera ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. 0Ogodlne warunki ptatnosci.
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? robot (umocnienia pobocza) obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyprofilowanie i zageszczenie podioza,

- oczyszczenie i przygotowanie materiatu przeznaczonego do uzupetnienia poboczy,

- dostarczenie materiatu uzupetniajgcego (destrukt i ttuczen z rozbiérki),

- roziozenie materiatu,

- zageszczenie tlucznia i destruktu roztozonego na poboczach,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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