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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykaza-budowlany na przebudew
istniejacych linii napowietrznych i kablowej niskiego negia w zwhzku z przebudowdrogi
powiatowej nr 4708E Wieruszéw Galewice oraz dragi4709E Galewice- Ostrowek
w miejscowdci Osowa, Niwiska i Galewice.
2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- Zzlecenie Inwestora,
inwentaryzacja istniegych linii napowietrznych niskiego napia,
- techniczne przebudowy i zabezpieczenia wydane pErerga Sekcja Eksploatacji
i Rozwoju Sieci w Kpnie,
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

koordynacja midzybrarzowa,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004v sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd&udynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109 z
dn.12.05.2004 poz.1156),

- obowiazujace przepisy i normy PNE.
3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuije:

- Przebudow istniegcych linii napowietrznych niskiego nagia,

- Przebudowa istniegych linii niskiego nagicia,

- Ochrorg przed poraeniem pgdem elektrycznym.
4. Przebudowa istniepcych linii napowietrznych niskiego napgcia.
W zwiazku z projektowam przebudow drogi powiatowej nr 4708E Wieruszéw Galewice
oraz drogi nr 4709E Galewice- Ostrowek w miejsaaw Osowa, Niwiska i Galewice oraz
zgodnie z podanymi warunkami przebudowy wynikta ikornGgé przebudowy istnigcych
linii napowietrznych niskiego nagiia na niej wymienionych odcinkach.
W ramach przebudowy linii napowietrznej nate

A) . na odcinku drogi od km 3+400 do 3+500

- zdemontowa lini¢ napowietrza od stacji transformatorowej 30957 ,Galewice” do
stupa oznaczonego jako ,M” -istnage przewody typu 4 x AL50 + 3*AL35 + 2*AL.
25 linii gtébwnej oraz éwietlenia ulic (o dtugéci 108 m.),

- zdemontowa lini¢ napowietrza od stupa nr ,K” do stupa nr ,N” — istnigge
przewody typu 4*AL35 (o diugmi 34 m.), .

- nastupach nr ,K” i ,L” zdemontowaistniepce oprawy éwietleniowe

- zdemontowa istniepcy stup rozkraczny aowy nr ,K”

- istniejacy stup wirowany ,L” przestawio okoto 1,6m poza projektowany chodnik

- ustawt poza projektowanym chodnikiem w miejsce zdemontmga stupa
rozkracznego nowy stup nr ,K” typu RNK-12/10 nardziach wirowanych typu E-
12/10,

- od stacji transformatorowej do istrieggo stupa nr ,M” poprzez stupy K i ,L”
podwiesé nowe przewody AsXSn 4*50 + AsXSn 4*35 + AsXSn 2*50 dlugdci
110m

- od stupa nr ,K” do stupa ,,N’ podwie&inowe przewody AsXSn 4*35 o diugo 34m
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B)

C)
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zamontowa na nowych stupach nr ,L” i ,K” oprawy swietleniowe z
zdemontowanych stupow,

.na odcinku drogi w km 3+560

na stupie nr ,R” zdemontowastniepca oprawe oswietleniows , odpa¢ przewody od
izolatoréw i zdemontowa stup typuZN 12.

ustawi poza projektowanym chodnikiem w miejsce zdemontmga stup&ZN nowy
stup nr ,R” typu P-12/8 naerdziach wirowanych typu E-12/8,

przepia¢ na nowo projektowany stup nr R’ istnige przewody 4*Al 50 +Al 35
zamontowa na nowych stupie nr ,R” oprawoswietleniona z zdemontowanego
stupaZN,

.na odcinku drogi od km 4+850 do km 5+250

ustawt poza projektowanym chodnikiem w miejsce przewidy@n do demontai
stupynril,2,3,4,56i7,

ustawt poza projektowanym chodnikiem nowy stup nr 1,utyg?-10/6 nazerdzi
wirowanej typu E-10,5/6,

ustawt poza projektowanym chodnikiem nowy stup nr 2,utyg?-10/6 nazerdzi
wirowanej typu E-10/6,

ustawt poza projektowanym chodnikiem nowy stup nr 3,uty?-10/10 naerdzi
wirowanej typu E-10/6,

ustawt poza projektowanym chodnikiem nowy stup nr 4,utyRPK-10/6 naerdzi
wirowanej typu E-10/10,

ustawt poza projektowanym chodnikiem nowy stup nr 5,utyg?-10/6 nazerdzi
wirowanej typu E-10/6,

ustawt poza projektowanym chodnikiem nowy stup nr 6,utyg?-10/6 nazerdzi
wirowanej typu E-10/6,

ustawt poza projektowanym chodnikiem nowy stup nr 7,utyg?-10/8 nazerdzi
wirowanej typu E-10/8,

zamontowa pomkdzy stacy transformatorow a istniegcym stupem nr 8 poprzez
projektowane stupy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, ngweewody izolowane linii gtbwnej
typy AsXSn 4x35 +25mm2 linii gtdwnej i linii@vietleniowej o dtugéci 430 m.
zamontowa pomkdzy projektowanym stupem nr 4 istrieym stupem nr 4/1 nowe
przewody izolowane linii gldbwnej typy AsXSn 4x35 rnfinii gtbwnej o dtugdci
35m

zdemontowa istniepce oprawy 6wietleniowe na stupach przeznaczonych do
likwidacji - stupy nrl,2, 3,4,56i7,

zdemontowane oprawy zabudawea nowych stupach nrl, 2,3,4,5,61i 7,
zdemontowane oprawy zabudawaa nowo projektowanych stupach nr 1, 2, 3,4, 5, 6
i 7

zdemontowad istniepca linie napowietrza wykonary przewodami 4*Al. 35 + Al.
25.na odcinku od stacji transformatorowej do igttiego stupa nr 8 — o diugg
okoto 435m

zdemontowa istniepca lini¢ napowietrza 4*AL. 35 pomkdzy stupami 4 i 4/1 o
dtugasci 35m,

zdemontowa istniepce stupy drewniane nrl, 2,3,4,5,6i7,

zdemontowa istniepcy stup aowy (nr 1) i stup dniaczy (nr 2)

podpia¢ na projektowane (wymieniane) stupy istaeg przyhcza do budynkow.
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Istniejace przyhcza napowietrzne wykonane przewodami gotymi wyndiena
przylacza wykonane przewodami izolowanymi,

D). na odcinku drogi od km 4+650 do km 4+850

- Odpia¢ istniepce przewody AsXSn 4*70 + AsXSn 4*95+25 z istaeggo stupa
wirowanego nr 9. Zdemontowastniepca oprawe oswietleniowg na stupie.

- Istniejacy stup wirowany nr 9 przestaivdo okoto 1m w miejsce wskazane na planie.

- Na przestawiony stup podwié€szdemontowane przewody AsXSn 4*70 + AsXSn
4*95+25 | zamontowazdemontowana oprayoswietleniowns.

- Istniejace przyhcza ze stupa nr 9 wymienna nowe AsXSn 4*24

- Odpia¢ istniepce przewody AsXSn 4*70 + AsXSn 4*95+25 z istaeggo stupa
wirowanego nr 10. Zdemontow#stniepca oprawe oswietleniowa na stupie.

- Istniejacy stup wirowany nr 10 przestaivd okoto 1m w miejsce wskazane na planie.

- Na przestawiony stup podwiészdemontowane przewody AsXSn 4*70 + AsXSn
4*95+25 i zamontowazdemontowana oprayoswietleniowns.

- Istniejace przyhcza ze stupa nr 9 wymienna nowe AsXSn 4*24

- Odpia¢ istniepce przewody AsXSn 4*70 + AsXSn 4*95+25 z istpeggo stupa
wirowanego nr 11. Zdemontow#stniepca oprawe oswietleniowa na stupie.

- Istniejacy stup wirowany nr 11 przestaivd okoto 1m w miejsce wskazane na planie.

- Na przestawiony stup podwiészdemontowane przewody AsXSn 4*70 + AsXSn
4*95+25 i zamontowazdemontowana oprayoswietleniowns.

- Istniejace przyhcza ze stupa nr 9 wymienna nowe AsXSn 4*24

E). na odcinku drogi od km 4+050 do km 4+150

ustawt poza projektowanym chodnikiem w miejsce w miejsgkazanym na planie
nowy stup typu PRK-12/10 ngerdzi wirowanej typu E-12/10,

pomedzy stupami ,A”, ,B” i ,C” zdemontowa istniepce przewody 4*Al. 70 + AL.
25. Zdemontowaistniepca opraw oswietleniowna.

pomedzy stupami ,B” i ,F” zdemontowaistniepce przewody 4*Al. 25

pomedzy stupami ,A”, ,B” i ,C” podwiesk nowe przewody AsXSn 4*70 +25
pomedzy stupami ,B” i ,F” podwiest nowe przewody AsXSn 4*35

Na stupie nr ,b” zamontowademontowaim oprave oswietleniowg

Istniepce przyttacza ze stupa nr ,B” i ,C” wymiehina nowe i podpt istniepce (do
bud. nr 22)

W nowoprojektowanej linii napowietrznej na agi gtowny linii przyjgto przewody
napowietrzne izolowane typu AsXSnOprawy @wietlenia ulicznego naly zamocowa na
projektowanych stupach linii napowietrznej n/n gtawch w miejsca zdemontowanych
kolizyjnych istniejcych stupéw wraz z oprawaméwietlenia ulicznego. Na stupach h=12 m
oprawy montowa pod linih napowietrza a na stupach 10m oprawy mont@wvaad ling
napowietrzag.

Po wybudowaniu projektowanej linii napowietrznejawrz przyhczami do poszczegolnych
istnieacych odbiorcéw naley istniegce elementy linii napowietrznej przewidziane do
demontau, t.J.: stupy, wysigniki, oraz przewody zdana magazyn Rejonu Dystrybucjepno.
Zakres przebudowy linii napowietrznej n/n pokazamaoschematach ideowych rys. nr 1.1 do
1.9 , miejsca ustawienia projektowanych stupowi limpowietrznej pokazano na planie
sytuacyjno — wysokiiowym rys. nr 2.1 do 2.3, a zestawienia maatee linii napowietrznych
n/n ugto w tablicach nr 1, do 4. Natomiast obliczenieigbs statycznych projektowanych
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stupow wraz z wykresami wektorowymi przedstawioaays. nr 3.1, do 3.10.

5. Przebudowa istniggych linii kablowych niskiego nagtia-przyhczy.
W zwiazku z projektowasn przebudow drogi powiatowej oraz zgodnie z podanymi
warunkami przebudowy wynikta konieczdo przebudowy (przefeenia)istniegcych linii
kablowej niskiego napcia na niej wymienionych odcinkach.
A) . W ramach przefeenia linii kablowych w km 5+200 natg:
- istniepce przyhcze energetyczne do budynku nr 82a wykonane kabilatery
zdemontowa z likwidowanego stupa nr 7 i wprowadzna nowo projektowany stup.
Na nowym stupie nr 7 zabudowkomplet odgromnikow
B) . W ramach przefeenia linii kablowych w km 3+550 natg:
- istniepce przyhcze energetyczne do budynku sklepu wykonane kabbahazy
zdemontowa z likwidowanego stupa nr ,R” i wprowadzna nowo projektowany stup.
Na nowym stupie nr ,,R” zabudow&omplet odgromnikow
W zakresie catej inwestycji przebudowy drogi g niniejszym projektem natg w czasie
prowadzenia robot dokonywegprzekopéw kontrolnych . Na nowych stupach kableonld
w rurze ochronnej typu SV 50 Arot do wyseé&n2,5m nad terenem.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed pengem padem elektrycznym przygjo istniepce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYL ACZENIE NADPRADOWE. Na przewod
ochronno-neutralny w przewodzie napowietrznym ia@oym naley przeznacz§ zytg o
niebieskim kolorze izolaciji.

7. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Napowietrzne linie niskiego nagia z przewodami izolowanymi nale chront od przepc¢
atmosferycznych przez stosowanie na przewodachwigdo odgromnikéw zaworowych o
napkciu roboczym 660 V i znamionowymguizie wytadowczym 5 KA.

Odgromniki te nalgy instalowa:

Na stacjach transformatorowych zasitgjch si€ n.n.,

Na kacach linii oraz w taki sposob, aby nazlla 500 m. dtugai wypadat przynajmniej jeden
komplet odgromnikow,

W liniach napowietrznych n.n. zasidaych bezpérednio instalacje odbiorcze w budynkach
uzytecznadci publicznej przeznaczonych dla zdy liczby os6éb oraz w budynkach
przeznaczonych do gromadzenia znacznydiilmateriatow tatwopalnych lub wybuchowych.
Uziemienie odgromnikéw powinno byvykonane:

W stacjach transformatorowy&N/nn jako wspolne uziemienie ochronne i robocze,

W liniach elektroenergetycznych — jako wspolne ieoeniem przewodu neutralnego,

Na pohczeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kislvych podziemnych,

Na elewacjach budynkéw wypasmych w instalag piorunochrona jako wspélne z
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

Rezystancja uziemienia odgromnikow nie powinna kniaeza 30 omow.

W przebudowywanej linii napowietrznej komplet 3 oalgnikéw typu GXO-0,66/5 na
przewodach fazowych linii gtbwnej i 1 odgromnikagtyGX0O-0,66/5 na przewodzie fazowym
obwodu dwietleniowego naley zabudowa na stupach M, N, D ,F, J, O ,4/1i 8 . Uziemienie
kompletow odgromnikéw wykortaptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 20 x 4 mm (uziom
typu T1).Miejsca zabudowy odgromnikow na linii egpetycznej pokazano na schematach
ideowych przebudowy linii energetycznej.
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Uziemienie
W projekcie uziemienia robocze najewykona& w tych samych miejscach, co uziemienie
odgromnikow.

8. Uwagi koncowe.

wykonawstwo robot naky prowadzé zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi, PNE oraz przepisami obemijajcymi w  budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisow yimagow BHP, oraz pod
nadzorem przedstawicieli odpowiednichzgut].: RD Kgpno,

po zakaczeniu robot montawych naley wykona pomiary rezystancji izolaciji,
uziemienia i skuteczrgoi ochrony od porgen pradem elektrycznym,

zdemontowane elementy linii napowietrznej niskiegapkcia zd& na magazyn
RD Kgpno,

w przypadku napotkania w czasie robot ziemnych ideryfikowanych urzdzen
nalezy ustalt uzytkownika i dalsze prace prowadzpod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika.

Opracowat:
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