OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Umowa pomgdzy Powiatowym Zarmgdem Drog w Wieruszowie,
ul. Marianow 7, a Przeddiiorstwem Robo6t Iaynieryjnych Kepno ZUP-K
ul. Pogodna 6/27 na wykonanie projektu przebudowggdpowiatowych:
nr 4708 E Wieruszéw - Galewice oraz nr 4709 E Galew Ostrowek.

Opis warunkoéw ruchu.

3.

Niniejsze opracowanie przedstawia docelowrganizagi ruchu po
wykonaniu przebudowy drog powiatowych: nr 4708 EeWszow - Galewice
oraz nr 4709 E Galewice - Ostrowek.

Cald¢ inwestycji polega na:
- wykonaniu wzmocnienia konstrukcji istraeg] nawierzchni bitumicznej wraz z
wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na catdugdsci i szerokdci
przebudowywanych drég powiatowych,
- korekcie i przebudowie skrzgwan z drogami gminnymi i powiatowymi,
- budowie chodnikow,
- przebudowie i budowie nowych zjazdow gl drog powiatowych,
- budowie zatok autobusowych,
- budowie zatoki postojowej,
- wykonaniu nowego oznakowania poziomego i pionaweg

Projektowana rozbudowa drog powiatowych nr 4708 E @z 4709 E
zlokalizowana jest w powiecie wieruszowskim, gminieGalewice i przebiega
w terenie zabudowanym i niezabudowanym.

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome:

Zgodnie z rysunkiem nr 1 “Inwentaryzacja”.

Charakterystyka drogi i ruchu.

Droga powiatowa nr 4708 Eelacji Wieruszéw - Galewicgest drog
ogo6lnodostpna.

Nr drogi -4708 E
Liczba jezdni - jedna
Dostpnasc - 0ogolnodospna
Funkcja - powiatowa

Klasa techniczna -Z

Droga powiatowa nr 4709 Eelacji Galewice - Ostréwelest drog
ogo6lnodostpna.

Nr drogi - 4709E

Liczba jezdni - jedna
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Doskpnasc - ogoélnodostpna
Funkcja - powiatowa
Klasa techniczna -Z

Projektowana droga przebiegarenie zabudowanym i niezabudowanym.
Zgodnie z danymi uzyskanymi przez zespoOt Projektafitzba osi
obliczeniowych 100kN na degbna drodze powiatowej nr 1708 E ksztattuje rsa
poziomie od 71 do 335.

4. Opis stanu projektowaneqo.

Projekt oznakowania wykonano zgodnie z:

- Rozporadzeniem Nr 430 MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawvarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie
-DZ. U. Nr 43z 14 maja 1999r.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weivanych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnattragowych — Dz. U. Nr 170.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.09.2008rsprawie kierowania
ruchem na drogach Dz. U. Nr 182 — poz. 1784.,

- Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 6 lutego
2004r. zmieniagjce rozporzdzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym
Dziennik Ustaw Nr 27, Poz. 243.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003n sprawie
szczeg6tlowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003n  sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniangach
— poz. 2181, Dz. U. z dnia 22 grudnia 2003r. nr.220

- Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjraa 26.02.1996r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalaa skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowame.U.96.33.144.,

- Zalgcznikami nr 1, 2, 3, 4 do Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw technichngta znakéw i sygnatoéw
drogowych oraz umdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — poz. 2181 Dz. U. Nr 2&@a 23 grudnia 2003r.

4.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje lokalizadjrodzaj:

a) oznakowania poziomego,
b) oznakowania pionowego.

o PRI KEPNO
ks




OPIS TECHNICZNY

4.2 Szczegolowe zalecenia wykonania oznakowania

Aluminiowe tarcze znakdéw powinny bynontowane do stupkéw w sposob
wykluczapcy obrot tarczy wokot stupka.

Szczegotowy wykaz wszystkich projektowanych znaktaklic i uradzen
bezpieczastwa ruchu, wraz z ich ifoia i wymiarami, podaje zestawienie
znakéw.

5. Zalazenia projektowe:

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw drogowych ihaweych w
szczegolnéci  kierunku ruchu pieszych przyp lokalizacg oznakowania
—rys. nr2.

| . Oznakowanie pionowe,

a) znakisrednie aluminiowe podwodjne zaginane z folii odbtaskj Il-ej
generaciji, grub& blachy 1,5mm,
b) stupki do znakow z rur stalowyclykowanych @ 63,0mm (27).

Materiaty do oznakowania pionowego powinny postackertyfikat na znak
bezpieczéstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania
pionowego oznakowania drog wydane przez IBDiM.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powmi@osiada
swiadectwo zgodn&i z Polsk Normg lub Aprobat Techniczia wydary przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Przystanki autobusowe zostaly oznakowane znakiemopiym D-15.
Projektowane przégia dla pieszych na drodze gtdwnej i drogach bocamaley
oznakow& znakiem poziomym P-10 (szer. minimum 4m w obszarze
zabudowanym i 6m poza obszarem zabudowanym). Wglod& 0,5m od
krawedzi przefcia dla pieszych od strony nadfeajacych pojazdéw
przewidziano ustawienie znaku D-6.

I1. Oznakowanie poziome,
a) oznakowanie poziome nakewykona w technologii cienkowarstwowej,

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta
materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepeinydanych - zgodne z
ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinhy farby
naktadane warstyv grubcgci nie mniej nz 0,5mm. Powinny by nimi ciekte
produkty zawierajce ciala state rozproszone w organicznym rozpuszizalub
wodzie, ktére mogwyskpowa w uktadach jedno - lub wielosktadnikowych.

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegeych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) wsto wickszej ni 10%. Nie dopuszczagsi
stosowania materiatow zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wiasciwosci  fizyczne materiatdbw do znakowania odee Aprobata
Techniczna.
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Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggodaego z
dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
powinny odpowiadanastpujacym warunkom:

- szerok@¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5mm,

- dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najgey 0 50mm lub wiksza
co najwyej o 150mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie mae
odbieg& od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o waej niz £ 50mm dtugéci
wymaganej.

[11. Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu,

Balustrady U-11a chrosie ruch pieszych oprocz poery i stupkdéw powinny
sktada sie wytacznie z elementow pionowych (szczeblin) o rozstavgewickszym
niz 0,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balugiyrdaczacy szczebliny nie
maoze znajdowa sie powyzej 0,12 m od poziomu chodnika.

Minimalne wysokdci balustrad wynosiz
—1,1 m przy chodnikach dla pieszych.

6. Uwaga ogolna:

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej oizmgji ruchu okréla
sie na przetomie 2009r./2010r.

Przed przysipieniem do wykonania robot, Wykonawca jest zolaany
przedstawd Inzynierowi niezlgdne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i

Deklaracje na poszczegOlne rodzaje stosowanych riaate i technolog
wykonywania robot.
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